ZAL. 12.2.

Obliczenia ilosci robot przy przebudowie przepustow pod zjazdami i

jezdnig.

A. Obliczenie objetosci wykopow wg zal. nr 12.

Wyszczegolnienie ETAP I ETAP II ETAP | OGOLEM
robot 111
Wkopy pod rury (6,0x0,4x03,6)=1 44 (18,0x0,4x§),6)=4,32 - 5,76 m’
m m

Wykopy pod (15,0x0,3)=4,50 | (38,0x0,3)=11,40 m’ - 15,90 m’
umocnienie skarp m’
Wykopy pod - (11,0x1,5x1,0)=16,50 - 16,50 m’
rozbiorki m’

m’ 5,94 m’ 32,22 m’ 38,16 m’

Calos¢ do wywozu.

B. Obliczenie iloSci pospolki na lawy pod rury betonowe wg zal. nr 12.

ETAPI ETAP II ETAPIII | OGOLEM
<
=
N | (6,0x0,4x0,25)=0,6 m* | (18,0x0,4x0,25)=1,60 m’ - 0,6+1,6=2,2 m’
2
o
m’ 0,6 1,6 - 2,20 m’
C. Obliczenie zasypki piaskowej po ulozeniu rur betonowych
wg zal. nr 12.
ETAP I ETAP II ETAPIII | OGOLEM
<
2
S (6,0x0,8x0,9)- (18,0x0,8x0,9)- - 0,6+1,6=2,2 m’
= (6,0x0,2)=3,12 (18x0,3)=9,36
o
m’ 3,12 9,36 - 12,48




D. Umocnienie skarp wlotow i wylotow kamieniem polnym o wym.
14-18 cm na lawie betonowej z bet. B-20 gr. 15 cm.

ETAP I ETAP II ETAPIII | OGOLEM
Obliczenie 15,0 m* 38,0 m* - 53,0 m”
pow. skarp
Obliczenie obj. | 15,0x0,15=2,25m’> | 38,0x0,15=5,7 m’ - 7,95 m’
betonu




