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Proj. umocnienie skarpy
narzutem kamiennym (wymiar kamienia 10-15cm)
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LOKALIZACJA DZIALKA:NR 37, 293
INWESTOR URZAD MIASTA i GMINY GOLANCZ

NAZWA RYSUNKU

RYS. KONSTR

. PRZEPUSTU

RYS NR 5

IMIE | NAZWISKO

DATA

PODPIS

OPRACOWAL

magr inz.
SYLWESTER GORA

marzec 2009r.

PROJEKTANT

mgr inz.
ANNA CHAELKO

UAN—8345 /960 /91
onuzud»ma} m\@m

marzec 20009r.

PRZEKRO.J PODEUZNY
skala 1:20

16.0

73.0

NARZUT
KAMIENNY

NARZUT
KAMIENNY

WIDOK OD CZOtA
skala 1:20

] Jlﬁﬂ IR

Y

|
|
W
|

L
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|

WIDOK Z GORY AT | -

skala 1:20

25.00

125.00

Proj. przepust betonowy @400cm

100.00

NARZUT
KAMIENNY

1:1

|
|
|
|
\
\
\
29 |

‘35‘0 4 400 ‘4‘ 20.0

23.0 80.0

Przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi:

ETAP |

KM 04040 - oczyszczenie istn. przepustu fi 40 dt. ém.

- umocnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet.

KM 0+151 - oczyszczenie istn. przepustu fi 40 dt. 8m.
- przedtuzenie przepustu o 4m. (2x2) do 12m.

- umochnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet.

KM 04264 - oczyszczenie istn. przepustu fi 40 df. 6m.
- przedtuzenie przepustu o 2m. (2x1) do 8m.

- umochnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet.

ETAP I

KM 0+690 - rozbiorka istn. przepustu fi 40 dt. 6m.
- utozenie przepustu z rur bet. fi 40 dt. 8m.

- umocnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet.

KM 04783 - oczyszczenie istn. przepustu fi 40 dt. 5m.

- umochienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet.

KM 0+845 - oczyszczenie istn. przepustu fi 40 dt. 6m.

- umochnienie wiotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet.

KM 04900 - oczyszczenie istn. przepustu fi 40 dt. 5m.

- umocnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet.

KM 04926 - oczyszczenie istn. przepustu fi 40 dt. 5m.
- przedtuzenie istn. przepustu z rur bet. fi 40 0 2m (1+1) dO 7m.

- umochnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet.

KM 0+940 - rozbiodrka istn. przepustu fi 40 dt. 5m.
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Przepusty pod jezdnig drogi:

ETAP |

nie wystepuje
ETAP I

KM 04305 - oczyszczenie istn. przepustu fi 40 dt. 8m.
- przedtuzenie istn. przepustu z rur bet. fi 40 o0 2m (1+1)=4m.
- umochnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet. 8m2
- ustawienie poreczy sprezystych L+P str. (20+10)=30m.

KM 04940 - oczyszczenie istn. przepustu fi 40 dt. 7m.
- przediuzenie istn. przepustu z rur bet. fi 40 o0 2m (2x2)=4m.
- umocnienie wiotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet. 5m2
- ustawienie poreczy sprezystych L+P str. (2x6)=12m.

ETAP I

KM 1+556 - oczyszczenie istn. przepustu fi 60 dt. 6m
- ustawienie poreczy mostowych L+P str. 2x4,0= 8m.
na tawie bet z bet. B-30




