ZAL.NR 7.2.
OBLICZENIE ILOSCI ROBOT PRZY PRZEBUDOWIE PRZEPUSTOW
POD JEZDNIA.

A. Obliczenie objetosci wykopow wg zal. 7.1.

Wyszczegolnienie ODC. 1 ODC. I Ogotem
robot
Wykopy pod rury | (18,0x0,4x0,6) = | (2,0x0,4x0,6)=0,48m’ 4,80 m’
4,32 m’
Wykopy pod 14,0x0,4x0,25 = | 3,0x0,4x0,25=0,30 1,70 m’
umocnienie skarp 1,40 m’° m’
RAZEM m’ 572 m’ 0,78 m’ 6,50 m’

B. Obliczenie objetosci pospotki na lawy pod rury betonowe wg zal. 7.1.

Obliczenia ODC. 1 ODC. II Ogobtem
18,0x0,4x0,25=1,80 | 2,0x0,4x0,25=0,20 2,00
m’ 1,80 m’ 0,2 m’ 2,00 m’

C. Obliczenia zasypki piaskowej po ulozeniu rur betonowych wg zal. nr 7.1.

Obliczenia ODC. 1 ODC. 11 Ogobtem
(18,0x0,4x0,6)- (2,0x0,4x0,6)- 0,82+0,16
(18,0x0,2)= (2,0x0,2)=
m’ 0,82 0,16 1,00

D. Umocnienie skarp wlotow i wylotow kamieniem polnym o wym. 14-18
cm. na lawie bet. z bet B-20 gr. 15 cm.

Wyszczegolnienie ODC. 1 ODC. I Suma
robot
Obliczenie pow. 14,00 3,00 17,00
Skarp
Obliczenie 14,0x0,15=2,10 | 3,0x0,15=0,45 m’ 2,55 m’
objetosci betonu m’




