RYS.KONSTR.PRZEPUSTU

SKALA 1:50

pobocze ziemne

RYSUNEK KONSTR. PRZEPUSTU

Skala 1:50

L

nawierzchnia

pobocze ziemne

400

T
podsypka z pospdtki gr.25 cm.

Proj. umocnienie skarpy

Przebudowa drogi gminnej w m.Kujawki od KM

OBIEKT 0+000 do KM 0+350,0d KM 0+000 do kM 0+250
| OKALIZACJA DZIALKA:NR 19, 40
INWESTOR URZAD MIASTA i GMINY GOLANCZ

NAZWA RYSUNKU

Rysunek konstr. przepustu RYS NR 3

IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

OPRACOWAL

mgr inz.

SYLWESTER GORA lipiec 2009r.

PROJEKTANT

mgr inz.

ANNA CHALKO lipiec 2009r.
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Proj. przepust betonowy @300cm

narzutem kamiennym (wymiar kamienia 10-15cm)

PRZEKROJ PODLUZNY

Skala 1:20

16.0

NARZUT

73.0

KAMIENNY

NARZUT

KAMIENNY

WIDOK Z GORY
skala 1:20

125.00

23.00

100.00

NARZUT
KAMIENNY

1:1

WIDOK OD CZ0OtA
skala 1:20
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NARZUT

KAMIENNY

25 |

23.0

‘35‘0 4 30,0 ‘4‘ 20.0

Przepusty pod zjazdami:

ODCINEK |

KM 0+212 - oczyszczenie istn. przepustu fi 40 dt. 6m.

- umochnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet.
KM 0+255 - projektowanyprzepust fi 30 dt. 7m.

- umochnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet.
KM 0+322 - projektowanyprzepust fi 30 dt. 7m.

- umochienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet.
KM 0+337 - oczyszczenie istn. przepustu fi 30 dt. 5m.

- umocnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet.

ODCINEK I

KM 0+150 - projektowany przepustu fi 30 dt. 7m.
- umocnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie bet.




