Przedmiar robot

1. Nazwa robot budowlanych :

Sie¢ wodociggowa
z przytaczami

Obiekt: Stary Borowiec
gmina Grodziec

2. Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamdwien

45.23.21.50 - 8 - roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

3. Adres obiektu : Stary Borowiec gmina Grodziec
4. Nazwa i Adres Zamawiajgcego :

Gmina Grodziec
ul. Giéwna 17
62-580 Grodziec

5. Data opracowania przedmiaru :

2008 r.

Sporzadzit:

Stary Borowiec gmina Grodziec



Przedmiar robét

1. RUROCIAGI WODOCIAGOWE - ROBOTY ZIEMNE
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KNNR 1 0111-010-043
Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociggu 23 szt x10m/szt = 230 m

KNNR 1 0305-010-060
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5 m . Grunt kategorii
I-II 230 szt :5 = 46 x2m3/dot = 92 m3

KNNR 10 0301-030-060
Podwieszenie odkopanych rur i kabli na zerdziach drewnianych 0,0125m3 x 23 szt

KNR 5-02 0201-05-040
Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzielona ostona rurowa PS do kabli 110 PS
(0660340) 14sztx 1,5m= 21 m

KNNR 1 0111-010-043
Wytyczenie trasy rurociagéw

KNR 2-01 0218-01-060
Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w obudowie stalowe;j .
Grunt kategorii 1-11

KNR 2-01 0218-02-060

Mod - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej - grunt

kategorii 1

KNNR 1 0305-010-060
Wykop liniowy pionowy reczny w $ciance stalowej glgbokosei 1,6 m. Grunt
kategorii I-1

KNNR 1 0305-020-060
Wykop liniowy, pionowy, reczny w Sciance stalowej glebokosci 1,6 m. Grunt
kategorii 11l

KNR 2-01 0322-03-050
Analogia Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych szer.do 1,5m i gleb.do
6,0m obudowa stalowa w gruntach such.grunt kat.I-l

KNR 2-01 0322-04-050
Analogia Umocnienie pionowych §cian wykopdw liniowych szer.do 1,5m i glgb.do
6,0m obudowa stalowa w gruntach such. grunt kat.l11-1V

KNNR 1 0313-010-050

Analogia - Umocnienie petne $cian wykopodw wraz z rozbiorka Scianka stalowa w
gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do 3,0m.Grunt kat.II

Stary Borowiec gmina Grodziec
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KNNR 1 0313-010-050 2 883,00 m2
Analogia - Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka $cianka stalowa w gruntach
suchych. Wykop o szer 1,0 m glebokos$¢ 3 ,0 m w gruncie kat. III

KNNR 1 0214-010-060 5022,00 m3
Zasypanie wykopow spycharkami 55kW. Grunt kat. 11

KNNR 1 0214-020-060 3348,00 m3
j.w. lecz w kat. I

KNNR 1 0318-010-060 2 150,00 m3
Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,6 m, grunt
kategorii Il

KNNR 1 0318-010-060 1 434,00 m3
J.w. lecz w gruncie kat. 111

KNR 2-01 0236-03-060 11 954,0 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

KNR 2-01 0211-03-060 55,000 m3
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z

transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I-1l1 -

transport z odl. 5 km / wywoz urobku/

KNR 2-01 0214-03-060 55,000 m3
Doptata za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do

5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-111 - daleze 4 km

KNR 2-01 0416-01-060 55,000 m3

Kanaty i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi
wydobytej z wykopow spycharkami gasienicowymi 75 KM, lezacej wzdtuz
krawedzi wykopu na dtugosci 1m.Grunt kat.I-1V.

2. RUROCIAGI WODOCIAGOWE - ROBOTY INSTALACYJNE
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KNNR 4 1008-020-040 2 475,00 m
Rurociagi z rur PVC kielichowe na ci$nienie PN 10 o $rednicy zewngtrznej 90 mm
laczone na wcisk

KNNR 4 1008-030-040 5030,00 m
Rurociagi z rur PVC kielichowe na ci$nienie PN 10 o §rednicy zewngtrznej 110 mm
laczone na wcisk

KNNR 4 1105-030-090 3,000 kpl
Zasuwy zeliwne klinowe, kolierzowe owalne z obudowa o $rednicy 100 mm

KNNR 4 1105-020-090 7,000 kpl
Zasuwy zeliwne klinowe,kolierzowe owalne z obudowa o §rednicy 80 mm

KNNR 4 1119-010-090 11,000 kpl
Hydranty pozarowe podziemne z zasuwa i kpl ksztattek o $rednicy 80 mm

Stary Borowiec gmina Grodziec
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KNNR 4 1408-010-060
Bloki oporowe z betonu RW 140 82x0,5x0,3x0,3

KNR 2-15 0104-02-040

Rurki sygnalizacyjne z rur stalowych ocynkowanych wraz ze skrzynka uliczng 3 szt

Xx1,6m

KNR 2-16 0619-01-050
Izolacja tasma dwukrotnie 3x0,078x2x1,6

KNNR 6 0503-010-050
Umocnienie terenu wokot hydrantow ptytami betonowymi 11x0,5x0,5

KNNR 6 0503-010-050
J.w. lecz wokot skrzynek ulicznych 13x0,5x0,5

KNR 2-19 0134-02-090
Stupki prefabrykowane z zamocowang tabliczka do oznakowania armatury

KNNR 2 1404-010-040
Malowanie hydrantow farba olejna

KNNR 4 1611-010-176
Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o srednicy nominalnej do 150 mm

KNNR 4 1612-010-176
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, rurociagi o srednicy nominalnej do 150
mm

KNNR 4 1606-010-172
Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC o $rednicy do 160 mm

3. RUROCIAGI WODOCIAGOWE - SYFONY
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KNR 2-18 0104-05-040
Utozenie w gotowym wykopie rur stalowych o ztaczach spawanych, o §rednicy
zewngetrznej 219 mm

KNNR 4 1209-010-040
Przeciaganie rurociagéw przewodowych o §rednicy nominalnej 100-300 mm
prowadzonych w rurach ochronnych

KNNR 4 1210-010-060
Zamknigcia rur ochronnych 3x(3,14x0,12x0,12x0,2x2)

4. PRZYLACZA WODOCIAGOWE- ROBOTY ZIEMNE
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KNNR 1 0111-010-043
Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociagu 12 szt. x 10m/szt = 120 m

KNR 2-01 0310-01-060

Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i
glebokosci do 1,5 m,ze ztozeniem urobku na odktad. Grunt kat. I-11 120 :5 = 24 x
2m3/szt = 48 m3

Stary Borowiec gmina Grodziec

3,700 m3

4,800 m

7,500 m2

2,750 m2

3,250 m2

10,000 kpl
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37,0/ 200 m
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0,120 km

48,000 m3
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KNR 2-11 0301-04-060 0,150 m3
Roézne konstrukcje drewniane bez wyrgbow z drewna okragtego iglastego przy
podwieszeniu odkopanych rur i kabli na zerdziach 0,0125 x 12 szt.

KNR 5-02 0201-05-040 10,500 m
Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzielona ostona rurowa PS do kabli 110 PS
(0660340) 7 sztx 1,5m= 10,50 m

KNNR 1 0111-010-043 0,937 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie
roéwninnym

KNR 2-01 0317-04-060 682,000 m3
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.l kolektory w gruntach

such.z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz.o gteb.3,0m szer.0,8-

1,5m.kat. | -1l

KNR 2-01 0317-05-060 454,000 m3
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach

such.z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢cz.o gleb.3,0m szer.0,8-

1,5m.kat. II- 1V

KNR 2-01 0218-01-060 218,000 m3
Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w obudowie stalowe;j .
Grunt kategorii I-11

KNR 2-01 0218-02-060 145,000 m3
Mod - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej - grunt
kategorii I

KNR 2-01 0321-01-050 1 363,00 m2
Analogia - Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1,0m i

glebokosci do 3,0m $cianka stalowa w gruntach suchych wraz z rozbiorka.Grunt

kat.1-11

KNR 2-01 0321-02-050 909,000 m2
Analogia - Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1,0m i

glebokosci do 3,0m Scianka stalowa w gruntach suchych wraz z rozbiorka.Grunt

kat.Il1-1V

KNR 2-01 0322-03-050 436,000 m2
Analogia Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych szer.do 1,5m i gleb.do
6,0m obudowa stalowa w gruntach such.grunt kat.I-l

KNR 2-01 0322-04-050 290,000 m2
Analogia Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,5m i gigb.do
6,0m obudowa stalowa w gruntach such. grunt kat.III-1V

KNNR 1 0214-010-060 218,000 m3
Zasypanie wykopow spycharkami 55kW. Grunt kat. 11

KNNR 1 0214-020-060 145,000 m3
j-w. lecz w kat. I

Stary Borowiec gmina Grodziec
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KNR 2-01 0320-04-060 682,000 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,glebokos$¢ wykopu
do 3,0 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.

KNR 2-01 0320-05-060 454,000 m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych,glebokos$¢ wykopu
do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I11-1V.

KNR 2-01 0236-03-060 1 499,00 m3
Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

5. PRZYLACZA WODOCIAGOWE - ROBOTY INSTALACYJNE

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

KNR 2-28 0313-01-090 9,000 kpl
Nawiertki na rurociaggach PVC o $rednicy zewngtrznej 90 mm wraz ze skrzynka
zeliwng

KNR 2-28 0313-02-090 8,000 kpl
Nawiertki na i rurociagach PVC o §rednicy zewnetrznej 110 mm wraz ze skrzynka
zeliwng

KNNR 11 0307-010-040 288,000 m
Rurociagi z HD PE PN 10 o $rednicy wewngtrznej 32 mm

KNNR 11 0307-010-040 280,000 m
Rurociagi z HD PE PN 10 o $rednicy wewnegtrznej 40 mm

KNNR 11 0307-020-040 369,000 m
Rurociagi z HD PE PN 10 o $rednicy zewngtrznej 63 mm

KNR 2-28 0315-01-090 17,000 kpl
Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami zamocowanymi na $cianie budynku do
oznakowania nawiertek

KNNR 6 0503-010-050 4,250 m2
Plyty betonowe wokoét skrzynek przy nawiertkach 17 x0,5x0,5

KNR 2-15 0104-02-040 1,600 m
Rurki sygnalizacyjne z rur stalowych ocynkowanych wraz ze skrzynka uliczna 1 szt
Xx1,6m

KNR 2-16 0619-01-050 0,020 m2
Izolacja tasma dwukrotnie 1x0,078x2x1,6

KNNR 4 1611-010-176 5,000 200 m
Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o §rednicy nominalnej do 150 mm

KNNR 4 1612-010-176 5,000 200 m
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, rurociagi o $rednicy nominalnej do 150
mm

(AW) 17,000 szt
punkt poboru wody typ D

Stary Borowiec gmina Grodziec



70

71

72

73

74

KNNR 4 0103-030-040 68,000 m
Rurociagi o srednicy nominalnej 32 - 50 mm stalowe ocynkowane o polaczeniach
gwintowanych, w wykopie 17x4m

KNNR 4 0135-020-020 17,000 szt
Zawory czerpalne o §rednicy nominalnej 20 mm

KNNR 4 0132-020-020 34,000 szt
Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 20 mm,

KNNR 4 0140-020-090 17,000 kpl
Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 20 mm

KNNR 4 0130-02020-020 17,000 szt
Zawory zwrotne przeciwskazeniowe o $rednicy nominalnej 20 mm

6. PRZYLACZA WODOCIAGOWE - SYFONY
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KNR 2-18 0104-03-040 7,000 m
Analog. Utozenie w gotowym wykopie rur stalowych o ztaczach spawanych, o
$rednicy zewngtrznej 114 mm

KNNR 4 1209-010-040 7,000 m
Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $rednicy nominalnej 100-300 mm
prowadzonych w rurach ochronnych

KNNR 4 1210-010-060 0,020 m3
Zamknigcia rur ochronnych 1x(3,14x0,12x0,12x0,2x2)

7. PRZYLACZA WODOCIAGOWE - ROBOTY DROGOWE
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KNR 2-31 0804-06-050 8,000 m2
Reczne rozebranie nawierzchni z trylinki - nawierzchnia betonowa

KNR 2-31 0205-05-050 8,000 m2
Wykonanie nawierzchni z trylinki - nawierzchnia betonowa na podsypce

cementowo - piaskowej na warstwie betonu B-15 i podsypce cementowo - piaskowej

grub. 5 cm/ odzysk 60 % /

KNR 2-31 0109-03-050 8,000 m2
Podbudowa betonowa z B-15 grubosci warstwy po zaggszczeniu 12 cm

KNR 2-31 0806-04-050 7,000 m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysoko$ci 16 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0302-02-050 7,000 m2

Reczne utozenie nawierzchnie z kostki brukowej o wysokosci 16 cm na podsypce
cementowo-piaskowej / odzysk 60%/

Stary Borowiec gmina Grodziec



