Przedmiar

Rezbudowa staciji vzdatniania wody w Grodzeu.

Data: 2007-10-16
Budowa: Grodziec , dz. ozn. nr ewid. 368/1, 368/4 gm. Grodziec.

Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45453000~-7 Roboty remontowe i renowacyine
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Chiekt: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grodzcu

Zamawiajacy: Gmina Grodziec ul. Gioéwna 17,
62-580 - Grodziec

Jednostka opracowujaca kosztorys: PUPC ' PRC - EKO ' w Koninie

Kosztorys opracowali:
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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie iloéci robét Tlosc Krot.§ Jedn,
1 Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale .
45453000-7 Rcboty remontowe i rencwacyjne
BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
2 ROBOTY ROZBIURKOWE
1 EKNNRW 3/403/1
Rozbidrka elementéw, niezbrojonych, recznie - podesty przy budynku.
podesty zewnetrzne przy
budyniku 2,00%1,70%0,50 = 1,7
2,55%2,00%0,50 = 2,55
2,00%1,40*%0, 50 = 1,4
5,65 5,65 m3
2 KNNRW 3/403/1
Rozbidrka elementdw, niezbrojonych, recznie- stara opaska przy
budynku.
opaska z betonu 5,80%0,50*%0, 10 = 0,29
24,60%0,50*0,10 = 1,23
7.80%0,50%0,10 = 0,39
20,60*%0,50%0,10 = 1,03
2,94 2,94 m3
3 KNNRW 3/301/1
Rozbidrka Scian z cegiel, na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej- ogniomurki.
S$ciana  ogniomurkdw -
gr. 25 cm 0,70%0,25%7,80%2 = 2,73
0,70%0,25%6,0*2 = 2,1
0, 60%0,25%24, 60 = 3,69
8,52 8,52 m3
4 KNR 401/354/11
Wykucie =z muru, podokiennikdw stalowych, - parapetdw zewnetrznych./
analogia/.
parapety matalowe zew. 1,80+14 = 25,2
0,90%5 = 4,5
29,7 29,70 m
5 KNR 401/354/10
Wykucie 2z muru,- drabiny metalowej. na elewacii.
drabina metalowa na
elewacii 0,50*6,00 = 3,0
3,0 3,00 m2
6 KNNRW 3/403/3
Rozbidérka elementdw, zbrojonych, recznie - nadproze. z pomieszozenia
nr 1/1 i w.c.
pomieszczenie 1/1 1 w.cC.
— nadproze 0,25*%0,25%1,00 = 0,0625
0,25*0,25*1,50 = 0,08375
0,15625 0,16 m3
7 KNNRW 3/301/1
Rozbidrka sclan z cegiel, na zaprawle wapiennej lub
cementowo-wapiennej- pomieszczenie 1/1 i w.c. 3ciana zew. powigkszenie
ctwordw.
sciana w pom. nr 1/1 gr.
25cm 3,76%4,20%0,25 = 3,948

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grodicu.
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdét Ilosé Krok., Jedn.
$ciana w.c. gr. 25 cm 1,57%4,20%0,25 = 1,6485
Sciana zew. powisckszenle
otweoen okna na drzwi 1,20%2,30%0, 40 = 1,104
56,7005 6,70 m3
8 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
rynny z demontazu 24,60+7,80 = 32,4
o 32,4 32,40 m
9 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustcocwych z blachy nie nadajace] sie do uzytku
rury spustowe z demontazu 23,60 = 23,86
23,6 23, 60 m
10 EKNR 401/5335/8
Rozebranie obroébek blacharskich: murdéw ogniowych, okapdw kolnierzy,
gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej sie do uiytku
oplierzenia ogniomurkdw 0,35%6,00%2 = 4,2
0,35%7,80%2 = 5,46
0,35%24, 60 = 8,61
pas nadrynnowy 0,25*%24, 60 = 6,15
0,25%7,80 = 1,985
________j;;?;k 26,37 m2
11 KNNR 9/601/6
Zwody poziome i pionowe instalacii ocdgromowe], demontaz, przewody
nienaprezane pionowe 20 m
12 KNNR 9/601/7
Zwody poziome 1 pionowe instalacii odgremowed, demontaz, przewady
naprezane poziome 53 m
13 KMR 401/350/1
Rozebranie koemindw wolno stojaéych— od pokrycija papowego.
rozbidrka komina od
pokrycia papowego 0,38*%1,00*%1,50 = 0,57
0,57 0,57 m3
14 KNNR 3/303/1
Wykucie otwordww Scianach z cegily, na zaprawie wapilennei lub
cementowo-wapienneij- wyrzutnie 1 nawliewy
nawiew 0,30%0,30%0,40 = 0,038
wentylacija 0,30*%0,30*0,40 = 0,036
wyrzutnia 0,60%0,607%0, 40 = 0,144
0,21% 0,22 m3
15 KNR 401/209/1
Przebicie otwordw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni
0,05-0,10-m2, grubosc¢ do 10-cm - otwory w stropodachu do wentylacii,
wywietrznikdw- szt. 5 fi 200 i szt. 2 fi 250
otwory do wentylacji w
stropodachu fi 200 szt.5
i £1250 szt .2 0,63 = 0,63
G, 63 0,63 m2
16 KNR 401/354/8

Analogia - wykucie kraty metalowe] przvkrywajacy kanal- w hali
uzdatniania wody.
hala uzdatniania wody -

demontaz kraty z kanalu.
szer. 30 cm 0,30%9,20 = 2,76

G,30%2,70 = 0,81

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grodicu.
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strena nr: 4
Podstawa nakiadu, ocpis pozye]i, wyliczenie ilosci rohot Ilosc Krot. Jedn.
0,30%0, 90 = 0,27
0,30%1,00*3 = 0,9
§,30%3,00 = 0,9
0,30*%0,60*2 = 0,36
6,0 6,000 m2
17 KNR 401/212/3
Rohoty rozbidrkewe, elementy betonowe zbrojone— fundamenty po
hydroforach w pomieszczeniu halii uzdatniania wody
demontaz fundamentdéw po
hydroforach szt. 4 1,50%1,58%0,15%4 = 1,35
1,35 1,35 m3
18 KNR 401/212/2
Roboty rozbildrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubcsci ponad
15-cm- pod kanal podposadzkowy
rozbhidrka posadzki pod
kanal podposadzkowy 0,70*%7,20*0, 40 = 2,016
2,016 2.02 m3
19 KNR 401/212/2
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubogci ponad
15-cm -~ pod fundament dmuchawy.
rozkucie - posadzki pod
fundament dmuchawy. 1,10+%1,10%0,30 = 0,363
0,363 0,36 m3
20 KNR 401/212/2
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad
1%-cm - pod fundament agregatu pradotwdrozego.
rozkucie - posadzki pod
fundament agregatu
pradotwdrczego 2,40*0,90*0, 30 = 0,648
0,648 0,65 m3
21 KNR 225/307/3
Qgrodzenia z siatki na siupkach stalowych i Zelbetowych, rozebranie,
na siupkach metalowych obetonowanych 315 m2
22 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km 29,29 m3
23 EKENR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanegoe samochodaml samowyladowczymi na kazdy
nastepny 1-km - 10 km. 29,291 10,9 | m3
3 ROBOTY - MURARSKIE
24 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowe], pozioma pod scianki dziatowe, 2x.
izolacija pod Scianki
dziafowe - 2x folia 0,70*0,12 = 0,084
6,50%0,12 = 0,78
2,40%0,12*2 = 0,576
0,80%0,12 = 0,096
1,57*0,12 = 0,1884
1,7244 1,725 2,00 |\ m2
25 KNNR 2/305/1
Sciany murowane z cegiel cegta grubosci 11,5-cm -
Scianki wew
3cianki dzialowe =z
pustakdéw ceramicznych 5,50%4,25%0,115-(1,00~*
gre. l2cm 2,10%0,115) = 2,935375
2,38%4,25*%0,115% = 1,163225

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grodzcou.



ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GRODZCU

Zuzia (C)} DataComp 1894-2006(lic. 2136}

strona nr:

5

i
Podstawa nakladu, opiz pozyeiji, wyliczenie ilosci rohét Ilosé EKrot. Jedn.
2,38%4,25%0,115- (1,00~
2,10%0,115) = 0,%21725%
0,80%4,25%0,115 = 0,391
1,57%4,25%0,115~(0, 90*
2,10%0,115) = 0,545988
5,961313 5,986 m3
26 KNNR 2/302/6
Sciany murowane, o&cieza otworédw w Scianach murowanych o grubosci
ponad 1-ceglty — nadproza zlbetowe typu L prefabrykowane
nadproza prefabrykowane
typu L 5 = 5,0
5,0 5 otwdy
27 KWNRW 3/306/3
Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z ceglel, przesklepienie z
wykuciem gniazd dla belek
wykucie gniazd do
nadprozy metalowych 0,30%0,30*0,40%2 = 0,072
0,072 0,07 jm3
28 KNNRW 3/306/4
Wykonanie przeskleplen otwordw w Scianach z cegiel, dostarczenie i
obsadzenie belek 1 ksztaltownikéw stalowych do T WP.120:mm — /
nadproie 2x dwuteownik 120 L= 150 c¢cm./ x 2 otwory
nadproze 2x dwuteocwnik
120, L=150cm ¥ 2 otwory 6 = 6,0
6,0 G m
28 KNNRW 3/405/2
Uzupelnienie konstrukcii betonowych 1 zelbetowych, w pozostalych
elementach - nadproze z dwuteownikéw
nadproze nad drzwiami =z
dwuteownikéw metalowych
120 0,40%0,30%1,80 = 0,216
0,216 0,22 m3
30 KMHNRW 3/302/2
Zamurowanie otwordw w Scianach z cegiy 1 bketondw lekkich, bloczki =z
betonu komdrkowego 49x24x24-cm - okienne i drzwiocwe,
octwory okienne sciana gr.
40cm. 1,75%0,85%0,40*3 = 1,785
0,85*%0,85%0,40*% = 0,289
0,85*%1,15*0,40*2 = 0,782
otwory drzwiowe 1,00*2,10*%0,40-(0, 60*
0,70%0,40) = 0,672
3,528 3,53 m3
31 KNNRW 3/303/2
Zamurowanie otwordw w Sciankach, na zaprawie cementowo-wapienne],
Scianka grubodci 1/2 cegly - otwdr po drezwiach wew. pom. 1/1.
otwdr po drzwiach pom.
1/1 0,70%2,10 = 1,47
1,47 1,47 m2
32 KNMRW 3/302/2
Ozupelnienie $cian z cegly i1 betondw lekkich, bloczki z betonu
kemérkowego 49x24x24-cm - zmniejszenle otwordw drzwiowych zew.
zmniejszenie otworu
drzwiowego zew. 0,85*%0,40*2, 35 = 0,799
0,28%0,40%2,10%2 = 0,4704
1,2694 1,27 m3

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grodzcu.



ROZBUDOQWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GRODZCU Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 2136)
strona nr: [
Podstawa nakiadu, opis peozycji, wyliczenie ilosci robét Ilosc Krot. Jedn.
33 KNNRW 3/302/2
Uzupeinienie Scian w Scianach z cegly i betondw lekkich, bloczki =z
betonu komdérkowego 49x24x2?4-cm - Sciany na wiencu.
scianki na wiencach-
miedzy wizha dachowa 0,28*7,80*2 = 4,368
0,29%6,00%2 = 3,48
0,29*%18, 60%2 = 10,788
0,25*7,80 = 1,85
20,586 20,59 m3
34 KNNR 2/308/1
Kominy wolnostodgce z ceglei w budynkach, wieloprzewodowe- cegla
klinkierowa.—- od stropodachu/ papy/
komin - cegla klinkier od
stropodachu 0,38+%1,00%3,00 = 1,14
1,14 1,14 m3
35 KNR 202/219/5
Nakrywy komindow o Sredniej grubogci plyty 7-om
0,50%1, 30 = 0,65
0,65 0,65 m2
36 KNNR 2/101/5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, - wience
wience 0,50*24,60%2 = 24,6
0,50%7,80%3 = 11,7
36,3 36,30 m2
37 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 12-mm —
wieniec
wieniec 0,300 = 0,3
0,3 0,30 t
38 KNNR 2/104/1
Zhrejenie konstrukeji monclitycznyeh, prety giadkie FL 6-mm -
wieniec
wieniec 0,072 = 0,072
0,072 0,072 t
39 KNNR 2/107/6
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyinym, -
wience - Beton B -25
wieniec beton B- 25 0,25*%0,25*%7,80%*3 = 1,4625
0,25%0,25%24,00*2 = 3,075
4,5375 4,54 m3
40 KNNRW 3/311/3
Osadzenie kotwy fi 12 co 1,5 m w wiencu do mocowanla muritaty.
kotwy fi 12 csadzone w
wiencu co 1,5m do
mocowania murtaty 53 = 53,0
53,0 53 szt
4 WIEZBA I POKRYCIE DACHOWE
41 KNNR 2/401/2
Wieiby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej, na dachach ze Sciankg
kalankows 262,80 m2
42 KNNR 2/604/2
Izeclacja z folii dachowe] parcprzepuszczalnej - przymocowane] do
konstrukcji drewniane’ 262,80 m2

Rozbudowa staciji uzdatniania wody w Grodzecu,
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Podstawa nakladu, opis pozyeli, wyliczenie ilosci rabdt Ilcsé Kroct. Jeadn .
43 KNNR 2/403/2
Analogila- kontriaty - 5 ® 3 cm
kontrtaty 5 x 3 cm 262,80 = 262,8
262,8 262,80 m2
44 KNNR 2/4(Q3/2
Lacenie polaci dachowych z tarcicy nasycone] - taty 6 x 4 cm.
taty &€ = 4 cm 262,80 = 262,8
262,88 262,80 m2
45 ORGB 202/535/4
Pokrycie dachéw o nachyleniu poisci do 85% blacha powlekana
dachéwkows na latach, dachy ponad 100-m2 - kolor brazowy.
blachodachédwka powlekana
w kolorze brazowym. 262,80 = 262,8
262,8 262,80 m2
46 ORGB 202/539/1
Pokrycie dachédw blacha powlekana, montaz gasiordw
4,97*%6 = 29,82
14,38 = 14,38
__________ZETE_ 44,20 m
47 ORGB 202/539/2
Bokrycie dachdw blachs powlekana, montaz pasdw nadrynnowych — okapdw
19,38%2 = 38,76
6,02%2 = 12,04
8,60%2 = 17,2
—_‘68,0 68,00 n
48 ORGB 202/539/4
Pokrycie dachéw blacha powlekans, montaz barier sniegowych 58 m
49 ORGB 202/541/2
Obrébkl blacharskie z blachy powlekane], szerckosd w rozwinieciu
ponad 25-cm - komin, wywiewki.oplerzenie przzy gcianie.
opierzenie przy Scianie 5,00%0,4*2 = 4,0
opierzenie komina 1,80*0,40 = 0,72
1,20*0, 40 = 0,48
opierzenie wywiewek 7*0,3 = 2,1
7,3 7,30 m2
50 KNNR 2/506/4
Montaz obribek z tworzyw szitucznych, leje spustowe 6 szt
51 ORGB 202/547/1
Rynny dachowe pdélokragie z PVC o Srednicy 150-mm laczone na klej,
montaz rynien 77 m
52 KNNR 2/602/58
Izolacje poziome przeciwdiwiekows, z plyt z welny mineralnej ukiadane
na sucho jednowarstwowe
7,00%6,00 = 42,0
7,00~17,80 = iz4,56
vmwv;mWﬁ*"IEgjgw 166,60 mz2
53 KNRW 215/208/4
Rurociagi 2z PVC do wentylacii w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-250-mm - analogia- szt.Z2po 3m di.
rury z pcv de wentylacii
£fi 250mm dX. 3m szt.2 3*2 = &,
5,0 §,00 m

Rozbudowa stacii uzdataniania wody w Grodzeu,
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Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robét Ilosé Erot. Jedn.
54 KNR 217/152/2 (1}
Wywietrzaki dachowe, o Srednicy do 250-mm, cylindryczne
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 2 szt
55 KNRW 213/208/4
Rurociagi z PVC do wentylacji w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi-200-mm - analogia- szt.5 po 3m di.
rury z pev do wentylacii
fi 200mm di. 3m szt.5 3*5 = 15,0
15,0 15,00 m
56 KMR 217/152/2 (1)
Wywietrzaki dachowe, o frednicy do 200-mm, cylindryczne
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5 szt
57 ENR 202/1220/5
Konstrukcije daszkdéw 2-spadowe - szt. 3
daszki szt.3 7,71 = 7,71
7,71 7,71 m2

58 KNNR 2/604/2

Izolacja z folii polietylenoweyj, przymocowane] do konstrukeji
drewnianej daszki szt. 3 7,71 m2

59 KMNR 2/403/2

tacenie polaci dachowych z tarcicy nasycone) - daszki 7,71 m2

60 ORGB 202/535/1

Pokrycie dachdw o nachyleniu polaci do 85% blacha powlekana
dachédwkowa na tatach, dachy do 25'm2 - daszki szt. 3

blachodachdwka powlekana
w kolorze brazowym.-—
daszki szt. 3. 7,71 = 7,71

7,91 7,71 m2

61 ORGB 202/541/1

Cbrébki blacharskie z blachy powlekane]j, szerckosd w rozwinieciv do
25-cm - obrébki opierzen przy daszkach.

opierzenle przy Sclanie 2,5 = 2,5
2,5 2,50 m2

5 WYMIANA STOLARKI OQKIENWEJ I DRZWIOWEJ.

62 KNR 401/354/4

Wykucie z muru, oscilegnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 - okna.

okna 175x85 szt. 3 3 = 3,0
okna 85x85 szt. 1 1 = 1,0
okna 85x115 szn. 2 2 = 2,0
6,0 5,00 szt

63 KNR 19/929/5 (1)

Wymiana okien =zespclonych na okna =z PCVY, okna rozwierans i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach

okna PCV  szt.2 /85x85/ 0,85%0,85%2 = 1,445
1,445 1,45 mz

64 EKNMR 19/92%/8 (1)

Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna i z PCV, okna
rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, osadzanie na
kotwach

okna PCV  szt.9 /175x85/ 1,75*0,85%9 = 13,3875
13,3875 13,39 m2

Rozbudowa stacii uzdatniania wody w GrodZcu.
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Podstawa nakladu, opis pozyc]i, wyliczenie ilosci robot Ilosc Krot.% Jedn.
65 EKNR 19/92%/9 (1) I
Wymiana ckien zespolonych na okna =z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0-m2, osadzanie na kotwach
okna PCV szr. 1/ 175x115/ 1,75%1,15*1 = 2,0125
2,0125 2,01 m2
646 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, os$cieinic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 - drzwi. 2 szt
67 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieiznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 -
drzwi.
1,00%2,10*3 = 6,13
1,20%2,10*3 = 7,56
13,86 13,86 m2
68 KNNR 2/1104/1
Ojcileinice stalowe /50/. z szt
69 KNNR 2/1104/1
Ofcieznice stalowe- /100/ 4 szt
70 KNNR 2/1103/2
Skrzydia drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykericzone, szklone z
kratka./90/
skrztdia do wc z nawiewem 0,90%2,10%2 = 3,78
3,78 3,78 m2
71 KNWR 2/1103/1
Skrzydia drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykohczone, peilne /100/
szt.4 / 1,00%2,10%4 = B, 4
8,4 8,40 m2
72 KNNR 2/1302/3
brzwi stalowe pelne izolowane /cleple/. — zewnetrzne.- wspdlczynnik
przenikania ciepla Uk{max) = 2,6( W/m2 K}. - kpl. z odcieinicyg
metalowa.
drzwi stalowa cieple zew.
/ 1202210/ szt.3. 1,20%2,10%3 = 7,56
7,54 7,56 m2
6 STAN WYKONCZEWIQWY
73 KNNR 2/801/3
Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria III, Scian i siupdw
(6,50*%4,25)-2-(1,00%
2,10%2) = 21,425
2,38%4,25%2 = 20,23
(2,38%4,25)*2-(1,00*
2,10*%2) = 16,03
1,00%4,25%2 = 8,5
(1,57*4,25*2)- (0,90~
2,10%2) = 9,565
5,75 75,75 m2
74 KNNR 3/603/1 (2}
Tynki wewnetrzne zwykie kategorii III, wykonywane recznie na 3Scianach
i siupach bez osiatkowaniz - po zamurowaniach otwordw.
1,75%0,85%3 = 14,4625
0,85%0,85%1 = 0,7225
0,85%1,15%2 = 1,955
1,00%2,00 = 2,0 ;
0,80%2,00 = 1,6 E

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grodzcu.
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Podstawa naktadu, opis pozyeji, wyliczenie ilodci robdt Ilosé Krot. Jedn.
0,30%2,00%2 = 1,2
0,70%2,10*2 = 2,94
1,20%0,40%2 = 0,96 i
0,25%2,20 = 0,55
0,25*4,20%3 = 3,15
10 = 10,0
29,54 29,54 m2
75 KNNR 2/1403/2 (1)
Malowanie powlerzchni metalowych peinych, elementy pelne o
powlerzchnl ponad 0.50-m2, farba clejna {dm3) - malowanie 2x
podeciagéw stalowych /300/ pod stropodachem.
podciagi stalowe z
dwuteownikdw 300 - mal) 2x 0,9%*5,50%2 = 9,9
0,30%7,00%5 = 31,5
41, 4 41,40 m2
76 KNNRW 3/1002/6
Zeskrcobanie i zmycie starej farby - sufity.
158, 85 = 158, 85
14*24*0,16-(0,10%47)-5 = 44,086
z0z,91 202,91 m2
77 ORGB 202/1134/1 (2}
Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome, preparatem Uni Grunt
~ sufity.
158,85 = 158, 85
14*24+*0,16-1(0,10%47)~-5 = 44,06
202,91 202,91 m2
78 KNNR 2/802/6
GiadZz gipsowa Jjednowarstwowa na sufitach
158,85 = 158,85
14*24*0,16-(0,10*47} -5 = 44,06
202,91 202,91 m2
79 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome, preparatem Uni Grunt
- sufity.
158,85 = 158, 85
14%24%*0Q,16-(0D,10%47)~5 = 44,06
202,91 202,91 m2
80 KNNR 2/1401/5
Malowanie tynkdw, farba emulsyjna bez gruntowania, Z-krotne- sufity
betonow.
158,85 = 158,85
14%24*0,16-(0,10%47)-5 = 44,04
202,91 202,91 m2
81 KMNRW 3/1002/6
Zeskrobanie 1 zmycie starej farby - Sciany.
pomieszczenie 1/1 (4,13+3,76)*2%2,20—
(1,75%1,15) = 32,7035

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grodicu.
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11

Podstawa nakladu, opilis pozycli, wyliczenie ilodci robdt Ilose Krot. Jedn,
pomieszczenie 1/2 (2,07+1,30)*2%2,20+
{1,30+1,04)*2%2,20 = 29,084
pomieszezenie 1/3 (3,38+1,57)*2%2,20 = 21,78
pomieszczenie 1/4 t14,00+4,50+6, 80+3,35+
5,30+0,80+1,70) *2, 20—
{1,75%0,85%3) = 75,7275
pomieszczenie 1/5 3,18*2,20 = 6,996
pomieszczenie 1/6 (3,18+2,38)*2,20~-(1,75%*
0,85 = 10,7445
pomiaszozeniae 1/7 (7,00+5,62)%2%1,35-
{1,75%0,85*4) = 28,124
205,1595 205,16 m2
82 ORGB 202/1134/2 12}
Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Uni Grunt
=~ dciany.
pomieszczenie 1/1 (4,13+3,76)%2*%2,20-
(1,75*1,15) = 32,7035
pomieszczenie 1/2 (2,07+1,30)*2*2, 20+
(1,30+1,94)*2*2,20 = 29,084
pomieszczenie 1/3 (3,38+1,07y*2%2,20 = 21,78
pomieszeczenie 1/4 {14,00+4,50+6,50+2, 50+
6,80+3, 35+5,30+0, 80+
1,700 *2,20-(1,75*%0,85*%3) = 95,5275
pomieszozenie 1/5 13,1842,38)*2%2,20 = 24,464
pomieszczenie 1/6 (3,1842,38)y*2%2,20-
{1,75*D,85) = 22,9765
pomieszczenie 1/7 (7,00+45,62)*2+1,35-
{1,75%0,85%4) = 28,124
254,6595 | 254,66 m2
83 KNNR 2/802/6 i
GladZz gipsowa jednowarstwowa na Scianach.
pomieszczenie 1/1 (4,13+3,76)*2%2,20-
(1,75%1,15) = 32,7035
pomieszozenie 1/2 (2,07+1,30)*2*2, 20+
(1,30+1,54)*2%2,20 = 29,084
pomieszeozenie 1/3 (3,38+1,57)%2*2,20 = 21,78
pomieszeczenie 1/4 {14, 00+4,50+6, 50+2, 50+
6,80+3, 35+5, 3040, 80+
1,70y %2,20-(1,75%0,85%3) = 55,5275
pomieszozenlie 1/5 (3,18+2,38)%2%2,20 = 24,464
pomieszczenie 1/6 {3,18+2,38)*2*2,20-
(1,79*%0, 85) = 22,9765
pomieszczenie 1/7 17, 00+5,62)%2+%1,35-
{1, 75*0,85%4) = 28,124
254, 6595 254,66 m2
84 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podleczy, powilerzchnie pionowe, preparatem Uni Srunt
- sciany.
pomieszczenie 1/1 (4,13+3,76)*2%2,20~
(1,75%1,15) = 32,7035
pomieszczenie 1/2 (2,07+1,30)*2*2,20+
(1,30+1,94)*2%2,20 = 25,084
pomieszezenie 1/3 (3,38+1,57)*2*2,20 = 21,78

Rezbudowa stacji uzdatniania wody w Grodicu.
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strena nr: 12
Podstawa nakladu, opis pozyceidi, wyliczenie ilosci robdt Ilosc Krot. Jedn.

pomieszczenie 1/4

(14,00+4,50+6,50+2, 50+
&,80+3,35+5,30+0, 80+
1,70)*2,20-(1,75%0,85+3) = 95,5275

pomieszeczenie 1/5 (3,18+2,38)*%2%2,20 = 24,464
pomieszczenie 1/6 (3,18+2,38)*2*%2,20-
(1,75%0, 85} = 22,9765
pomieszczenie 1/7 (7,00+5,62})*2%1,35~
(1,75*0,85%4) = 28,124
254, 6595 254,66 m2
85 KNNR 2/1401/5
Malowanie tynkdw, farba emulsying bez gruntowania, 2-krotne - dciany.
pomieszczenie 1/1 (4,1343,76)*2%2,20-
{1, 75*1,15) = 32,7035
pomieszeozenie 1/2 12,07+1,30)*%2~2,20+
(L1, 30+1,94)*2%2,20 = 29,084
pomieszeozenie 1/3 13,38+1,57y*%2%2,20 = 21,78
pomieszczenie 1/4 (14,00+4,50+6,50+2,50+
6,80+3,35+5,30+0, 80+
1,703 *2,20~(1,75%0,85%3) = 95,5275
pomieszezenie 1/5 13,18+2,38)*2*%2,20 = 24,464
pomieszczenie 1/6 {3,18+2,38)*2%2,20~
{1,75%0,85) = 22,9765
pomieszcezenie 1/7 {7,00+5,62)*2*1, 35~
{1,75%0,85%4) = 28,124
254,6585 254,686 mz2
86 KNNRW 3/1008/3
Opalanie farby olejnej ze &cian- /analogia/. na wysokeos 2 m pod
piytki
pomieszczenie 1/1 (4,13+43,76)*2*2-(1,00*
2,00) = 29,56
pomieszcezenie 1/2 (1,4042,07)y*2%2-(0,90%*
2,001+ (1,40+1, 94y %22~
(0, 580%2,00) = 23, 64
pomieszczenie 1/3 (3,3B+1,57)*2%2-{(1,20%
2,00) = 17,4
pomieszezenie 1/4 (14,15+4,50+6,80+5,80+
0,70+1,70)*2-(0,20%2,00+
1,00%2,00+1,00%2,00+1,00%
2,00+1,20*%2,00+%,00%2,00} = 55,1
pomieszczenie 1/5 (2,00*2,38)*2-(1,20%2,00) = 7,12
pomieszczenis 1/6 (3,18+2,38)+*2 = 11,12
pomieszczenie 1/7 (5,62+7,00)*2*2-(1,00%*
2,00) = 48,48
192,42 192,42 m2
87 CORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe, preparatem Uni Grunt
- sciany.
pomieszoczenie 1/1 {4,13+3,76)*2%2-(1,00%
2,00) = 29,56
pomieszczenie 1/2 (1,40+2,07}*2%2-(0, 90*
2,00)+(1,40+1,094)*2%2-
10, 80%2,00) = 23,64
pomieszczenie 1/3 (3,38+1,57y*2*2-(1,20*
2,00) = 17,4
pomieszczenie 1/4 {14, 15+4,50+6, 30+2, 50+
G,80+5,80+0,706+1,70) *2~
10, 90%2, 00+1,00%2, 00+
1,00%2,00+1,00%2,00+1,20*
2,00+1,00%2,00) = 73,1

Rozbudowa stacii uzdatniania wody w Grodicu.
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdét Tlosé Krot. Jedn.
pomieszczenie 1/5 (3,18+2,38)*2*2-(1,20%
2,00+1,00%2,00) = 17,84
pomieszczenie 1/8 {3,18+2,38)*2*%2-(1,20*
2,00) = 19,84
pomieszezenie 1/7 {5, 62+7,00)*2*2~(1,00%
2,00} = 48,48
229, B& 225,86 m2
88 KNNR 2/1003/1
Zaprawy wyrdwnujace pod pilytki ceramiczne 1 terrakotowe z masy
wyrdwnujaced na sScianach wewnetrznych 1 zewnetrznych, grubosdé
5-mm (na gotowym suchym podiczu na 3Scianach} - Sciany wewnetrzne.
pomieszczenie 1/1 (4,13+3,76)*2%2-{1,00%*
2,00) = 29,56
pomieszezenie 1/2 (1,40+2,07)%2*%2-(0, 90*
2,00)+(1,40+1,094)*2*2~
10, 90%2,00) = 23,64
pomieszczenie 1/3 {3,38B+1,57)y*2*2-(1,20%
2,00} = 17,4
pomieszczenie 1/4 (14,15+4,50+6,50+2, 50+
6,80+5, 80+0,70+1, 70) *2~
{0,80+%2,00+1,00%2, 00+
1,00*%2,00+1,00*2,004+1,20%
2,0041,00%2,00) = 73,1
pomieszczanie 1/5 (3,18+2,38)*2*2~-(1,20%
2,00+1,00%2,00) = 17,84
pomieszeozenie 176 (3,18+2,38)*2*2-1(1,20*
2,00) = 19, 84
pomieszezenie 1/7 (5,62+7,00)%2%2-{1,00*
2,00) = 48,43
229,86 229,86 m2
89 KNR 202/829/8
Licowanie $cian piytkami na klej, piytki 30x30, metoda zwykia
pomieszczenie 1/1 {(4,13+43,76)*2%2-(1,00~
2,00, = 29,56
pomieszezenie 1/2 (1,40+2,07)%2%2-(0, 20~
2,000+ (1,40+1,94)*2%2-
{0, 90*%2,00) = 23,64
pomieszczenie 1/3 (3,3B+1,57)y*2*2—(1,20*
2,00) = 17,4
pomieszczenie 1/4 (14,15+4,50+6, 50+2,50+
6,80+5,80+0,70+1,70) *2—
(0, 90*2,00+1,00%2, 00+
1,00*2,00+1,00%2,00+1, 20*
2,00+1,00%2,00) = 73,1
pomieszczenie 1/5 (3,18+2,38) *2%2—(1,20%
2,00+1,00*2,00) = 17,84
pomieszczenie 1/6 (3,1842,38)y*2*2-(1,20~*
2,00 = 19, 84
pomieszczenie 1/7 {5,62+7,00)*2%2-(1,00*
2,00} = 48,48
229,88 229,86 m2
7 POSADZIKI
90 KNNR 4/218/1
Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm 3 SZL
91 ENNR 4/216/2 (1)
Analogia - / kratki sciekowe/ - pomieszezenie nr 1/4 1 1/7
pomieszezanie nr 1/4 -
krata sciekowa 0,10 x 1
m 1 = 1,0

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grodicu.
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Fodstawa nakladu, opis pozyeiji, wyliczenie ilodci robdét Iloic Krot. Jedn.
pomieszczenie nr 1/7 -
krata sciekowa 0,10 x 1
m i = 1,0
2,0 2 szt
92 KNNR 2/604/1
Izolacja =z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa -~ folia PE 0,2
mm - pomieszczenie 1/7
pomieszczenie 1/7 folia
PE 0, 2mm 7,00%5, 62 = 39, 34
39,34 39,34 m2
93 KNNR 2/1201/1 {4)
Podklady, betonowe, beton zwykly, transport pompg- piyta betonowa /
B15 / 10 cm - pomieszczenie nr 1/7
pomieszczenie nr 1/7
piyta betonowa /Bl5/ gr.
10 em 7,00%5,62%0,10 = 3,934
3,534 3,93 m3
94 KNNR 2/1202/6
Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na giadko, grubosci 25-mm -
pomieszczenie nr 1/7
pomieszczenie nr. 1/7 7,00%5,62 = 39, 34
39,34 39,34 m2
95 KNNR 2/1202/7
Posadzki cementowe z cokolikami, zmiana grubecsci o 10-mm -
pomieszczenie nr 1/7
pomieszcezenie nr. 1/7 7,00%5,62 = 39,34
39,34 39,34| 2,50 |m2
95 KNNR 2/1201/1 (4)
Analogia — zabetonowanie kanalu w  halii uvzdatniania wody - beton B
15
zabetonowanie kanaiu w
halii uzdatniania wody -
beton B1S 0,30*0,30*9,20 = 0,828
0,30%0,30%2,70 = 0,243
0,30%0,30*0,90 = 0,081
0,30%0,30%1,00*%3 = 0,27
0,30%0,30%3,00 = 0,27
0,30%0,30%0, 60*2 = 0,108
1,8 1,80 m3
97 KNNR 2/1202/1
Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowei pod posadzki zatarte na
ostro, grubcsci Z0-mm ~ hala uzdatniania wody - po demcontazu
fundamentéw po hydroforach.
hala uzdatniania wody-
uzupetnienie posadzki po
hydroforach, 1,50%1,50*4 = S, 0
8,0 9,00 m2
98 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowe] pod posadzki, zmiana
grubosci o 10-mm
hala uzdatniania wody-
uzupelnienie posadzki po
hydroforach. 1,50*%1,50%4 = 9,0
9.0 9,00} ~0,50 m2

99

KNNR 2/1202/6

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadke, grubosci 25-mm -
hala uzdatniania wody — po demontazu fundamentéw po hydroforach.

Rozbudowa stacji uzdatniania wedy w Grodzcu.
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilose Krot. Jedn.
hala wzdatniania wody-
vzupelnienie posadzki po
hydroforach. 1,50*%1,50*4 = 9,0
9,0 2,00 m2
100 KNR 401/102/2
Wykopy waskoprzestrzenne nisumocnicne o szerokosci dna do 1,5'm w
gruncie suchym lub wilgotnym, glebokosé do 1,5-m, grunt kategorii
III - pod kanal podposadzkowy.
wykop pod kanaz
podposadzkowy 0,70%7,20*%0,25 = 1,26
1,246 1,26 m3
101 KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii II1 1,26 m3
102 RNNR 2/106/1
Betcnowanie konstrukeji niezbrojonyeh w deskowaniu tradyeyinym, lawy
fundamentowe - kanal podposadzkowy. - bheton B 15
kana® podposadzkowy
beton B 15 0,70*%7,20%0,15 = 0,756
0,756 0,76 m3
103 ENMNR 2/301/3
Analogia - sciany z bloczkdw betonowych — sciany gr. 12 cm w kanale
podposadzkowym
Sciany w kanale
podposadzkowym 0,12*0,320%7,20*2 = 0,5184
0,12%0,30%0,70%2 = 00,0504
0,5688 0,57 m3
104 KNR 202/602/3
Izolacie przeciwwilgocliows powlokowe poziome wykonywane na zimno, -
- kanal podposadzkowy
kanal podposadzkowy—
izolacia 2x
0,40%7,20 = 2,88
2,88 2,88 2,00 |m2
105 KNR 202/603/3
Izolacje przeciwwilgocicwe powlokowe bitumiczne plonowe wykonywane
na zimno, - - kanal podposadzkowy
kanal podposadzkowy 0, 30%7,20%2 = 4,32
0,30%0,40%2 = 0,24
4,56 4,56 2,00 |m2
106 ENR 202/1217/5
Obramienia z katownika 45x30x4-mm- kanal podposadzkowy - obramowanie
pod krate pomostowa.
cbhramowanie pod krate
pomostowa — w kanal
podposadzkowy 7,20%2+0,50%2 = 15,4
15,4 15,40 m
107 KNR 202/1211/6
Analogia - kanai przykryty krata ocynkowans pomostows.
krata pomostowa
ocynkowana na kanal
podposadzkowy 0,40*7,20 = 2,88
2,88 2,88 m2
108 KNNR 1/303/2
Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na
odlegtose do 10-m, kategoria gruntu IIT - pod fundament dmuchawy.
wykop pod fundament
dmuchawy 1,10%1,10*%0,30 = 0,363

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grodicu.
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robédt Ilosc¢ Krot. Jedn.
0,363 0,36 m3
109 KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowyiadowczymi do 1-km, grunt kategorii III 0,36 m3
110 EKENNR 2/1201/1 (4}
Podkiady, betonowe, beton zwykly, transport pompa- podbeton B 10 pod
fundament dmuchawy. gr. 10 cm
podbeton gr. 10cm pod
fund. dmuchawy beton B10 1,10%*1,10%0,10 = 0,121
0,121 0,121 m3
111 KNNR 2/104/4
Zhrojenie konstrukcji monolitycznyeh, prety zebrowane do Fi 12-mm -
zbrojenie fundamentu pod dmuchawe.
zbrojenie pod dmuchawe
fi 12 zer. 0,016 = 0,016
0,016 0,02 t
112 KNMRW 3/1403/3
Analegia ~ dylatacja Scian fundamentowych pod dmuchawg.- styropian
gr. 3 cm.
dylatacja &ciany pod
fundament dmuchawy- (1,10*%0,40*2)+(1,10*
styropian gr. 3 cm 0,40%2) = 1,76
1,76 1,76 m2
113 EKMNER 2/107/1
Betonowanie konstrukcji zbrojeonych w deskowaniu tradycyinym, -
fundament pod dmuchawe beton B 25 gr. &0cm.
fundament pod dmuchawe
gr. 60 cm- beton B25 1,00*1,00*0, 60 = 0,6
0,6 0,80 m3
114 KNNRW 3/1402/2
Uszczelnianie - posadzki z fundamentem pod dmuchawe- -
analogia/
uszczelnienle posadzki =z
fund. pod dmuchawe-
4 = 4,0
4,0 4 m
115 KNNR 2/71201/1 (4)
Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa— podbeton B 10 pod
fundament agregatu pradotwdrczego gr. 10 cm
podbeton gr. 10cm pod
fund. agregatu
pradotwdrczego beton
B10 2,45%0,90*%0,10 = 0,220%
0,2205 0,22 m3
116 KNNR 2/104/4
Ebrojenie konstrukcji monolityeznych, prety Zebrowane do Fi 12-mm —
zbrojenie fundamentu pod agregat pradotwdrezy.
zbrojenie pod agregat
pradotworczy fi 12 zer. 0,030 = 0,03
0,03 0,03 t
117 EKNNRW 3/1403/3
Analogia - dylatacja Scian fundamentowych pod agregat pradotwdrczy.-
styropian gr., 3 cm.
dylatacia Sciany pod
fundament agregatu prad. (2,35*0,40%2)+{0, 90~
- styropian gr. 3 cm 0,40%2) = 2,6
2,6 2,60 m2

Rozbudowa stacji uzdatniania wedy w Grodicu,
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilosg Krot.. Jedn.
118 KNNR 2/107/1
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, -
fundament pod agregat pradotwdrczy befon B 2% gr. 80cm.
fundament pod agregat
pradotworczy gr. 60 cm-
beton B25 2,25%0,81%0,60 = 1,0935
1.,0935 1,09 m3
119 KNNRW 3/1402/2
Uszczelnianie — pgsadzki z fundamentem pod agregat pradotworczy —
uszczelnienie posadzki z
fund. pod agregat prad.
- 6,32 = 65,32
5,32 6 m
120 RKalkulacja wiasna- posadzki przemtstowe- epoksydowe gr, 3 mm,
posadzki przemyslowe
epoksydowe gr. 3mm -
wytrzymale na Scieranie 158, 85 = 158,85
i wilgotnosc ~7,20%0, 40 = ~2,88
-2,25%0, 81 = -1,8225
-1,00%1,00 = ~1,0
-1, 60%1, 60*3 = -7,68
145,4675 145,47 fm2
8 DOCIEPLENIE I ELEMENTY ZEWNETRZNE,.
121 KNNR 2/1501/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokesé do 20-m
(24,80%4,60*2)+({8,00*
4,60) = 264, 96
264,96 264,96 m2
122 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetfznych 264,96 m2
123 KNNR 2/1506/1
Instalacje odgromowe rusztowarn, rusztowanla zewnetrzne przysicienne,
wysokosé do 20-m 264,926 m2
124 KNNR 3/604/1 (2)
Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych o powlerzchni do 5-m2, tynki
kategorii III1 z zaprawy cementowo-wapiennej zwykle
tynki zew po
zamurowanych otworach, 1,75%0,85*3 = 4,4625
0,85*0,85%1 = 0,7225
1,00%2,10 = 2,1
0,85%1,15%2 = 1,955
0,80%2,10 = 1,68
0,30%2,00%2 = 1,2
12,12 12,12 m2
125 KNNR 2/1001/1
Tynki zewnetrzne na Scianach plaskich i powierzchniach poziomych,
zwykie kategorii III - Scianki zew. przy wiehcu
Scianki zew. przy
wiencu, 24,60*0,70%2 = 34,44
7,80%0,70*3 = 16,38
50,82 50,82 m2
126 KNNR 2/1902/11
Zamocowanie listwy cokolowej aluminiowe]j.

Rozbudowa stacji uzdatnisania wody w Grodzcu.
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Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robdt Ilose Krot. Jedn.
listwa cokolowa
aluminicwa {(24,80*2}+(8,00%2)~1,2%3 = 62,0
62,0 82,00 m
127 KNNR 2/1802/5
Docieplenie $cian budynkdw plytaml styropiancwymi - grubodci 10 com
metcda lekka mokra faktura nakrapiana lub rustykalna recznie,
grubosci 2,0-mm na Scianach z wypraws z tynku mineralnego plaskowy
o gr. 2mm.
docieplenie scian
styropian FS15 gr. 10cm- {4,63%18,80%2)—(1,75*
tynk mineralny piaskowy 0,85%6+1,20%2,10+2) = 160,123
(4,63%8,00)-1,20%2,10 = 34,52
{8,00*%3,50)-(1,75*0,85*
2) = 25,025
(6,00%3,50*%2)-{1,75*
0,85%2) = 39,025
1,50%2,00%2 = 6,0
264,693 264,69 m2
128 KNNR 2/1902/11
Docieplenie 5Scian budynkéw plytami styropianowymi — metoda lekka ,
doptata za stosowanie wzmocnierl naraznikéw: listwami  aluminiowymi
listwy narcznikowe 4,63+4,63+3,2043,20424
aluminiowe 16,20+20 = 53,86
53,86 53,86 n
129 KNNR 2/1902/6
Docieplenie &cian budynkéw plytami styropiancwymi - metoda lekka |,
faktura nakrapiana lub rustykalna recznie, grubosci 2,0 -mm na
oéclezach - gruboé styropianu 3 cm
docieplenie osciezy-
styropian gr. 3cm 0,30*57,2 = 17,16
0,30%16,2 = 4,86
22,02 22,02 m2
130 KNNR 2/1405/2 (1)
Dwukrotne malowanie tynkdw zewnetrznych farba, silikcnowsa w kolorze
piaskowym.
kolor piaskowy (4,63%18,80%2)~ {1, 75*
0,85%6+1,20%2,10%2) = 160,123
(4,63%8,00)-1,20%2,10 = 34,52
(8,00*3,50)-(1,75%0,85%
2) = 25,025
(6,00%3,50%2)-(1,75%
0,85%2) = 39,025
1,50%2,00%2 = 5,0
22,02 = 22,02
286,713 286,71 m2
131 KNNRW 3/206/8
Izolacje piconowe Scian 1 taw fundamentowych powlokowe wykonywane na
zimno, z wykopem w gruncie nienawcdnionym, 2-warstwowo - analogla -
izolacja p-wilgocjowa / 2 /.~ sciana zew. bet.
izeolacia p.wilgociowa 2x
- zew.scianie
betonowej 24,60%2*0,70 = 34,44
7,80%2*%0,70 = 10, 92
45, 3% 45,36 m2
132 KNNR 2/1003/1
Zaprawy wyrownujace pod piytki ceramiczne 1 terrazkotowe z masy
wyrbwnujace] na Scianach wewnetrznych i zewngtrznych, grubosdé
S5-mm (na gotowym suchym podiozu na 3cianach) 45,36 m2

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grodzcu.
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Podstawa nakiadu, opils pezycii, wyliczenie ilodci robdt Tlo&cd Krot. | Jedn.
133 KNNR 2/1802/1
Docieplenie $Scian hudynkéw plytami polistyrenowymi ekstrudowanymi /
XPS - 30 / gr. 7 cm- Sciany zew. betonowe w wykopie.
docieplenie scian zew.
fundamentowych plytami
Polistyren =
ekstrudowany / XPS - 30
/ gr. 7 cm =
24,60%2*0, 70 = 34, 44
7,80%2%0,70 = 13,92
45,36 45,36 m2
134 KNMR 2/1002/1
Licowanie i okladziny Scian i elementdw zewnetrznych, licowanie
piytkami klinkierowymi 25x6-cm
cokdl z plytek
klinkiercowych na
elewacji. 24,80%0,20+2 = 9,92
8,00%0,20%2 = 3,2
-6,40%0, 20 = -1,28
11,84 11,84 mZ
135 KNNR 2/506/3 (4)
Montaz obrdbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe
4,50+4, 50+4,50+4, 50+
3,00+3,00 = 24,0
24,0 24,00 m
136 KNNR 2/506/4
Montaz obrdébek z tworzyw sztucznych, leje spustowe g szt
137 KNNR 3/307/2
Osadzenie elementdw w murze z cegiy, mur na zaprawie cementowej~
parapety zewnetrzne z blachy lakierowanej w keclorze brazowym.szt.l1l2
parapety zew. z blachy
lakiercowanej w kolorze
brazowym szre. 35cm 1,75%0,35*1Q = 6,125
0,85%0,35%2 = 0,538
6,72 6,72 m2
138 KNR 217/156/2
Nawietrzaki podokienne, typ-A, wielkosd 2.0 (grubosé muru w cegltach)
R= 0, 955 M= 1,000 5= 1,000
pomieszczenie - hala
uzdatniania wody
nawietrzaki podokienne
szt.3 3 = 3,0
pomieszczenie~ 1/5-
warsztat montaz prezy
drzwiach 1 = 1.0
pomieszczenie 1/6 i
sterownia 1 = 1,0
pomieszcezenie 1/2 w.c. 1 = 1,0
6,0 6,00 szt
139 ENR 217/146/4 {2)
Wyrzutnie Scienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 3260-mm,
wyrzutnie
R= (0,955 M= 1,000 8= 1,000 1 szt

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gredzcu.
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilosé Krot. | Jedn.
140 KNR 217/146/4 (1)
Czerpnie Scienne prostokatne, typrA, o obwodach do 3260-mm,
czerpnie
R= 0, 955 M= 1,000 5= 1,000 1 szt
141 KNR 217/137/1
Kratkl wentylacyine w scianie zew, fi 250 szt.2 i £i 200 szt.l.
R= 0, 935 M= 1,000 5= 1,000 3 szt
142 KNNR 1/303/2
Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na
odlegtodé do 10-m, kategoria gruntu IIT - pod podesty zew. szt.3.
podesty zew. s5zt.3. 2,20%1,70%0,30*%3 = 3,366
3,366 3,37 m3
143 KNWR 2/1201/3 {2)
Podklady, z ubitych materiatédw sypkich, plasek- podesty zew. szt.3.
pedesty zew. szt.3.-
podsypka piaskow 2,20%1,70%0,20*3 = 2,244
2,244 2,24 m3
144 KNNR 2/101/1
Deskcowanie tradyecyine konstrukeji monolitycznych betcnowych -
podesty zew. szt.3.-
podesty zew. szt.3. 5,60%0,20%2 = 2,24
4,60%0,20 = 0,92
3,16 3,18 m2
145 KNNR 2/106/1
Betonowanie konstrukeijil niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, -
podesty zew. beton B 15
podesty zew. szt.3.
beton B15 2,20%1,70%0,20%2 = 1,498
2,00%1,40%0,20 = 0,56
2,056 2,06 m3
146 EKNNR 6/404/1
Obrzeza betonowe, 20x6:cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin
zaprawg cementowa - do opaski przy budynku.
obrzeze chodnikowe na
opaske 20x6 {24,80+%2)-4,40 = 45,2
{8,00%2) -2 = 14,0
59,2 59,200 m
147 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, gruboid 6-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara -
opaska przy budynku
opaska wokdi budynku z
kostki betonowej gr. fcm  (24,80%0,5%2)-(2,20*
szard. 0,50%2) = 22,6
(8,00%D,50%2)~(2,00*
0,50 = 7,0
29,6 28,60 m2

9 Kody CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, pilotdéw i sprzetu ochronnego

45342000-6 Wznoszenle ogrodzen
OGRODZENIE Z SIATKI OCYNROWANEJ W KATOWNIKU

9.1 OGRODZENIE 7 SIATKI W KATOWNTIKU ROZSTAW SLUPKOW Z RUR FI 50 CO 2M

148 KNNR 1/303/2

Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewdz na
odleglosd do 10-m, kategoria gruntu III pod ogrodzenie
0,20%0,80%315 = 50,4

Rozbudowa stacii uwzdatniania wody w Grodzeou.
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Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robédt Ilosc Krot. Jedn.
50,4 50,40 m3
149 EKNNR 2/1601/2
Cokoty z fundamentami, cokoiy betonows 0,20x0,2320-m, fundament
0,20x0,80-m
315-5,10 = 309,09
309,09 309,80 m
150 KNR 401/102/2
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokodci dna do 1,5'm w
gruncie suchym lub wilgotnym, glebokosd do 1,5-m, grunt kategorii
III - pod kanal podposadzkowy,
wykop pod kanal
podposadzkowy 0,70*%7,20%0,25 = 1,26
1,26 1,286 m3
151 KNNR 2/1602/2 {2) !
Ogrodzenie z siatki w ramach na siupkach stalowych obsadzonych w
gniazdach cokoldw (rozstaw situpkdw co 2-m), wysokosd elementu do
1,5'm, stupki z rur stalowych fi 50
ogrodzenie z siatki
ocynkowanej drut 4mm
oczka 5x5 309 = 309,0
stupki z rur f£i 50
osadzone co 2m w cokole
dt. stupka 2, 6m =
309,0 309,00 m
152 KNR .202/1808/3
Typowe wrota z furtkami na gotowych siupkach (szerokesdé:
wrota/furtka 4,0/1,0'm}, wysokosd 1,8'm 2 kpl
10 DROGA I CHODNIK
10.1 DROGA I CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ
153 KNNR 6/101/2 (1)
Koryta wykonywane na calej szerokodci jezdni i chodnikdw,
mechanicznie, gleboko&é 20-cm, kateqgoria gruntu II-VI, rdéwniarka +
walec wibracyjny 110 m2
154 KNNR 6/105/4
Harstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 10-cm 110] 2,00 m2
155 KNNR 6/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie
mechaniczne, po zageszczeniu 5-cm 110 m2
156 KNNR 6/404/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spein
zaprawa cementowsg 100 m
157 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, grubosd 6-cm, podsypka
cementowo-plaskowa z wypeilnieniem spoin piaskiem, kostka szara 110 m2
158 KMWNR 6/101/3 (1)
Koryta wykonywane na cate] szerckosci jezdni 1 chodnikdw,
mechanicznie, glebokeosdd 30-cm, kategoria gruntu II-VI, rdwniarka + :
walec wibracyiny 200 m2
159 KNMR 6/101/3 (1)
Koryta wykonywane na calej szerckosci jezdni 1 chodnikdw,
mechanlicznie, glebokosé 43-cm, kategoria gruntu II-VI, rodwniarka +
walec wibracyjny 200 1,50 | m2
160 KNNR 6/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka plaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 10-cm 200 2,00{m2

Rozbudowa

stacji uzdatniania wody w Grodzcu.
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Podstawa naktadu, opis pozycii, wyliczenie ilosdci robdt Ilogd Krot, Jedn,

161 KNNR 6/109/3

FPodbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po
zageszozeniu 20-cm 200 m2

162 KNNR 6/403/3

Krawezniki wraz z wykonaniem law, betonowe wystajace 15x30-cm, lawa
betonowa, podsypka cementowo-plaskowa 100 m

163 EKNNR 6/105/8

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie
mechaniczne, po zageszczeniu 5-cm 200 m2

164 EKNNR 6/502/3 (1)

Chodniki z kostki brukowej betconowej, grubosé 8.cm, podsypka
cementowo-plaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 200 m2

10.2 ZBTORNIK WOD POPLUCZNYCH.

10.2.1 ROZBIORKA ZBTORNIKA WAOD POPLUCZNYCH.

165 KNNRW 3/403/4

Rozbidrka elementdw, zbrojonych, mechanicznie

3,08*8,67*0,20 = 5,34072
8,37%2,00%0,15*2 = 5,022
2,98%2,00%0,15%2 = 1,608
12,03072 12,03 m3

166 KNR 401/108/15

Wywdz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz z konstrukcji
zelbetowych 1 Zwircobetonowych 12,03 m3

167 KNR 401/108/16

Wywdz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz
(kol.13-15) - do 10 km. 12,03i 4,00 | m3

10.2,2 ZBIORNTIK WOD POPRUCZNYCH

168 KNNR 1/201/2

Roboty ziemne wykonywane koparkamil przedsiebiernymi z fTransportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegiosdé do 1 km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu III

2,20%1,0%4%2 = 17,6
2,20%1,0%10%2 = 44,0
51,6 51, 60 m3

169 KNNR 2/101/2

Deskowanie tradycyjne konstrukcii menolitycznych betonowych lub

zelbetowych, piyty fundamentowe
8,90%0,40%2 = 7,12
3,00%0,40%2 = 3,12
3,00%0,50%2 = 3,0
13,24 13,24 m2
170 KNNR 2/1201/1 (4)
Chudy beton B 10 gr. 10 cm zwykly, transport pompa
chudy beton B10 gr. 10
cm. 8,980*%3,90%0C,10 = 3,471 i
0,50%0,40%3,90 = 0,78
4,251 4,25 m3
171 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa PE 0, 2mm
8,90%3, 90 = 34,71
0,50%3,90 = 1,85
36, 66 36, 660 m2

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grodzeou.
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Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robot Ilcse Krat. Jedn,
172 ENNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukedi monnlitycznych, prety febrowane do Fi 12-mm -
plyty i Scian 1
stal A-II zebrowa fi 12 1,507 = 1,507 :
1507 1,507 €
173 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monelitycznych, prety gradkie do Fi  6-mm -
piyty 1 scian 0,127 t
174 KNNR 2/107/3
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyinym, piyty
fundamentowse - plyta denna beton B25 Wé
plvta denna beton BZ5
W6 gr. 40 cm 8,80%3,90*0,40 = 13,884
0,40%0,50*3, 30 = 0,78
14,664 14,686 m3
175 KNNR 2/1202/6
Warstwy spadkowe zatarte na gitadko,
7,85%3,00 = 23,55
23,55 23,55 2,00 | m2
176 KNNR 2/101/3
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolityceznych betoncwych lub
zelbetowych, Sciany proste
2,20%3,40%2*%2 = 29,92
2,20%8,40%2*2 = 73,92
103,84 i03, 84 m2
177 KNNR 2/107/4
Betonowanie konstrukceii zbrojonych w deskowaniu tradycyinym, Sciany
proste — beton B25 W6. gr, 20 cm.
Sciany betonowe gr. 20
cm beton B25Wé 2,20*3,40%0,20 = 1,496
2,70%3,406%0,20 = 1,836
B,40*2,20%0,20 = 3,696
7,028 7,03 m3
178 KNNR 2/601/6 (1)
Izclacje przeciwwilgociowe, picnowe, powilokowe bitumiczne
2-warstwowe, - analogia - 2x
izolacja p.wilgociqwa 2%
~ zew.Sclanie
betonowej 2,20%3,00 = 6,6
2,50%3,00 = 7,51
2,20%8,40%2 = 36, 96
0,50%%k*2 = 1,0
52,06 52,06 m2
179 KNR 202/1213/3
Drabina mocowana do Sciany zbiornika wg. dokumentacji.
drabina wejscia do
zbiprnika 3,25 = 3,25
3,25 3,25 m
180 KNNR 2/1301/1
Balustrada nad zbiornikiem wdd poplucznych., wg. dokumentacii.
balustrada nad
zbiornikiem wéd
poplucznych wg. dokum. 8,40*%2 = 16,8
3,40%2 = 5,8

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grodicu.
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. L \ N : . 1
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyvliczenie ilosci robét Ilosé i Krot, Jedn.

23,6 23,60 m

10.3 ZBIORNIKI RETENCYJNE

10,.3.1 ZBTORNIKI RETENCYJNE - SET.2.

181 EKNNR 1/201/1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urcbku samochodami samowytadowczymi na odleglosdé do 1 km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu I-II - szt. 2

3,14%12,25%1,20 = 46,158
16,158 46,16| 2,00 |m3

182 KNNR 6/112/3

Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu
30-cm- szt. 2 23,73 2,00 |m2

183 KNNR 2/1201/1 (4)

Podkiady, betonowe, beton zwykly, transport pompg - beton B 10. x 2
szk.

beton B 10 gr. 10 cm 3,14%9%0, 10 = 2,826
2,826 2,83] 2,00 |m3

184 KNNR 2/101/2

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, stopy 1 piyty fundamentowe x 2 szt.

13,80 = 13,8
13,8 13,80] 2,00 | m2

185 KNNR 2/104/4

Zbrojenie konstrukeji monolitycznych, prety 2ebrowane do Fi 12-mm x
2 sz, 0,380 2,00 ¢

186 ENNR 2/107/3

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyinym, plyty
fundamentowe - beton B 25 / x 2szt./

3,14%6,11%1, 00 = 19,1854
19,1854 19,19 2,00 | m3

187 EKNNR 6/502/2 (1)

Chodniki z kastki brukowej bketonowej, grubesé $-.cm, podsypka
cementowo-plaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 10| 2,00 |(m2

188 EKNNR 2/106/1
Wylanie opaski z betonu. - beton B1S/- szt.2.
0,20%0,8%1%,00 = 3,04
3,04 3,04i 2,00 | m3

10.4 ISTMNIEJACE UJECTE WODY.

10.4.1 ISTNIEJACE UJECIE WODY. - DO REMONTU

189 KNHNR 3/601/1

Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennei,
bez wzgledu na ilosé, na Scianach, filarach, pilastrach - wewnatrz w
studni na ujecie wody. 9 m2

190 KNNR 3/603/1 (2)

Tynki wewnetrzne zwykle kategorii 111, wykonywane recznie na
Scianach i stupach bez osiatkowania- wewnatrz w studni na ujecie
wody 11,96 m2

191 KNNR 2/1401/7

Malowanie tynkéw, fluatowanie - wewnatrz studni ujecia wody. 11, 96 m2

192 KNNR 2/1401/5

Malowanie tynkdw, farba emulsyina bez gruntowania, 2-krotne -
wewngtrz studni ujecja wody. 11,96 m2

193 KNNR 4/227/5

Wiaz kanalowy zeliwny, okragily typu ciezkiego - do wymiany

Rozbudowa stacii uzdatniania wody w Grodicu.
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Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie 1lofci robdt Ilosc gKrot. Jedn.
wiaz do studni do
wymiany 1 = 1,0
1,0 1 szt
1%4 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowe] betonowe], grubosé é-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara 61,8 m2
195 EKNNR 2/106/1 i
Wylanie ocpaski z betonu - beton B15
0,20*0,80*28,26 = 4,5216
o 4,5216 4,52 m3
196 KNNR 2/1201/3 (2)
Podklady, z ubitych materiatdw sypkich, piasek gr. 25 cm - poed
schody.
4,50*%1,20*%0,25 = 1,35
1,35 1,35 m3
197 KNNR 2/1201/1 (4)
Chudy beton B 10 - beton zwykly, transport pompa - gr. 5 ocm - pod
schody.
chudy beton B10 gr. 5
crn. 4,50*%1,20%0,05 = 0,27
0,27 0,27 m3
198 KNNR 1/524/1
Schody na skarpach nasypdéw 1 przekopdw, z elementdw prefabrykowanyeh
¢ szerokosci 0,9 m 3,00 m
10.5 LIKWIDACJAR ISTNIEJACEGO SZAMBA
10.5.1 ROZKUCIE PiL. BET.
199 KNNRW 3/403/4
Rozhidrka elementdw, zbrojonych, mechanicznie
1,50%2,50%0,20 = 0,75
4,5%0,50%0,15 = 0,3375
11,0875 1,09 m3
200 KNNRS 1/210/2 (1)
Zasypanie wykopdw -~ od szamba.
1,5*2,50%2 = 7.5
7,5 7,50 m3
10.6 LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH ZRIORNIKOW W NASYPIE
10.6.1 ROBOTY ZIEMNE
201 KNNRS 1/201/2
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebilernymi z transpertem
urcbku samochedami samowyladowczymi na odlegiosé do 1 km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu IIT 800 m3
202 KNNRS 1/214/2
Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74 kW {100KM),
kategoria gruntu III-IV 200 m2
10.6.2 DEMONTAZ 2 S2ZT. ZBIORNIKOW FI 2,80 M - Di, 8,60 , 390KG
203 KNNRS 4/114/8
Analogia - demontaz 2 szt. zbiornikéow f£i Z,8m diuvgosci 8, 60m waga
3900 kg =za jeden zbiornik. - dowdz do utylizacji. 2 kpl

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Grodicu.



