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D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji texzmdj (SST) $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru robo6t zwizanych z wykonaniem i wyprofilowaniem koryta pod ederty konstrukcyjne nawierzchni wraz z
zag:szczaniem w ramach budowy jak w tytule.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét amanych z profilowaniem
koryta pod nawierzchaijezdni .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymiw OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.1

1.5. Ogdine wymagania dotyerce robot
OgbIne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogéline wymagania dotygee spreztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podé powinien wykazasi mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z fkie ustawianym lemieszem;Aynier maze dopuyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiongstqpadle do kierunku
pracy maszyny,

- walca drogowego

Stosowany spkt nie mae spowodowéniekorzystnego wplywu na wdaiwosci gruntu podiaa .

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogélne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagané@raj pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@O®,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpogeiem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Witegjsze przysipienie
do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczania podia, jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podteu nie mae odbywa sk ruch
budowlany, niezwizany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania Y@ w planie i profilu powinny byywczeniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach roéwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinnmiiwia¢ nacigniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wikszych nt co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzore s
roboty i do trudnéci jego odspojenia oraz szerdkokoryta.

Koryto naley wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykitad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym mikr&posob wykonania musidbgaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirbigé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasypddiwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni potonaley sprawdat, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanycheanych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiga.

Jereli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystija zanzenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckirpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irtyniera, dowigé
dodatkowy grunt speiniggy wymagania obowztujace dla gornej strefy korpusu, wéld koniecznej do uzyskania
wymaganych rzdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki.Bezpérednio po profilowaniu podia naley
przystpi¢ do jego zagszczania. Zagzczanie podim naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia
nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wslilazagszczenia nalg okreilac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (Is)

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od cizkiego
i bardzo ajzki
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,03 1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podicze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagiszczenia, kontrgl zagszczenia nalgy oprz€ na metodzie obgten plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztaicenia podi wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pignggo modutu
odksztalcenia nie powinien przekracz32.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwkanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uklfadania warstw nawierzchni, to p@mi on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad praepienie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Irkyniera.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podiee uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladaniajke]
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonargeldnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb|olet 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwoi¢ oraz zakres badad pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pogio
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ koryta 10razy nal km
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2 | Réwnd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 mw osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
L)Jkszta#towan ie osi w planig co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i

5 | Rzdne wysokéciowe

6 drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Cd. tablicy 2
7 Zag:szczenie, wilgotn& w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz radziej
gruntu podiaa niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztadioia osi w planie nady wykona w
punktach giéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokéc¢ koryta i profilowanego podia nie mae r&ni¢ si od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3.ROwnGi¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierowndci podiwzne koryta i profilowanego podita naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektowg z
tolerancy = 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomidzy rzzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej @egj niz = 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wgej niz + 5 cm dla pozostalych drog.

6.2.7.Zag:szczenie koryta (profilowanego pogido

Wskanik zagsszczenia koryta i wyprofilowanego podéookralony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego z&gzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcehkialonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3]
nie powinna by wigksza od 2,2.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podiaza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaguyigksze odchylenia cech geometrycznych od déngych w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie debgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

OgoblIne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Nymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®5T i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogébine ustalenia dotysee podstawy platrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplamtiews

zaladunek nadmiaru odspojonego grunti$noaki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podia,

zagszczenie,

utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technigzne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.
2.
3.

ok

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie nuoddiksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obarenie plyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i fat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicZ@$T) s wymagania ogolne dotygee wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw kamiehnystabilizowanych mechanicznie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w d..1

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zamanych z wykonywaniem
podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg3R06102 [21] i obejmujSST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizoganeechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugge agodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudepomocnicz .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, p@legna odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnasci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2 Pozostalokreilenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4 oraz w OST dotysgzych poszczegolnych
rodzajéw podbudow z kruszyw stabilizowanych mechargczn

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizoganeechanicznie,
1.5. OgdIne wymagania dotyegce robét
Ogéblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania odépie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycrce materiatow

Ogéine wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatléw

Materialy stosowane do wykonania podbuddw z krustabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczcych poszczegdinych rodzajéw podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizog@aneechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnadé migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainysi 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
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wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@zasadnicz (gérra warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@pomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnieraassiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie
moze przekracz&2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speindawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa )
Lp. Wyszczegblnienie natur;,\llr\:e iama)QZ Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedlug
zasad pomoc-| zasad| pomoc| zasad{ pomoc-
- nicza | -nicza| -nicza | nicza | nicza
nicza
1 | Zawartd¢ ziarn od2| od2 | od2| od2 | od2| od?2 PN-B-
mniejszych i 0,075 mm, | do 10| do 12 | do 10| do 12 | do 10| do 12 06714
% (m/m) -15 [3]
2 | Zawartdg¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wgcej niz ° 10 ° 10 ° 10 06714
-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn PN-B-
nieforemnych 35 45 35 40 ) ) 06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nig 1 1 1 1 1 1 PN-B-
wiccej niz 04481 [1]
° F\)/YQ Sc‘ffﬂ'r'f)fr:ssmkowy PO 1 0d 30| 0d30 | o0d30| 0od30| ) BN-
zagsszczeniu metagl lub do 70| do 70 | do 70| do 70 64/8931
Il wg PN-B-04481, % -01 [26]
6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnag¢ calkowita po
petnej liczbie obrotéw, nig
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralng¢ czgsciowa PN-B-
po 1/5 pelnej liczby 06714
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obrotéw, nie wicej niz 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie PN-B-
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 06714
-18 [6]
8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 06714
Zamraa- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej
niz
9 Rozpad krzemianowy i 8217184
zela- - - - - 1 3 -37 [10]
zawy kcznie, % (m/m), nig¢ PN-B-
wigcej niz 06714
-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki

\(:v przeliczeniu na SQ 1 1 1 1 2 4 5217184
O%(m/m), nie wicej niz 28 [9]
11 | Wskanik naSNoSCi Wy

mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy n:
a) przy zagszczeniu 4 > 80 60 80 60 80 60 PN-S-
1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zagszczeniu 4= [21]
1,03

2.3.6.Woda

Nalezy stosowd wod; wg PN-B-32250 [20].
3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

OgbIne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanydthanicznie powinien
wykaza& sk mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewaéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnboptymalnej,
b) réwniarek albo ukiadarek do rozkladania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statypam do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walieacyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

OgbIne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagané@nsj pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévse zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§\si zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

OgoblIne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@O®,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiae pod podbudowpowinno speti@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

P odbudowa powinna Byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rglsprawdzai wzorem:

Dis
dgs

<5 1)
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w ktorym:

D,5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi Higtn warstwy podbudowy lub warstwy adgapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi & gruntu podiaa, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie me by spetiony, naley na podidu utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran, geowtoknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznacza
sie z warunku:

d
=0 <12 @)
Ogo
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz/®@iarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogp - umownasrednica poréw geowldkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowidkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania padowy powinny b§ wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposoOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiveia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia

rob6t w odsgpach nie wikszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej natey wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wadglna konieczng zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszczaeiwvytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfinacji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbhudowania w takiddp aby nie
ulegfa rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozkiadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byla rowna gruboi projektowanej. Grubig pojedynczo ukladanej warstwy nie #eo
przekraczé 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinn& bgziozona w sposéb zapewniay osiagniccie
wymaganych spadkow i¢dnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaesz wiccej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nasipnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zszrzania powinna odpowiadailgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(iiétoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldeilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od
optymalnej o 20% jej warfgi, mieszanka powinna Bywilzona okrélona ilocia wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidanieszanki kruszywa jest wrgza od optymalnej 0 10% jej wasta
mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniepawliada przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzeipiem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowazany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pezerich. Koszt napraw wyniklych
Z niewla&ciwego utrzymania podbudowy oliza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot

OgoblIne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb |let 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstaéwvyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powi
obejmowd wszystkie wiciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Cz¢stotliwoi¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw
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stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
Minimalna Maksymaina
o . i hni
Lp. Wyszczegblnienie bada liczba bada na powierzennia
) Co podbudowy
dziennej dziaice dad
boczej przy-padajca
ro na jedno
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000
. S dla kezdej partii kruszywa i przy,
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probleayapobierd w
sposoéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zasgczeniem. Wyniki badapowinny by na bigaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrélonej wediug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IlI), z toleran¢fL0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zag:szczenie podbudowy

Zag:szczenie kadej warstwy powinno odbywa sk a do osignkcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagiszczenie podbudowy nale sprawdzad wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefive ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontradagszczenia nafgy
oprzé na metodzie obgien plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 fy lub wedlug
zalecé Inzyniera.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcerka jest nie wikszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej

E,
E,

IN

podbudowy. 2,2

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada pelnych powinny by pobierane przez Wykonawow spos6b losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdblnienie badad pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 Szerokd¢ podbudowy 10 razy na1l km
, ., ) w sposoéb aigly planografem albo co 2(
2 | Rownai¢ podizna m fat, na kadym pasie ruchu
3 Rowndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecr
nie rzadziej ni raz na 400
Przed odbiorem:
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w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na
2000 nf

8 Nasnos¢é podbudowy:
- modut odksztaicenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkle
1000 m

- ugkcie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztadtioia osi w planie naty wykona w punktach gitéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wnai¢ podbudowy

Nierowndaci podizne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowvy fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28].

Nierowndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy taty.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukaehirpty by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pialio
Os podbudowy w planie nie nie byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej a@dj niz = 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee s¢ rézni¢ od grubdci projektowanej o vecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinierd kgodny z podanym w tablicy 4,
— ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o|  Wskaznik . ) Minimalny modut odksztal-
wskazniku | zag:szczeniad Maksymaine ugcie spezyste | cenia mierzony piyto srednicy
Wi NiE nie pod kolem, mm 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegq od drugiego
obchzenia § | obchzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyli@manej warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom whgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepgdbudow przez
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spulchnienie warstwy na pehgrubd¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, doienie materialu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny bpaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaypdpowiedri
glebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetione nowym materialem o odpowiedmidgciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykinnigieh rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubdici warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewlasciwa na@nos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wigzedboty
niezlxdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez kyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca pddiay tylko wtedy, gdy zanénie ndnosci
podbudowy wynikio z niewkciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
OgoblIne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Nymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanegchanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

OgoblIne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagirojektows, SST | wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkaly evyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotysze podstawy platréci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynnéei objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilimeg@a mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizog@aneechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekitgru
2.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartci
zanieczyszczeobcych
3 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie skiadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie ksztalu ziarn
5.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie wilgotn&ci
6 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie nagkliwosci
7 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie mrozoodporfoi metod
bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartci
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. @@zanie zawartegi siarki metod
bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los
Angeles
13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoeawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nateran nawierzchni

drogowych. Piasek
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17.
18.
19.
20.
21.

22.

28.

20.

30.

PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betorapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naelimia z tlucznia
kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kami famane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie fmilka piaskowe go

Drogi samochodowe. Oznaczanie taamtiksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réienonawierzchni planografem i
fata

Drogi samochodowe. Pomiagdigbdatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych isaéywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej jspecyfikacji technicznej (SSiflvgmagania ogéine dotysze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa fargari@miennego stabilizowanego
mechanicznie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych jw.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechairic
Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagialee” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego medmmicjedna lub wgcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmaosna nawierzchni drogowej.

1.4.2.Pozostat@kreslenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowauzsizyw. Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce roboét

Ogolne wymagania dotygaee robdét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusAVymagania
0g6Ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyerce materiatow

Ogéline wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padanOST D-04.04.00
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw famangtabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszentaveta skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéve alb
ziarnzwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszftzebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by godne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00 fRodwa z
kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speindawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagan
0golne” pkt 2.3.2.

3. SPRET

Wymagania dotyce spretu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \Afyamia ogélne” pkt
3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyege transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowaigzgmwv. Wymagania ogéine”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0d0042 odbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00dfudowa z
kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 5.3.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie krusegmentem, wapnem lub popiofami przy WP
od 20 do 30% lub powigj 70%, szczeg6lowe warunki i wymagania dla takiejquolbwy okréli SST, zgodnie z
PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycze rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST  D-04.04.00 heddwa z
kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.4.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot

Ogblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusyymagania
0goIne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiarogbl pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OST4004.00
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Rddiva z kruszyw. Wymagania
0goIne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydano w OST D-04.04.00
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST D-04.0&£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowyuskywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.0£L0@budowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regept
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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- roziozenie mieszanki,

— zagszczenie rozieonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yywmnagania ogélne” pkt 10



