D - 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE



D-02.00.00 Roboty ziemne 2
Przebudowa drogi gminnej w m. Wiekd o dlug. 850m

D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE ......ccceoeeiiiiicrerereicienn,
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALIST YCH ...... 10




D-02.00.00 Roboty ziemne
Przebudowa drogi gminnej w m. Wiekd o diug. 850m

D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE



D-02.00.00 Roboty ziemne 4
Przebudowa drogi gminnej w m. Wiekd o diug. 850m

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTSa wymagania dotyexe wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych - koryto pod zjiyz

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako doRtpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w tytule.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
przebudowy drégj.w i obejmuyj
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub runtu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniap warunki stateczgoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢ wykopu, ktora jest ograniczona korodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i ranej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysagkdest mniejsza izl m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysod®djest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysadk@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza ail m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony vgpad matej nénosci, charakteryzucy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod oheeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&bony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymalGé na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania néeyppotazone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péey pot@one poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odweiga) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomagypOw oraz innych prac zzanych z tras
drogow.

1.4.16. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielkd charakteryzuyjca stan zagszczenia gruntu, okéna
wg wzoru:

| :&
S
Pas
gdzie:
05 - @gstasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy
Pas - Mmaksymalna gptcs¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotad optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988 [2], shaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistdéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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U = %
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrmm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrmm).

1.4.18.Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okéona wg
wZzoru:

| :E
0 El
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspytiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormpniaze niu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998 [4].

1.4.20.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obovezujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamg6lne” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robdt

Ogdélne wymagania dotygze robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgliem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnézi do budowy nasypoéw podano w OST D-02.03.01 pkt
2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinng przez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paayel do budowy nasypéw mplgye wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanpwadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydkep nie kedac nadmiarem objosci
robét ziemnych, zostaty za zgpdnzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy z
przeznaczeniem innym mibudowa nasypdw lub wykonanie prac eigh kontraktem, Wykonawca jest
zobowizany do dostarczenia rownowej obgtosci gruntdbw przydatnych zezrédet wiasnych,
zaakceptowanych przezzymiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypd@ireslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawcna odkiad. Zapewnienie terenéw na odkiad zyaldo
obowiazkbw Zamawiaicego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie. Zzynier maze nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorychsomwva nieprzydat§é wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowsei wg PN-S-02205:1998 [4]

‘ Lp. | Wyszczegc')lnienie‘ Jed- ‘ Grupy gruntéw ‘
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wiasciwosci nostki | niewysadzinowe ypliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rUmMmosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |- glina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwizta,
- pospotka - rumosz glina zwizla,
. - glina pylasta
- piasek gruby gliniasty Zwiczla
- p!asekérednl - Zwir qllnlasty — i it piaszczys-
- piasek drobny| - pospotka ty, it pylasty
- zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty
-  pyh pyt piasz-
czysty
— (glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
= it warwowy
2 | Zawartgé
czstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna Hi, m <1,0 21,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykéazsie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (neizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutigpycharki, zgarniarki, rowniarki, ugdzenia
do hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sammdglskrzyniowe, tamociagi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagargélne” pkt
4,

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego odgpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiepteransportu.
Wydajnai¢ srodkéw transportowych powinna &yponadto dostosowana do wyddjoio sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (naater

Zwickszenie odleghxi transportu ponad wado zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile eékgzone odlegkri nie zostaly
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Doktadnagé¢ wykonania wykopOw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypéss, od osi projektowanej nie powinnydy
wieksze nz + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me
przekraczda+1cmi-3 cm.

Szerokdé¢ gornej powierzchni korpusu nie g@r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny méevyraznych zatamaw planie.

Pochylenie skarp nie powinno zm¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemata. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekraiczalO
cm przy pomiarze tat3-metrova, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci,
wynikajace ze sposobu umochienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndgci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownaosci skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urgmdzen, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ilymagaj tego warunki terenowe, wykoda
urzzdzenia, ktére zapewnibdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszbo6t ziemnych tak,
aby zabezpiecZygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowizek takiego
wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchnionurgu nadawé w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dd&datych optat ze strony Zamawigego za te
czynnaci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istnigjch zbiornikéw naturalnych i wgdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi ugziwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinmsgpowa w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek podiny i nadé przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nidrpeawvby mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nateiwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejndsci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zrédta wody, odstorite przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢byykonane zgodnie z dokumentagjrojektows .
Szeroké¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wdej niz £ 5 cm.
Doktadnd¢ wykonania skarp rowdw powinna dygodna z okrdong dla skarp wykopéw w OST D-
02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0g0dlpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiamnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakawaroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagqyrojektows.
Szczegdbla uwag nalery zwrécic na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiaciwe uicie i odprowadzenie wystow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jdko wykonania robét ok&ono w pkcie 6 OST
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alik.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwosé bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokmi korpusu | Pomiar tama, szablonem, tat o dtugdci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokmi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m| na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R1L00 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére budwatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ednych w odsipach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach atpliwych
rowu

-

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 M warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie m® r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz = 10
cm.

6.3.3.Szerokdé¢ dna rowow
Szerokdé¢ dna rowdw nie mee réznic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz+ 5 cm.
6.3.4.Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzdne korony korpusu ziemnego nie raag@zni¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej niz -
3cmlub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&zni¢ sig¢ od pochylenia projektowanego oqeej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenata.

6.3.6.R6wna¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzoney t8tmetrova, nie mog przekracza 3
cm.

6.3.7.RO6wna¢ skarp
Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spizmy przez pomiar
niwelatorem rgdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zag;szczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z
zatavonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadguuntéw dla ktérych nie mima okrélié
wskaznika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan odrzucone. B materialy nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na wiawe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonaguta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, lgynier maze uzng wacdk za nie maica zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracen za obnzom jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@0QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiaranjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jereli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéblne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 9.

Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w OST D-02.01.01, D-02002
oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qdemia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdjvaktow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanidldamsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-IS0O10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie swika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obeizenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghkgka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokume nty

10. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyqdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002.
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D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTS&a wymagania dotycge wykonania i
odbioru wykopow — wykonania koryta pod ele mentysdoukcyjne nawierzchni zjazdow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokumperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w tytule.

1.3. Zakres robot obgtych ST

b) Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych - koryta
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni naaezeniu do drogi powiatowej.
1.4. Okrglenia podstawowe
Podstawowe okitenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robdt
Ogdlne wymagania dotygze robé6t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystgpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podtze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukiawierzchni podatnych i pétsztywnych [12]
powinien charakteryzowasi¢ grupm nosnosci G;. Gdy podita@e nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nénosci, nalery podtaze doprowadd do grupy nénosci G; zgodnie z dokumentacja projektmw
SST.

3. SPRET
Og6lne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okre&lono w OST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogélne wymagania i ustalenia dotyce transportu okétono w OST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogélne zasady prowadzenia robét podano w OST DO021 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczn@ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkadgzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podckcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywa wykopy w taki sposob, aby grunty o zrmym stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie pas$b uniemgiwiajacy ich wymieszanie.
Odstpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadaratw geotechnicznych,
wymaga zgody layniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimy by bezpdrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ileynier dopydci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zag:szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychérobiemnych powinno spetriia
wymagania, dotyege minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartai wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t myrh

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog kategoria ruchu kategoria ruchy
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o gruoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowygl spetniag wymaganego wskanika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci ls, podanych w
tablicy 1.

Jeeli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by osiagnigte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to nayepodjc srodki w celu ulepszenia gruntu podin
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych waib wskaznika zagszczenia. Mdiwe do zastosowania
srodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia d@ptacji Irynierowi.

Dodatkowo mana sprawd@ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniagednie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grdbavarstwy gruntu
(nadktadu) powyej rzdnych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie
ruch maszyn wykonagych t czynné¢ budowlam. Moze odbyw& si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktére nie spowodupszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni rob6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzemjodngci z wymaganiami ok&onymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontraltzegéla uwag nalezy zwrdcic na:
a) sposbb odspajania gruntdw nie pogargzaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
¢) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robét igio zakaiczenniu,
d) doktadndé¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-02100Kh 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrei podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykop6éw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp loflktad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadun
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacy, terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.



