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Warstwa Scieralna z bet. asfaltowego dla KR1 - gr. 5 cm.

Gorna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 12/35 - gr. 5 cm
Dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 36/60 gr. 15cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIEBIORSTWOPRODUKCYJNE
BUDOWLANO - HANDLOWE
"PROMARK - BIS"

ul. tokietka3; 62 - 510 Konin

INWESTOR
GMINA GRODZIEC
ul. Gtéwna 17; 62-580 Grodziec
ZAMAWIAJACY
GMINA GRODZIEC
ul. Giéwna 17; 62-580 Grodziec
TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. BISKUPICE
O DLUGOSCI 300m.
STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: DROGOWA
TRESC

RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Warstwa odsgczajgca z piasku gr 15cm

NR DZIAtKI:
GMINA GRODZIEC
OBREB: BISKUPICE
STANOWISKO STANOWISKO PODPIS
mgr inz. Janusz Stachersk i
PROJEKTOWAL.:
UAN.8346/11/32/88
Spec. konstr.-inz. w zakr. drog
inz. Artur Szymczak
SPRAWDZIt:
WKP/0065/PWOD/05
Spec. konstr.-inz. w zakr. drog
inz. Piotr Jaworski
ASYSTENT
PROJEKTANTA:
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
03.2010 1:50 4




