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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (Dz. Nr 207 z 203r poz. 2016 z péz-
niejszymi zmianami ) o$wiadczam jako sprawdzajgcy , ze projekt budowlano-
wykonawczy:

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. Bl SKUPICE ”

zostat wykonany w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-

nej

SPRAWDZAJACY

inz. Artur Szymczak
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (Dz. Nr 207 z 203r poz. 2016 z péz-
niejszymi zmianami ) o$wiadczam jako projektant , Ze projekt budowlano-
wykonawczy:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w m. BISKUPICE “

zostat wykonany w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-

nej

PROJEKTANT

mgr inz. Janusz Stacherski
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. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
BUDOWLANO - WYKONAWCZE GO
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
W m. BISKU PICE
- kategoria obiektu budowlanego XXV
- wspotczynnik kategorii obiektu (k) 1,0

- wspotczynnik wielko $ci obiektu (w) 1,0

|1. Inwestor zadania budowlanego

1.1. Nazwa - Gmina Grodziec
1.2. Adres — 62-580 Grodziec ul. Gtéwna 17

|2. Lokalizacja obiektu (zadania) obj etego projektem

2.1 Obiekt —teren dziatki Nr 767
2.2 Miejscowosé —Biskupice

2.3  Powiat — Koninski

2.4 Gmina - Grodziec

2.5 Wojewodztwo — Wielkopolskie

|3. Podstawy opracowania projektu

3.1. Zamowienie Inwestora
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowe 1:1000
3.3.0Opinia nr 142/13/2010 Uzgodnienia (koordynacji) dokumentacji projektowej
z dnia 04.04.2010r
3.4.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
3.5. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Cz. I, 111111 z1979i82r. —
CBPBDIM Transprojekt "W-wa — zatwierdzony do stosowania przez CZDP w
W-wie w 1979ri 1982 r
3.6. Obowigzujgce normy i przepisy techniczne
3.7. Wizja i pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacyjne wykonane

w terenie sitami wkasnymi
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|4. Cel i zakres opracowania

4.1. Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej - wykonanie nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego dla KR1 utatwienie dojazdu do zabudowan jednost-
kom obstugujgcym gospodarstwa
4.2. Zakres opracowania obejmuje :
a) roboty ziemne- wykonanie koryta
b) wykonanie podbudowy
¢) wykonanie nawierzchni
d) wykonanie zjazdéw
e) roboty wykonczeniowe

Niniejszy projekt obejmuje tylko zakres robot drogowych

4.3. CZESC OPISOWA — zawiera opis techniczny

4.4, CZESC RYSUNKOWA — zawiera rysunki zagospodarowania terenu , przekroje
oraz szczegoOty konstrukcyjne niezbedne do prawidtowego
wykonania robét

4.5. CZESC KOSZTORYSOWA —opracowana jako oddzielna cze$é skladowa niniej

szego projektu, ktora zawiera:

- przedmiar projektowanych robot
- kosztorys ofertowy

- kosztorys inwestorski

4.6. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU DROGOWYCH
ROBOT INWESTYCYJNYCH- wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych i mostowych.
Niniejszy projekt obejmuje tylko zakres rob6t drogo wych

|5. Opis stanu istniej acego

Droga gminna przeznaczona do przebudowy znajduje sie na dziatce nr 767 ktérej
wiascicielem jest Inwestor . Droga stanowi wazny dojazd do siedlisk zagrodowych i
gruntow rolnych Pas drogowy o szerokosci okoto 7 m .

Droga dochodzi do drogi powiatowej nr 3097P . Nawierzchnia istniejgcej drogi gruntowa

Teren ptaski z lekkim pochyleniem.
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Przy drodze znajduje sie zabudowa gospodarcza i jednorodzinna. Uzbrojenie znajdu-
jace sie na tym terenie to sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, energetyczna .
.Odwodnienie powierzchniowe, na przylegty teren .

|6. Opis projektu

Projekt drogowy niniejszego opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej o prze-
kroju drogowym na catym odcinku .

Zakres robo6t pokazano i zwymiarowano na planie zagospodarowania -terenu.

Parametry techniczne przebudowywanej droqi

klasa drogi D

predkos¢ projektowa 40 km/h

przekroj jednojezdniowy drogowy

* (liczba jezdni x liczba pasoéw ruchu 1x2 )
e szerokosc jezdni 6,0, 14,5m

» szerokosc poboczy 2x1,0m

* odwodnienie powierzchniowe

e dlugos¢ drogi- 300,0 m

e powierzchnia jezdni - 1436,0 m?

zjazdy - powierzchnia - 108,0 m?

Od km 0+0,0 na odcinku 20 m zaprojektowano przekréj drogowy o szerokos$ci jezdni
6,0 m na odcinku 10 m zwezajacy sie do 4,5 m. Na pozostatym odcinku droga zaprojek-
towana o szerokosci jezdni 4,5m.

Na catym odcinku przebudowywanej drogi gminnej odwodnienie powierzchniowe na
przylegte tereny. Zjazdy na posesje utwardzone ttuczniem.

Zakres robot pokazano i zwymiarowano na planie zagospodarowania —terenu oraz

zatgczonych rysunkach.

|7. Rozwiazanie sytuacyjne

Usytuowanie drogi w istniejgcym pasie komunikacyjnym przedstawiono na aktual-
nych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1 : 1000 ( projekt zagospodaro-
wania terenu rys. nr 2.)

Przebieg drogi nie ulega zmianie .
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18. Rozwiazanie wysoko $ciowe

W opracowaniu przyjeto nastepujgce zatozenia :
- projektowana os$ drogi zblizona jest do osi istniejgcego pasa drogowego
- zachowanie normatywnych pochylen
- dopasowac do istniejgcej zabudowy i zjazdow
Zachowano istniejgca niwelete z pominieciem lokalnych nieréwnosci .

Przebieg projektowanej niwelety rys nr 3 ( przekrdj podtuzny drogi )

|9. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania koryta pod zjazdy
Na catym projektowanym odcinku roboty ziemne nie wystepujg , korpus drogi uksztat-

towany istniejgca podbudowa wykorzystana jako warstwa dolna podbudowy.

110. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

10.1. DROGA
- warstwa odsgczajgca z piasku 15cm
- dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 36/60 15cm

- gbérna warstwa podbudowy — warstwa wyréwnawcza
tlucznia kamiennego 35

5cm
- warstwa scieralna beton asfaltowy dla KR1 5cm
Razem 40 cm
Powierzchnia : 1436,0 m2
10.2. ZJAZDY
- warstwa odsgczajgca 15cm
- nawierzchnia z tlucznia kamiennego 12/35 15cm

Razem 30 cm
Powierzchnia : zjazdy 108,0m?

|11. Odwodnienie nawierzchni

Dzieki nadaniu projektowanej nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i po-

przecznego daszkowego wody opadowe z terenu tj. z nawierzchni drogowej skierowa-
ne zostaly na pas zieleni , przylegty teren.



18

|12. Kolizje i uzbrojenia

Wszystkie kolizje wystepujace na etapie przygotowania dokumentacji projektowej usu-
niete zostang przed rozpoczeciem robot drogowych w odrebnym trybie.
Na terenie prowadzenia robot wystepuje uzbrojenie podziemne kable. telekomunika-

cyjne , sie¢ wodociggowa, linia energetyczna

UWAGA!

W MIEJSCACH KOLIZJI Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM ROBOTY ZIEMNE
WYKONAC NALE ZY RECZNIE Z ZACHOWANIEM DUZEJ OSTROZNOSCI
Przed przyst gpieniem do rob6t nale zy zapozna ¢ sie i zastosowa ¢ zalecenia
przedstawicieli poszczegolnych uzbroje  n dotgczone do niniejszej dokumentacii

|13. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot

Roboty na odcinku przebudowywanej drogi nalezy prowadzi¢ przy jak najmniejszym
utrudnieniu i zagrozeniu bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Na czas prowa-

dzenia robot nalezy opracowac projekt organizacji ruchu.

|14. Cze$é obliczeniowa projektu

Powyzej opisane i wyszczegolnione asortymenty i rodzaje (elementy) robot ujeto w
.Przedmiarze robo6t” - WPIETY W CZESCI OBLICZENIOWEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU.

|15. Cze$é rysunkowa projektu

Stan projektowany

Ogodlna lokalizacja obiektu oraz powyzej opisane i wyszczegoélnione rozwigzania
sytuacyjne, wysokosciowe, parametry i szczegéty techniczne, pokazano na ry-

sunkach -WPIETE W CZESCI RYSUNKOWEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU..

|14. Sprawy i dokumenty zwi azane z niniejszym projektu

15.1 Zajecie terendw :

Nie wystepuje, caly zakres rob6t lokalizowany jest w na terenie dziatki
Inwestora.
15.2 Projekty zwiazane z niniejszym projektem :

BRAK
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116. Warunki realizacji niniejszej projektu

16.1 Woybranie przez Inwestora, wykonawcy robot
16.2 Woybranie (zatrudnienie) , Inspektora Nadzoru
16.3. Zgtoszenie prowadzenia robo6t do urzeddw i jednostek wymienionych we wszyst
kich uzgodnieniach i opiniach zawartych w niniejszym projekcie oraz wynikajacych z

przepisow budowlanych i innych.

Opracowat : mgr inz. Janusz Stacherski
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Dhugc¢ drogi -300,0 m
3. Szerok&c poboczy 1,0 m
4. Powierzchnia jezdni 1436,0 m?
300,0m x 4,5 m + 0,2146 x 20,02 =185% + 86,0 m? = 1436,0 m?

5. Zjazdy 11 szt-108,0 m2
6sztx2,0mx40m+5sa&8mx4,0m=108,0 m2

6. Pobocza600,0 m?
300,0 mx 2,0 m x 0,10m = 600 0,1 m = 60,0 m3
I. Roboty pomiarowe 300,0 m
[I. Wykonanie koryta mechanicznie 40 cm — talrebot ziemnych
wykopy 573,0 m
nasypy 14,13 m
zycie na miejscy 14,13 m
[ll. Wykonanie warstwy odgzapcej gr. 15 cm 1526,0 m2
1436,0 m 2 + 300,0 m x 0,30 m =@,82m?

V. Wykonanie dolnej warstw podbudowy z ttucznenkennego
36/60 gr. 15 cm 1526,0 m?

V. Wykonanie gornej warstw podbudowy z tluczniankennego
12/35 gr. 5 cm 1526,0 m?2

VI. Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego dla KR1 - gr. 5 cm
1436,0 m?
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VII. Wykonanie koryta pod zjazdy gr. 30 cm z odwieniem urobku
na odl. 1 km*08,0 m?

VIIl. Wykonanie warstwy odsgczapcej pod zjazdy z piasku gr. 15 cm
108,0 m?

IX. Wykonanie nawierzchni zjazdéw z tlucznia kanmmego 12/35 gr. 15 cm
108,0 m?

X. Wykonanie poboczy z plantowaniem dowiezionejaie urobku

300 m x 2 = 600,0 m?

Xll. Ustawienie 3 znakow
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W m.BISKUPICE

INWESTOR GMINA GRODZIEC

Opracowat :
mgr inz. Janusz Stacherski

KONIN. 04. 2010r.
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CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji
przebudowa drogi gminnej w m Biskupice zgo dnie z rozporz adzeniem Mini-
stra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia 23 czerwca 2 003r

kategoria obiektu budowlanego XXV
wspotczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
wspotczynnik wielkosci obiektu (w) 1,0

1. Zakres opracowania :
szerokos¢ jezdni 6,0i4,5m
szerokos¢ poboczy 2x1,00m

odwodnienie powierzchniowe

dtugos¢ drogi 300,0 m
powierzchnia jezdni - 1436,0 m2
Zjazddw powierzchnia - 108,0 m2

Przewiduje sie kolejnosc¢ rob6t do realizacji ;
a) roboty ziemne- wykonanie koryta
b) wykonanie podbudowy
c) wykonanie nawierzchni
d) wykonanie zjazdéw
e) roboty wykonczeniowe
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Bezposrednio w rejonie realizacji zadania brak obiektéw budowlanych
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci :
W rejonie prowadzonych robot znajduje sie sie¢ wodociggowa ,telefoniczna .

| linia energetyczna

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Roboty prowadzone podczas budowy drég i parkingbw nie stwarzajg
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia , wymagajq przestrzegania przepi-
séw BHP obowigzujacych przy wykonywaniu robot drogowych.
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Nie zaleca si e aby Kierownik budowy opracowat Plan ,BiOZ ,, przed przy-
stgpieniem do robot zgodnie z rozporz gdzeniem Nr. 1126 z
23.06.2003r.Ministra Infrastruktury .

Opracowat mgr inz. Janusz Stacherski
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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