
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice  o długości 300m.
ADRES INWESTYCJI   :     Biskupice, gm. Grodziec
INWESTOR   :     Gmina Grodziec
ADRES INWESTORA   :     ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
BRANŻA   :     Drogowa

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Gm Grodziec - przeb. drogi w m. Biskupice PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY POMIAROWE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
SST D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

m

300.00 m 300.00
RAZEM 300.00

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-01
0207-01
SST D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

573-14.13 m3 558.87
RAZEM 558.87

3
d.2

KNR 2-01
0207-01
SST D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp

m3

14.13 m3 14.13
RAZEM 14.13

4
d.2

KNR 2-01
0235-01
SST D-
02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów m3

14.13 m3 14.13
RAZEM 14.13

5
d.2

KNR 2-01
0237-04
SST D-
02.03.01

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; m3

14.13 m3 14.13
RAZEM 14.13

3 NAWIERZCHNIA  Z BETONU ASFALTOWEGO DLA KR-1  
6

d.3
KNR 2-31
0103-04
SST       D-
04.01.01

Mechaniczne profilowanie koryta m2

1526.00 m2 1526.00
RAZEM 1526.00

7
d.3

KNR 2-31
0104-07 +
KNR 2-31
0104-08
SST D-
04.02.01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w kory-
cie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm

m2

1526.00 m2 1526.00
RAZEM 1526.00

8
d.3

KNR 2-31
0114-05
SST D-
04.04.04

Podbudowa z tłucznia kamiennego 36/60 - warstwa dolna o grub.po
zagęszcz. 15 cm

m2

1526.00 m2 1526.00
RAZEM 1526.00

9
d.3

KNR 2-31
0114-07
SST D-
04.04.04

Podbudowa z tłucznia kamiennego 12/35  - warstwa górna o grub.po
zagęszcz. 5 cm
Krotność = 0.62

m2

1526.00 m2 1526.00
RAZEM 1526.00

10
d.3

KNR 2-31
0311-05 +
KNR 2-31
0311-06
SST D-
05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR-1  -w-wa ścieralna grub.po
zagęszcz.5cm

m2
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1436.00 m2 1436.00
RAZEM 1436.00

4 ZJAZDY
11

d.4
KNR 2-01
0206-03
SST D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość
do 1 km 
- koryto pod zjazdy głęb. 30cm

m3

108.00*0.3 m3 32.40
RAZEM 32.40

12
d.4

KNR 2-31
0104-07 +
KNR 2-31
0104-08
SST D-
04.02.01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w kory-
cie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm

m2

108.00 m2 108.00
RAZEM 108.00

13
d.4

KNR 2-31
0114-05
SST D-
04.04.04

Podbudowa z tłucznia kamiennego 12/35 - warstwa  o grub.po za-
gęszcz. 15 cm

m2

108.00 m2 108.00
RAZEM 108.00

5 OZNAKOWANIE
14

d.5
KNR 2-31
0702-02
SST D -
07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

15
d.5

KNR 2-31
0703-01
SST  D -
07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych szt.

3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  I TOWARZYSZĄCE
16

d.6
KNR 2-31
0104-07
SST D-
09.01.01
analogia

Wykonanie i zagęszczenie poboczy z gruntu z wykopów -z profilowa-
niem - grub.warstwy po zag. 5 cm

m2

300*1*2 m2 600.00
RAZEM 600.00
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