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D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicz8§T) a wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchbetonu asfaltowego dla ohgénia ruchem KR-1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w tytule.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zmanych z wykonywaniem
warstwyscieralnej, wizacej, z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchng z betonu asfaltowego miea wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Katalog
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywmydBDIiM - 1997 [12] wg poniszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu I|czbfogsll(ﬁ?;::§ﬁj|£wych
KR1 do 13

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa pefgiacza mineralnego o okkenym skiadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaamdina z odpowiedaiiloscia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gaco, w okrélony sposoéb, spelniga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowezona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynnaakiéprawia adhegjasfaltu do materiatéw mineralnych
oraz zwgksza odporn& blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywawieh; maze by dodawany do asfaltu lub
do kruszywa.

1.4.5.Podiaze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymoizpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postawviiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineragfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej éelvosci sa
zgodne z receptiaboratoryjn.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (agdéei co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zofiych do
warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sfrz uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — ohgienie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na deb

1.4.11 Pozostale okgtenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymiw OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyerce robot
OgoIne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania odbpie 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyerce materiatow

Og6Ine wymagania dotygze materialdow, ich pozyskiwania i skladowania, padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Mieszanka mineralno — asfaltowa

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t zazianych z utl@eniem nawierzchni z mieszanki mineralno —
asfaltowej wykonawca zoboaviany jest do przedienia do akceptacji aktualmeceptug na planowas do wbudowania
mieszank.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe#tiajwymagania okédone w WT.EmA-99 [14].
3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
OgbIne wymagania dotyagee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfalteanggvinien wykazé si
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lobglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
-  ukfadarek do ukifadania mieszanek mineralifalasvych typu zagszczanego,
- skrapiarek,
- walcéw lekkichsrednich i cgzkich ,
-  walcow stalowych gtadkich ,
- walcow ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innychaatzer czyszcacych,
- samochodéw samowyladowczych z przykryciefn tkrmosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu
OgbIne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagané@nej pkt 4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasiegportu
i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie pemwiprzekracz&l godziny z jednoczesnym spetieniem
warunku zachowania temperatury wbhudowania.

Zaleca si stosowanie samochoddw termosow z podwojnyaanami skrzyni wypos@nej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-Q0®QWymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltaway wyniki bada laboratoryjnych poszczegdinych skiadnikow i
probki materiatéw pobrane w obedeolnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
- doborze skladnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej #oi asfaltu,
—  okrdleniu jej wkkciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnagdui sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki matreej do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarfei asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zadeosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
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sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartgé od 0 dol6|{od 0do 8
asfaltu gg 2% lubod 0 1lubod 0 gg 2% gg 2%” gg 106 gglg 8
do 12,8 do 6,3 '
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90+100 100
16,0 78+100 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100 | 87+100
9,6 59+-86 69+100 100 59+74 38+62 70+-88 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 45+76 60+100 39+50 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+-38 21+36 30+42 35+48
zawartde

ziam >2,0 | (41271) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58:70) | (52:65)

0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36

0,42 13+36 19+-39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27

0,30 1031 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23

0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17

0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 1122 7+14 11+15

0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna

zawart@¢ asfaltu
w MMA, % m/m| 5,0:6,5 5,0:6,5 5,5:6,5 4556 | 4,354 | 4,8:6,0 | 4,865

1) mieszanka o uziarnieniu nigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgym zapewniajcej
prawidiowe dozowanie skiadnikéw, ich wysuszenieyivieszanie oraz zachowanie temperatury skiadnikdvtoveg]
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skladnikdw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z racept
Dla kategorii ruchu od KR5 ddR6 dozowanie skladnikéw powinno dgterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikow mogynosé: jedna dziatkka elementarna wagi, wtylie przeplywomierza,
lecz nie wgcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien oné¢tyozowany do asfaltu w sposob
i w ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gredni, z ukladem termostatowania, zapeweiain
utrzymanie stalej temperatury z toleranejs° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyiosi

- dla D 30/50 od 145C do 165 C,
- dla D 50/70 od 140C do 160 C,
- dla D 70/100 od 135C do 166 C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineprdodaniu wypetiacza uzyskata
wiasciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyyzsza o wicej niz 3¢° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinnaosy:

-z D 30/50 od 140C do 176 C,
-z D50/70 od 135C do 168 C,
-z D 70/100 od 130C do 166 C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podida

Podize pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ lbyyprofilowane
i rowne. Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.
Nieréwndaci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnydayieksze od podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne nierowfwi podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podie pod warstw
scieralm Wiazaca i wzmacniajca
1 | Drogiklasy A, SiGP 6 9
2 | Drogiklasy GizZ 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwroi podiaza @ wieksze od podanych w tablicy 7, pozionaley wyréwna poprzez
frezowanie lub ulgenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pedf@ley skropé emulsj asfaltows lub
asfaltem uplynnionym w ikzi ustalonej w SST. Zalecanesii asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptyrca@
podano w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraydnikow, wlazéw, wpustéw itp. ustizer powinny by pokryte asfaltem lub materialem
zaakceptowanym przezzyniera.

Tablica 8. Zalecane #gi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowéj Uplynniacza z asfaltu uptynnionego

Padicze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. . ) emulsji lub uplynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego uplynnionego, kg/f
Podiaze pod warstw asfaltova
1 Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa od 0,7 do 1,0
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0d 0,5 do 0,7
3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem 0d 0,3do 0,5
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d0,2d005

powierzchni

5.6. Warunki przystapienia do robd6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenbyé uktadana, gdy temperatura otoczenia jest rigzaiod +5C
dla wykonywanej warstwy grukci > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubti < 8 cm. Nie dopuszczagsi
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrymitgie, podczas opadéw atmosferycznych oraz sinego wistee
16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwybudowywana ukladaskwyposaong
w uklad z automatycznym sterowaniem gréddevarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie

z dokumentagjprojektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnaniysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkcie 5.3.

Zag:szczanie mieszanki powinno odbyise bezzwlocznie zgodnie ze schematem pgezejalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndsnie mniej ni:
- dla asfaltu D 30/50 18,
- dla asfaltu D50/ 70 19%C,
- dla asfaltu D 70/100 12@,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zag:szczanie nafg/ rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia ulgonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zlacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadteasi drogi.

Ziacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunjte wzgkédem siebie co najmniej o 15 cma&ia
powinny by¢ calkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny by
w jednym poziomie.

Zlacze robocze powinno Bydwno obaite i powierzchnia obgiej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepriaima asfaltowo-kauczukog Sposéb wykonywaniaadz roboczych powinien ldy
zaakceptowany przezdyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb ot 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania asfaltu, wypeiniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnoiemte] i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineradséaltowej podano
w tablicy 11.
6.3.2.Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej poiegavykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. WWyni
powinny by zgodne z receptiaboratoryjm z toleranci okreslong w tablicy 10. Dopuszczaesivykonanie badainnymi
réwnowanymi metodami.
6.3.53Badanie widciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nafg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.4.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweggeoha kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance
i odczytaniu temperatury.
Dokiadn@¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dyggodna z wymaganiami podanymiw SST.

6.3.5.Sprawdzenie wyghlu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtlu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocerieakej jej wygldu w czasie produkcji,
zaladunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.6.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nafeokresla¢ na prébkach zagzczonych metadMarshalla.
Wyniki powinny by zgodne z receptiaboratoryjna.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wikaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonfaltmsvego podaje tablica

Tablica 12. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szerokéc warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km
2 | Rownd¢ podiuizna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziey @b 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drafjigaci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kdnych niwelacji podmnej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wedtug

6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 | Gruba¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3008 m
8 | Zhcza podhine i poprzeczne cala diugozlcza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gita

11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z #dego pasa o powierzchni do 3008 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinng lzgodna z dokumentacprojektows, z tolerancj
+5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej aej polazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna ldyszersza z kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej polmnej, nie mniej jednak i
5 cm.

6.4.3.ROWNG¢ warstwy
Nierowndci podiwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mieraane
BN-68/8931-04 [11] nie powinny ldywieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwégowarstw asfaltowych, mm
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Lp. Drogi i place \/V_arstwa W_ar:stwa Warstwa
scieralna wigzaca wzmachiagca
Drogi klasy A, S'i GP 4 6 9
Drogiklasy GiZ 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego nialah prostych i na tukach powinny dygodne
z dokumentagjprojektows, z toleranci £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny biyzgodne z dokumentacprojektowa,
Z tolerancy = 1 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna lByusytuowana zgodnie z dokumentagjojektowva,
z tolerangi 5 cm.

6.4.7.Grubas¢ warstwy

Grubg¢ warstwy powinna b zgodna z grubimia projektows, z tolerangj + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubéci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wyned mm i warstwy o grubiei od 2,5 do 3,5 cm, dla
ktorej tolerancja wynost 5 mm.

6.4.8.Ztacza podhine i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopaddeasi. Zhcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunjte wzgtdem siebie co najmniej o 15 cma@ta powinny by
calkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do5 mm ponad ich
powierzchng. Warstwy bez opornikéw powinny Bywyprofilowane
a w miejscach gdzie zaszla koniecgnobctcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszecych st i spskanych.

6.4.11.Zag:szczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zag;szczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogéine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@AVymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfadigov
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:200DHay wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonymjetem organizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej transport na miejsce wbudowania,
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—  posmarowanie lepiszczem krglzi urzzdzen obcych i krawznikow,

- rozlgenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  obcgcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technigzne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzdhogowych.Zwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyaradne do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4 PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywaiezne zzuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftd®akowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogow
7.PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upfgne AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody baa#s mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelnigmienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskaMewierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnoawierzchni planografem idat

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatniypbisztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfatigaive. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt BDiM,
Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjalisfe EmA-99. Informacije, instrukcje - zeszyt 60, 1BDi
Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny ja&kigrysow izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionegosurowca
skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowyZRFC Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego ekazbnej odpornii na odksztalcenia trwale. Wytyczne oznaczania
odksztalcenia i modulu sztywém mieszanek mineralno-bitumicznych metqebizania pod obgieniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM, Warszaw@93

17. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zaddimarca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 299 poz. 430).



