PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowosci Grodziec
ADRES INWESTYCJI : Grodziec, ul. Lipowa

INWESTOR : Gmina Grodziec

ADRES INWESTORA : ul. Gtéowna 17

WYKONAWCA ROBOT 62- 580 GRODZIEC

BRANZA : Drogowa

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

SPORZADZIE. KALKULACJE : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Grodziec ul.Lipowa PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j|.m. |Poszcz I?azem
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZY GOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |m
d.1{0119-03 terenie rowninnym
SST D-
01.01.01
445.00 m 445.00
RAZEM 445.00
2 DROGA
2|KNR 2-01 |[Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi z przeznacze-
SST D- niem do wykorzystania na miejscu
02.01.01
51.00 m3 51.00
RAZEM 51.00
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi z przeznacze-
SST D- niem do odwozu
02.01.01
768.00 m3 768.00
RAZEM 768.00
4|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.2|0403-03 cementowo-piaskowej
SST D-
08.01.01
453.00 m 453.00
RAZEM 453.00
5/|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce m
d.2|0403-05 cem.piaskowej
SST D-
08.01.01
453.0 m 453.00
RAZEM 453.00
6/|KNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.2|0402-04
SST D-
08.01.01
453*0.08+453*0.06 m3 63.42
RAZEM 63.42
7/|KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.2|0103-04 cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
SST D-
04.01.01
2081.00 m?2 2081.00
RAZEM 2081.00
8|KNR 2-31 |[Wykonanie w-wy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem - m2
d.2|0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
SST D-
04.02.01
2081.00 m?2 2081.00
RAZEM 2081.00
9|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa kamiennego 36/60 - warstwa dolna o m2
d.2|0114-05 grub.po zageszcz. 12 cm
SST D-
04.04.04
1831.00 m2 1831.00
RAZEM 1831.00
10|KNR 2-31 |Podbudowa z tlucznia kamiennego 12/35 - warstwa gorna o grub.po  |m2
d.2|0114-07 zageszcz. 8 cm
SST D-
04.04.04
1831.00 m?2 1831.00
RAZEM 1831.00
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Grodziec ul.Lipowa

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce |m?2
d.2|0511-03 cementowo-piaskowej
SSTD -
08.02.02
1831.00 m2 1831.00
RAZEM 1831.00
3 OZNAKOWANIE
12|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.3|0702-02
SSTD -
07.02.01
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
13|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.3|0703-01
SST D -
07.02.01
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZY SZACE
14|KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll - profilowa- |m2
d.4|0505-01 nie terenu przylegtego
SST D-
09.01.01
906.00 m?2 906.00
RAZEM 906.00
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