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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (Dz. Nr 207 z 203r poz. 2016 z péz-
niejszymi zmianami ) o$wiadczam jako sprawdzajgcy , ze projekt budowlano-
wykonawczy:

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. Lip owa w GROD ZCU *

zostat wykonany w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

SPRAWDZAJACY

inz. Artur Szymczak
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane (Dz. Nr 207 z 203r poz. 2016 z péz-
niejszymi zmianami ) o$wiadczam jako projektant , Ze projekt budowlano-
wykonawczy:

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. Lipowa w GROD Zcu©

zostat wykonany w zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

PROJEKTANT

mgr inz. Janusz Stacherski
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. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
Ul. LIPOWA W GRODZCU
- kategoria obiektu budowlanego XXV

- wspotczynnik kategorii obiektu (k) 1,0

- wspotczynnik wielko $ci obiektu (w) 1,0

Inwestor zadania budowlanego

1.1. Nazwa — Gmina Grodziec
1.2. Adres — 62-580 Grodziec ul. Glowna 17

Lokalizacja obiektu (zadania) obj etego projektem

2.1 Obiekt —teren dziatki Nr 2567 , 154/8

2.2 Miejscowosc¢ - Grodziec

2.3 Powiat — Koninski

2.4 Gmina Grodziec

2.5 Wojewddztwo — Wielkopolskie

Podstawy opracowania projektu

3.1. Zamowienie Inwestora
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowe 1:500
3.3.0pinia nr 144/13/2010 Uzgodnienia (koordynacji) dokumentacji projektowej
z dnia 04.04.2010r
3.4.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
3.5. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz. I, Il i lll z 1979182 r. —
CBPBDIM Transprojekt "W-wa — zatwierdzony do stosowania przez CZDP w
W-wie w 1979ri 1982 r
3.6. Obowigzujgce normy i przepisy techniczne
3.7. Wizja i pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacyjne wykonane

w terenie sitami wkasnymi
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|4. Celi zakres opracowania

4.1. Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej wykonanie nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego , utatwienie dojazdu do zabudowan jednostkom ob-
stugujacym gospodarstwa

4.2. Zakres opracowania obejmuije :

a) roboty ziemne

b) wykonanie podbudowy i nawierzchni
C) budowe jezdni

d) budowe wjazdow

e) budowe chodnika

4.3. CZESC OPISOWA — zawiera opis techniczny
4.4. CZESC RYSUNKOWA — zawiera rysunki zagospodarowania terenu , przekroje
oraz szczegoOty konstrukcyjne niezbedne do prawidtowego
wykonania robot
4.5. CZESC KOSZTORYSOWA —opracowana jako oddzielna cze$é skladowa niniej
szego projektu, ktéra zawiera:
- przedmiar projektowanych robot
- kosztorys ofertowy
- kosztorys inwestorski
4.6. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU DROGOWYCH
ROBOT INWESTYCYJNYCH- wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
drogowych i mostowych.
Niniejszy projekt obejmuje tylko zakres rob6t drogo wych

|5. Opis stanu istniej acego

Droga gminna przeznaczona do przebudowy znajduje sie na dziatkach nr. 2567 ,
154/8 ktérych wiascicielem jest Inwestor . Droga stanowi wazny dojazd do siedlisk za-
grodowych i gruntow rolnych. Pas drogowy o szerokosciod 7 do 10 m .

Droga dochodzi do drogi powiatowej nr 3247P .

Teren ptaski z lekkim pochyleniem. Na odcinku od skrzyzowania do km 0+400 m przy
drodze po jej lewej stronie znajdujg sie budynki z zabudowg jednorodzinng. Uzbroje-

nie znajdujgce sie na tym terenie to sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, energie-
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tyczna . Odwodnienie powierzchniowe do rowu i na przylegly teren . Droga taczy sie

w km 0+445,0 z drogg gminng o nawierzchni gruntowej .

|6. Opis projektu

Projekt drogowy niniejszego opracowania obejmuje przebudowe drogi na odcinku
przechodzacym przez teren zabudowany . Zaprojektowano przekroj poétuliczny wraz z
chodnikiem jednostronnym .

Zakres robot pokazano i zwymiarowano na planie zagospodarowania -terenu.

e dlugos¢ 445,0m

* szerokos¢ chodnika - 1,5 m
 powierzchnia jezdni - 1831,0 m2
 powierzchnia chodnika - 554,0m?

» wjazdy - powierzchnia - 126,0 mz

Projektowana przebudowa ulicy Lipowej zaczyna sie od istniejgcej nawierzchni z beto-
nu asfaltowego drogi powiatowej. Przekrodj jednostronny, obramowanie nawierzchni
na catej dtugosci kraweznikiem betonowym 12x25x100 cm zanizonym i 15x30x100 cm
wystajgcy . Chodnik jednostronny o szerokosci 1,5 m bezposrednio przy jezdni z kostki
betonowej wibroprasowane; .
Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie z wytycznymi na-
wierzchnie przepuszczalng z kostki betonowej wibroprasowanej na przepuszczalnej
podbudowie. Do poszczegdblnych posesji zaprojektowano zjazdy indywidualne .
Zakres robot przewidzianych do wykonania :

a) roboty ziemne

b) wykonanie podbudowy i nhawierzchni

C) budowe jezdni

d) budowe wjazdow

e) budowe chodnika
Niniejszy projekt obejmuje tylko zakres robét drogowych
Opracowanie ogranicza sie do robét w istniejagcym pasie drogowym i nie wymaga zaje-

cia terendw prywatnych.
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| 7.Parametry techniczne projektowanej drogi i chodn ika

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujgce parametry techniczne :

klasa drogi D

predkos¢ projektowa 40 km/h

przekroj jednojezdniowy drogowy i uliczny

* (liczba jezdni x liczba paséw ruchu 1x2 )

» szerokosc jezdni 5,01 4,0m

» szerokosc poboczy 2 x 0,50 m

* odwodnienie powierzchniowe

» szerokosc chodnika 1,5m

e szerokos$¢ wjazdéw 4,0 m

» nawierzchnia jezdni kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm

Konstrukcje nawierzchni przyjeto Zatgcznik nr 5 Projektowanie Konstrukcji Nawierzchni
Drog D.U Nr 43 14 maja 1999r.

|8. Roboty ziemne — wykopy koryto

Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania koryta pod jezdnie i chodniki oraz od-
tworzenia rowu. Dno koryta powinno mie¢ spadek zgodny ze spadkiem poprzecznym
nawierzchni jezdni,

Po wykonaniu koryta nalezy je wyprofilowac i zagesci¢c mechanicznie do wskaznika za-
geszczenia 0,98 —1,00 (dla drdg, zjazddéw) oraz 0,95-0,97 (dla chodnikéw).

9. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

9.1. DROGA

warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm =5MPa 10 cm
- dolna warstwa-podbudowa z ttlucznia kamiennego 32/63 12 cm
- gbérna warstwa-podbudowa z ttlucznia kamiennego 00/32 8cm
- podsypka cem — piaskowa 1:4 3cm

warstwa Scieralna nawierzchnia z kostki betonowej

wibroprasowane] szarej 8 cm

Razem 41 cm

Powierzchnia 1831,0 m?
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9.2. WJIAZDY

- warstwa odsgczajgca
- podbudowa z betonu B-10
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- kostka bet. wibroprasowana k. _czerwony

15 cm
20 cm
3cm

8 cm

Razem
Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem
Powierzchnia : wjazdy 126 ,0m?2

9.3. CHODNIKI

- grunt przepuszczalny zageszczony do G1
- podsypka piaskowa
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- kostka bet. wibroprasowana k.czerwony

46 cm

5cm
5cm
6 cm

Razem
Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem
Powierzchnia : 554,0 m?

UKLADANIE BRUKU

Uktadanie bruku nalezy rozpocza¢ od utozenia pierwszego rzedu i dopasowania
szerokosci jezdni i chodnika do catej kostki . Po utozeniu pierwszego rzedu , kolejno
uzupetnia sie nawierzchnie . Po utozeniu bruku jego spoiny wypetnia sie namiatajac
suchy piach szczotka. Przed wibrowaniem kostek, dla unikniecia uszkodzen, pozo-
statos¢ piachu nalezy zamiesc¢. Do wibrowania uzywacé zageszczarki ptytowej, najle-
piej z oktadzing gumowa. Zageszczanie powinno odbywac sie w kierunku od ze-
wnetrznej krawedzi do srodka brukowanego obszaru, do czasu uzyskania trwatej
struktury. Nastepnie ponownie wypetnia sie spoiny namiatajgc piasek.. Spoinowanie
w miare mozliwosci nalezy wykonac¢ podczas suchej pogody i przy uzyciu suchego

piasku o uziarnieniu 0-2 mm, wolnym od zanieczyszczen i domieszek.

9.4. ELEMENTY BETONOWE

KRAW EZNIKI

Krawezniki betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 wy-

miary tawy podano na rysunkach . llos¢ kraweznikéw do wbudowania 345,0 m.

16 cm
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W miejscach obnizonych na wjazdach( zjazdach ) zastosowano krawezniki najazdowe.
Na wjazdach krawezniki betonowe skosne 100x12/15x22/30 cm i wjazdowe
100x15x22 cm.

llos¢ kraweznikoéw do wbudowania 108,0 m.

Krawezniki kryte 12x25 zaprojektowano na catej dlugosci projektowanej przebudowy-
wanej drogi po prawej stronie jezdni.

llos¢ kraweznikow do wbudowania 453,0 m.

OBRZEZA BETONOWE

Obramowanie chodnikéw od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 od
strony posesji obrzezem betonowym wibroprasowanym 8x25x100 na dtugosci 439,0m

110. Odwodnienie nawierzchni

Dzieki nadaniu projektowanej nawierzchniom odpowiednich spadkéw podtuznych i po-
przecznego jednospadowego wody opadowe z terenu tj. z nawierzchni drogowej skie-

rowane zostaty na pas zieleni i do rowu .

|11. Kolizje i uzbrojenia

Wszystkie kolizje wystepujgce na etapie przygotowania dokumentacji projektowej usu-
niete zostang przed rozpoczeciem robot drogowych w odrebnym trybie.
Na terenie prowadzenia robot wystepuje uzbrojenie podziemne kable telekomunika-

cyjne , sie¢ wodociggowa.

UWAGA!

W MIEJSCACH KOLIZJI Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM ROBOTY ZIEMNE
WYKONAC NALE ZY RECZNIE Z ZACHOWANIEM DUZEJ OSTROZNOSCI
Przed przyst gpieniem do robot nale zy zapoznaé sie i zastosowa € zalecenia
przedstawicieli poszczegolnych uzbroje  h dotgczone do niniejszej dokumentaciji

|12. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét

Roboty na odcinku przebudowywanej drogi nalezy prowadzi¢ przy jak najmniejszym
utrudnieniu i zagrozeniu bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Na czas prowa-

dzenia robot nalezy opracowac projekt organizacji ruchu.
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|13. Czesé obliczeniowa projektu

Powyzej opisane i wyszczegolnione asortymenty i rodzaje (elementy) robot ujeto w
.Przedmiarze robo6t” - WPIETY W CZESCI OBLICZENIOWEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU.

|14. Cze$é rysunkowa projektu

Stan projektowany

Ogodlna lokalizacja obiektu oraz powyzej opisane i wyszczegoélnione rozwigzania
sytuacyjne, wysokosciowe, parametry i szczegoty techniczne, pokazano na ry-

sunkach -WPIETE W CZESCI RYSUNKOWEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU..

|15. Sprawy i dokumenty zwi azane z niniejszym projektu

15.1 Zajecie terendw :

Nie wystepuje, caly zakres rob6t lokalizowany jest w na terenie dziatki
inwestora.
15.2 Projekty zwiazane z niniejszym projektem :

BRAK

|16. Warunki realizacji niniejszej projektu

16.1. Woybranie przez Inwestora, wykonawcy robot

16.2. Woybranie (zatrudnienie) , Inspektora Nadzoru

16.3. Zgtoszenie prowadzenia robét do urzedéw i jednostek wymienionych we wszyst
kich uzgodnieniach i opiniach zawartych w niniejszym projekcie oraz wynikaja-

cych z przepisow budowlanych i innych.

Opracowat : mgr inz. Janusz Stacherski
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Dhugci¢ drogi — 445,0 m
2. Szerokét jezdni— 4,0 m
3. Szeroké& pobocza—-0,5m

|. Powierzchnia jezdni
4450mx4,0m+1,0mx350m+0,214502x 2 =1780,0 m2 + 35,0 m?

+ 15,45 m?2 = 1831,0 m?
lI. Krawezniki
1. Kryty 12 x 25 x 100 na tawie betonowej B-16%2/15) o wym. 0,15 x 0,22

433.0 m+19,15 m =453,0 m
2.Wystajacy 15 x 30 x 100 na tawie betonowel B¢ C12/15) z oporem

owym. 0,25 x 0,35

445,0 m-12,0m-18,0mx6,0m(zjazdy)+ 195715433,0 m-108,0m

+19,15 m=345,0 m
3. Wjazdowe -108,0 m

Zapone — 72,0 m
Skoe - 36,0m
4. Na wjazdach- tyt 12 x 25 na tawie betonoweB( C12/15)
o wym 0,15 x 0,22
18 sztx4,0m=72,0m
lll. Chodnik — 0 szeroksi 1,5 m
1. Powierzchnia chodnika
453,0mx 1,5m- 126,0 m? (wjazdy) = 6798126,0m2 = 554,0 m?

2. Obrzee 8x 25 na lawie betonowej B-15 z oporem o w§m.14 cm

453,0m-18 szt x 4,0 m=381,0m
IV. Roboty ziemne — tabela robét ziemnych

- wykop koryto — 819,0 m3

- do wywiezienia — 768,0 m3

- wjazdy - 126,0 m?2 x 0,46 m = 58,0 m3
V. Oznakowanie — 3 szt.

| . Roboty pomiarowe- 445,0 m

Il. Roboty ziemne — tabela robot ziemnych
1. Wykopy — 819,0 m3
- z wykorzystaniem na miejscu - 51,0 m3
- z odwiezieniem na odl. 5 km — 768,0 m3
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lll. Jezdnia
1 Utozenie krawgznika ulicznego 15x30 na tawie betonowej z oporem-

453,0 m
2.Utozenie krawgznika zankonego 12x25 na tawie betonowej 0,033 m? -
453,0 m
3.Wykonanie warstwy odcirggej z gruntu stabilizowanego cementem o
RM=5MPa
o gr. 10 cm — 203d20
4.Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z ttuczniankennego o gr. 12 cm

-1831,0m?
5.Wykonanie gornej warstwy podbudowy z tlucznieniennego o gr. 8 cm
-1831,0m?
6. Wykonanie jezdni z kostki betonowej gr. 8 canpodsypce cem-1:4 gr. 3
cm -
1831,0m?
V. Wjazdy

1.Wykonanie koryta pod wjazdy gr.46 cm — 126,0 m?

2. Utlozenie kravgznika 12x25 na tawie betonowe -
18szt x4,0m=72,0m

2.Wykonanie warstwy odszapcej gr. 15cm -126,0 m?

3. Wykonanie podbudowy betonu B-10 gr.20 cm — 12620
4.Wykonanie wjazddéw z kostki bet. kolor czerwony&cm na podsypce
cem. piaskowej gr. 3 cm — 126,0 m?

V. Chodnik
1. Wykonanie koryta pod chodnik 554,0 m?
2.Utozeni obrzey betonowych 8 x 25x100 cm - 381,0 m
na tawie betonowej o pow. 0,01 m?
3.Wykonanie podbudowy ( podsypki ) piaskowej gend 554,0 m?
4.Wykonanie podsypki cem. piaskowej 1:4 gr. 5€6564,0 m?2
5.Wykonanie chodnika z kostki bet. sggre6,0 cm -554,0 m?

VI. Plantowanie poboczy -906,0 m?2

VIl. Oznakowanie —szt.3
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Ul. LIPOWA W m. GRODZIEC

INWESTOR GMINA GRODZIEC

Opracowat :
mgr inz. Janusz Stacherski

KONIN. 04. 2010r.
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CZESC OPISOWA BiOZ

Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji
przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w m. Grodziec zgodnie z rozporz a-
dzeniem Ministra Infrastruktury Nr. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r

kategoria obiektu budowlanego XXV
wspotczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
wspotczynnik wielkosci obiektu (w) 1,0
1. Zakres opracowania :
o dlugos¢ 445,0m
» szerokos¢ chodnika - 1,5 m
* powierzchnia jezdni - 1831,0 m?

* powierzchnia chodnika - 554,0m?

wjazdy - powierzchnia - 126,0 m?

Przewiduje sie kolejnosc robo6t do realizacji ;

| etap -wykonanie koryta

Il etap -wykonanie podbudowy
[l etap wykonanie nawierzchni
IV etap wykonanie chodnika

V etap roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Bezposrednio w rejonie realizacji zadania brak obiektéw budowlanych
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci :

W rejonie prowadzonych robot znajduje sie sie¢ wodociggowa ,telefoniczna .

4. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

Roboty prowadzone podczas przebudowy drogi nie stwarzajg
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia , wymagajq przestrzegania przepi-
sow BHP obowigzujacych przy wykonywaniu robot drogowych.

Nie zaleca si @ aby Kierownik budowy opracowat Plan ,BiOZ ,, przed przy-

stgpieniem do robét zgodnie z rozporz gdzeniem Nr. 1126 z
23.06.2003r.Ministra Infrastruktury .

Opracowat mgr inz. Janusz Stacherski
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IV. CZESC RYSUNKOWA



