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D -07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Safwgmagania dotycce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramagadania jak w tytule.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robét wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zménych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na dipggodnie z wykazem — zaknikiem do dokumentacji
projektowej
Podstaw do ustawienia znakéw dotygz/ch czasowej zmiany organizacji ruchu jest opracosvdakumentaciji na
».CZasow, zmiarg organizacji ruchuw zwizku z wykonywaniem prac wymienionych w p. 1.1 argbszenie
wiasciwemu Zarzdcy drogi.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lubitgte napisami albo symbolami, zwykle umieszczoay n
konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzctonggo umieszczana jestdteznaku. Tarcza me by
wykonana z rénych materiatdw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczpé i jako jednolita lub skfadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €&¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako malowane
lub oklejane (fol odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczeg6lnych (znak z przejrzystyarzyw
syntetycznych) lico znaku me by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazaujasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o
odbiciu powrotnym - wspoidimym).

1.4.5.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarazaka,
wraz z elementami stacymi do przymocowania tarczyr(by, zaciski itp.).

1.4.6.Znak nowy - znak tytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany vesikrdo 3 miesty od daty
produkgiji.

1.4.7.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowamgz okres diszy niz 3 miesice od daty
produkciji.

1.4.8.Pozostale okiéenia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkd.1.

1.5. OgdIne wymagania dotyegce robét
Ogéblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéjoiet’1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyarce materiatow

Ogéblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podan8T D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktéry nie ma normy, musi posigdgprobag
techniczia wydarn przez uprawniogpjednostlk. Znaki drogowe powinny miéecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawniarjednostl.
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2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyck@manog, by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- Z betonu wykonywanego ,nha mokro”,
-z betonu zbrojonego,
- inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna bygodna z dokumentacprojektows. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-
B-06250 [1].

2.3.1.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powatpowiadé wymaganiom PN-B-06251 [2].
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g6Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znak6éw pionowych aglevykona® zgodnie z dokumentacprojektows i, a w przypadku
braku wystarczagych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarmprzez Irryniera.
Konstrukcje wsporcze nafe wykon& rur fi 60mm, zaakceptowanych przezyniera.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lubeénmormy zaakceptowanej
przez Ireyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci lusek egnie¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz s¢
w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o ddegich: doktadnych, zgodnych z zamowienie

z dopuszczalpodchyla = 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zamowionych disigidoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazde cécie i z

dopuszczakp odchyta dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugai dokfadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powpmaakraczé 1,5 mm na 1 m diugoi
rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przemynmp. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], #MN84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujezgiatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania waxidach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyc#sednic 31,8 mm i wkszych i grubéci scianek
3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (doty&adnic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co niajnobbejmowa: znak wytwércy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteugporca

Producent lub dostawcadej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umiesagch na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drotadki dla pieszych, stupy lataitp.), takee elementéw skacych do
zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukdjgwiazany jest do wydania gwarancji na okres tnéegitanaku
uzgodniony z odbiorc Przedmiotem gwaranciji svtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow
mocupcych oraz trwalké zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyetkazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéwzskych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lubskakcji -
gwarancja mge by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji @rsgej dla znakéw drogowych bramowych i
wysiggnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie diadiej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalos¢ materiatdow na wplywy zevatrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiaczenia
znaku, muszwykazywa petra odpornd¢ na oddziatywaniéwiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystgpujace w normalnych warunkach oddzialywania chemicanéy(n korozj; elektrochemiczyg) - przez caly czas
trwalosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obggainy jest przy dostawie olétig, uzgodnion z odbiora, trwalas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azekidos¢pnic nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegodlowe o ewentualnych ograniczeniach wwgtwsu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
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2.16. Przechowywanie i skladowanie materialow

Cement stosowany do wykonania fundamentoéw dla pionbvenakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniomautazu.
Prefabrykaty naley uktada na podktadach z zachowaniem preitu minimum 10 cm meidzy podiczem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dafaaidriatdw dziatajcych korodujco
i w warunkach zabezpieczajch przed uszkodzeniami.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogdblne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vgkak mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— koparek kolowych, np. 0,15%iub koparek gsienicowych, np. 0,25
— zurawi samochodowych o @adigu do 4 t,
— ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupkgruncie spoistym,
— betoniarek przewaych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”
— $rodkoéw transportowych do przewozu materialow,

— przewanych zbiornikéw na waog
— sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogélne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganidragjépkt 4.
4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowania dig

Transport cementu powinien odbyts zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsie zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcjonesgych znakoéw, powinny liyprzewa.onesrodkami
transportowymi w warunkach zabezpieazgh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabdyw nasrodkach
transportu powinno kiysymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien st odbywa
srodkami transportowymi w sposéb uniertiwiajacy ich przesuwanie giw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naly wyznaczy:
— lokalizack znaku, tj. jego pikietaoraz odlegié¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakoéw rigleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robdt istniata midiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysok& zamocowania znaku powinny dggodne z dokumentagcprojektovs.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcji weporczych znakdéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@govpowinien b§ dostosowany do ghokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgitz Wymiary wykopu powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows lub
wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana bylo przystpi¢
natychmiast do wykonania w nich robo6t fundamentowych.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinn
by¢ wykonane zgodnie z dokumentagjonowg i SST.
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Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie weej niz £ 1 %,

— odchylkka w wysokéci umieszczenia znaku, nieeeej niz £ 2 cm,

— odchylka w odlegléci ustawienia znaku od kragzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnegmjn nie
wigcej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegioumieszczenia znaku zgodnie z Instrgkejznakach
drogowych pionowych [28].

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowychwybiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychwigzchni wikszej od 4,5 /) gdy wystpuje
mozliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbge zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju adzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgednidokumentagj
projektows, lub wskazaniami lzyniera. Podobne zabezpieczenie malstosowé w przypadku innych konstrukcji
wsporczych, gdy najechanie na nie vekgzym stopniu zagéa bezpieczestwu wytkownikdw pojazdéw, ri najechanie
pojazdu na barier jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lubyhier.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robét

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblolet 6.
6.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengapjojektows (lokalizacja, wymiary, wysoki@& zamocowania
znakéw),

— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
— prawidiowa¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodmeinktem 5.3,
— poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktedy 5

— poprawnd@¢ ustawienia stupkdéw i konstrukcji wsporczych, zgodnijgunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanychc elementéw konstrukcji wsporczych:

— przed ogidzinami, spoin i przylegajce do niej elementyaézone (od 10 do 20 mm z4dej strony) naley dokladnie
oczysci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacii i pomiaréw,

— ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powikszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny lgystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne ispaiierze,

— w przypadkach watpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndai@meczeniowej spoin, zgodnie
z PN-M-06515 [18],

— zhcza 0 wadach wkszych ni dopuszczalne, okélene w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione powtérnym
spawaniem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz kohksfirwsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozgsta

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér rob6t oznakowania pionowego dokonywany jestasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i bada jakosciowych okrglonych w punktach 2 i 5.



D 07.00.00 Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu 6
Przebudowa ul. Lipowej w Grodzcu

8.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
3.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogbélnego zastosowania
4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
- Ustawa z dnia 20 czerwea 1997, Prawo o ruoigodym ( Dz.U. Nr 98, poz 602, Z péniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wiraa 2003r w sprawie szczegblowych warunkdwadaania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tymadreniem (Dz.U Nr 177, poz.1729).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w. sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych



