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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
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1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej w związku z remontem Placu Ks. Abp. 
B. Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
nawierzchni z kostki betonowej i obejmują: 
 

• wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce 
cementowo–piaskowej 1:4 grubości 3 cm (ciąg pieszo-jezdny). 

• wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce 
piaskowej grubości 5 cm (chodniki),  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi.  
1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
  
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  godność  z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
Ogólne wymagania  dotyczące  jakości  robót  podano w  ST D-.00.00.00.  „Wymagania 
Ogólne”. 
 



2.  Materiały 
  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
2.2. Betonowa kostka brukowa 
 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta:  
  
1.  odmianę:  
a)  kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej  i warstwy ścieralnej  
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm,  
  
2.  barwę:  
a)  kostka szara, z betonu niebarwionego,  
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,  
  
3.  wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta.  
4.  wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:  
a)  długość: od 140 mm do 280 mm,  
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm,  
c)  grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i  
100 mm. 
 
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.  
  
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych 
oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi.  
  
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  
 
   Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w 
tablicy 1.  
 
 
 



Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do 
stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 
warunkach mrozu 
 

 



 
  
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niŜ przewidziano w tablicy 1 (np. 
na nawierzchniach wewnętrznych nie naraŜonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania 
wobec kostki naleŜy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338. 
 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników  
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 
który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie moŜe odbarwiać kostek). 
Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki 
śelaza, tlenek chromu,  tlenek  tytanu,  tlenek kobaltowo-glinowy  (nie naleŜy  stosować do 
barwienia:  sadz  i barwników organicznych).  
 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni 
kostek w  początkowym  okresie  eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 



fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie UŜytkowania w okresie do 
2-3 lat.  
  
2.2.3. Składowanie kostek  
 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione.  
  
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
 
NaleŜy stosować następujące materiały:  
  
a)  na podsypkę piaskową pod nawierzchnię:  
−  piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,  
−  piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004,   
  
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię:  
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 
i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 
 
c)  do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej  
−  piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004,  
−  piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004,  
  
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  
−  zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),   
Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać  się na podłośu  równym, utwardzonym  i dobrze  
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi.  
  
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, moŜna przechowywać 
do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłoŜu twardym i  suchym, b) 
terminu  trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o  szczelnym dachu i 
ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się 
razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się 
w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany 
luzem przechowuje  się  w  magazynach  specjalnych  (zbiornikach  stalowych,  betonowych), 
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.  
   
 
 
 



3.  Sprzęt  
  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni    
Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się:  
  
a)  ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułoŜenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  
  
Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące  (np.  przycinarki, szlifierki 
z tarczą).  
  
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. Sprzęt 
do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych ST lub innym dokumentom (normom PN  i BN, wytycznym  IBDiM) względnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez InŜyniera.  
 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki. 
  
4.  Transport  
  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  
Ogólne wymagania dotyczące  transportu  podano w  ST D-00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach  - dowolnymi  środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem.  
  
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego  
mogą słuŜyć wózki widłowe, którymi moŜna dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na 
środki transportu moŜna wykorzystywać równieŜ dźwigi samochodowe.  
 



Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 
się układać do 10 warstw kostek (zaleŜnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 
kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposaŜonym w dźwig do za- i 
rozładunku. Kruszywa  moŜna  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem.  
  
Cement powinien być przewoŜony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08   
  
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych moŜna transportować dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących 
je przed zanieczyszczeniem. 
 
5.  Wykonanie robót  
  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
5.2. PodłoŜe i koryto  
  
Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją  
projektową.  
  
Koryto pod podbudowę  lub  nawierzchnię  powinno  być  wyprofilowane zgodnie  z 
projektowanymi spadkami oraz odpowiednio przygotowane. 
 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie.  
  
5.3. Podbudowa  
  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST.  
  
5.4. Podsypka  
  
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów  
na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.  
 



Podsypkę piaskową naleŜy zwilŜyć wodą, równomiernie rozścielić  i zagęścić  lekkimi 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią  z  kostki.  Podsypkę  cementowo-piaskową  przygotowuje  się w  betoniarkach, 
a następnie rozściela się na uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,−wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niŜ R7=10 MPa, R28=14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. 
  
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
 
5.5.1.Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  
 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2.1 oraz deseń  
ich  układania  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  a  w  przypadku  braku  
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania  
InŜynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i 
wytwórni kostek, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie  po  1 m2 wstępnie  wybranych  
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.  
  
5.5.2.Warunki atmosferyczne  
  
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli 
w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).  
 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 
 



5.5.3.UłoŜenie nawierzchni z kostek  
  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. 
 
Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
  
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie moŜe mieć 
duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, przy czym kaŜda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 
którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawęŜników.  
 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się.  
  
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 
 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie  równe  i  odpowiednio  fazowane. W  przypadku  potrzeby  kształtek  o  
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. 5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek  
 
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)  
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca.  



Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. 
 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki 
całe. 
 
5.5.5  Spoiny 
  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm.  
  
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuŜszymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłuŜnego nawierzchni.  
  
Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić:  
  
a)  piaskiem, spełniającym wymagania punktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 
piaskowej,  
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania punktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia 
jest na podsypce cementowo-piaskowej.  
  
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  
  
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 
jej wystarczającą płynność. Spoiny moŜna wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy  wypełnianiu  spoin  
zaprawą  cementowo-piaskową  naleŜy  zabezpieczyć  przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po  
wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową  nawierzchnię  naleŜy  starannie oczyścić;  
szczególnie  dotyczy  to  nawierzchni  z  kostek  kolorowych  i  z  róŜnymi  deseniami 
układania.  
  
5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać do 
uŜytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  
 



Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 
od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 15°C) do 3 tygodni (w 
porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku.  
  
6.  Kontrola jakości robót  
  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:  
a) w zakresie betonowej kostki brukowej  
−  certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 
cech charakterystycznych kostek, w przypadku Ŝądania ich przez InŜyniera,  
−  wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg punktu 2.2.2.),  
b) w zakresie innych materiałów  
−  ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 
budzą wątpliwości InŜyniera.  
  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji.  
  
6.3. Badania w czasie robót  
  
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki  
podaje tablica 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

 



6.4. Badania wykonanych robót  
  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w  
tablicy 3. 
 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

 
7. Obmiar robót  
  
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  z kostki  
betonowej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”.  
  
8.  Odbiór robót  
  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST D-.00.00.00. „Wymagania ogólne”.   
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  i wymaganiami  
InŜyniera,  jeŜeli wszystkie pomiary  i badania  z  zachowaniem  tolerancji według punktu 6 
dały wyniki pozytywne.  
  
9.  Podstawa płatności  
  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
  
Cena wykonania robót obejmuje:  
  
-  prace pomiarowe i przygotowawcze,  
-  zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania,  
-  sytuacyjno – wysokościowe wyznaczenie robót,  



-  ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  
-  wykonanie podsypki piaskowej,  
-  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,  
-  ułoŜenie kostki,  
-  ubijanie wibracyjne kostki,  
-  wypełnienie spoin między kostką,  
-  pielęgnacja wykonanej nawierzchni,  
-  przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,  
-  uporządkowania miejsca prowadzonych robót,  
-  roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych,  
-  prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych.  
  
10.  Przepisy związane   
  
PN-EN 197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład, wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  
cementu powszechnego uŜytku  
  
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
  
PN-EN 13242:2004  Kruszywa  do  niezwiązanych  i  związanych  hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie  przejściowym 
moŜna stosować PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  
nawierzchni  drogowych.  Ŝwir  i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywo łamane do  nawierzchni  drogowych,  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 
 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  
z procesów produkcji betonu 


