SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj Wwymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z ustawieniem obrzaebetonowych w zwizku z remontem Placu
Ks. Abp. B. Dibrowskiego w miejscowiai Grodziec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robot przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmaj

- ustawienie obrzgy betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowdpes 1:4
grubaci 3 cm i fawie betonowej z oporem,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Obrzea betonowe gto betonowe elementy prefabrykowane oddzieljchodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2. Okrélenia podane w niniejszej STa zgodne z obowizujacymi przepisami ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” i odpowiednimi ujetloonymi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za zgodia
Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogaélne”

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t amdnych z ustawieniem obrze
betonowych wedtug zasad niniejszej specyfikacji s

2.1. Obrzea betonowe 8x30x100 cm z betonu klasy niszej nz B30
Ponadto:

- nasikliwo$¢ betonu w obrzeau nie powinna b§ wigksza ni 5%,

- $cieraln@¢ na tarczy Boehmego nie giisza nk 3 mm,

- naénos¢ > 4,5 kN dla kadego pojedynczego wyniku,



- mrozoodporng&: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania probek w 3% roztworze NacCl
lub 150 cyklach zameania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione
jednoczénie nastpujace warunki:

- prébki nie powinny wykazywapeknieé i zarysowa powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonyobzn#ow i krawedzi,

odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracsa&o masy probek nie

zamraonych,

- obnizenie wytrzymaiéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zasmmmych nie

powinno by wicksze ni 20 %.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokdci £3 mm,

- dla szerokéci i dlugasci £8 mm.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzevystpujacych na powierzchni i kragdziach
elementu. Pomiarow nate dokonywa& zgodnie z PN-B-10021. W razie wygienia
watpliwosci Inzynier maze zmiené sposéb pobierania prébek lub poszérzgkres kontroli
obrzery o inny rodzaj bada

2.2 Materiaty na podsygk wypetnienie szczelin mdzy obrzeami

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klagy58 wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego spemiagego wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypeienia szczelin z cementu portlanelgé klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z
piasku wg PN-B-06711.

2.3. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod natg stosowd beton klasy B15 wg PN-88/B-06250,

3. Sprzet

3.1. Roboty zwjzane z wbudowaniem obraebetonowych wykonanegta recznie.

3.2. Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementpaskowej, zaprawy cementowo-
piaskowej i betonu na taw

4. Transport

4.1. Obrzea betonowe - transport i sktadowanie na miejscudelania zgodnie z nomn
BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane robe. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. ,Wspolneymagania i badania.”

4.2. Piasek na podsyplpiaskow pod obrzea betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej
transportowany mae byt dowolnymisrodkami transportu samowytadowczego.



4.3. Cement transportowanydzie srodkami transportu przewidzianymi do przexsaymi
tego typu materiatow.
4.4. Beton naley przewoz¢ specjalistycznymi samochodami do transportu betonu

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STOD00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatowepridzianych do wykonania robot w
punkcie 2 niniejszej ST. Miejsca pozyskania niglrlych materiatdw musaz uzyska
akceptagj Inzyniera. Transport materialtbw na miejsce wbudowap&sano w punkcie 4
niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkdw osadzeniazdry betonowych.

Wykonawca dla wiasnych potrzeb #eowyznaczy i zastabilizowa dodatkowe punkty
sytuacyjno-wysokséciowe niezlgdne do wykonania robot.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzea betonowe.

Koryto pod tawy wykoné zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od &
wymiarom tawy w planie. Wskaik zag;szczenia gruntu w korycie powinien wyngsco
najmniej >0,97.

5.2.4. Wykonanie betonowej tawy pod obrzea

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na taWwetonovd z oporem, Wykonawca jest
zobowhzany do przygotowania receptury na beton. Recepiimaa by opracowana dla
konkretnych materialdw, zaakceptowana viéorg przez Imyniera. Receptura zostanie
opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-B-062Beton zwykly”. Sporzdzona
receptura musi uzyskaakceptag Inzyniera. Transport wytworzonego betonu na miejsce
wbudowania omowiono w punkcie 4.2 niniejszej STwkdetonovd z oporem wykonuje i

w szalowaniu. Beton r@zielony w szalowaniu lub bezfr@dnio w korycie powinien iy
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalewykonywa& zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251. Wykonana fawa wraz z oporem po e¢gaggeniu betonu powinna
odpowiadé wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokument&epjektowej.

5.2.6. Ustawienie obrzzy.

Pod obrzea betonowe naky wykona& podsyplk cementowo-piaskoavgrubdci 3 cm po
zag:szczeniu. Obrzee naley ustawig ze szczelinami szerokd ok. 5 mm ktore nalegy
wypelnic zapraw cementowo-piaskoavl:2. Spoiny przed zalaniem zapramalery oczyscié
i zmy¢ woda. Tylna sciarg obrzery nalezy obsypa gruntem i ubd.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’ 6.



6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdndadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych atyrobodnikowych i przedsta@wiwyniki tych
bada Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wydli zewrtrznego nalgy przeprowadxz
na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadme/sipujacych na
powierzchniach i krawdziach elementu, zgodnie z wymaganiami podanymiuwkpie 2.
Pomiary dlugéci i giebokdsci uszkodzé nalery wykona za pomoea przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadniwia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 Sprawdze
ksztattu i wymiaréw elementéw nale przeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsrtay, zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 2. Sprawdzenieatdw prostych w narach elementéw wykonuje esiprzez
przytozenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadkem do 1 mm.
Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wyinieych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie robo6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsygk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.4.,

b) ustawienia betonowego ob#aechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.8y
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma wynosé + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

- niwelety gornej ptaszczyzny obreze, ktére maee wynosé 1 cm na kade 100 m diuggri
obrzea,

- wypeltnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktposvinno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pelicbokasé.

7. Obmiar robot

Jednostki obmiaru robét jest 1 m (metr) ustawionelgazeza.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wyanegogoine”.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D.00.0/@Pmagania ogdolne”. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania oddpie ptatndci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuje:

- transport i skiadowanie materialtdw przewidzianydtn wykonania robét w punkcie 2
niniejszej ST,

- wyznaczenie odcinkéw wykonywanego olwae

- oznaczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod ohiee

- wykonanie tawy betonowej w deskowaniu



- wykonanie podsypki pod obrzz,

- ustawienie obrzg betonowych,

- wypetnienie spoin medzy obrzeami,

- zasypanie i zagzczenie gruntu przy ustawionych oliaeh betonowych od strony
zewrgtrznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwazane

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza.

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piaski do zaprawomdidnych.

PN-EN 197-1:2002 Cement. @£ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementu powszechnegaytku.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaiyiaru cech geometrycznych
PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewgieralngci na tarczy Boehmego.



