1. Wstep

Dokumentacja Techniczna dotyczy oswietlenia placu Ks. Abp B. Dgbrowskiego w
miejscowosci Grodziec .Dokumentacjg objeto wykonanie linii kablowej zasilajgcej latarnie,
posadowienie latarni oraz ochrony od porazenia prgdem elektrycznym.

Dokumentacje opracowano na podstawie :

- zlecenie inwestora,

- Polskich Norm.

2.1 Opis budowy linii kablowej zasilajacej latarnie

Projektowane latarnie bedg zasilane w energie elektryczng z budynku pobliskiej szkoty,
kablowg linig zalicznikowg YAKY 4x25 mm?( oprawy zamontowane w podtozu zasili¢ kablami
YKY 3x2,5 mm? z projektowanych latarni ) . Kable utozy¢ w ziemi linig falistg z zapasem 1 do
3% dtugos¢ wykopu wystarczajgcy do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu, na
dnie wykopu o gtebokosci 0,6 m w gruncie piaszczystym i 0,7 m w gruncie innym dokonujac
podsypki z piasku o grubosci 0,1 m. Kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1 m, a
nastepnie warstwag piasku rodzimego o grubosci 0,15 m. Tak przysypane kable przykry¢ folig
w kolorze niebieskim o grubosci 0,15 mm i szerokosci 0,2 m. Nastepnie réw zasypac gruntem
rodzimym warstwami o grubosci 0,2m, a kazdg warstwe ubijac az do zaspania rowu. W
miejscach zatamania trasy kabla nalezy zachowa¢ promien zgiecia wynoszacy nie mniej niz
10x $rednica kabla. Kable w miejscach skrzyzowan z siecig wodociggowa , sanitarng, liniami
telefonicznymi oraz drogami chronié rurami z PCV typu DVK 75 firmy Arot. W celu
umozliwienia identyfikacji utozonego kabla na catej dtugosci linii zastosowa¢ oznaczniki z PCV
lub blachy otowianej umieszczone co 10 m, na poczatku i koncu linii przy wejsciu do
przepustéw oraz na tukach trasy.

Napisy na oznaczniku linii kablowej powinny zawieraé:

- typ oraz przekrdj,

- napiecie,

- trase kabla.

Przed zasypianiem kabel podlega inwentaryzacji geodezyjne;j.

2.2 Opis budowy stupéw oswietleniowych

Do oswietlenia terenu zastosowac latarnie stylowe typu LS o dtugosci 4 m firmy
Elektromonter Zagérow. Na latarniach zamontowac korony typu KSO3 z oprawami
oswietleniowymi typu OP07 oraz lampami sodowymi Master SON PIA Plus 100 W firmy
Philips. Latarnie mocowac¢ do fundamentdow prefabrykowanych typu BLS 80. W latarniach
zastosowac tabliczki bezpiecznikowe typu TBI oraz bezpieczniki Bi o wartosci 6 A.

2.3 Opis budowy opraw montowanych w podtozu
Do podswietlenia pomnikéw zastosowac oprawy oswietleniowe do wmontowania w podtoze
typu ESC 300 firmy niemieckiej WE-EF Leuchten z lampg metalohalogenkowg CDM-T150 W.

2.4 Opis budowy uziemienia ochronnego



Uziemienie ochronne wykona¢ z bednarki FeZn 25x4,ktéra nalezy przeprowadzi¢ razem z
kablem i podtaczy¢ do kazdej latarni.

3.0 Ochrona od porazenia prgdem elektrycznym
Szybkie wytgczenie zasilania zrealizowane przez wytacznik instalacyjny .

4.0 Dobor kabla ze wzgledu na dtugotrwate obcigzenie
pragdem roboczym

Obcigzalno$é diugotrwata kabla YAKY 4x25 mm? utozonego bezposrednio w ziemi
WyNosi Jadop 90A.
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Kabel ze wzgledu na diugotrwate obcigzenie pradem roboczym dobrano
prawidiowo.

5.0 Zestawienie wazniejszych materiatow

Kabel YAKY 4x25 mm® 246 m
Kabel YKY 3x2,5 mm® 45 m
Rura ostonowa DVK 75 Arot 48 m
Oznaczniki kablowe OKi 30 szt
Folia niebieska 243 m
Lampa Master SON PIA Plus 100 W 9 szt
Latarnia stylowa LS 4 9 szt
Oprawa os$wietleniowa OP 07 9 szt
Korona KS 03 9 szt
Tabliczka bezbiecznikowa TB-1 9 szt
Bezpieczniki Bi 6 A 9 szt
Fundament BLS 80 9 szt
Przewéd YDYp 3x2,5 70m
Oprawa os$wietleniowa ESC 300 3 szt
Lampa metalohalogenkowa CDM-T150 W 3 szt
Skrzynka z tworzywa sztucznego 2x12 moduléw 1 szt
Wytacznik instalacyjny 1 fazowy 16 A 1 szt
Wytacznik instalacyjny 1 fazwy 6 A 1 szt
Zegar astronomiczny PSO -02 1 szt
Przetacznik 4G16-90-S18-R114 1 szt
Stycznik 1 fazowy 16 A 1 szt

6. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami
Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
badania potwierdzone protokétami.




