OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekhrieezny obejmujcy prace
remontowo-budowlane polegag na modernizacji Placu ks. abp Bibbowskiego
w miejscowdci Grodziec zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Proponowane rozwzania uzgodnione z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokaiowa w skali 1:500

Wizja w terenie i pomiary uzupetnigje

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2¢ad 999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédalrogi publiczne i ich
usytuowanie/Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 majadt99

obowiazujace normatywy, normy i wytyczne

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na obszarze objym opracowanie znajdujeagy pieszo-jezdny z betonowej kostki
brukowej oraz chodniki z ptyt betonowych i betonpweostki brukowe;.
Nawierzchnia chodnikdw oraz agu pieszo-jezdnego w wielu miejscach jest
mocno zdegradowana.

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przewidywany zakres robot
— roboty rozbiorkowe
— wzmocnienie podiza
— utozenie kraweznikOw i obrzery chodnikowych
— wymiana nawierzchni jezdni i chodnikow
— uporadkowanie przylegtego terenu
— humusowanie przylegtego terenu i obsiane raw

Parametry techniczne projektowanego @gu pieszo-jezdnego
— funkcja: chg pieszo-jezdny dwukierunkowy
— szerokd¢ jezdni: od 9,8m do 13,0m
— obcizenie ruchem lekkim
— predkos¢ projektowa: nie okrda sk



Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe naky prowadzé z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do
robét zasadniczych. Roboty rozbidrkowe obemnupzbidrke nawierzchni oraz
demonta kraweznikOw na istniegcym cagu pieszo-jezdnym i chodnikach.

Rozwiazania projektowe

Projektowany cig pieszo-jezdny ma szerakood 9,8m do 13,0m, a jego obrys
w wigkszaci pokrywa s¢ z istniepcym cihgiem pieszo-jezdnym. Przewiduje; Si
niewielkie zmniejszenie powierzchni utwardzonejtassinku do stanu istnigjego
przy wyjezdzie na ulie Wiejska. W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia
ciagu pieszo-jezdnego przewiduje sidtworzenie stanu pierwotnego niwelety oraz
spadkdéw poprzecznych.

W ciagu projektowanej jezdni uwzglniono wjazdy do posesji 0 szerdkd
dostosowanej do szerada istniepcych bram.

Projekt obejmuje wymiannawierzchni oraz poszerzenie istagjch chodnikow
do szerokéci maksymalnie 3m. Niweleta projektowanych chodmikgokrywa s¢
z niwelet istniepcych. Pochylenie poprzeczne wynosi 1%.

W celu podniesienia atrakcyjém oraz poprawy odbioru wizualnego otoczenia,
w ciagu chodnikow przecinagych teren zielony, zaprojektowano niewielkie place
na planie okigow.

Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego ggu pieszo-jezdnego oraz chodnikow petyjkonstrukog
nawierzchni zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jagowinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430).

W celu dostosowania pocta do grupy nénosci G1 zaprojektowano warstw
10cm z gruntu stabilizowanego cementem,s=R5MPa.

Konstrukcja nawierzchni jezdniagu pieszo-jezdnego:

N Grubosé
Warstwy konstrukcji [cm]
1} Warstwascieralna z kostki betonowej 8
2 Podsypka piaskowo-cementowa 3
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizogarmaechanicznig
3 20
0/31,5 mm
4 Grunt stabilizowany cementem o0 Rm=1,5 MPa 10
RAZEM 41




Konstrukcja nawierzchni chodnika:

Warstwy konstrukcji [(i:::]b 03¢

1| Warstwascieralna z kostki betonowej 6

2| Piaseksrednio- lub drobnoziarnisty 5

4 Grunt stabilizowany cementem o0 Rm=1,5 MPa 10
RAZEM 21

Rodzaj, kolor oraz ksztalt kostki brukowej przedstano w osobnym opracowaniu.
Kraw ¢zniki i obrzeza
Projektuje st nastpujace rozwazania:

— kraweznik betonowy 15x30x100 typu drogowego iday bez odkrycia
w stosunku do nawierzchni jezdni miedzy jezdmirawnikiem

— kraweznik betonowy 15x30x100 typu ulicznego, wysékav swietle +12cm

— kraweznik betonowy 15x30x100 typu ulicznego, ammy — wysokéé w
Swietle +4cm

Krawezniki nalezy utozy¢é na podsypce piaskowo-cementowej gladd@ cm oraz
tawie betonowej z oporem grump 15cm.

Spoiny w krawgzniku nalery wypetnic zapravea cementow.

Obrzeze betonowe o rozmiarach 8x30x100 asoe bez odkrycia w stosunku do
nawierzchni chodnika.

Obrzeza naley utozy¢ na podsypce piaskowej grudodo 3cm oraz tawie betonowej
Z oporem grubici 10cm.

Do wykonania taw nalg zastosowabeton B-15.

Sposob uleenia krawgznikdw oraz obrzey chodnikowych przedstawiono na
rysunkach — Rys. nr 2.1 — Rysunek szczegotow

Odwodnienie

Odwodnienie chodnikow i jezdniggu pieszo-jezdnego z wod opadowych gaist
poprzez odtworzenie stanu pierwotnego spadkow paoglah i poprzecznych
odprowadzajcych wod na przylegty teren zielony (trawnik).



V.  WPLYW ROBOT NA SRODOWISKO

Nie przewiduje s w trakcie prowadzenia robot wytwarzania odpadow
zanieczyszczagychsrodowisko i wymagaicych utylizaciji.

VI. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca robét, w celu zapewnienia bezpiecznesgpzawnego dégia do posesji
znajdupcych st w sisiedztwie obszaru odfego opracowaniem, zoboyziany jest
do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu podtremia prac remontowych.

VII. URZADZENIA OBCE

Na obszarze objym opracowaniem znajduj sie urzadzenia infrastruktury
podziemnej oraz napowietrznadsenergetyczna.



