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SPIS ZAWARTOSCI
projektu budowlanego do wniosku o zgtoszenie robotemontowych obejmujacych
modernizacje Placu Ksigdza Arcybiskupa Bronistawa Dabrowskiego w miejscoweci
Grodziec

Strona tytutowa Stronyod 1do 2
Oswiadczenia, z&wiadczenia
0s6b opracowuapgych projekt budowlany strony od 3 do

Wykaz zatgczonych do projektu

uzgodnié, pozwole lub opinii

podstawa opracowania: ~stronyod do _

- opinia dotycaca remontu chodnika wydana przez 4drzDrog Powiatowych
w Koninie znak ZDP-TU5443-34/09 z dnia 03.11.2009r. str. Nr _

- opinia dotycaca remontu chodnika wydana przez Wielkopolski Z@rzDrog
Wojewodzkich w Poznaniu znak Z dnia .20009r.str. nr

- zapewnienie dostawy energii elektrycznej wydanep&ZNERGA—operator S.A. oddziat
w Kaliszu znak RD5/RTZ/MS/5586/09 z dnia 5.11.2009r str. nr

- opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Prtgelej, Starostwo Powiatowe w Koninie

str. nr
Zagospodarowanie terenu:
Czes¢ opisowa,orientacja, dokumentacja fotograficzna Strony od do
Czes¢ rysunkowsa, Strony od do
Zataczniki
- uktad komunikacyjny strony od do
- odwietlenie terenu strony od do
- zielea strony od do
Projekt architektoniczno-budowlany
Opis techniczny strony od do

Rysunki: widok, rzuty charakterystycznych poziomow, arkusze od do

Informacja BIOZ strony od do

UWAGA: Roboty remontowe natg wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi, sziuk
budowlan, i przepisami BHP pod nadzorem uprawnionego kierkavrbudowy. Roboty
budowlane prowadzonegtta w zblizeniu do istnigjcych obiektow @yteczndci publicznej
plac ma paiczenie komunikacyjne z dregwojewddzly i powiatows. Na czas robot
remontowych spoemizic czasow organizagi roboét. Przy wykonywaniu robo6t nale
stosowa wytacznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaniaidolvnictwie oznaczone
znakiem "CE" lub znakiem budowlanym "B", dla ktdnyavydano certyfikat na znak
bezpieczéstwa, wydano certyfikat zgodém z Polskk Norma lub aprobat technicza.
Zakres i forma opracowania obejmuje nigde elementy wymagane do zgtoszenia robot
budowlanych. Wszystkie opisy, rysunki projektu bwthnego rozpatrywa tacznie.
Ostateczne wymiary oksi¢ na miejscu robot remontowychla terenie olefym inwestyci
moga znajdowa si¢ sieci i obiekty nie zinwentaryzowane na podktadmedezyjnym, prace
budowlane na etapie wykopéw wykonyivavytacznie ecznie. Stosowa zabezpieczenia,
ostony - istniejcych sieci zgodnie z przepisami. Informacje zawarfgrojekcie budowlanym
stanowi podstawowe, ogoélne wytyczne dotyce sposobu wykonywania robét i nie
zwalniap z obowazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki iaoej. Przed
oddaniem urzdzen do eksploatacji naly przeprowadzi odpowiednie pomiary i badania
potwierdzone protokotami.

Projektant:

ANNA PLESINSKA

uprawnienia projektowe GP. 7342/5/94
uprawnienia wykonawcze FT-83861/73/83
mgr it. ARCHITEKT WIELKOPOLSKIEJ

OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW WP-0169
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Podstawa opracowania:

1
2
3
4

wizje lokalne przeprowadzane na terenie w terminrzesié 2009r.— padziernik 2009r,
Plan odnowy miejscowgi Grodziec na lata 2009-2016 spgdzony w marcu 20009r.,
uzgodniona przez Inwestora koncepcja,

Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (Dz\2006r. nr 156, poz. 1118
ze zmianami),

Ustawa z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagdapwaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200Xuow sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiagla budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008uav sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 126z. 1133),

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& @rzeénia 1997r. (Dz.U.

nr 129) w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéstea i higieny pracy.

Rozporadzenie Ministra Spraw wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow poseaiéa obiektéw budowlanvch
(Dz.U. Nr 126 poz. 839),

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavdnia 02.04.2001 roku
w sprawie geodezyjnej ewidencji terenu oraz zespolfzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455),

10.Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanizhly.nr 92, poz.881),
11.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09 2004 .sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkatechnicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjopauzytkowego (Dz.U. nr 202,
poz. 2072),

12.Ustawa z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskpnawach pokrewnych (Dz.U.nr 24,

po0z.83),

13.0bowiazujace przepisy i normy.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CZESC OPISOWA:

dane ewidencyjne

inwestycja- roboty remontowe obejmage modernizagj Placu Kstdza
Arcybiskupa Bronista@abrowskiego w miejscowdei Grodziec

inwestor - Gmina Grodziec

adres budowy — Plac Kglza Arcybiskupa Bronistawa gbrowskiego w miejscowiui
Grodziec

teren oznaczony numerami ewidencji gruntéw 214/225451, 2510/3
dziatka numer 214 o powierzchni 0,40ha.

przedmiot inwestycji

Zamierzenie budowlane planowane jest w centrumstogycci, ma na celu poprawstanu

I estetyle placu, organizagj miejsca pamgci, zapewnienie miejsca do wypoczynku

mieszkacow, zwkkszenie atrakcyjriwi miejscowdci i gminy dla turystow. Roboty

remontowe maj na celu aywienie centrum, popraw funkcjonalngci, komfortu

uzytkowania na modernizowanym terenie.

Opracowanie projektowe obejmuje modernizaBjlacu Kst¢dza Arcybiskupa Bronistawa

Dabrowskiego w miejscowi Grodziec:

- remont nawierzchni utwardzonychgvwaetlenia, uzupetnienie zieleni, elementy matej
architektury

- remont nawierzchni chodnika znajdeggo przy placu, pas drogowy ulicy Wiejskiej
dziatka numer 225/2 — droga powiatowa

- remont nawierzchni chodnika znajdcggo przy placu, pas drogowy ulicy Parkowej
dziatka numer 2451 — droga wojewddzka

Nazwa placu podlegajego opracowaniu zwzana jest z osab Ksiedza Arcybiskupa
Bronistawa Dbrowskiego - data urodzenia 02.11.1917r. w Gecad

Rozwigzania materialowe, detal, forma architektoniczriyjete w niniejszym opracowaniu
nawiazuja do tradycji miejscowego rzemiosta, budownictwa, tenatu istniejcego

I stosowanego na przedmiotowym terenie. Zastosowaaeriaty: cegta okétonej barwy,
wiazanie cegly, kamie wyskpujacy na opracowywanym terenie zostaty zastosowane
wyraznie i konsekwentnie.

Remont cokotu pod istniggym kamieniem z tablic poswigcoms Ksiedzu Arcybiskupowi
Bronistawowi Dybrowskiemu opracowany zostat przy zastosowaniuyceBbzwihzanie
nawiazuje barwi cegly, sposobem utenia cegty w murze do rozydan istniegcych

w okolicznych obiektach. Na elewacji plebanii wyrowanej z cegly znajdujemy uaanie
krzyzykowe, odcinkowe pogrubienigcian — te elementy zostarpowtorzone w cokole
wymagajcym remontu.

W drugiej potowie XVII wieku byta na terenie miegaosci kuznica — niewielki warsztat
hutniczy z dymark stuzaca do wytopu zelaza z rudy darniowej. Pokiady rudy byty
eksploatowane jeszcze po Il wojnigviatowej. W opracowaniu wprowadzone zostaty
elementy zagospodarowania wykonane z kamienia alaterwystpujacego na miejscowym
terenie w formie obrzma na placyku rekreacyjnym.



Kamien poswigcony ,Poleglym za Ojczyai planowany w ramach remontu istrieggo
obiektu w potudniowej ggci Placu ma swoje umocowanie w historii miejscéeva okolicy.

Na przestrzeni dziejéw boggkark zapisali mieszkay w walce o tasama¢ narodow.

Na Placu znajdugj sic dwa hydranty, w tym jeden naprzeciw budynku OWBP pracach
remontowych na Placu przewidziang hydranty - model ozdobny, majne swoje
umotywowanie w ponad stuletniej tradycji organiza®chotniczej Stray Pazarnej w
miejscowdci Grodziec. Na istniggym przy Placu budynku OSP jest umieszczona tblic
informujaca o dacie powstania tej organizacji - 1906 rok.

Zamierzone dziatania planowane na Placuc#fza Arcybiskupa Bronistawa dbrowskiego
spowoduj uzyskanie efektu spojiai i jednorodnéci zagospodarowania przestrzeni. Prace
remontowe podkigs tradycg, walory i atrakcyjné¢ przypisam i nierozerwalnie zwizar

Z miejscem.

Wprowadzone elementy zagospodarowania terenu tgpika, latarnia, kosz némieci - &
dobrane wg katalogu i w zakresie wykonywanych pkbaly oraz ustug firm
istniejacych w niewielkiej odlegitci od miejsca inwestycji, np. z Zagérowa.

Zachowany zostaje istnigly uklad komunikacyjny, state poswiania piesze i kotowe
pomigdzy istniegcymi obiektami nie ulegaj zmianie. Remontowanec¢tts nawierzchnie
na chgach komunikacyjnych, gdy ulegly zuyciu technicznemu, technologicznemu.
Utwardzenie w ksztalcie ringudzace istniejce cagi piesze na Placu jest przeznaczone
do rekreacji oséb clacych przebywa wsrdd zieleni. Modernizacja zagospodarowania Placu
pozwoli mieszkacom i turystom odpoGZ w centrum miejSCOVATI. Drzewa
na opracowywanym terenie wskazane do ugismito wyhcznie okazy chore, zagi@ace
bezpieczéstwu ludzi i mienia. Rdiny zaprojektowane do nasadzess kontynuacy
pokroju i charakteru roasych na Placu &in, w wickszaci zwiazane g z polsk szah
roslinna, sa interesujce i pekne w catym okresie wegetacji.

istniejacy stan zagospodarowania terenu

Niweleta terenu w miejscu planowanej inwestycjiéznicami poziomu terenu gajacymi
+-1,00m na dtugéxi ok.100m, spadek terenu z kierunku potnocnegpatadnie.

Miejscowas¢ jest siedzih Urzedu Gminy, ilg¢ mieszkacow ok. 1450 osOb. Zabudowa wsi
zwarta wzdta drogi wojewoddzkiej i powiatowe]. Lokalizacjcentrum miejscowiei — plac
podlegagcy opracowaniu wyznaczgj istniepce obiekty oraz kierunki przemieszczania si
mieszk&acoéw we wszystkich grupach wiekowych: miodzieszkolna, wierni kéciota
rzymsko-katolickiego, cztonkowie OSP. Plac &ka Arcybiskupa Bronistawa
Dabrowskiego spetnia relcentrum miejscow&ei - zasadzono drzewa i krzewy ozdobne,
rosliny sa pielegnowane, istnigce utwardzenia przeznaczonea sdla  pojazdow
mechanicznych i pieszych. Na Placu istnieje przicyulWiejskiej kamié z cokotem
obtozonym ptytkami Klinkierowymi, ptytki 8 uszkodzone. Drugi obiekt upagmiajacy
polegtych za ojczyznistniepcy na trawniku wymaga remontu.

Informacje dla mieszkecdw i oséb przyjezdnych umieszczanena terenie Placu w kilku
miejscach: metalowa tablica przy ulicy Parkowegwadniane tablice oraz drewniana obudowa
przybita do pnia klonu.



Wokét placu istniej nastpujace obiekty: plebania, Koiot pw. Sw. Wojciecha, Zespot Szkét,
budynek Ochotniczej Sttg Pazarnej, od strony potudniowej znajduje siroga wojewddzka
trasa Rychwat — Jarocin, dziatka numer 2451, aahgtrzachodniej droga powiatowa dziatka
numer 225/2.

Nawierzchnie na Placu wykonang % kostki brukowej i ptytek betonowych chodnikowych
teren poréniety jest zielen typu parkowego. Na chodnikach przylegagich ulic znajduyj si¢
ptytki chodnikowe betonowe. Nawierzchnie w znaczrstopniu zdegradowane.
Infrastruktura: W cgci potudniowej Placu wzdlugranicy pasa drogowego ulicy Parkowej
istniejp stupy napowietrznej linii elektroenergetycznej. Nsstniepcych sieciach
wodochgowych w100 ustawioneasiwa hydranty. Wzdtu dojscia pieszego przy kamieniu
z tablia poswiecom Ksiedzu Arcybiskupowi Bronistawowi Bbrowskiemu istnieje kabel
telefoniczny. Pod chodnikami gdzie planowany jesment nawierzchni w drodze
wojewddzkiej i powiatowej znajdgljsie kable telefoniczne, w drodze powiatowej dodatkowo
w chodniku prowadzony jest kabel elektroenergetycznStudzienki istnigj na sieci
wodochgowej i na kablach telefonicznych.

zagospodarowanie terenu

Plac Ksedza Arcybiskupa Bronistawa ddrowskiego— remont istniejcych nawierzchni.
Chodnik przez teren zieleni o wymiarach max do 80Cikgi piesze i pieszo-jezdny
oswietlone latarniami parkowymi, tawki, kosze &aieci, stup ogtoszeniowy, stylowy stup
metalowy do znakdéw z informagj parking dla rowerdw, niskie metalowe stupki teneenty
matej architektury wprowadzane na przedmiotowynenes. Istniejcy kamier z cokotem
obtozonym ptytkami ceramicznymi wymaga remontu cokolanpwany jest cokét ozdobnie
murowany z cegty klinkierowej. Obiekt znajday sk na trawniku od strony potudniowe;j
Placu zostanie poddany pracom remontowym.

Teren pod fawkami, wokot ozdobnych hydrantow, pomktswietlnych cwietlajacych
pamatkowe tablice, wokét stupa ogtoszeniowego, kamiewigdormie ostrostupa, odcinki
w formie paséw zbudowanych z kamieni wyznagzajtrasy przépia do szkoty, kéciota
na chgu pieszo-jezdnym utwardzony kostkamienn.

Kompozycja przestrzenna podpgdkowana zostata istnigjej komunikacji uzupetnionej
dodatkowym przégiem hczacym istniegce chodniki na palcu. Narodku placyku
rekreacyjnego zaprojektowane zostato nasadzemimofwanego platanu. Wokét platanu
obegcie w ksztalcie ringu podkfne zostato uttonymi (od strony drzewa) kamieniami
miejscowymi tzw. "ruda". Kamiemiejscowy z informagj o pracach wykonanych w centrum
miejscowdci znajdzie miejsce przy placyku rekreacyjnym.

Uklad i zestaw rélin na placu jest ciekawy przez caly rok. Istagg tymczasowe tablice
informacyjne przeznaczone zostaly do usciai i zasipione stupem ogtoszeniowym.
Informacja o ulicach, ugdach, obiektach w miejscow@ umieszczona zostanie na terenie
placu w formie tablic mocowanych na stylowym stupie

Projektowane nasadzenia stanpwzupetnienie istniggej szaty rélinnej.

Planowane prace remontowe pozavotyska efekt atrakcyjnego miejsca wypoczynksrad
zieleni.




Wojewoddzka droga na ulicy Parkowej, kierunek Rychwaarocin dziatka numer ewidenciji
geodezyjne] 2451 zaprojektowany zostat remont chodnika z zachogranistniejcych
parametrow ddfia pieszego. Istniggy chodnik z ptytek betonowych uzyska nawierzehni
z kostki betonowej typ Cegta szara w oliemeh chodnikowych, wzdiu obrzery kostka
czerwona.

Powiatowa droga numer 3240 na ulicy Wiejskiej, tkeianumer ewidencji geodezyjnej 225/2
zaprojektowany zostat remont chodnika z zachowanistmejpcych parametrow dégia
pieszego. Istnigcy chodnik z ptytek betonowych uzyska nawierzehnikostki betonowej
typ Cegta szara w obrzach chodnikowych, wzdiuobrzey kostka czerwona.

opis zieleni

Projektowane gsnasadzenia &inami ozdobnymi — drzewa formowane, krzewy zimazie,
rosliny okrywowe. Rgliny beda stanowity tto lub wyekspongjelement przestrzeni.
Drzewa typu wierzba, chory klon, jatzzostatly przeznaczone do usiim.

urzadzenia techniczne

oswietlenie terenu zalicznikowo z budynku szkoty, eapienie dostawy energii elektrycznej
wydane przez ENERGA—operator S.A. oddziat w Kalizmek RD5/RTZ/MS/5586/09 z dnia
5.11.2000r.

dane o charakterze i cechach istniggych oraz przewidywanych zagraen dla srodowiska

- state odpady - gromadziw miejscach wycznie do tego celu przeznaczonych,
I wywozone w systemie zorganizowanym przez wyspecjalizenjadnostki do miejsc
sktadowania odpadéw

- woda opadowa rozprowadzana na wiasny teren niedbway, istniejcy uktad bez zmian

zastosowane w projekcie typowe roz\yrania systemowe

tawka LW 01 (Elmonter), siedziska RAL 3003 sztuk 8

kosz namieci typ 01 (Elmonter) sztuk 7

parking dla rowerdw, stojaki: diuga 2,50m dla 5 rowerdw sztuk 2 (Komserwis 08213)
barierka ze stupkéw typ 05256 (Komserwis), H=0,50mchwytem na f&cuch L = 90,0m
wzdtuz ciagu pieszo-jezdnego od strony zachodniej montowanytawie betonowej
kraweznika wtopionego co 2,0m poruizy kraweznikami (krawezniki dtugaosci 1,0m)

latarnia LS 4/KS03/OP07(EImonter), sztuk 9

oprawa @wietleniowa montowana w podta sztuk 3

stup stylowy do znakéw z nazwami ulic, informacp urzdach, obiektach sztuk 1
(Komserwis 10206)

Rozwizania systemowe firm: przyktadowo ELMONTER, KomsesiwPOZ-BRUK, (jakéc

rozwiazah estetycznych, materiatowych i technicznych niesgami z podanych firm).



bilans terenu
dziatka numer 214 o powierzchni 0,40ha.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY.

stup ogtoszeniowy 0,86m
cokot pod kamig 3,14rh

powierzchnia utwardZePlacu

kostka brukowa gr.6cm: 629,15m
kostka brukowa gr.8cm: 1380,086m
kostka kamienna 66,28m

powierzchnia utwardzeulica Wiejska
kostka brukowa gr.6cm: 186,65m

powierzchnia utwardzeulica Parkowa
kostka brukowa gr.6cm:  83,75m

Projekta,nt:
ANNA PLESNSKA

uprawnienia projektowe GP. 7342/5/94
uprawnienia wykonawcze FT-83861/73/83
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY:
dane ewidencyjne

inwestycja- roboty remontowe obejmage modernizag) Placu Kstdza
Arcybiskupa Bronista@abrowskiego w miejscow&i Grodziec

inwestor - Gmina Grodziec

adres budowy — Plac Kslza Arcybiskupa Bronistawa dbrowskiego w miejscowdai
Grodziec

Projekt architektoniczno-budowlany obejmuje: obyekbatej architektury, remont cokotu,
stup ogtoszeniowy.

Na etapie inwentaryzacji urbanistycznej odszukamestaty zachowane nagujace
rozwigzania materiatowe w istnigjych budynkach na terenie miejscaéeio

1. budynek plebanii elewacja ze spoinowanej ceglyrojekcie: cokét pomnika, cokét stupa
ogtoszeniowego z cegty klinkierowej,

2. podmurowka z kamieniaaturalnie wysipujacego na przedmiotowym terenie (tzw. ruda)
w opracowaniu zaprojektowana zostata zamiast algrekodnikowych w formie utmnych
kamieni wokét terenu zielonego na placyku rekreayyj oraz miejscowy kamiez tablic
Zastosowane w projekcie detale architektonicznezwrazania materiatowe przypisane
do terenu miejscowéai Grodziec g nierozerwalnym elementem opracowania.

dane techniczne: cokoét pod kamie  stup ogtoszeniowy:
- powierzchnia zabudowy 3,14m 0,80rh

- kubatura 1,50m 2,00m

- dlugas¢ 2,05m 1,00m

- szeroké¢ 1,53m 1,00m

- wysoka¢ 0,48m 2,83m

przeznaczenie obiektu budowlanego
Cokot pod istniegcym kamieniem z tablic ,Plac Kskdza Arcybiskupa Bronistawa
Dabrowskiego” wymaga remontu.

ogollna charakterystyka obiektu, forma architektonizna

Cokét w ksztalcie prostopadicianu przeznaczony do remontu wymaga prac murdrskic
z ceglty klinkierowej. Cegta Klinkierowa czerwona p(n Pomerania Terca) gtadka,
mrozoodporna, nagiliwos¢ < 6%, zaprawa specjalistyczna (Terca) do murowania
i spoinowania. Narmiki cokotu wysungte, murowane z przeswgiem. Ptaszczyzny cokotu
cofnigte murowane przy zastosowaniuapania krzyykowego. W poziomie kamienia

Z tablia po obwodzie rolka z ksztaitki 1t.

przeznaczenie obiektu budowlanego
Kamien z tablia: POLEGLYM ZA OJCZYZNE - oprécz przestania duchowegedhbie te:
wraz z bezp&rednim otoczeniem elementem estetycznym na Placu.



ogolna charakterystyka obiektu, forma architektonizna

Kamien obrobiony w Kksztalcie ostrostupa o podstawie kwadr zwiéczenie
z blachy btyszcacej w staicu. Kamienie w takiej formie stawiane byly na lele z okazji
waznych wydarze, ku chwale bohateréw.

przeznaczenie obiektu budowlanego
Stup ogtoszeniowyprzeznaczony do zawieszania informacji, gaisistniepce tymczasowe
tablice drewniane ustawiane na placu w sposéb pdiyqny.

ogolna charakterystyka obiektu, forma architektonizna
Stup ogtoszeniowy - cokét stupa z cegly klinkiergwaiate sciany. Na stupie tynk gtadki,
zwienczenie daszkiem wielospadowym pokrytym dachowk

warunki gruntowo-wodne
Woda gruntowa nie wygbuje w poziomie posadowienia obiektu, istaogl warunki
gruntowe mana zaliczy do prostych warunkow gruntowych - | kat. geotechna obiektu.

opis poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych

Prace ziemne wykokdagcznie po zebraniu warstwy humusu.

Fundamenty obiekty posadowione 90cm ppt na warstadrowej. Stopy z betonu B-20
zbrojone @ 12 (34GS) w obu kierunkach co 12cm.dBorent pod stup ogtoszeniowy
w formie piyty zelbetowej o grubiwi 30cm zbrojenie @ 12 (34GS) w obu kierunkach co
12cm, beton B-15. Warstwawirowa do gébokasci 90cm, zagszczana warstwami co max
30cm. Przed pracami murarskimi izolacje poziomeegrgwilgociowe. Cegta klinkierowa
czerwona (np. Pomerania Terca) gtadka, mrozoodponasikliwos¢ < 6%, zaprawa

specjalistyczna (Terca) do murowania i spoinowania.

Elementy wykéczeniowe

schody zewetrzne remont istnigjcych schodéw zewttrznych

nawierzchnia ciagdbw komunikacyjnych wykonana z materialbw nie poujadych

niebezpieczéstwa pglizgu

Zaopatrzenie wodne do celdéw przeciwamwychzapewniaj istniepce hydranty na terenie
placu.
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