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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki betonowej w zwku z remontem Placu Ks. Abp.
B. Dabrowskiego w miejscow&ei Grodziec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej i obejmuj

* wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowejilpsci 8 cm na podsypce
cementowo—piaskowej 1:4 grudmd 3 cm (cag pieszo-jezdny).

» wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowejilgpici 6 cm na podsypce
piaskowej grubgci 5 cm (chodniki),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanymellet budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego Ilub  barwionego, jedndub dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztaltem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odgd pomkdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniagymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - ogstdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztalceé temperaturowych, wypetniony olktenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.4. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yWagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za godsto z
Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami layniera.

Ogdlne wymagania dotyaze jakadci robdét podano w ST D-.00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne”.



2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa m® mi& nastpujace cechy charakterystyczne, ciome w
katalogu producenta:

1. odmiagm:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju bgtonu

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodrogiskrukcyjnej i warstwycieralnej
(go6rnej) zwykle barwionej gruoi min. 4 mm,

2. barve:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztalttami ctomymi przez producenta.

4. wymiary, zgodne z wymiarami okfenymi przez producenta, w zasadzie:

a) diugac¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugai, lecz nie mniej ri 2100 mm,

c) grubd¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi giglaomi s: 60 mm, 80 mm i
100 mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepdsabu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczim przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni

Kostki mogy by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powianseth bocznych
oraz z ukosowanymi krayziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym ké&sim brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkbrnkowym stosowanym na

nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. olee PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w
tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwestalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewtrznych nawierzchniach, maych kontakt z sal odladzajca w

warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatcanii Wymaganie
normy
l Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w C Diugos¢  Szerokos¢  Grubos¢ | Roznica
mm od zadeklarowanych pomiedzy
wymiarow kostki, dwoma
grubosci pomiarami
< 100 mm +2 +32 + grubosci, tej
> 100 mm +3 +3 +4 samej kostki,
powinna byc
<3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskosci 1 C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuklosc wklestosc
(jesh maksymalne wymiary
kostki
> 300 mm), przy diugosci
pomiarowe;
300 mm 1,5 1.0
400 mm 2.0 1,5
2 Wtasciwoscl fizyczne 1 mechaniczne
2.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 0,5
Zamrazanie/rozmrazanie z kg ‘m’
udziatem soli odladzajacych
{wg klasy 3, zal, D)
2.2 | Wytrzymalos$dé na rozciaganie F Wytrzymatoséc charaktervstyczna T = 3.6 MPa.




przy roziupywanii. Kazdy pojedynczy wynik = 3,6 MPa Obciazenie
Badanie przeprowadzié na 8 niszczace mnigjsze niz 250 N/mm dlugosci
57L rozlupania

2.3 | Trwalos¢ (ze wzeledu na F Kostki maja zadawalajaca rwalesé (wytrzvmalosd)
wytrzymatosé ) jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz isiigje

normalna konserwacja

2.4 | Odpornosé na dcieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 Biéhmego,
oznaczenia H normy) wa zal. H mormy — badanie aliernarywne

<18 000mm™/5000 mm®

2.5 | Nasiakliwosé E =3% wymaganie podwvZszone

2.6 | Odpornosé na l a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byia
poslize/poslizgnigcie szlifowana lub polerowana — zadawalajaca

odpornosg,

by jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
cdpornosci na poslizg/poslizgnigeie — nalezy
zadeklarowad minimalna jej wartosé pomierzona
wi zal. | normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekry wizualne
3.1 | Wyglad ] a)gorna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskow,

b}  nie dopuszcza sig rozwarstwien w kostkach
dwuwarsowowych,

cjewentualne wykwity nie sg uwaZane za istomne

3.2 | Tekstura ] a)kostki z powierzchnia o specjalne] teksturze —

producent powinien opisaé rodzaj tekstury,

b tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
porownane z probka producenta, zamwierdzona
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwicna moze clewentualne roznice w jednoelitosci tekstury lub
byé warstwa scieralna lub caly zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element) zmianami we wlasciwoesciach  surowcdw |

zmianach warunkdéw twardnienia nie sa uwwazane
za istotne

W przypadku zastosouigkostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np.
na nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania
wobec kostki natey odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgwa
atmosferycznychgwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéfm.in. cementu,
ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawcementowo-piaskoavnie mae odbarwié kostek).
Zaleca st stosowanierodkow stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobao-glinowy (nie nalgy stosowa do
barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydiamp) mog pojawi sie na powierzchni
kostek w pocatkowym okresie eksploatacji. Powst@ne w wyniku naturalnych procesow



fizykochemicznych wyspujacych w betonie i zanikajw trakcie Wytkowania w okresie do
2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakow& na paletach. Palety z kostknoga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskowa pod nawierzchmt
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,

b) na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchnt

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego wymagania
PN-EN 13242:2004, cementu powszechnegykw spetniagcego wymagania PN-EN 197-1
i wody odmiany 1 odpowiadggej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeskowe;j
— piasek naturalny spetnagly wymagania PN-EN 13242:2004,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypa@entowo-piaskowe]

— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniagica wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego dipdeedniego wbudowania po
dostarczeniu na buda@wpowinno odbywa sk na podt@u réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csmanp. 50 kg, mma przechowywa
do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwargmnenie o podtau twardym i suchym, b)
terminu trwatdci, podanego przez producenta, w pomieszczeniacszeozelnym dachu i
scianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemestadczony na paletach magazynuge si
razem z paletami, z dopuszczalmysokacia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si
w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytkarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje siw magazynach specjalnych (zbiornikach statdwybetonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaddeyvania.



3. Sprat
3.1. Ogdllne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej treoodbywa sie:

a) rcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agizen uktadajcych (uktadarek), sktadajych se z
wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezstego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utenia; uradzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek, moa
wykorzyst& do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi ldwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nmina stosowaspecjalne narzlizia trace (np. przycinarki, szlifierki
Z tarca).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowad zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzim elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem namp Sprzt
do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powiniesdpowiadé wymaganiom
wiasciwych ST lub innym dokumentom (normom PN i BN,tygznym IBDiM) wzgkdnie
opracowanym ST zaakceptowanym przezimera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowa betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podanow ST D-00.00.00 ,Wymagagiane”.
4.2. Transport materiatbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyndrodkami
transportowymi po osgnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny byzabezpieczone przed przemieszczaniegisi
uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek rseodki transportu zewgtrznego

moga stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet na
srodki transportu mina wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.



Palety transportowe powinny &y spinane tdmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczagrymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdyujednej palecie zaleca
si¢ uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.zBtane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za- |
roztadunku. Kruszywa mma przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynminmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Cement powinien hiyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych ma transportow@adowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zaméych pojemnikach lub opakowaniach, chegyich
je przed zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000M@ymagania ogolne”.

5.2. Podtae i koryto
Grunty poditga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentac;j

projektowa.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz odpowiednio przygotosva

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvar betonowej kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagcprojektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wigciwej ST.

5.4. Podsypka

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3+5 ¢cm, a wymagania dla materiatow

na podsypk powinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki odagjektowanej
grubaici podsypki nie powinny przekracza 1 cm.



Podsypk piaskow nalery zwilzy¢ woda, rownomiernie rogielic i zagscic  lekkimi
walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotst optymalnej.
Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod
nawierzchm z kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje siw betoniarkach,
a nastpnie rozciela st na uprzednio zwhonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,3Braymatcci na sciskanie nie
mniejszej nt R7=10 MPa, R28=14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywatasinie byto na dtonsladow wody, a po nagiieciu palcami
podsypka rozsypywata i RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. &@tona podsypka powinna by
wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngczanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpiskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalgy ja polac woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki.
Rozcielenie podsypki z suchej zaprawy reonvyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinpean musi by zakaczone przed
rozpoczciem wihzania cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
5.5.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek taz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg punk2ul2oraz dese

ich uktadania powinny kyzgodne z dokumentacjprojektova, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje dé@gatowania
Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksgtadbloru, sposobu uktadania i
wytwarni kostek, laynier maze polect Wykonawcy utgenie po 1 mwstkpnie wybranych
kostek, wyhcznie na podsypce piaskowe;.

5.5.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiae) zaleca si wykonywa
przy temperaturze otoczenia niesuej nz +5°C. Dopuszcza swykonanie nawierzchni §é
w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0°C do +5°C, przy czynilij@v nocy
spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, paip.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecg svykonywa& w dodatnich temperaturach
otoczenia.



5.5.3.Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacowykonana z elementéw o jednakowej grétio
Na wigckszym fragmencie robot zaleca stosowd kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalngrézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie e¢czne zaleca si wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzglem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz aych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostabwinni
wykonywa przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zalecac sivykonywa& na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przehosipalety warstw ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagan doktadndcia. Kostka do ukladania mechanicznego niezenonie
duwzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez delna potéwek i dziewiek, przy czym kada
warstwa na palecie musi dydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoss
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsaesi by wsparte prag brukarzy,
ktérzy uzupetniaj przerwy, wyrabig tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i
kraweznikOw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie
ubijania podsypka zagzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wilazow itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach mioa wywat
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewek, majcych
wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadhairzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolnprzestrzé uzupetnia si kostky cieta, przycinam na budowie
specjalnymi nargziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienrg dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalskga
zakaczye prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatmaipodsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki @émej na state. Przed dalszym wznowieniem
roboét, prowizorycznie utiona hawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuraé
wraz z podsypk 5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowad@ za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni negne uzywa¢ walca.



Ubijanie nawierzchni nakly prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualneréwnaci powierzchniowe
moaa by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame. fxknigte) naley wymienic na kostki
cate.

5.5.5 Spoiny

Szerokaé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm do
5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin
pomiedzy diwzszymi bokami tych kostek tworzyly z @sidrogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kta prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dia
podiuznego nawierzchni.

Po uta@eniu kostek, spoiny natg wypetni:

a) piaskiem, speligtym wymagania punktu 2.3 c),sjenawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zaprawy cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania punktu 2.3 d), §je nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowe.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustMgr piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wpd wmieceniu papki piaskowej szczotkami wilie
rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskoavzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposob zapewn®)
jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzehni
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgacmkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczciem zalewania kostka powinnadwgczyszczona i dobrze zwna wod. Zalewa
powinna catkowicie wypetdispoiny i tworzy monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin
zapraw cementowo-piaskoyv naley zabezpieczy przed zalaniem ai szczeliny
dylatacyjne, wktadac zwinigte paski papy, zwitki z workébw po cemencie itpo
wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchng nalery starannie oczgic;
szczegllnie dotyczy to nawierzchni z kosteklokowych i z ranymi deseniami
uktadania.

5.6. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskiem mana odda do
uzytku bezpdrednio po jej wykonaniu.



Nawierzchng¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@emi zapraw
cementowo-piaskogy po jej wykonaniu nalgy przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o
grubaci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturzeedniej otoczenia nie #szej ni 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzclemalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

— certyfikat zgodngxri lub deklarag zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada
cech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez tryniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonagvcech zewstrznych kostek wg punktu 2.2.2.),

b) w zakresie innych materiatow

— ew. badania wkaiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w normach, ktére
budz watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostk
podaje tablica 2.



Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

nawierzchn 2

Lp. Rh'b.az.:.zegﬁi |.|i{*|.1i-e Czestotliwosé badan Wartosci
badan 1 pom arow dopuszczalne
I |Sprawdzene podicea i koryta | We ST D-04.01.01
2 |Sprawdzenie ew, podbudowy [ 'Wp odpowiednie) ST, norm, wytveznveh,
3 |Sprawdzenie obramowania | wg ST D-08.01.01; D-08.03.01;
aaw Lerzc ho
4 |Sprawdzems podsvpha | Biezaca kentrola w10 Wg phiu 3.4
(przyvmugrem  hniowvm  [fub |punktach dzienne; daziatk | odchvika i
metoda niwelacyi ) robocze) prubosc, spadkow i | projektowane
cech  konstrukeyjnych  w | grubodel £1 cm
porowngniu z dokumentacja
projekiowai 5T
5 | Badenm wikonywania kostk

a'}
@y

zpodnose z  dokumentscs
projekiows

Sukcesvwnie
dziatce robooze

11

kazdej

b} pofozenie  ost w plame|Co 100 m 1 we wszystkich | Przesunigcie od osi

(sprawdzone geodezyjme) | punktach charakterystycznych | projektowans) do
2 cm

¢} tZedna wysokodciowe |[Co 23 m w osi 1 przv|Odchylenia:
(pomuerzone  mstrumentem | kraweadziach oraz we l=+] cme -2 cm
POTTHARDW Y ITL ) wszystkich punkiach

charakterystycznych

d) mwnoss W profilu | Jw. MNisrownoscido 8 mm
podiumym (weg BN-68/B531-
{4 [B] tata cztérometrowa)

&) mwnodd W przakrogu | Jw. Przeswity miadzy tata
poprzecznym  (sprawdzona a powierzchnia do
latg profilows 2 poZiomnica i B
pomiarze przeswin klinem
cechowanvin ez
[FEZVITHLA T lmprwym
wzglednie metoda niwalacii)

f} spadki poprzeczne | w. Odchyiki o
(sprawdzons melnda dokumentact
niwelac ) projekiowaj do 0,3%

g} szerokost naw ierzchne | Jw, Odchytke i
(snrawdzona  DrzZvimidrem szarokosc
liniowym) projektowanej do £5

cm

h) szerokos¢ 1 glebokos¢|W 20 punktach | Wg pktu 5.5.5
wypehienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar | dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dlug, 10 cm)

1) sprawdzenie koloru kostek|Kontrola biezaca Wg  dokumentacji
i desenia ich utoZenia projektowej lub

decvzji Inzyniera




6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uktzeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszezegolnienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia

I Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,

nawierzchni, prawidlowosci  desenia, kolorow kostek,
spgkan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

b3

Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie polozenia osico 25 m
planie i W punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokosciowe, rownosé¢|Co 25 m 1 we wszystkich  punktach
podluzna 1 poprzeczna, spadki | charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokosc i dopuszeczalnych wartosci podanych w tab, 2,
Ip. od 5¢ do 5g)

4 |Rozmieszczenie i szerokosé spoin 1| Wg pktu 5.5 5.

szezelin w nawierzchni,
7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1nfmetr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
betonowe.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-.00.0Q.@dymagania ogolne”.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady dotygze odbioru robot podano w ST D-.00.00.00. ,Wymagagolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowanieoteranciji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatdbw na miejsce wbudaaan
- sytuacyjno — wysokieiowe wyznaczenie robot,



- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostki,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypetnienie spoin modzy kostk,

- piekgnacja wykonanej nawierzchni,

- przeprowadzenie niezthnych pomiaréw i bada

- uporadkowania miejsca prowadzonych robat,

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych,
- prace towarzysice, ktére g niezlzgdne do wykonania robot podstawowych.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodaoio dotyczce
cementu powszechnegaytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagamatody bada

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do nieamanych i zwizanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviggowym (W okresie przajiowym
mozna stosowa PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa turane do
nawierzchni  drogowych. zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa minegaln
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN1B113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayfihgobierania prébek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu



