Informacja dotvezaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa : Boisk Sportowych ORLIK 2012 i modutowego

systemowego zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012

Adres budowy: Grodziec, ul. Arcybiskupa Bronistawa Dabrowskiego 4

Dziatki nr 2510/6 1 2510/48

Inwestor: Gmina Grodziec

62-580 Grodziec, ul. Gtowna 17

Projektant obiektu : Czestaw Walerczak

Data opracowania: listopad 2010r.
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow:

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe boisk sportowych Orlik 2012
wraz z budowg kontenerowego zaplecza tych boisk na dziatkach w
Grodzcu, przy ul. Arcybiskupa Bronistawa Dabrowskiego 4, oznaczonych
nr ewidencyjnymi gruntéw 2510/6 i 2510/48.

Inwestorem zamierzenia jest: Gmina Grodziec, ul. Gtéwna 17.

Zakres robot budowlanych — zgodnie z opisem technicznym
architektoniczno-budowlanym.

Realizacja boisk oraz zaplecza bedzie realizowana jednoczesnie.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatce:

Dziafki, na ktérych projektuje si¢ lokalizacje przedmiotowych obiektow
sq zabudowane budynkiem zespotu szkot.

Dziatki sq wyposazone we wszystkie urzadzenia techniczne.

Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie niniejszego projektu, przepisow
BHP oraz warunkow technicznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane moga wykonywac¢ tylko pracownicy
wykwalifikowani, posiadajacy aktualne badania lekarskie dopuszczajace
do pracy oraz przeszkolenie pod katem BHP.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy prowadzic:
-instruktaz ogolny,

-instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych,

Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem oséb szkolonych.

Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zachowac nastgpujace warunki:

-poszczegolne roboty budowlane moga wykonywac tylko specjalistyczne
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brygady robocze, posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe,
-posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
-odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy,

-wykonanie drog dojazdowych tak, aby zapewnié¢ bezkolizyjny wjazd i
wyjazd z placu budowy,

-wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej i
apteczki pierwszej pomocy,

-wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie $rodki tacznosci.

Uwagi ogdlne:

Nalezy zastosowa¢ przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr47, poz.401).
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