
 

OPIS UZUPEŁNIAJĄCY DO ADAPTACJI PROJEKTU TYPOWEGO - INSTALACJI 

ELEKTRYCZNEJ. 
 

1. Układ oświetlenia nocnego 
 

 Dla oświetlenia boisk sportowych z zewnątrz projektuje się oświetlenie nocne i 
północne sterowane z tablicy TS zabudowanej w pomieszczeniu trenera. 

 Szczegółowy układ połączeń wraz ze sterowaniem pokazano na schemacie zasilania. 
 
2.Rozdzielnica TS. 
 

Rozdzielnicę TS zasilającą oświetlenie zewnętrzne - nocne projektuje się w obudowie 
TN-3x12. Rozdzielnicę TS zaprojektowano jako modułową z zegarem 
astronomicznym typu POS-01 sterującym stycznikami jednofazowymi z 
zabezpieczeniami typu S-191.  
Poszczególne układy latarni można dodatkowo wysterować ręcznie dostosowując do 
aktualnych potrzeb oświetlenia terenu przełącznikami schodowymi obok tablicy TS. 

 
3.Latarnie i oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 

 
Dla oświetlenia boisk zaprojektowano oświetlenie na słupach masztach typu MN-9 
prod ELMONTER - Zagórów ocynkowanych z głowicami jednoramiennymi-dzielonymi, 
typu OZ2 i dwuramiennymi-dzielonymi OZ2T. Oprawy dobrano typu MVP-506-A/59. 
prod PHILIPS LIGHTIG POLAND S.A. w Pile. i źródłem typu HPI-TP250W-SGR. Ilości 
opraw na latarniach i ich ukierunkowanie pokazano na planie tras kabli i obliczeniach 
Wszystkie oprawy są w II klasie ochrony przeciwporażeniowej. 

Wszystkie słupy należy uziemić R <= 10 Ω  dla ochrony odgromowej. 
W związku z innym ustawieniem niż typowe boiska wielofunkcyjnego wykonano nowe 
obliczenia i ustawienie opraw na masztach – obliczenia w załączeniu. 

 

4. Uwagi końcowe. 
 

 Instalacje wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych tom V - instalacje elektryczne, oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 Po wykonaniu robót montażowych przeprowadzić badania  
 

 - dla linii i wlz-ów kablowych 
  - pomiar ciągłości przewodów i pomiar rezystancji izolacji, 
  - pomiar rezystancji uziemień roboczych i odgromowych 
 - dla instalacji 
  - pomiar ciągłości przewodów i pomiar rezystancji izolacji, 
  - sprawdzić prawidłowość działania wyłącznika różnicowoprądowego, 
  - pomiar rezystancji uziemienia ochronnego  
 

 Powyższe pomiary potwierdzić odpowiednimi protokółami i przekazać inwestorowi 
razem z dokumentacją powykonawczą 
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Zespó³ boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"

mgr in¿. Walenty Adamczewski upr. Nr G.P. 7342/51/93
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Inst. elektryczne;

LEGENDA

2- proj. przepusty ochronne z rury AROTA typu DVK F 110 mm

2- proj. kable sterowania oœwietleniem nn 0.4 kV typu YKY 4x10 mm
    z uziomem poziomym z BFe/Zn 25x4

- proj. oprawa oœwietleniowa - pó³nocna

- proj. oprawa oœwietleniowa - ca³onocna

- proj. s³upy oœwietleniowe stalowe typu MN-9 z g³owicami OZ-2
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ORLIK 2012 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
GMINA GRODZIEC GRODZIEC dz. nr 2510/6 i 2510/38 Data: 02-12-2010

1. Podsumowanie

1.1 Informacje ogólne

Ogólny współczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

1.2 Oprawy

Kod

A

IlośćIlość

8 

OprawaOprawa

MVP506 A/59

Źródło światłaŹródło światła

1 * HPI-TP250W

Moc (W)Moc (W)

 321.0

Strumień
(lm)

Strumień
(lm)

1 * 25000

Moc zainstalowana:  2.57 (kWat)

1.3 Wyniki obliczeń

Obliczenia natężenia/luminancji:
Obliczenia

Koszykówka

TypTyp

Natężenie oświetlenia

JednostkaJednostka

lux

ŚredniaŚrednia

   148

Min/śrMin/śr

0.69

Min/MaxMin/Max

0.62

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnętrzne 7.5.0.1     Strona: 1/5



ORLIK 2012 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
GMINA GRODZIEC GRODZIEC dz. nr 2510/6 i 2510/38 Data: 02-12-2010

2. Wyniki obliczeń

2.1 Koszykówka: Tablica graficzna

Siatka : Boisko wielofunkcyjne na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
   148 0.69 0.62 1.00
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ORLIK 2012 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
GMINA GRODZIEC GRODZIEC dz. nr 2510/6 i 2510/38 Data: 02-12-2010

2.2 Koszykówka: Izokontury

Siatka : Boisko wielofunkcyjne na wysokości Z = -0.00 m
Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)

Średnia Min/śr Min/Max Współczynnik pogorszenia
   148 0.69 0.62 1.00
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ORLIK 2012 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
GMINA GRODZIEC GRODZIEC dz. nr 2510/6 i 2510/38 Data: 02-12-2010

3. Informacje o oprawie

3.1 Oprawy

OptiFlood MVP506
MVP506 1xHPI-TP250W SGR A/59

Sprawność
       DLOR : 0.82
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.82
Dławik : SON gear
Strumień źródła : 25000 lm
Moc oprawy : 321.0  W
Kod pomiarowy : LVMA428400

750

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o  C =   0o

 C = 270o Imax  C =  90o

Wykres œwiat³oœci (kandela/1000 lm)
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ORLIK 2012 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
GMINA GRODZIEC GRODZIEC dz. nr 2510/6 i 2510/38 Data: 02-12-2010

4. Informacje instalacyjne

4.1 Legenda

Oprawy:

Kod

A

IlośćIlość

8

  

 

OprawaOprawa

MVP506 A/59

Źródło światłaŹródło światła

1 * HPI-TP250W

Strumień
(lm)

Strumień
(lm)

1 * 25000

4.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

Ilość i kod

1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
1 * A
 
1 * A
1 * A
1 * A

X (m)
-9.91
-9.76
-9.55
-9.10
 9.10

 
 9.55
 9.76
 9.91

Y (m)
-13.98
-14.82
15.42
15.93
15.93

 
15.42

-14.82
-13.98

Pozycja

Z (m)
 9.00
 9.00
 9.00
 9.00
 9.00

 
 9.00
 9.00
 9.00

Rot.
 69.2
 52.0
-72.1
-53.6

-126.4
 

-107.9
128.0
110.8

Rot90
 62.6
 58.9
 63.9
 58.1
 58.1

 
 63.9
 58.9
 62.6

Kąty nacelowania

Rot0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0

 
  0.0
  0.0
  0.0
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