OPIS UZUPELNIAJACY DO ADAPTACJI PROJEKTU TYPOWEGO - INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ.

1. Uktad oswietlenia nocnego

Dla oswietlenia boisk sportowych z zewnatrz projektuje sie oswietlenie nocne i
pbétnocne sterowane z tablicy TS zabudowanej w pomieszczeniu trenera.
Szczegotowy uktad potgczen wraz ze sterowaniem pokazano na schemacie zasilania.

2.Rozdzielnica TS.

Rozdzielnice TS zasilajacg oswietlenie zewnetrzne - nocne projektuje sie w obudowie
TN-3x12. Rozdzielnice TS zaprojektowano jako modutowg 2z zegarem
astronomicznym typu POS-01 sterujagcym stycznikami jednofazowymi z
zabezpieczeniami typu S-191.

Poszczegélne uktady latarni mozna dodatkowo wysterowaé recznie dostosowujac do
aktualnych potrzeb oswietlenia terenu przetgcznikami schodowymi obok tablicy TS.

3.Latarnie i oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

Dla oswietlenia boisk zaprojektowano oswietlenie na stupach masztach typu MN-9
prod ELMONTER - Zago6réw ocynkowanych z gtowicami jednoramiennymi-dzielonymi,
typu OZ2 i dwuramiennymi-dzielonymi OZ2T. Oprawy dobrano typu MVP-506-A/59.
prod PHILIPS LIGHTIG POLAND S.A. w Pile. i zrodtem typu HPI-TP250W-SGR. llosci
opraw na latarniach i ich ukierunkowanie pokazano na planie tras kabli i obliczeniach
Wszystkie oprawy sg w Il klasie ochrony przeciwporazeniowe;j.

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ R <= 10 Q dla ochrony odgromowej.

W zwigzku z innym ustawieniem niz typowe boiska wielofunkcyjnego wykonano nowe
obliczenia i ustawienie opraw na masztach — obliczenia w zataczeniu.

4. Uwagi koncowe.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom V - instalacje elekiryczne, oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Po wykonaniu robét montazowych przeprowadzi¢ badania

- dla linii i wiz-6w kablowych
- pomiar ciggtosci przewoddw i pomiar rezystancji izolacji,
- pomiar rezystancji uziemien roboczych i odgromowych
- dla instalaciji
- pomiar ciggtosci przewoddw i pomiar rezystancji izolacji,
- sprawdzi¢ prawidtowosc¢ dziatania wytgcznika réznicowopragdowego,
- pomiar rezystancji uziemienia ochronnego

Powyzsze pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokétami i przekaza¢ inwestorowi
razem z dokumentacjg powykonawczg
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Zasilanie z RG
YKY 5x16 mm?

Proj. TE wg dokumentacji typowej
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NAZWA POLA

ZASILANIE GLOWNE
OCHRONNIKI PRZEPIECIOWE

MOC [W]

32000

Przewody

YKY 5x16

Nr. pola

OSWIETLENIE CALONOCNE

OSWIETLENIE POLNOCNE
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
OSWIETLENIE POLNOCNE
BOISKO DO PItKI NOZNEJ

1300

1950 4550

YKY 2x10

YKY 2x10 | YKY 2x10

1

2 3

Zespot boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"

Inwestor i adres

GMINA GRODZIEC

Data; 112010 r

Schemat zasadniczy zasilania

budowy: ul. Arc. B. Dgbrowskiego 4 dz. nr 2510/6 i 2510/48
Projektowat; Czestaw Walerczak upr. Nr G.P. 7342/162/94 i 162B/94 podpis;
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlane;j
Inst. elektryczne; | mgrinz. Walenty Adamczewski upr. Nr G.P. 7342/51/93 podpis:
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Skala Temat rysunku: Nr rys:

EL-02-02




ORLIK 2012 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
GMINA GRODZIEC GRODZIEC dz. nr 2510/6 i 2510/38 Data: 02-12-2010

1. Podsumowanie

1.1 Informacije ogolne

Ogolny wspotczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

1.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrédto $wiatta Moc (W) Stru”(‘l'r?]’;
A 8 MVP506 A/59 1 * HPI-TP250W 321.0 1 *25000

Moc zainstalowana: 2.57 (kWat)

1.3 Wyniki obliczen

Obliczenia natezenia/luminancji: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max

Koszykdéwka Natezenie oswietlenia lux 148 0.69 0.62

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 1/5



ORLIK 2012 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE

GMINA GRODZIEC

GRODZIEC dz. nr 2510/6 i 2510/38

Data: 02-12-2010

2. Wyniki obliczen

2.1 Koszykowka: Tablica graficzna

Siatka
Obliczenia

20

15

10

-10

-15

-20

. Boisko wielofunkcyjne na wysokosci Z = -0.00 m
. Natezenie oswietlenia (lux)

=\

\ \ / \
159,154 148 144 142 140 140 137 137 139 140 142 147 150 155,159

N

154 154 154 153 151 149 147 145146 148 150 152 154 154,153 153

152 157\160 161 157 154 150 149 150 152 155 159 162 161 157 153

N\

N
152 161 164 164 160 157\153 153 153 155/160 163165163 161 152

N /

152 158 161 16‘32 160\158 1\57 1567156 157 1599 63 162 157 150
6-

149152 154 155.155.156.158.159- 159‘158 156.156- 156 154 151 146

——

\ \ N/ \
142 144 145 147 151 155 157 158 158 157 154 151 148 146 144 139
| | NS |

136 139,141 1‘\15148151 153155 155-153 151 14914‘16142138135
1321371421?16149150152152152152151 1491‘}6142137131

\ \
131 138 143 148 150 152 152 151 151 152 151 150148144138131

133 140 145149 151 151 152 152 152 152 151 151 148145139132

\V

131713971447148151° 152153153153153152151 148144138131

/T N

132137 143 14‘17\71150 152 153.154 15 154/153 152 1501;14‘16 1\42 137 132
136 139 143 147 149 151 153 154 154 153 151 149 146 142140 138

! AN \
142 145/147 148 150 153 154155 1557154 153 150 148 146)146 144

\ N \
148 152 154 154 154 1541/56 156 156 156'154 153 153 154 153 151

A N

152/158 161 1?1 159’157155155155154156\1571?0161 159\154

154 161 1631é3’161/157153151 151 152155\159\1(‘32163161 155

<

153 157 161/161 158 153 149 146 146 147 152 156 1590161 157 153

153 155,154 153 150 146 144141 140.142 144 149 151 152,154 154
158,153/146 143 139 136 134 133 132 135 136 138 141 145\151,158

161 154 144 136 130 124 121 120 120 120 122 127 133 141 153 161
o+

& 157151 138 127 121,112 107 103 102 104 108 116 126 137 148 156

\0\163 157 148 139 132 128 125 124 124 126 130 135 142 150 158 164/0/

&=/

S

——= MVP506 A/59

Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
0.69 0.62 1.00 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 2/5



ORLIK 2012 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
GMINA GRODZIEC GRODZIEC dz. nr 2510/6 i 2510/38

Data: 02-12-2010

2.2 Koszykowka: 1zokontury

Siatka . Boisko wielofunkcyjne na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

20

15
=\

N\

10

Y(

WA
=
?\—

-10

S

-15

-20

16 11 -6 1 4 9 14
X(m)
A ——= MVP506 A/59
Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
148 0.69 0.62 1.00 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 3/5



ORLIK 2012 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
GMINA GRODZIEC GRODZIEC dz. nr 2510/6 i 2510/38 Data: 02-12-2010

3. Informacje o oprawie

3.1 Oprawy
OptiFlood MVP506 Wykres cewiat®oceci (kandela/1000 Im)
MVP506 1xHPI-TP250W SGR A/59 120° 150°  180° 150° 120°

Sprawnos¢

DLOR 0 0.82

ULOR : 0.00

TLOR : 0.82
Diawik : SON gear
Strumien zrodta : 25000 Im
Moc oprawy :321.0 W
Kod pomiarowy : LVMA428400

C =180°
C =270° Imax

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 4/5



ORLIK 2012 - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
GMINA GRODZIEC GRODZIEC dz. nr 2510/6 i 2510/38 Data: 02-12-2010

4. Informacje instalacyjne

4.1 Legenda

Oprawy:

Kod llos¢ Oprawa Zrédio $wiatta S”U"(‘I';';
A 8 MVP506 A/59 1* HPI-TP250W 1* 25000

4.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

llosé i kod Pozycja Katy nacelowania

OSCHROE " m)  Y(m) Z(m)  Rot Rot90  Rot0
1*A -991 -13.98 9.00 69.2 62.6 0.0
1*A -9.76  -14.82 9.00 52.0 58.9 0.0
1*A -9.55 15.42 9.00 -72.1 63.9 0.0
1*A -9.10 15.93 9.00 -53.6 58.1 0.0
1*A 9.10 15.93 9.00 -126.4 58.1 0.0
1A 9.55 15.42 9.00 -107.9 63.9 0.0
1*A 9.76 -14.82 9.00 128.0 58.9 0.0
1*A 9.91 -13.98 9.00 110.8 62.6 0.0

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Tereny zewnetrzne 7.5.0.1 Strona: 5/5



