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Czestaw Walerczak Witkowo — dnia 10.12.2010r.

OsSwiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany na budowe obejmujaca:

budowe ,,Zespotu Boisk Sportowych w ramach przedsigwzigcia Moje Boisko-
Orlik 2012” w Grodzcu przy ul. Arcybiskupa Bronistawa Dabrowskiego 4

na dziatkach nr 2510/6 1 2510/48

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektow badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dziatek budowlanych, inwestor)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Czesf,a\:r alerczak
techni
Uprawnienia budowlane

: rtuhntamhhgdawlainm ;
s

W spacjalno§od:
chitektonlczne
1adg/182 (/%1

(podpis projektanta)



Walenty Adamczewski Stupca — dnia 10.12.2010r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt
instalacji elektrycznej na budowg obejmujaca;

budowg ,,Zespotu Boisk Sportowych w ramach przedsiewziecia Moje Boisko-
Orlik 2012” w Grodzcu przy ul. Arcybiskupa Bronistawa Dabrowskiego 4

na dziatkach nr 2510/6 1 2510/48

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektow badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dziatek budowlanych, inwestor)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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Przemystaw Zurawicki Stupca —dnia 10.12.2010r.

OsSwiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt
instalacji wod.-kan., ¢.o., odwodnienia i wentylacji na budowe obejmujaca:

budowg ,,Zespotu Boisk Sportowych w ramach przedsigwzigcia Moje Boisko-
Orlik 2012” w Grodzcu przy ul. Arcybiskupa Bronistawa Dabrowskiego 4
na dziatkach nr 2510/6 1 2510/48

(nazwa 1 rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego. rodzaj obiektu lub zespotu obiektow badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dzialek budowlanych. inwestor)

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... _Czestaw-Walerczak ...

miejsce zamieszkania Ostrowo 35

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. WKP/BO/6683/02 .-

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .. 12010-01-01
do dnia .. .2010-12:31
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Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel /fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib.org.p!
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. 2009 12-10
Poznan, .. 2777 °'%
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani . . .. Walenty Adamczewski
miejsce zamieszkania u' Jez'oma..m ....................
62-400 Stupca )

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0016/01

I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.

o 5 s A L . , 2010-01-01
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .
do dnia .....2010412-31 e e o
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Wielkopolska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 854 2011
e:mail: wkp@piib org.pl
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2010-06-09

(miejscowosc, data)
Zaswiadczenie

Pan/Pani ZURAWICKI PRZEMYSLAW

miejsce zamieszkania
62-400 SLUPCA

UL. NORWIDA 9
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. . | KUP/S/0184/09
0 numerze ewidencyjnym s

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 201007
do dria 2011-06-30
KUJAWSKO PONMORSKA OKREGOWA
1ZBA ENZYN!ESOXV ?UﬂDOWNICTWA PRZEWODNI CZACY
. wB\ DGOSZCZY Rady Okregowej lzby
85!~0§% g\{g(;o?%{{;z, ul. B. Rumifiskiego 6 .
tel. 0523667050 « fax 052366 70 59 { 4 ’éé" ~f
proj.é fa .l?z.z %ﬁ%m

(pieczed i podpis przewodniczacego)
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Nr. GP7342/162/84 Konin, dnia 1994,12.30.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PELNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1;4 ust. 2i § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. - rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr.
8 poz. 46 z pésn. zm)

Stwierdza sig, ze:
Pan/Pani:
Czestaw Walerczak
technik budownictwa

urodzony (a) énia 21 listopada 1952 r. w Mieszewie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkeji:

projektant
W specjainosci: architektoniczne)

W zakresie: -
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Nr GP7342/162B/94 Konin, dnia 1984.12.20,

SWEGO DO PEENIENIA
VT FUNKCJS! TECHNICZNYCH
Al

)
W BUDCWNICTWIE

Na podstawie § 2ust. 2pkt2;7 i § 13 ust, 1 pkt. 21it. - rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
r.w sprawic samodziclnych funkeii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr.
8 poz. 46 z pd2n. zm )

Stwierdza sie, 2e:
Pan/Pant:
Czestaw Walerczak

technik budowiany

urodeony (a) dnia 21 iisiopada 1952 r. w Mierzewie

posiada przygolowanic zawodowa upowazriajgce do wykonywania
samodzieng] funksii
projektant

w specjalnosct kenstrukeyjno budowlana

VYA (i)
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URZAD WCIEWODIK

w Meninie

N OP.7342/51/93

DEGYZJA O STWIERDZENLU PRZYGUITGWANTIA ZAWODOWEGD
Jo pelnienia samodzielnych funkejl technicznych

w budowniclwie

g 2 ust.l pkt.l;5 ust.l;7 i 6 13 ust.l pkt. tiv, U

Ha podslawie

rozporzadzenia Ministra Gospodarkl lerenowe) 1 Uchrony Srodowiska z dnia
20 lutlego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni -
ctwie (Dz.U.Nr 8,poz.4a6 7z pdton.zm.)

Stwierdza sie,ze

iran / Pani Walenty ADAMC ZEWSKI
( imie 1 nazwisko)

magister inzynier elektryk

(I?TUT";BURUQVT;BWUHUQV)

nrodzony (a) dnia 14 lutego 1960 p.we Wrzesni

posiada przygotowanie zawodowe upowaznlajgce do wykonywania samudzielnej

o projektanta i kierownika budowy 1 robdt
funke i

(todzs ) funke)i)

instalacy jno - inzynieryjne)

v ospeclalnosci

(rodza) spec)alnosci techn.-bud.)

I _ sieci i instalacji elektrycznych - chejmujgcych instalacje
W oZaKresie =% 0 G

elektryczne,napowietrzne 1 kablowe linie energetyczne,

stacje 1 urzgdzenia elektryczne.

(speciralizac)a zawodowa)




KUJAWSKO
POMORSKA

3 OKREGOWA
.1 Z B A
e INZYNIEROW
CEET BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/09
KUPOIIB/KK-0055-0041/09

DECYZJA

Zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poZn. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemystawowi Zurawickiemu
inZynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 05 marca 1979 r w Bydgoszczy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 §4Kp.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszey decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgrnz. Witold Przybylski
mgrinz. Andrzej Mankowski

Inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymujg.

1. Pan Przemystaw Zurawicki
ul. Kruczkowskiego 1/30
85-126 Bydgoszcz L J

2. Okregowa Rada Izby ‘ e /

3. Glowny Inspektor : -
Nadzoru Budowlanego L

4. ala



"AQUAGEOL" s.c. EGZ. NR L{

ul. Baczynskiego 10 : ; . -
62-504 Konin , i 50, 311549509
tel: (63) 2444434

(601) 854105 lub (695) 111 366

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
USTALAJACA  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA PROJEKTOWANEJ
BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO ,ORLIK-2012” NA

DZIALKACH NR 2510/6 12510/48 W MIEJSCOWOSCI GRODZIEC.

gm.  Grodziec
pow. Konin
woj.  wielkopolskie

OPRACOWAL ZESPOL:

1. mgr inz. Jozef Materski
upr. geologiczne MOSLNIL nr V-1200
upr. geologiczne MQSZNIL nr_ VII-1155

2. mgr Dariusz Gradecki
upr. geologiczne MOSZNIL nr V-1203
upr. geologiczne MOSZNIL nr VII-1150
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KONIN, LISTOPAD 2010 R.
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1. Wstep.

Na zlecenie Zakladu Ustug Budowlanych Mirostaw Wilanowski, ul. Margaretkowa
1/39, 62-502 Konin, opracowano na podstawie analizy materialow archiwalnych oraz
terenowych badan geologicznych niniejszq dokumentacje geotechniczna, ktorej celem jest
okreslenie geotechnicznych warunkoéw wykonawstwa projektowanego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego na dziatkach nr 2510/6 i 2510/48 w miejscowosci Grodziec. Lokalizacja i
glebokos¢ otworow badawczych zostata uzgodniona ze zleceniodawca. Zakres badan nie
obejmuje badan jakosciowych wod podziemnych ani ustalenia ich agresywnosci w stosunku
do niezabezpieczonego betonu.
Podstawe prawna niniejszego opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz. 839) oraz Polska
Norma PN-B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie Geotechniczne. Zasady ogolne.
Opracowanie zostalo wykonane zgodnie rowniez z pozostalymi normami, ktore zostaly
przywolane w tresci niniejszej dokumentacji.

1.1. Prace terenowe.

W zwiazku z rozpoznaniem warunkow geotechnicznych podtoza przeprowadzono
nastgpujace badania:

wiercenia otworow badawczych wykonano w dniu 23.11.2010r,,

- miejsca wiercen w terenie wytyczono w nawiazaniu do punktow statych za pomoca
domiarow tasma miernicza, a rzedne terenu odczytano z mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500,

- odwiercono 4 otwory badawcze o glebokosci po 2.5 mb kazdy, tacznie 10.0 mb wiercen,

- na miejscu wiercen wykonano badania makroskopowe wszystkich probek gruntow
zgodnie z PN-74/B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe" oraz PN-88/B-04452
"Grunty budowlane. Badania probek gruntu".

- w odwierconych otworach badawczych pomierzono poziom nawierconego i
ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych,

- interpretacji wynikow badan polowych dokonano zgodnie z norma PN-81/B-03020
"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie."

- prace kameralne obejmujace: opracowanie profili geologiczno-inzynierskich z warstwamt
geotechnicznymi, opracowanie cech fizyko-mechanicznych gruntow, prace zwiazane z
redakcja tekstu.



N

1.2. Wykorzystane materialy.

Przed przystapieniem do badafn terenowych zapoznano si¢ z materialami geologiczno-
inzynierskimi oraz literatura dotyczaca budowy geologicznej badanego terenu.
Wykorzystano w szczegolnosci  Mape Geologiczna Polski w skali 1:200 000 wraz z opisem
oraz Mape Hydrograficzng w skali 1:50 000 wraz z opisem.

2. Polozenie terenu badan.

Teren badan dotyczy dziatek nr 2510/6 i 2510/48 w miejscowosci Grodziec. Lokalizacj¢
wykonanych badan geologicznych przedstawiono na zataczonej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500 (zal. nr 2).

3. Morfologia, hydrografia i budowa geologiczna.

Istotne znaczenie dla projektowanej inwestycji maja jedynie przypowierzchniowe
utwory czwartorzedowe.

Teren badan w podziale fizjograficznym Polski J. Kondrackiego znajduje si¢ w zachodniej
czesci mezoregionu okreslonego nazwa Rownina Rychwalska. Wg podziatu B. Krygowskiego
analizowany rejon jako dennomorenowa Rownina Rychwalska wchodzi w skfad Wysoczyzny
Tureckiej. Dziatki w Grodzcu przewidziane pod inwestycj¢ zlokalizowane sa na wysoczyznie.
Powierzchnia terenu w najblizszym otoczeniu inwestycji jest prawie ptaska. Rzedne terenu
wynosza od +104 do +105 m npm. Teren obniza si¢ tagodnie w kierunku potudniowym.

W szerszym rejonie projektowanej inwestycji wigkszos¢ osadow
przypowierzchniowych stanowia utwory piaszczyste oraz spoiste utwory lodowcowe
zlodowacenia srdkowopolskiego (brunatno-zotte gliny zwatowe) o miazszosci do kilku
metrow. Lokalnie utwory spoiste i grunty piaszczyste wzajemnie si¢ przetawicaja.

W bezposrednim obszarze wykonanych wiercen stwierdzono wystgpowanie jedynie
gruntéw piaszezystych z lokalnymi przerostami gliniastymi. Najmiodsze osady
holocenskie to zwiazane z dziatalnoscig cztowieka grunty nasypowe.

Bardziej szczegotowo przypowierzchniowe warstwy geologiczne omowiono w punkcie
dotyczacym warunkow geologiczno-inzynierskich.

Sptyw powierzchniowy oraz ptytki sptyw podziemny z rejonu projektowanej inwestycji
odbywa si¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej i dalej stawu zlokalizowanego na potudnie
od projektowanej inwestycji.

4. Warunki hydrogeologiczne.

Przy okazji wykonanych wiercen dokonano niezbednych obserwacji hydrogeologicznych.
Generalnie zwierciadlo wody w rejonie badan jest w ztagodzonej formie wspotksztattne z
rzezba terenu. W odwierconych otworach badawczych o glgbokosci 2.5 m ppt.
stwierdzono wystgpowanie swobodnego zwierciadla wod gruntowych na glgbokosci 1.40
- 1,50 m ppt. Badania geologiczne wykonywane byly w okresie srednich stanow wod w
poziomie przypowierzchniowym (okres poznojesienny). Nalezy zwroci¢c uwage na
pozostawanie wod przypowierzchniowych w scistym zwiazku z opadami atmosferycznymi.
Wynika stad mozliwo$¢ naturalnych wahan zwierciadta wod przypowierzchniowych w
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zaleznosci od pory roku. Amplituda roczna wahan zwierciadta, wedlug danych
literaturowych dla tego rejonu nie powinna przekracza¢ ok. 1.0 m. Dla catego obszaru
projektowanej inwestycji, w zadnym okresie roku nie przewiduje si¢ zalegania zwierciadta
wod gruntowych plycej niz 1.0 m ppt.

5. Warunki geologiczno-inzynierskie.

Wierceniami wykonanymi w granicach badanego terenu do maksymalnej gigbokosci
2.5 m ppt. pod warstwa gruntu nasypowego stwierdzono wystgpowanie utworow
czwartorzedowych (plejstocenskich).

Na zataczonych profilach geologicznych podtoza przedstawiono wystgpowanie
poszczegolnych warstw geotechnicznych.

Dane dotyczace cech fizyko-mechanicznych gruntow dla kazdej wydzielonej warstwy
zawiera ponizsze zestawienie:

warstwa _geotechniczna nr 1 — grunt nasypowy z gleba.

Maksymalna, stwierdzona wierceniami miazszo$¢ gruntu nasypowego dochodzi do 1,2 metra.
Grunt nasypowy posiadajacy zroznicowany stopien zageszczenia i wystgpowac powinien
powyzej projektowanego poziomu posadowienia obiektow budowlanych. Dla warstwy tej nie
okreslano warto$ci parametrow geotechnicznych.

warstwa geotechniczna nr 2 - grunty mineralne niespoiste.

Sa to piaski w przewadze drobnoziarniste, tylko lokalnie minimalnie zaglinione, lokalnie z
wtraceniami rozproszonej substancji organicznej, z reguly szaro-bezowe do zottawo-
brunatnawo-bezowych, suche a glebiej zawodnione, srednio zageszczone. Na podstawie
opordw zwiercania penetrometrem recznym, stwierdzi¢ mozna, ze stopien zageszczenia
utwordw piaszcezystych ustalony metoda B w/g PN-81/B-03020 jest nie gorszy niz ok.

Ip=0.35
pozostate wartosci parametrow:
gestosc¢ objetosciowa p™=1.70 g/cm3 m (powyzej zw. wody)
p™ =1.90 g/cm3 m (ponizej zw. wody)
kat tarcia wewnetrznego ¢, =319
wspotczynnik Poissona v =030

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej M, = 64 000 kPa
edometryczny modut $cisliwosci wtorne) M = 80 000 kPa
modut pierwotnego (ogolnego) odksztatlcenia Eg = 47 400 kPa

modut wtornego (sprezystego) odksztalcenia E = 59 200 kPa

warstwa geotechniczna nr 3 - grunty mineralne spoiste.
Warstwa ta zostala stwierdzona jedynie w otworze nr 4. Sa to gliny piaszczyste, zotto-
brunatnawe, twardoplastyczne do plastycznych. Geologiczny symbol konsolidacji tych
utwordw oznaczony jest litera ,,B”. Na podstawie wykonanych prob waleczkowania
stwierdzi¢ mozna, ze stopien plastycznosci tych utworoéw ustalony metoda B, zgodnie z
normg PN-81/B-03020 jest nie gorszy niz ok.

I}, =030

pozostale wartosci parametrow:



s

gestos¢ objetosciowa p™ =210 g/cm3
kat tarcia wewnetrznego ¢, = 160
SpOJnose ¢®, =28 kPa
wspotczynnik Poissona v =029

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 27 000 kPa
edometryczny modut $cisliwosci wtornej M = 36 000 kPa
Modut pierwotnego (ogolnego) odksztalcenia Eqg = 20500 kPa

Modut wtornego (sprezystego) odksztatcenia E 27 400 kPa

warstwa_geotechniczna nr 4 - grunty mineralne spoiste.

Warstwa ta zostala stwierdzona jedynie w otworze nr 1. Sa to ity piaszczyste, zastoiskowe,
niebiesko-szare, twardoplastyczne. Geologiczny symbol konsolidacji tych utworow
oznaczony jest literg ,,D”. Na podstawie wykonanych prob waleczkowania stwierdzi¢
mozna, ze stopien plastycznosci tych utworow ustalony metoda B, zgodnie z norma PN-
81/B-03020 jest nie gorszy niz ok.

I} =0.25
pozostale wartosci parametrow:
gestos¢ objetosciowa p™ =210 g/ecm’
kat tarcia wewnetrznego ¢, = 9°
spojnosc ¢, =45 kPa
wspotczynnik Poissona v =037

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 20 000 kPa

edometryczny modut scisliwosci wtornej M = 25000 kPa
Modul pierwotnego (ogolnego) odksztalcenia Eo = 11300 kPa
Modutl wtornego (sprezystego) odksztalcenia E = 14125kPa

Sposob zalegania poszczegolnych warstw geotechnicznych przedstawiaja zataczone profile
geologiczne (zal. nr 1).

6. Whnioski.

Wykonane wiercenia potwierdzily wystgpowanie warunkow geologiczno-inzynierskich
umozliwiajacych racjonalne wykonawstwo projektowanej inwestycji.

Decyduja o tym zadowalajace wartosci parametrow geotechnicznych oraz Wystarczajaco
glebokie zaleganie wod gruntowych.

W odwierconych otworach badawczych o glgbokosci 2.5 m ppt stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadia wod gruntowych na glebokosci 1.40-1.50 m ppt. W zadnym
okresie roku nie przewiduje si¢ zalegania wod gruntowych ptycej niz 1.0 m ppt.

Podane wartosci normowe parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac z
odpowiednim wspotczynnikiem zmniejszajacym (np.0.9 lub 1.1).

Dla projektowanych obiektow powinien zosta¢ opracowany projekt budowlany

zapewniajacy bezpieczne posadowienie obiektow uwzgledniajace podane paramet

geotechniczne gruntow (obliczeniowe parametry normowe). 1 l\
Q& o
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Miejscowos¢: dz. 2510/6 Grodziec !

Obiekt: projekt kompleksu sportowego ORLIK-2012
Inwestor: Gmina Grodziec / ZUB Mirostaw Wilamowski
| Wiercenie: AQUAGEOL s.c., ul. Baczynskiego, 62-510 Konin
Nadzér geologiczny: J. Materski
S . R

T

System wiercenia: obrotowy

| Rzedna: 104.00 m n.p.m.
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BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Spis tresci:

1. Projekt zagospodarowania terenu:

- opis

- rysunki
- AR-01-03 — Ogrodzenie + elementy ogrodzenia
- AR-02-01 — Plan zagospodarowania terenu
- AR-03-02 — Przekroj P1
- AR-05-04 — Bramka do pitki noznej
- AR-05-05 — Kosz do koszykowki
- AR-05-06 — Stupki do siatkowki

2. Projekt architektoniczno budowlany:

- opis architektoniczny
- rysunki:
- AR-04-01 — Wersja standard + Elewacje
- AR-02-02 — Wersja standard + Posadowienie podwalin na studniach
- AR-02-03 — Wersja standard + Panele podtogowe
- AR-02-04 — Wersja standard + Rzut kondygnacji 1 — Parter
- AR-02-05 — Wersja standard + Panele stropowo -dachowe
- AR-02-06 — Wersja standard + Rzut dachu
- AR-03-07 — Wersja standard + Przekroj P1
- katalog elementow:
- AR-07-01 — P1 — Podwalina zelbetowa prefabrykowana
- AR-07-02 — PO — Swietlik dachowy
- AR-07-03 — S1 — Pionowe elementy konstrukcyjne
- AR-07-04 — S2 — Pionowe elementy konstrukcyjne
- AR-07-05 — S3 — Pionowe elementy konstrukcyjne
- AR-07-06 — SP1 — Panele podtogowe
- AR-07-07 — SP2 — Panele podtogowe
- AR-07-08 — SP3 — Panele podtogowe
- AR-07-09 — ST1 — Panel stropowo -dachowy
- AR-07-10 — ST2 — Panel stropowo -dachowy
- AR-07-11 — ST3 — Panel stropowo -dachowy
- AR-07-12 — ST4 — Panel stropowo -dachowy
- AR-07-13 — SU1 — Elementy fundamentowe
- AR-07-14 — SU2 — Elementy fundamentowe
- AR-07-15 — SW1 — Panel $cienny wewnetrznych
- AR-07-16 — SW1D — Panel scienny wewnetrznych
- AR-07-17 — SW4D - Panel $cienny wewnetrznych
- AR-07-18 — SW2 — Panel scienny wewnetrznych
- AR-07-19 — SZ1 — Panel scienny zewnetrzny
- AR-07-20 — SZ1Da - Panel $cienny zewnetrzny
- AR-07-21 — SZ1Db — Panel $cienny zewnetrzny
- AR-07-22 — SZ1Dc - Panel scienny zewnetrzny
- AR-07-23 — SZ2 — Panel $cienny zewnetrzny
- AR-07-24 — SZ2Da — Panel $cienny zewnetrzny
- AR-07-25 — SZ2Db — Panel scienny zewnetrzny
- AR-07-26 — SZ2Dc — Panel scienny zewnetrzny
- AR-07-27 — SZ4 — Panel scienny zewnetrzny
- AR-07-28 — WD — Wpust dachowy
- AR-07-29 — WN — Wentylator nawiewny
- AR-07-30 — WW — Wentylator wyciggowy

- obliczenia konstrukcji

- opis instalacji elektrycznych
-EL-02-01 — Instalacje elektryczne

- opis instalacji sanitarnych wewnetrznych i wentylacji
-SAN-02-01 — Instalacje sanitarne

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com




D
[

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2009r. Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwag;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant generalny: arch. Bogdan Kulczynski
St-290/82, MKiS25/AW/W/87, MA-1112

BOGDAN KULCZNNG:
ARCHITYH
uprﬁbu}
upr. MK \E#

Projektant: arch. Marek Michatowski
Ma/012/03, MA — 1480

b
Arch. Marek3stsieafowski
Upr. b HAL012/03

-

Sprawdzajacy: arch. Maksymilian Ziotkowski
Sw-11/2004, MA- - 1859

—

7 %

Maksymilian Ziotkowski

ARCHITEKT

upr. bud. nr SW-11/2004
MA 1859

Kulcezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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ORLIK 2012
ZESPOL BOISK SPORTOWYCH
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KULCZYNSKI Architekt Sp. z 0.0
Ul. Zgoda4 m 2
00-018 Warszawa
tel.. 022 828 22 00
WARSZAWA, LUTY 2009 ROK
NAZWA | ADRES OBIEKTU: B2 -280. GRODZIEL
Ll FRLEHIEKUEA
BRONISERHE. .............
OHHROWE KIE GO
ZAMAWIAJACY: MINISTERSTWO SPORTU |
TURYSTYKI
Czestaw Walerczak .
techni i sivro Ustug Geodezyjnych i Budowlanych
JEDNOSTKA PROJEKTOWA Uprawnieni. bukslane\io Nraienowanis | Kioowapia....... ... “GEOBUD?”
PRZYSTOSOWUJACA PROJEKT y rlom;wmuu%a%stil KT Eﬁjitﬁfd?.ﬁﬁja ........ %:220 Wilkawo, ul. GoleZniefiska 8
R LR E,',B,,Eglf.l"‘fg g+ NRAAT08.70.42, REG, 301195522

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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1. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Projekt zawiera przyktadowe zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudowe

boiskiem gminnym wraz z zapleczem boisk.

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy zespotu boisk i urzadzen sportowych z
modutowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona

jest do celéw wypoczynku, rekreacji.
Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe - BOISKA DO PILKI NOZNEJ - nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem po

obwodzie boiska

- budowe - BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI - nawierzchnia syntetyczna z

ogrodzeniem po obwodzie boiska
- budowe zaplecza boisk - ORLIK 2012
- budowe ciggu komunikacyjnego

- budowe oswietlenia boisk z naswietlaczami i instalacja odgromowa

- bu

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej - wg opracowania indywidualnego, zgodnie

z decyzjami i warunkami miejscowymi

Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji.

1.1.Czesc rysunkowa - spis rysunkow

L.p Tytut rysunku Nrrys skala
1. Projekt zagospodarowania terenu AR-02-01 1:100
2. Przekrdj P1 AR-03-02 1:10
3. Elementy ogrodzenia AR-01-03 1:20
4. Bramka do pitki noznej AR-05-04 1:20
5, Kosz do koszykdwki AR-05-05 1:20
6. Stupki do siatkdwki AR-05-06 1:20, 1:100

2.DANE LICZBOWE dla terenu okreslonego literami A-B-C-D-A

L.p opis wariant STANDARD +
i Powierzchnia objeta opracowaniem = 3-337;17- m2
powierzchni potrzebnej do zrealizowania 2 583,(7
zadania inwestycyjnego
Okreslona literami A-B-C-D-A
2. Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza 84,86 m2
boisk
3. Powierzchnia boiska do pitki noznej 1860,00m2
4, Powierzchnia boisk do koszykowki i siatkowki 613,11 m2
5. Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych 590,00 -184,44m?2
6. Powierzchnia terenéw zielonych 59¢,00 317,99 m2
nr obiekt opis Dane liczbowe
7 BOISKO DO PIKKI Nawierzchnia z trawy syntetycznej
NOZNE]
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szerokosc 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Dtugos¢ 56,00m+2x3m wybiegi = 62m
nr obiekt opis Dane liczbowe
10. | BOISKO DO Nawierzchnia syntetyczna
KOSZYKOWKI |

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 613,11m2
Szerokosc 15,10m+2x2m wybiegi=19,10m
Dtugos¢ 28,10m+2x2m wybiegi=32,10m

Zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane, uktad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodny, uksztattowanie terenu i
zieleni.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest opracowaniem przyktadowym, okreslajgcym
minimalne potrzeby terenowe niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego,
polegajacego na budowie zespotu boisk i urzadzen sportowych z budynkiem zaplecza.

Zespotu boisk i urzadzen sportowych wraz z budynkiem zaplecza boisk oraz elementami
zagospodarowania terenu, moze by¢ zlokalizowany w kazdej gminie w Polsce stuzy¢ ma celom
wypoczynku i rekreacji.

Uktad komunikacyjny

Projektowane ciggi komunikacyjne znajduja sie na wewnetrznym terenie objetym opracowaniem,
beda stuzyty jako dojazd i dojscie do projektowanych obiektéw. Potgczenie z istniejgcym uktadem
komunikacyjnym okresla usytuowanie bramy wjazdowej i furtki wejsciowej. Zaprojektowano
chodnik prowadzacy do budynku zaplecza boisk

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podtgczenie projektowanej inwestycji
do podziemnej sieci uzbrojenia terenu

- Sie¢ wodociggowa - budynek zaplecza sanitarno - szatniowego

- Siec¢ kanalizacyjna sanitarna - budynek zaplecza sanitarno - szatniowego

- Siec¢ elektroenergetyczna - budynek zaplecza sanitarno - szatniowego, oswietlenie boisk

W zaleznosci od badan gruntowych niezbedne moze sie okaza¢ wykonanie drenazu oraz w
zaleznosci od techniki wykonania nawierzchni syntetycznych odwodnienia liniowego.

Uksztattowanie terenu

Przyjeto, ze teren jest ptaski nie wymaga makroniwelacji

Wszelkie spadki podtuzne projektowane na ciggach komunikacyjnych nie przekraczaja 1%,

a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sg z wytycznymi dla
obiektow sportowych.

Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okreslenie przez
projektanta przystosowujgcego projekt budowlany.

Nalezy pamietac ze badania geotechniczne sg niezbednym elementem projektu budowlanego i kazdy
projektant adaptujgcy projekt typowy powinien wykonac¢ pw. opracowanie we wiasnym zakresie dla
kazdej z lokalizacji niezaleznie, jest to niezbedny wstep do wykonania indywidualnego projektu
instalacji drenarskiej.

Uwaga: Pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe uzaleznione jest od wykonania odpracowania
instalacji drenarskiej. Zobowigzuje sie projektanta adaptujacego do wykonania pw. opracowania.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATAC)I GORNICZE]

Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okreslenia przez
projektanta przystosowujacego projekt budowlany.

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji nie jest
wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ, jezeli jednak ze wzgledu na trudne warunki
terenowe (np. szkody gornicze) zaistnieje koniecznos¢ wykonania w/w opracowania, obowigzek
wykonania informacji do planu BIOZ nalezy do projektanta przystosowujacego projekt typowy.

DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Sposob zaopatrzenia budynku w wode - wg odrebnego opracowania

Sposdb odprowadzania sciekéw - wg odrebnego opracowania

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Gromadzenie odpadkow statych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie opracowania.

Sposoéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w petni wpisujg sie w istniejace konteksty urbanistyczne
miejsca w ktorym zostana usytuowane. Kolorystyka obiektu zaplecza jest uzalezniona od regionu w
ktorym powstanie inwestycja. Kazdorazowo kolor elewacji musi by¢ uzgadniany z autorem projektu
architektoniczno budowlanego.

Projektant dostosowujacy projekt typowy obowigzany jest respektowac zapisy wynikajace z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , usytuowanie obiektéw od granicy dziatki i
budynkéw sasiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz. Uz 2002r. nr 75 z pézn. zm.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikow
Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone dla spetnia potrzeb higieniczno-sanitarnych
uzytkownikow.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéow

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw. Wyktadzina
syntetyczna i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania
obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany
dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wodzkach, poprzez zastosowanie spadku w
chodniku max 5% oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w
potrzeb.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PILKE NOZNA

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajaca z piasku lub pospétki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowac spadki o wartosci min. 0,5%.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego obiektu
rozwazy¢ wykonanie drenazu wewnetrznego pod catg powierzchnig boisk.

NAWIERZCHNIA DO PIKI NOZNEJ.

Badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac sie wiedza techniczng

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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WYPOSAZENIE SPORTOWE.

Pitka nozna:
Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llos¢: 2 szt.

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

PODBUDOWA.

Przekroj przez podbudowe:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa odsgczajaca z piasku o gr. 10cm, —
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa-tamanego-o-frakcji-31,5-63mm,-gr.10em, Belowis 6 4(

~warstwa-klinujgca-z kruszywa-kamiennego-o- frakcji-0-31,5mm,-gr-5em,——

W zaleznosci od warunkow terenowych i gruntowych nalezy indywidualnie dla kazdego obiektu
rozwazy¢ wykonanie drenazu wewnetrznego pod cata powierzchnig boisk.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym
(na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek
pomocniczy o wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA.
Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkdw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

|.Koszykdowka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylna,
siateczka do obreczy. llos¢: 4 zestawy.

I.Siatkdwka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym, siatka catosezonowa. llos¢: 2 zestawy.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK

Boisko pitkarskie

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory
oraz instalacjg odgromowa.

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia ESr 77 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 54 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 119 Ix
Réwnomiernosc gl Emin/Emax 1:1.41 (0,71)
Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

Uwaga: Dla kazdej lokalizacji ilo$¢ naswietlaczy moze byc¢ rézna, uzaleznione jest to od konfiquracji
boisk oraz producenta o$wietlenia. Zaréwno element masztéw oswietleniowych jak i oswietlenia
parkowego powinien by¢ doprecyzowany przez projektanta adaptujgcego projekt typowy.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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Boisko do koszykowki i siatkowki

Maszt- stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory
oraz instalacjg odgromowa.

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Edr 103 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 76 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136 Ix
Réwnomiernosc¢ gl Emin/Emax 1:1.35 (0,74)
Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

BILANS ENERGETYCZNY BOISKO PILKARSIE; BOISKO DO KOSZYKOWKI; OSWIETLENIE TERENU;
SZATNIA STANDARD+

S I o SR ki [ Ps
ARENY SPORTOWE I TEREN o ]
1 o _BOISKOPIKARKIE | 837 | 1 8,37
2 | BOISKO DO KOSZYKOWKI | 372 1 N 3,72 L
3 | OSWIETLENIETERENU | 0.9 1 | 0.9
4 | BRAMAPRZESUWNA-ELEKTRYCZNA | : 1 1 ‘ d
R RAZEM L 14,0(13,99) _ = 1 14,0 (13,99)

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

- ciggi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki state) - kostka
betonowa gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknieta obrzezem
betonowym

OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu na stupkach stalowych mocowanych na podmuréwce betonowej. Wypetnienie z
siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysokos¢ min. 4m. Rozstaw stupkéw od minimum 2m
do maksimum 5m. Furtki i bramy systemowe przesuwne lub rozwierne, mozliwos¢ otwierania
bramy za pomoca sitownikéw elektrycznych . Szerokos¢ furtki od 1 do 2m, bramy od 2,5 do 4,5m,
wysokos¢ do wyboru. Pitkochwyty o wysokosci min. 6m

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac¢ sie wiedzg techniczna.
Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa.

Uwaga: Przekroj stupkéow w ogrodzeniu nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia
do uszczegotowienia przez adaptujacego projekt typowy do warunkow lokalnych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE])
Zgodnie z WT § 212 okreslajgcym klasy odpornosci pozarowej budynkéw i § 213 klasy
odpornosci pozarowej budynkéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowej)
nie dotycza budynkéw wolnostojgacych do dwéch kondygnacji nadziemnych wiacznie o
kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduty zaplecza boisk sportowych mozna sktada¢ w dowolnej
konfiguracji, ze wzgledéw warunkdw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a ,
kubatura brutto nie moze przekroczy¢ 1500 m3.

Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych
Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celéow

wypoczynku i rekreacji.

llos¢ kondygnacji, wysokos¢ budynku :
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zaplecze boisk sportowych

- budynek wariantu STANDARD + sktada sie z dziesieciu modutow ,
wysokosc¢ 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostokata

Powierzchnia catkowita
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 84,86 m2

Kubatura brutto
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 280,04 m2

Powierzchnia wewnetrzna
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 57,60 m2

Odlegtosc¢ budynku od obiektéw sasiednich

- budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w Scianach zewnetrznych ostonowych,
doswietlenie pomieszczen realizowane jest poprzez swietliki umieszczone w dachu.
Okres$lone na PZT odlegtosci budynku od granicy dziatki - 8,00 m i 3,61 m s3 odlegtosciami
minimalnymi.

Warunki ewakuacji.

Wtasciwe warunki ewakuacji z budynkdéw zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
wyjscia prowadzgce na zewnatrz budynku.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 1,0 m.
Uwaga: Drzwi z pomieszczen 3.4.5,7 — wyposazone W samozamykacze.

Uwaugi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np.
ITB i CNBOP.

Ostateczne rozwiazania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgacego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

arch. Bogdan Kulczynski
ST-290/82, MA - 1112
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