SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycce wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamewiazku z remontem Placu Ks. Abp.
B. Dabrowskiego w miejscowdei Grodziec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktim&etargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni z kostki kamiennej i obejmuj

a) wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej niarkegnej wysokéci 7+9 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gruba 3 cm z wypetnieniem spoin zaprasementowo-piaskoav

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchkiostki kamiennej na podsypce
cementowo - piaskowej wedtug zasad niniejsze] &T s

2.1. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna wység&io7+9 wedtug PN-EN-1342.



Wymagane cechy fizyczne i wytrzymébiowe dla kostki kamiennej.

L.p. Cechy fizyczne i wytrzyvmaloSciowe klasa I Badania wedlug
1. Wytrzymatos¢ na $ciskanie w stanie powietrzno PN-EN-1926
suchym, MPa. nie mnigj niz: 130
2. Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego w cm, nie wiecej niz: 0.2 PN-84/B-04111
3. Nasiakliwosé woda, w % nie wiecej niz: 0.5 PN-EN-13755

2.2. Materiaty na podsyplkcementowo-piaskoav

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypkcementowo-piaskoav do zapraw;

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejoé&go wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996, cementu 32,5 spelgago wymagania PN-EN 197-1:2002
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bez@oniego wbudowania po dostarczeniu
na budow, powinno odbywé si¢c na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszazenzenieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.4. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypetnientgnsmicdzy kostkami - wymagania jak
w ST D.08.01.01.

3. Sprzet

3.1. Betoniarka - do wytworzenia mieszanki cemewntewiaskowej na podsyploraz do
wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej na wyieelie spoin ngdzy kostl.

3.2. Pozostate roboty zg@ane z wykonaniem nawierzchni z kostki kamienndgamane
beda recznie.

4. Transport

4.1. Kostk kamienn mozna przewoz luzno usypaa dowolnymisrodkami transportu.
4.2. Piasek - przewony kezdzie dowolnymirodkami transportu samowytadowczego.
Podczas transportu i skladowania agleabezpieczyrézne asortymenty piasku przed

zanieczyszczeniem i mieszaniera siigdzy sol.

4.3. Cement - przewony kedziesrodkami transportu przeznaczonymi do przeevoa tego
typu materiatdw. Wyte srodki transportu muszuzyska akceptagj Inzyniera.

4.4. Woda - przewmna kzdzie beczkowozami.



5. Wykonanie robo6t
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D.0@O0OWymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianyshaleniami niniejszej ST do wykonania
powyzszych robétZrodta pozyskania materiatdbw muasazyska akceptagj Inzyniera.

5.2.2. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej.

Podsyplk cementowo - piaskoywnalezy wykona z przygotowanej mieszanki cementowo -
piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki paeta ecznym roZcieleniu mieszanki
cementowo - piaskowej na wykonanej podbudowie. Radspod kostl na powierzchniach
brukowanych wykonagrubaci 5 cm.

5.2.3. Uktadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktada w rézne desenie:

- desé rzedowy prosty

- desé tukowy,

Dese nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej paemby dostosowany do wiellai
kostki. Przy ranych wymiarach kostki, zalecazsiktadanie jej w formie desenia tukowego,
ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek prawkznikach. Szerok& spoin megdzy
kostkami nie powinna przekragza2 mm. Spoiny wasiednich rzdach powinny s mija¢ co
najmniej o 1/4 szerokai kostki. Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinnacby
jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

5.2.7. Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien dygostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin. Kostkna podsypce piaskowo-cementowej przy wypetniapairs
zapraw cementowo-piaskoay nalezy ubija¢c dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno
nastpi¢ przed zalaniem spoin i spowodaabnizenie kostek do wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenigamiej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju. Drugi ubicie ngsije bezpérednio po zalaniu spoin zapraw
cementowo-piaskoyv Zamiast drugiego ubijania ma stosowawibratory ptytowe lub
lekkie walce wibracyjne.

5.2.8. Wypelnienie spoin ruzy kostly kamienn.

Wypetnienie spoin nakly wykonywa zgodnie z instrukaj wymiesza wypetniacz-piasek
kwarcowy zzywica/utwardzaczem, wypel@ipuste przestrzenie pogdizy kostkami do
gkebokasci minimum 50 mm, zam#€ doktadnie powierzchaikostki kamiennej.

5.3. Pietgnacja nawierzchni

Sposob pielgnacji nawierzchni zaly od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju
podsypki.

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoimywsypetnione zaprawcementowo
piaskowa polega na polaniu nawierzchni wod kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu



jej w statej wilgotndci przez okres jednej doby. Naghie nawierzchrinalezy przykry¢
piaskiem i utrzymywaw statej wilgotndci przez okres 7 dni.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne”

6.1. Badania przed przygieniem do robot

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendggodny z wymaganiami wg PN-
B-11100.

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zgrenych i dopuszczalnych odchytek,
podanych wpunkcie 2.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jeflagai z dokumentaaj projektows oraz
Z wymaganiami okrdonymi w p. 5.

6.3.2. Badanie prawidtowoi uktadania kostki

Badanie prawidtowsei uktadania kostki polega na:
- Zmierzeniu szerokai spoin oraz powizania spoin i sprawdzeniu zgodooz ST
- zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami ST,

Sprawdzenie wazania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny
nawierzchni i okréenie czy wazanie odpowiada wymaganiom ST. Ubicie kostki sprzavd
si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysbl® cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzesiadanie kostek nie powinnody
dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowsci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédirmwymaganiami
zawartymi w ST. Sprawdzenie wypetnienia spoin wyKerst co najmniej w giciu
dowolnie obranych miejscach nazklgm kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déego
okoto 10 cm i zmierzenie gbokaici wypetnienia spoiny zapraya przy zaprawie
cementowo-piaskowej rownigrzez sprawdzenie przyczegnozaprawy do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. ROWn&c¢

Nierowndaici podiuzne nawierzchni nakly mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie
z normy BN-68/8931-04.

Nieréwnaici podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancy
+ 0,5%.

6.4.5. Szerok& nawierzchni



Szerokd¢ nawierzchni nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.6. Grubé¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza
+1,0cm.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostkitkenne;j.
Ogollne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wjamia ogoine".

8. Odbidr robdt
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00\WWymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00. 'Wymagania ogdlne".
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatéw przewidzianych do wykonamwiadt na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod eanahng,

- utozenie kostki kamiennej wraz z ubiciem,

- wypetnienie spoin maszalewovs,

- wypetnienie spoin zaprayzcementowo-piaskosy

- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robét.

- przeprowadzenie niezbnych bada i pomiarow.

10. Przepisy zwazane

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzyswainasciskanie.
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeftueralngci na tarczy Boehmego.
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzywatkamienia na uderzenie
(zwiaztosci).

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie aldisvos$ci wodh.

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoougoi metod, bezpdredni.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondagraw.

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapravoimeahych.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
cementu powszechnegaytku.



