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Przedmiot i zakres robo6t budowlanych:

Przedmiotem robot budowlanych jest realizacja tajeRoboty remontowo — budowlane
obejmupce modernizagjPlacu Ks. Abp B. Bbrowskiego w miejscowsi Grodziec. Zakres
robot obejmuje wszystkie czynéw konieczne do wykonania w celu realizacji ustalgm
Z Inwestorem zakresu dziatawiazanych z realizagjprojektu .

Przewidziano do realizacji napujacy zakres rob6t budowlanych:

-remont nawierzchni utwardzonych,svaetlenie, modernizag¢j zieleni, elementy malej
architektury, kolektor deszczowy, ( dziatki numé&d22510/3 ),

-remont nawierzchni chodnika znajdcggo st przy placu w pasie drogowym ulicy Wiejskiej
dziatka numer 225/2- droga powiatowa,

-remont nawierzchni chodnika znajdeggo st przy placu w pasie drogowym ulicy Parkowej
dziatka numer 2451-droga wojewodzka,

Roboty naley wykonywa& w zakresie zleconym przez Inwestora, zgodnie Zzegtem
budowlanym, projektami braowymi, warunkami technicznymi, specyfikacfechniczi
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarararunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montawych oraz zgodnie ze sztukudowlan, obowhzujacymi
normami i przepisami.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzysych i robot tymczasowych

W trakcie prowadzenia rob6ét wypsi koniecznéé wykonania prac zweanych

z oznakowaniem terenu budowy i zabezpieczenia pdoesttpem 0s6b nieupowaionych
oraz zwazanych z zapewnieniem prawidiowej i bezpiecznepoizacji ruchu. W zwizku

Z istniepca infrastruktun konieczne &dzie wykonanie wykopowecznych prébnych celem
doktadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. r2@to konieczne dalzie wykonanie robot
zabezpieczagych dostp do obiektow i zapewniggych bezpieczestwo ludzi w czasie
trwania prac, ich zakresethzie wynikat z przytego przez wykonawcsposobu organizacji
robét i technologii oraz specyfiki obiektéw, ktésg powszechnie dogbne — zespot szkot,
przedszkole, keidt, remiza OSP. Szczegalruwag nalezy zwrGci na bezpieczestwo
dzieci i mtodziey szkolnej. Wykonawca musi przewidzikonieczne do wykonania prace w
celu zabezpieczenia wszystkich elementow: obiektinirastruktury, chodnikéw, jezdni,
drzew, itp. ktore znajd sic w zas¢gu dziata przed zniszczeniem powstatym w wyniku
sposobu jego dziatania w trakcie prowadzenia ptAtiszczenia powstate w wyniku
niedbatdci, braku nadzoru, braku fachoved =zilej kolejngci wykonywania robot i
organizacji prac obgraja Wykonawe. Wykonawca jest zobowzany do usurcia zniszczé
na swoj koszt i doprowadzenie zniszczonego elemedu stanu pierwotnego lub
uzgodnionego z Inwestorem.



Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot zgodnie ze Specyfikatgtotnych Warunkéw Zamaéwienia na :
Roboty remontowo-budowlane obejracg modernizagj Placu Ks. Abp B. Bbrowskiego
w miejscowdci Grodziec.

Informacje o terenie budowy zawieteg¢ wszystkie niezfine dane istotne z punktu
widzenia:

-organizacji robot

Teren budowy to Plac Ks. Abp B.abrowskiego oraz chodniki znajdog st przy placu
w pasie drogowym ulic Wiejskiej i Parkowej znajehg s¢ na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 214, 225/2, 2451 i dziatka 2510/3eprzeren ktorej prowadzonedzie
zalicznikowe zasilanie swvietlenia Placu z budynku szkoty. Teren budowy dop se¢
w Gminie Grodziec w miejscowoi Grodziec. Nalgy uwzgkdni¢ koszty zwazane
z ewentualnymi optatami za zaje chodnika i wynikajce z konieczn&i wykonania
wymaganych zabezpieazalla ochrony przechodniow i pojazdéw korzystgch z ulicy

I chodnika. Teren placu mlwy bedzie do wykorzystania w ograniczonym zakresie jako
plac manewrowy w czasie budowy, po uzgodnieniwezebtorem-Urzdem Gminy ktéry jest
dysponentem obiektu. Z punktu widzenia sposoburozgaji roboét trzeba waé pod uwag
fakt koniecznéci normalnego, codziennego funkcjonowania obiektbwporym nagzeniu
ruchu ludzi, zwlaszcza miodzig i dzieci w pobliu szkoty i przedszkola oraz konieczto
zapewnienia dogpu wiernych do Kéciota. Naley uwzgkdni¢ takze faktze podczas trwania
prac budowlanychdalzie odbywa si¢ normalny ruch kotowy i pieszy na przylegtych ubba

I drogach, g to tradycyjne trasy komunikaciji.

-zabezpieczenia intereséw 0s0b trzecich

Planuac wykonywanie robot naky uwzgkdniat interes Wiacicieli dziatek gsiednich oraz
w wypadkach koniecznychi uzyskach zgo@& na wykonywanie praca¢znie z ewentuain
mozliwoscia roszczé finansowych z ich strony za wykorzystanie ich natomdci do
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za oclrnmstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, zapewni potrzebne oznaczenibezpeeczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy. Jest obaemdny sprawdzi aktualnd¢
posiadanych informacji na temat ich lokalizacji. f@kcie przypadkowego uszkodzenia
powiadomi dysponentéw tych wdzen i instalacji oraz bdzie z nimi wspotpracowat przy
dokonywaniu napraw i pokryje uzasadnione kosztyma rwiazane. Wykonawca odpowiada
za zniszczenia obiektow, uszkodzenia instalacjirdadeen oraz wyposzenia powstate
w wyniku prowadzenia prac. Wykonawca jest olypaany sprawdza w trakcie prac
lokalizacg instalacji i uradzen i zabezpiecza je przed uszkodzeniem niezabe
od informacji ktére wynikaj z dokumentow zwizanych z projektem robdt i innych
Zwigzanych z terenem. Zniszczenia powstale w wyniku omykvania robo6t obaiaja
Wykonawe. Wykonawca jest zobowzany do usumcia zniszczé na swoj koszt
i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Nie dotytzysytuacji w ktérej Wykonawca
prowadac roboty, w porozumieniu z Inwestorem i po wybranioptymalnego



I ekonomicznie uzasadnionego wariantu musi wykodaatania niszcxe jaks element,
urzadzenie lub cgs¢ instalacji dla umgiwienia dalszego wykonywania prac. Ustalenia
te naley przyja¢ przed faktem wykonania czyniwd, podgcie przez Wykonawg takich
dziatax bez porozumienia z Inwestorem kosztami akiwylcznie Wykonawe. Poniewa
takie sytuacje s niemaliwe do przewidzenia w planowaniu i przedmiarowambot
remontowo — budowlanych sposéb rozliczania koszttvaprawy tych uszkodae

i doprowadzania elementéw do stanu pierwotnego dpétniajgcego obecne wymagania
nalezy ustalt szczegotowo w umowie o wykonanie robot lub w steinoym obowazujacy

w sprawie rozliczé dokument éwiadczeniu Wykonawcy, w ktdrym nadg ustalt i zapisa
jakie keda stosowane stawki, narzuty, baza cenowa, cenygtklowe, sposoby obmiaru oraz
jak bedzie ustalany termin zakozenia tych nieprzewidzianych roboét . Sytuackatenusi
by¢ w kazdym przypadku opisana w protokole usfamidzy Inwestorem i Wykonawc
niezalenie od innych obligatoryjnie prowadzonych dokumentbudowy. Wykonawca
bedzie realizowat roboty w sposdb powosglty jak najmniejsze niedogodi®m dla
uzytkownikow obiektéw, mieszkaeow okolicznych domoéw, uczestnikbw ruch pieszego
i kotowego na przylegagych ulicach. Wykonawca odpowiada za wszystkie dykoa
budowie i w jej gsiedztwie spowodowane jego dziataloa.

-ochronysrodowiska

Wykonawca jest obowrzany zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
zZwigzane z ochransrodowiska. W trakcie budowy Wykonawcedzie podejmowat dziatania
w celu stosowania gido przepisow i norm ochronyyodowiska na terenie i wokot budowy
oraz ledzie unikd uszkodzé lub uchzliwosci dla ludzi i srodowiska, wynikacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniaigitza pytami i gazami, deniecenia,
emisji substancji i zwizkdw toksycznych i niebezpiecznych, siwosci powstania pgzaru,
organizacji pracy na budowie, lokalizacji zaplechadowy, magazynu, sktadowiska
materiatéw i odpadow. Odpady to przede wszystkimz dpetonowy i elementy wymienianej
podbudowy. Odpady te nale usuwa& i skiadowa w sposob zgodny z prawem
na przeznaczonych do tego celu wysypiskach odpatldwjezeli bedzie to maliwe
przekazé do recyklingu. Opfaty zwzane z transportem i skladowaniem odpadéwaabgi
Wykonawe.

-warunkéw bezpieczestwa pracy

Wykonawca hkdzie przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.
Pracownicy nie &da wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, nie spetniagych odpowiednich wymagasanitarnych. Obowrkiem Wykonawcy
jest zapewnienie i utrzymanie gdzer zabezpieczagych, socjalnych, speau i odziezy dla
ochronyzycia i zdrowia 0sob pracgych i dla zapewnienia bezpiedstwa publicznego.
Wykonawca hkdzie dokonywat systematycznych kontroli stanu ademh i sprztéw
wykorzystywanych do wykonywania robot ze szczegaiwag zwrdcor na stan deskowia
scian wykopow i ich zabezpieczenie przedziveoscia uszkodzenia mechanicznego. Teren
budowy stwarza zagrenie dla pracownikbw spowodowane ruchem ulicznymac®
budowlane maj charakter robét remontowych, prowadzorglabroboty ziemne na terenie
Z istniepca infrastruktup co mae powodowa niebezpieczistwo zwhzane z naruszeniem



istniefacych instalacji | urzdzen, zwlaszcza kabli energetycznych. Istniejez te
niebezpiecastwo zwhzane z megliwoscia obsungcia ziemi w wykopie. Wszelkie koszty
Zwigzane z przestrzeganiem przepisow BHP giaga Wykonawe.

-zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowtany do zorganizowania i utrzymania na swoj kosmplecza
budowy, ktére musi spelniawszystkie przewidziane prawem wymagania pod edagh
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz pod wzdem zabezpieche socjalnych. Zaplecze
to bedzie mogto powstana terenie budowy lub Wykonawca meazapewni obstug budowy
w tym zakresie w inny sposéb zgodny z prawem.

-warunkéw dotyczcych organizacji ruchu

W zakresie organizacji ruchu na czas budowyayakezaradca ulic ustalt warunki zagcia
ulic i chodnikow i zasady organizacji ruchu pieszegkotowego, a take naley zgodnie
Zz stosownymi przepisami oraz warunkami zdcy oznakowa teren budowy znakami
ostrzegawczymi i informacyjnymi. Wykonaca zapewhslog: budowy w zakresie dostaw
w sposéb nie utrudnigiy korzystania z drog innymzytkownikom oraz nie &dzie korzystat
z srodkow transportu ktére magpowodowd uszkodzenia istniggych nawierzchni.

-ogrodzenia

W trakcie budowy naley skutecznie zabezpieazyteren budowy przed degem osob
nieupowanionych i w sposob chrogty przechodnidéw i pojazdy. Zabezpieczenie terenu
budowy a zwlaszcza wykopdéw najedo obowiazkdéw Wykonawcy, ktdry ponosi wytzm
odpowiedzialné¢ z tytutu wszelkich szkdd wynikagych z braku nale/tego zabezpieczenia
terenu budowy, spowodowania niebezpiést@a dla oséb i strat materialnych.

-zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
W przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnika i pexaskutek dziata Wykonawcy robot
nalezy nawierzchnie uszkodzone doprowa&ddo stanu pierwotnego.

Definicje pog¢ i okreslen

Pojcia i okrelenia stosuje gizgodnie z ich znaczeniem wezyku polskim, w sposob ogolnie
przyjety w nazewnictwie stosowanym w budownictwie, obgauMjacych normach,
przepisach.

Wymagania dotycge wigciwosci wyrobdéw budowlanych oraz niegline wymagania
zZwiagzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkirsiaw, kontraj jakosci

Nalezy stosowdé materiaty i wyroby budowlane dopuszczone do obrgiawszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnistaws:

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r/Dz.U.z 2006456,p0z.1118 /

- 0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 200@z.U.z 2004r. Nr 92, poz. 881/

- 0 normalizacji z dnia 12 wrzeia 2002r./Dz.U.z 2002r. Nr 169 poz.1386 zZ.p./



oraz Dyrektywy 89/106.EWG ,Wyroby budowlane”.

Do stosowania w budownictwie dopuszczong wyroby oznaczone znakiem "CE"
lub znakiem "B" dla ktérych wydano: certyfikat naak bezpieczestwa, certyfikat zgodrici
lub deklaragj zgodndci z Polskk Normg lub aprobat techniczia. Wykonawca zobowzany
jest przekazalnwestorowi informagj o dokumentach i kopie dokumentéw dopuszgaaih
do obrotu i stosowania w budownictwie zastosowameedlizacji prac materiaty budowlane.
Materiaty naley przewozt i skladow& w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.
W porozumieniu z Inwestorem rawta dokonywa& zamiany rodzajow przewidzianych
do stosowania zgodnie z przedmiarem materiatow, wadunkiem zachowania wako
uzytkowych. Zgodné&¢ rodzaju i jakéci materiatdw budowlanych, warunki transportu
I przechowywania ma obow#zek kontrolowa Wykonawca. W trakcie budowy Inwestor ma
prawo dokoné& kontroli zgodnéci stosowanych materiatdbw z deklarowanymi. Matgriat
trwale szkodliwe dla otoczenia nie mpyé dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza @i
do wycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o e¢géniu wikszym
od dopuszczalnego. Warunki przechowywania, trangp@tosowania nie magujemnie
wplywa¢ na walory uaytkowe materiatbw budowlanych, nie mpgpowodowa
ich zanieczyszczenia, uszkodzenia, abnia jakdci, utraty trwatdci i pogorszenia
parametrow gytkowych. Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom dula usuwane z terenu
budowy przez Wykonawc Wykorzystanie nieodpowiednich materiatdw, w tym
nieprzeznaczonych do stosowania w budownictwie gkowania prac nata Wykonawe
na nieprzycie wykonanych robot, konieczéto ich usungcia i ponownego wykonania
bez dodatkowej zaptaty.

Wymagania dotycge sprztu i maszyn niezdinych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zaong jakoscia

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spemu, maszyn i urgzen.

Do realizacji prac mma wywaé¢ dowolnego typuérodkow transportu. Wymagane jest jednak
by stosowany spet i srodki transportu nie wptywaty niekorzystnie na jakevykonywanych
robét. Stosowany spgz musi by sprawny technicznie, dopuszczony do stosowania
co w przypadkach wymaganych przepisami musi¢ bgotwierdzone stosownymi
dokumentami, &ywany zgodnie z przeznaczeniem, obstugiwany przezsgkolonych

i uprawnionych do obstugi pracownikéw, musitagodny z wymogami ochroriyodowiska.
Niedopuszczalne jestywanie niesprawnego st i urzadze.

Roboty przygotowawcze

Nalezy dokon& geodezyjnego wytyczenia obiektow i elementéw madeghitektury,
chodnikéw, zachowuaf ich zgodné¢ z projektem i wyznaczag odpowiednie poziomy
i state punkty odniesienia. W przypadku stwierdadmkdow lub innych wtpliwosci nalery
przeprowadzi konsultacg z Zamawiajcym przy udziale projektantow, w celu
wyeliminowania nieprawidtow&i, unikniecia niepotrzebnych kosztow i dotrzymania
terminu realizacji prac.



Wymagania dotycice wykonania robét budowlanych:

Wszystkie prace wykorazgodnie z dokumentacjprojektows, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - marmavych”, z uwzgédnieniem wszystkich
zaleca@ technicznych producentow materiatdw budowlanyehdad sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami BHP, a tak Specyfikag techniczm wykonania i odbioru
robot, normami i obowizujacymi przepisami a tale warunkami zawartymi w umowie
o wykonanie prac budowlanych, pod nadzorem osobsawmonej do nadzorowania
i kierowania robotami. Informacje zawarte w gy wymienionych dokumentach
I opracowaniach stanowi jedynie podstawowe wytyczne do wykonywania prac
budowlanych. Brak zapisow od§moe niektérych prac nie zwalnia Wykonawcy
z wykonywania wszelkich rob6t zgodnie z zasadamiuksz budowlanej. Poniewa
zamierzenie budowlane ma charakter remontowy | mbg r&ne roboty
skladajce st na cald¢ dzialaan modernizacyjnych midiwa jest zmiana kolejrii
wykonywania poszczegolnych elementéwetygh w przedmiarze robot lub wykonywanie
tylko czgsci robot zgodnie z decygj Inwestora. W kadym jednak wypadku natg
zachowywé& kolejnag¢ technologicza wykonania rob6t w danym elemencie.
W porozumieniu z Inwestorem nale sporadzic harmonogram przewidzianych
do wykonywania robét w celu zapewnienia prawidtovkalejncci ich wykonywania.
Powtdrne wykonywanie robdt wynikgje z braku harmonogramu ofg@a wylkcznie
Wykonawe i nie podlega dodatkowej zaptacie. Wszystkie rgboalery bezwzgédnie
wykonywa w warunkach pogodowych urdawviajacych prawidtows realizacg robot.
Nie wolno wykonyw& prac w warunkach obionej ponkej dopuszczalnego poziomu
temperatury  /+5 stopni Celsjusza/ uveriifliapc  réwniez  jej mazliwy spadek
po zakaczeniu wykonywania prac a przed zakmeniem procesOw zachedych w
materialach budowlanych. Zastosowane materiaty mepetnig we wszystkich aspektach
wymagania wynikajce z obowdzujacych przepiséw. Materialy muszby¢ bezpieczne
w eksploatacji. Sposob wykonania musi zapewbizpieczastwo | wygoa uzytkownikow,
dopuszcza sistosowanie materiatdw wadznie pierwszego gatunku, w wysokim standardzie
wykonania. Wszystkie sytuacjeatpliwe naley wyjasnia¢ i uzgadnié przed wykonaniem
robot, w uzgodnieniu z Inwestorem lub przywatujpadzor autorski. Brak zapiséw w tym
zakresie nie zwalnia Wykonawcy z obawku przestrzegania zasad sztuki budowlanej.
Wykonane prace i ayte materialy musg dawa& gwarancgg trwatcsci i dobrej jakdci
co naley potwierdz¢ w gwarancji Wykonawcy udzielonej Inwestorowi.

Roboty ziemne, zabezpieczedaan wykopu

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych-wykopow nglsprawdzé poziom
wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i przabrowa czynniki wptywapce
na utrudnienia w wykonawstwie i stabiktoskarp wykopu. Robét ziemnych w wykopie
nie maoe wykonywa pojedynczy pracownik. Natg wykona przekopy prébne ¢cznie

z zachowaniem ostzaosci dla dokladnej lokalizacji istniggej infrastruktury bicgc pod
uwag: mazliwos¢ natrafienia take w innych nt zaznaczone na mapie miejscach



na niezinwentaryzowane instalacje i adzenia lub przedmioty. W czasie wykonywania
wykopOow uradzeniami mechanicznymi nale prowadzé stah obserwag wykopu.
W wypadku przerwy w wykonywaniu robot nayestan wykopu ocenii podja¢ stosowne do
jego stanu dziatania. dai przerwa spowodowana byta wiklVykonawcy koszt dodatkowych
dziatax obchza Wykonawe. Wykonywanie obudowy wykopu me odbyw& si¢ jedynie

Z zabezpieczonej e¢&ci wykopu. Do rozparcigcian wykopu mog by¢ stosowane typowe
rozparcia powszechnie stosowane, przewidujepsine odeskowanigcian wykopu, gorna
krawedz zabezpiecze powinna wystaw@ min. 15 cm ponad teren, rozpory maday¢
zabezpieczone przed ich opadaniem w dot, w oddegtoh nie wgkszych ni co 20,0 m
powinny s¢ znajdow& wyjscia z dna wykopu, pracownicy zawsze musk znajdowa

w zabezpieczonej egci wykopu. Stan wykopow powinien bysprawdzany okresowo
po wystpieniu niekorzystnych czynnikow jak np. intensywoygady deszczu, dy mréz,
oraz przed kadym zefciem pracownikébw do wykopu. Rozbieranie umodniealery
prowadz¢ stopniowo od dna w miarpostpu zasypywania wykopu. W przypadku
natrafienia w trakcie prowadzenia wykopéw na prziedyrtrudne do zidentyfikowania, ktore
mog by¢ niebezpieczne natg przerwa& roboty, teren zabezpieazydo czasu wykonania
identyfikacji przez stosowne jednostki wezwane wgdhznania przez Kierownika budowy.
Réwniez w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowek@dhawca obowizany jest
do poinformowania konserwatora zabytkow i przenmanbbdt do czasu jego decyzji.
W czasie wykonywania robot ziemnych nale bezwzgédnie stosowa zasad
nienaruszalngi struktury gruntu dna wykopu. Roboty zwane z wykonywaniem podsypek
pod rurociag i fundamentu pod studnie najepodpé¢ bezzwiocznie po wykonaniu wykopu.
Nie wolno pozostawia wykopu w stanie otwartym diej niz to niezlydne. Wykopy
zasypywé warstwami o grub&ei 15-20 cm z wykonaniem zeggczenia do uzyskania
wskaznika zagszczenia gruntu Imin.=0,95. Do zasypania wykopuzmaowywaé ziemi

Zz wykopu z tymze do obsypania ruragju i kabla energetycznego najeuzywac piasku.
Niedozwolone jest przebywanie ludzi peuofzy sciam wykopu a kopark nawet w czasie jej
postoju. Ruch pojazdow i maszyn, skiadowanie urobinateriatdw nie mge st odbywa

w zasegu prawdopodobnego klina odlamu. Zasypywanie wyko@alery wykonywa
natychmiast po zakazeniu przewidzianych w nich robét. Do wysé&iook. 30-40 cm ponad
rurocihig | 0k.10-15cm ponad kabel energetyczny zasypysvanzagszczanie gruntu
wykonywa wytacznie kcznie. Zasypywanie i zagzczanie wykonywa rownomiernie
po obu stronach ruragu, kabla zasilagego.

Instalacje elektryczne <$wietlenie terenu

Roboty ziemne zvgzane z wykonywaniem instalacji elektrycznéyeetlenia zewntrznego
naleey wykona recznie i mechanicznie. Kabel w ziemi @@ linia falists z zapasem
3% dlugaci wykopu dla skompensowania ewentualnych ruchéwntyr. Kabel uktada
na warstwie piasku o grubm okoto 10 cm, zasygavarstwa piasku o grubgci 10 cm. Piasek
musi by drobny, niedopuszczalne jest wykonywanie obsypkiasku z kamieniami, gruzem
i innymi zanieczyszczeniami, ktdre mogtyby spowodéwszkodzenie mechaniczne izolacji
kabla. Nasipnie wykop zasypgawarstwa 0 grubdci 15 cm gruntu rodzimego na ktorej
utozy¢ foli¢ w kolorze niebieskim. Wykop zasypgruntem rodzimym warstwami o gruian
do 20 cm z zagszczaniem gcznym warstw a do zasypania. W miejscach o#nych



w dokumentacji projektowe] kabel zabezpieczeura PCV typu AROT DVK 75.
W miejscach zatamania trasy kabla zachoweomier zgiecia wynoszacy nie mniej nt 10
srednic kabla. W celu unitiwienia lokalizacji kabla wzdtz jego przebiegu umsei¢ trwate
oznaczniki co 10 m w postaci oznacznikbw PCV lukblachy otowianej z napisami
informacyjnymi okrélajacymi typ i przekréj kabla, nagtie, trag kabla, zwilaszcza
na kaicach i tukach trasy, przy wsjach do przepustow. Nadg utozy¢ kabel ziemny
typuYAKY 4x25mm2, YKY 3x2,5mm2. Patzenie z sieaizasilajca, zasilanie istnigcych
latarni, zhcze sterujce /z elementami skladowymi/  wykadnazgodnie z projektem,
W porozumieniu z Inwestorem. Déwietlenia montowa stupy stalowe typu LS 4 produkciji
Firmy Elmonter Qwietlenie na fundamentach prefabrykowanych BLS B@. stupach
montow& korony typu KS 03 Firmy Elmonter, oprawy typu OF/ & kloszem
przezroczystym, szyszkowym produkcji Firmy Elmonter, [smsodowe Master SON PIA
Plus 100W firmy Philips. Do @vietlenia elementdw matej architektury —kamienitaklica
oraz kamienia - obelisku stosoévprojektory najazdowe zewtrizne typu ESC 300 firmy
WE-FE Leuchten z lamypmetalohalogenkosvCDM-T 150W. W stupach montowdabliczki
bezpiecznikowe TB-1, bezpieczniki topikowe Bi 6M&chrorg od poraenia padem
elektrycznym przez szybkie wagdzenie zasilania realizowgrzez wyhcznik instalacyjny.
Wykona& uziemienie ochronne. Z kablem zasitajm latarnie prowadzi bednark FeZn
25x4 ktoy nalezy podhczad do kadego odbiornika. Kabel podlega inwentaryzacji
geodezyjnej. Przed oddaniem do eksploatacji wykomeidby i badania kontrolne
potwierdzone protokotami.

Kolektor deszczowy

Nalezy wykona kolektor deszczowy z rur PP 630 klasy S, z zammeatdem studni
rewizyjnych z prefabrykowanych elementéw betonowyahbetonu klasy nie mézej ni

B — 45, wodoszczelnego W — 8, zgodnie z rpRN-92/B-10729. Elementy studacky¢ ze

soly za pomog uszczelek typu BS, przZeja kanatlow przeZciare studni musz zapewnia

szczelné¢ uniemaliwiajaca infiltracje wody gruntowej i eksfiltragj sciekow, stosujc

fabrycznie osadzone kiée pohczeniowe. Na studniach rewizyjnych @ki redukcyjne
I whazy typu cezkiego z otworami wentylacyjnymi. Roboty realizaivagodnie z projektem
brarvowym. W czasie wykonywania robét zabezpieczyc époi infrastruktue przed

uszkodzeniem. Kolektor podlega inwentaryzacji gegphe|



Mata architektura i ziele

Roboty rozbiérkowe

Nalezy zgodnie z dokumentacprojektows rozebré wszystkie elementy zagospodarowania
placu przewidziane do rozbiorki. W czasie praczbrérkowych zachowa szczegdla
ostraznosé | przestrzegaprzepisy BHP.

Fundamenty

Fundament-cokét kamienia z tahlimaleey podd& remontowi w zakresie rozebrania
oktadzin i czsci elementu betonowego w stopniu utiiajacym obmurowanie go cegt
klinkierowa na izolacji przeciwwilgociowej. Powstakzczelig pomkdzy betonem a cegt
nalezy uzupeiné¢ doktadnie betonem klasy B —15, pod ostatwiarstwy cegiet wykona
powtoke izolacyjm z folii elastycznej Atlas Woder E w #oi min.2 kg Atlas Woder E /m2.
Pod stup ogtoszeniowy wykoéanaleey fundament bezgoedni monolityczny na tawie
zwirowej grubdci 60 cm. Wykonéa nalery stog pod stup ogtoszeniowy fundamentpw
heksagonalyy regularm, zbrojory stah 12mm, pety w rozstawie co 15,0cm, w dwoch
poziomach. Fundament kamienia-obelisku wykorjako stog zelbetowa prostoktna
monolityczry na warstwie podbudowy z betonu B 7,5 o géabd 0,0cm. Zbrojenie stopy
przestrzenne z gidw 12mm uktadanych krzgwo 20x20cm w dwoch poziomach
pofaczonych w pionie ptami 12mm co 20,0cm. Klasa betonu B-15 zgodna ektem,
otulina petow zbrojenia gtdwnego minimum 5cm. Przed wykonanidundamentu
Wykonawca oceni w wykopie rzeczywisty uklad warstgruntu i ich zdolnéc
do przenoszenia okgien niezalenie od danych zawartych w projekcie i zapewni wykae
prac w sposéb nienaruszey struktury gruntu i jego roosci. Po wykonaniu nale/
pielegnowa& beton do czasu uzyskania 50% wymagane] 28 dniowgjzymaitaci na
sciskanie. Ukladana mieszanka betonowa powinn& lmag:szczana mechanicznie.
Stosowanie wibratorow zgodnie z ich charakterystylk czasie zagszczania mieszanka
betonowa nie me ulec rozsegregowaniu.

Zbrojenie konstrukcji /stopy, wieniec/

Nalezy wykon& zgodnie z projektem zbrojenie elementdw konstiykgtami zebrowanymi

o zadanychsrednicach i strzemiona z géw gtadkich osrednicy 6mm, zaleca giaby
zbrojenie gtébwne skiladato ¢siz prtow nie przerywanych na diugm elementu
konstrukcyjnego. Zbrojenie musi dytrwale usytuowane w elemencie konstrukcyjnym
W sposoOb zabezpiecaay od uszkodzei przesuni¢ w czasie betonowania i zgggczania
mieszanki betonowej oraz w sposOb zapewniajminimalry otuline z betonu o grubi
ok. 5cm.

Izolacje.

Nalezy wykon& izolacg przeciwwilgociows papy asfaltowej dwuwarstwowo, na lepiku
na goaco, izolacje z foli polietylenowej, izolacg folii elastycznej Atlas Wodre E. Izolacja
musi by ciagta i szczelnascisle przylegé do izolowanego podi@, powierzchnia papy, folii
musi by gtadka bez wgbien i wybrzuszé. Papg przykleja& na zagruntowane roztworem
asfaltowym podtee, gruntowa dwukrotnie na suche podie. Warstwy papy musgzbyc



przyklejone do podima i sklejone ze sabna catej powierzchni w sposokagiy. Do papy
asfaltowe] nalgy uzywaé¢ tylko materialtdow asfaltowych, niedopuszczalne jeseszanie
materiatéw asfaltowych i smotowych.

Kamien z tablia, kamier — obelisk

Istniefacy kamie z tabli pamatkowa nalezy ostraznie zdemontow@i po wykonaniu prac
remontowych cokotu ponownie osaélavykorzystupc do montau specjalistyczne gotowe
zaprawy budowlane np. Atlas Monter lub kleje i kptghemiczne.

Kamien —obelisk nalgy wykon& zgodnie z projektem z kamienia twardego-granitu
I zmontowa& w miejscu oznaczonym w projekcie zagospodarowanéenu w sposéb trwaty
taczac poszczegllne elementy sktadowe. Stosowane elgmprdtalowe musz by¢
nierdzewne lub w spos6b gwarantowany zabezpieqaaesl korozj.

Konstrukcje i elementy murowe

Cegta Kklinkierowa powinna Idy odporna na dziatanie mrozu, ngdiwos¢ cigzarowa
powinna wynosi nie wiccej niz 6%, stosowanalezy wytacznie cegty w gatunku pierwszym.
Scianki stupa ogtoszeniowego wykana pustakow ceramicznych Porotherm a wypadku
zgody Inwestora na wykonangeianek z bloczkow betonu komorkowego rglevykona
impregnaat przeciwwilgociova powierzchniscian. Materiatyscienne musz by¢ dla catej
budowy identyczne pod wzglem klasy, gatunku, wymiaru. Naledla wykonania cakzi
prac murowych z cegty klinkierowej zabezpieczyiozliwos¢ pozyskania jednorodnej partii
cegiet. Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia. Spoiny
wypetnia& catkowicie. Do murowania oraz do spoinowanizaywe¢ wytacznie gotowej
zaprawy do stosowania na zewma do murowania cegiet klinkierowych np. zaprawa
murarska Atlas z trasem do klinkieru. W murach gheelinkierowej spoiny wykonywa

o grubdgci 10mm. Spoiny musz by¢ identyczne w catym murze. Niedopuszczalne jest
zabrudzenie licdcian z cegty klinkierowej zaprawi pézniejsze czyszczenidciany z licem
cegiet zesladami zaprawy nie magby¢ odebrane. Ukladane cegty muadsy/c¢ czyste i wolne

od kurzu, mury naley wznosé mazliwie rownomiernie, naley je wykonywa& do pionu

i sznura. Przy wykonywaniu robot murowych rglezachowywd w elementach
powtarzanych ten sam sposob ukiladania cegiel. zMabezwzgédnie wykon& izolacg
przeciwwilgociows we wszystkich elementach. 1zolacja powinng pyzyklejona na gaco

do podiaa.

Elementy drewniane konstrukcji

Elementy powinny by wykonane z drewna sosnowego, mocowane za ppmoawytow
stalowych, 4czone na wgby, dopuszczalne jest wspomaganezenia za pomacelementow
metalowych ale w sposoéb nie rzugaj sk w oczy. Wszystkie elementy metalowe mubyc
skutecznie zabezpieczone przed kagezjocynkowane. Elementy drewniane muby¢ bez
sladéw kory, rowne, gtadkie, krazie proste, bez zgnilizny, bez chodnikéw owadzich,
ptaszczyzny wzajemnie réwnolegte i prostopadieki szdrowe, zrénicte. Elementy
drewniane musgby¢ wglebnie zabezpieczone przed wilgacogniem, koroz chemiczi



i biologiczry. Dotyczy to take powierzchni wgboéw. Srodki i materialy do zabezpieaze
musz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie orazamoega powodowa korozji
tacznikow metalowych. Wykonanie zabezpietzelementéw drewnianych musi zaosta
potwierdzone pisemnym $§wiadczeniem wykonawcy o0 sposobie wykonania ziytych
materiatach. Powierzchnia elementow drewnianyclsiy strugana i malowana. Elementy
drewniane konstukcji natg wykona& zgodnie z zasadami budowy konstrukcji z drewna
co decyduje o przygiu robét ale podstawmprzyijecia rob6ét lgdzie take estetyka wykonania.

Pokrycia i opierzenia.

Pokrycia obiektow matej architektury wykana dachowki karpiowki naturalnej podwajnie
w koronk. Do wykonywanych w ramach prac opierze stosowa blachy stalowe
powlekane o grubei min. 0,55 mm.

Tynki, oktadziny, malowanie

Tynki cienkowarstwowe naktadaneaznie, podkiady i tynki cigkowarstwowe bezwzgtinie
z jednego systemu np. Atlas. Okiadziny z piytek angcznych, antypdizgowych,
mrozoodpornych, uktadane na klej przeznaczony asostania na zevgtrz,

Schody

Istniejace schody podda remontowi poprzez oczyszczenie powierzchni, oczesaie

I ponowne wypetnienie spoin zyciem specjalistycznych zapraw np. Atlas Ten 10yweyxe
stopnia pierwszego na blokowy stapi&kamienny z twardego kamienia o nawierzchni
wykonczonej antypélizgowo.

tLawki, kosze namieci, stojaki dla rowerow, barierki metalowe, stupazwami ulic

Wykona monta elementow malej architektury w zgodnie z projektepnzedmiarem
i projektem zagospodarowania terenu, w sposOb 3agazinzaleceniami producentow
elementow, zapewni@y bezpieczestwo korzystania przezzytkownikdédw i zgodnie ze
sztulq budowlan.

Zielen

Prace nalgy rozpoca¢ od usunicia drzew przewidzianych do wycinki i karczowania.
Drzewa wycinane naky ostraznie pocaé¢ na kawatki nadare se¢ do transportu, opgic
na zieme¢ i zatadowa do wywozu na wskazane przez Inwestora miejsceddyeszczalne
jest niekontrolowane przewracanie catych drzew.téyase naley usumé pnie i korzenie,
powstate doty wypeldi ziemih. W trakcie karczowania drzew najeoznaczy i w sposob
szczegolny zabezpieazyeren przed dogbem osob niepowotanych i zachawmayjatkowa
ostraznos¢é. Pracownicy musz by¢ w wymagany sposéb przeszkoleni do karczowania
i wycinki drzew. Rdliny przeznaczone do przesadzenia mal@rzygotowa poprzez
zabezpieczenie pnia, konaréw i gatprzez ostrone podwizanie linami oraz zabezpieczenie
tkaninami np.jutowymi przed okaleczeniem. Nasie naley drzewa wykopé& w sposob



formujacy bryk korzeniows, odciaé¢ korzenie sztychdéwk i przecihgajpc pod nimi drut
stalowy i po zabezpieczeniu uformowanej bryly przedszczeniem i rozerwaniem poprzez
obwiazanie bryty tkania i linami przewig¢ na nowe miejsce i posadzW miejscach gdzie
beda sadzone rdiny wykona trzeba zespot uprawek - tak by w efekcié¢mvym uzyska
wyrownary powierzchng¢ ziemi, wolma od roziogdéw i korzeni chwastéw wieloletnich,
gruzéw, kamieni i innych zanieczyszézePowierzchnia wyréwnana to powierzchnia bez
dotéw, dziur, uskokow, uksztattowana wedtug natwyeh rzdnych terenu. Sadzenie drzew
i krzewbw mana wykona w terminie wiosennym lub wiosennym. Najesadz¢ rosliny

z bryla korzeniowa - dostarczane w pojemnikach.zék s3 w pojemnikach niedogbne
to mazna przyp¢ do sadzenia #tiny z gruntu ale Kkorzenie nie mag by¢

w zadnym wypadku przeschie, potamane, uszkodzone, z widocznymi objawami
chorobowymi. Do sadzenia rma przyjc tylko i wytacznie rdgliny zdrowe, odpowiednio
wyprowadzone, wyicznie w pierwszym gatunku, o wiekd@ach podanych w przedmiarze.
Dokumentem potwierdzagym klag roslin moze by faktura jéli sprzedawca uméei na niej
stosowne zapisy lub naleprzedstawd certyfikat wystawiony przez szkatkpotwierdzajcy
klasyfikacg roslin. Rosliny sadzimy w zaprawianych dotachseednicach i gibokasciach
zgodnie z zapisami przedmiaru. Przy zaprawianiubwlokziemi nalezy bezwzgédnie
dostosowa jej odczyn do wymaga roslin. Odczyn zasadowy dla bukszpanu, lipy
szerokolistnej, dla pozostatychshm odczyn gleby obagny. W czasie sadzenia obficie
nawilzy¢ doty, po sadzeniu mocno poélaDoktadnie wypetid ziemi przestrzé migdzy
sciam dotu a bryh korzeniows, sadzé na gebokas¢ na jakiej r@liny rosty w szkétce, ziergi
wokot rosliny ksztattupc w formie misy. Posadzone étimy zabezpiecz§ kotkami
ochronnymi w ildci trzy sztuki na kade drzewo z przymocowaniem sznurem. Ziemi
w uformowanej misiéciotkowat materiatem organicznym na przyktad kompostem kgrow
lub torfem o odpowiednim dla danejslioy odczynie. Nalgy wykon& nasadzenia zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu zwegc@gdnoczénie uwag aby nie sadzi roslin

na istniejcych i projektowanych instalacjach i adzeniach podziemnych. By nalezy
rozmiesci¢ w terenie sposob racjonalny zgodny z projektemparycji zieleni.

Przed sadzeniem nalewykona nawaenie organiczne w ikei 3,0 kg/m2 kompostem lub
dobrze przefermentowanym obornikiem oraz minerah@@vozem wieloskladnikowym
w ilosci 500-600 kg/ha tj 0k.0,05-0,06 kg.m2 Nie wolnosstwa nawozOw z zawarkoia
azotu/N/ pod drzewa i krzewy po 30 czerwca danega.r

Trawe naley posi& w miejscach po wykarczowanych i przesadzonych vdaaeh oraz
w miejscach gdzie trawnik zostat zniszczony Po awdniu uprawy polegagej
na wyréwnaniu terenu, spulchnieniu gleby z uscieim gruzéw, kamieni i korzeni chwastéw
trwatych i nawdeniu mieszankami mineralnymi w #ldach zgodnych z zaleceniami
producenta ziemia musi¢siodlezec co najmniej 15 dni. Nawozy mugdy¢ rozrzucone
rownomiernie po calej powierzchni i starannie wysaegne z gleb Bezpdrednio przed
siewem trawy powierzchaispulchné na gkbokas¢ 4,0 cm, wysia nasiona trawy w il€ci
okoto 15 gramoOow na 1m2, nasiona przyknyrze zagrabianie, ziemilekko ubt walem
gtadkim. W czasie watowania wilgotiogleby nie mae by duwza, wierzch gleby powinien
by¢ lekko przeschrty- zbielaty. Po wysiewie nasion naletrawnik podlewa do chwili
petnego zazielenieniacsirawnika. Siew mzna wykong& wczesm wiosm tj. od potowy
kwietnia do potowy maja lub jesienod potowy sierpnia do potowy wraeia. Naley wysia



mieszank traw odporg na deptanie, intensywnie krzews si¢, 0 dlugim okresie wegetacji.
Pierwsze koszenie wykofigpo uzyskaniu przez trawy wysakd 7-10 cm i powtarza
w sezonie maiwie czesto, w zalenosci od warunkéw pogodowych. Nie wolno ddépié¢ do
zbyt niskiego koszenia ktore uszkadza szyjki koiaea.

Zakres prac piepgnacyjnych wymaganych w ramach inwestycji music yrecyzyjne
okreslony w umowie, podobnie jak moment od ktérego opielad zieleri przejmuje
Inwestor. Przedmiar nie obejmuje prac ggelacyjnych w okresie po posadzeniu. Prace
pielegnacyjne to midzy innymi podlewanie, usuwanie chwastoéw, uzupeigiarcslin
zniszczonych i tych ktére wypadly w sposdb natyralkoszenie trawnika, zasilanie
nawozami mineralnymi, ecie piekgnacyjne i formujce. Czynnéci te naley wykonywa
systematycznie w ggu calego okresu istnienia terendw zieleni. W marieerodbioru
wszystkie rgliny przewidziane do nasadzemusz by¢ posadzone, nie magby¢
uszkodzone, potamane, suche, z objawami chorobowynsz by¢ zabezpieczone kotkami.
Wszystkie prace natg wykona zgodnie z projektem w odpowiednich terminach
agrotechnicznych, z naigta starannécia i sumienngcia.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

llos¢ robot okréla sk na podstawie przedmiaru rob6t. Jakikolwielgdodub przeoczenie
w ilosciach podanych lub dodatkowa robota wymnikaj z charakteru prac remontowo —
budowlanych ktérych nie nioa bylo przewidzié nie zwalniaj Wykonawcy z obowazku
wykonania wszystkich robot. Zmiany w zakresiesdioi asortymentow robdt musgzbyeé
bezwzgtdnie zaaprobowane przez Inwestora. Obmiar robditib okrélat faktyczny zakres
wykonanych robot. Zasady wykonywania obmiaru malprzyjmowa& zgodnie z zasadami
przedmiarowania aywanymi w katalogach nakladow rzeczowych. Obmiarboto
zanikapcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania, obmiar robo6t podlagggch
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Pomiary do obmiaru wykonugei apisuje
W SposOb zrozumiaty, jednoznaczny i trwaty.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ostateczny sposob i termin odbioru robot powinigmike¢ z zapisOw umowy 0 wykonanie
prac. Odbiory cgciowe, robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bda wykonywane
po zgtoszeniu gotowsai ich odbioru przez Wykonawaown czasie umgiwiajacym wykonanie
wymaganych poprawek i zmian bez apiania posipu robot i konieczriwi przerdébek.
Odbiér czsciowy hedzie wykonywany wedtug zasad odbioru ostateczne@abior
ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykoneobat w odniesieniu do ich #oai,
jakaosci, wartaci. Nalezy sprawdzé zgodnd¢ wykonania z projektem, przepisami i normami
I wszystkimi dokumentami kontraktu. Catkowite zakmenie robét i gotowd&d do odbioru
bedzie przez Wykonawgcstwierdzona pismem informugym o zakaéczeniu robot Inwestora.
Inwestor w ustalonym w umowie terminie jest zobgrany dokoné& odbioru robét.
W wypadku konieczni@i wykonania poprawek strony ustakrmin ich wykonania zgodnie
z zawarg umowg. W przypadku przycia robét zostanie spaidzony protokdt ostatecznego
odbioru robot wedtug wzoru przygotowanego przezdsiora.



W ramach odbioru rob6t Wykonawca prze&dnwestorowi wszystkie wymagane prawem
dokumenty zwizane z wykonywanymi robotami w tym rownialeklaracje zgodriai,
certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, protokoty badanstalacji, kopie aprobat
technicznych zwizane z bezpiecastwem paarowym, raporty klasyfikacyjne, atesty, kepi
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej entaryzacji powykonawczej sieci
uzbrojenia terenu- instalacjwietleniowej, kolektora deszczowego i inne.

Uwaga
Przed rozpocgxiem wykonywania robot osoba kiegoa budow ma obowazek sporzdzenia
Planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa ptatriai:
Podstaw ptatnaci jest protokét z odbioru ostatecznego robot.
Rozliczenie Wykonawcy z Inwestorem rigstzgodnie z zapisami umowy 0 wykonanie prac.

Dokumenty odniesienia

dokumenty kdace podstaw do wykonania robo6t budowlanych, w tym wszystkieneénty
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty technezrobowazujace przepisy, inne
dokumenty i ustalenia.

Niektore przepisy zwizane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -UDz 2006r Nr 156, poz.1118
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i b@addechniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunkiadania przy odbiorze.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia -
Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmy Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.
Nr 47 poz. 401.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanychADNr 92 z roku 2004,



