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1 Nawierzchnie
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1 KNR 231-0815-06-00 IGM Warszawa 197,500 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce

cem-piask.

chodnik przy plebanii, przy granicy dz.: 2.0 * (20 + 7.5 + 36.5 + 10.0) + 3.0 * 10.0 + 2.0 + 0.5 * 35.0 = 197,500

Razem   =   197,500 m2

2 KSNR 006-0803-05-00 WACETOB Warszawa 1 401,875 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane ręcznie

analogia kostka betonowa

ciąg pieszo-jezdny:

1.5 * 10.0 + 3.5 * 20.0 + 38.5 * 12.5 * 0.5 + 38.5 * 12.0 * 0.5 + 10.0 * 13.0 * 0.5 + 11.5 * 5.0 * 0.5 + (7.5 + 2.5) *

8.0 / 2 + 10.0 * 16.5 + (12.5 + 5.0) * 4.0 / 2 + 11.0 * 46.5 = 1 401,875

Razem   =  1 401,875 m2

3 KSNR 006-0806-02-00 WACETOB Warszawa 214,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej

od plebanii do ul.Parkowej na placu: 5.0 + 35.5 + 7.5 + 12.5 + 6.0 + 39.0 = 105,500

od ul.Wiejskiej do ul.Parkowej na placu: 2.5 + 8.5 + 30.5 + 6.5 + 17.5 + 15.0 + 28.5 = 109,000

Razem   =   214,500 m

4 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 1 401,875 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

(ciąg pieszo- jezdny)

ciąg pieszo-jezdny:

1.5 * 10.0 + 3.5 * 20.0 + 38.5 * 12.5 * 0.5 + 38.5 * 12.0 * 0.5 + 10.0 * 13.0 * 0.5 + 11.5 * 5.0 * 0.5 + (7.5 + 2.5) *

8.0 / 2 + 10.0 * 16.5 + (12.5 + 5.0) * 4.0 / 2 + 11.0 * 46.5 = 1 401,875

Razem   =  1 401,875 m2

5 Analiza ind. 120,000 m3

Zasypanie ręczne nierówności terenu pod nawierzchnią pieszo-jezdną z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac

towarzyszących -odkrycie nawierzchni w celu zasypania,zaślepienie,itp.piaskiem warstwami  max.15cm z

mechanicznym zagęszczeniem do uzyskania stopnia zagęszczenie I= 0,95; w nakładach należy uwzględnić

materiały-piasek,

analogia na podst.poz.:KNR 202 1101 07 20 i zał. nr 1-KNNR 001 0320 05 00

zasypanie nierówności terenu pod nawierzchnią pieszo-jezdną: 120 * 1.0 * 1.0 = 120,000

Razem   =   120,000 m3

6 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1 626,875 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm

(ciąg pieszo-jezdny i chodnik)

chodnik z kostki betonowej przy plebanii, przy granicy dz.:

2.0 * (20.0 + 7.5 + 35.5) + 2.5 * 11.0 + 3.0 * 10.0 + 2.4 * 15.0 = 219,500

ciąg pieszo-jezdny: 1380.0 * 1 = 1 380,000

kostka kamienna /rowery,pasy na ciągu pieszo-jezdnym/: 2.5 * 6.0 + 0.25 * (12.5 + 12.5 + 11.5 + 13.0) = 27,375

Razem   =  1 626,875 m2

7 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1 626,875 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

chodnik z kostki betonowej przy plebanii, przy granicy dz.:

2.0 * (20.0 + 7.5 + 35.5) + 2.5 * 11.0 + 3.0 * 10.0 + 2.4 * 15.0 = 219,500

ciąg pieszo-jezdny: 1380.0 * 1 = 1 380,000

kostka kamienna /pasy na ciągu pieszo-jezdnym/: 2.5 * 6.0 + 0.25 * (12.5 + 12.5 + 11.5 + 13.0) = 27,375

Razem   =  1 626,875 m2
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8 KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 1 626,875 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po

zagęszczeniu: 12 cm

chodnik z kostki betonowej przy plebanii, przy granicy dz.:

2.0 * (20.0 + 7.5 + 35.5) + 2.5 * 11.0 + 3.0 * 10.0 + 2.4 * 15.0 = 219,500

ciąg pieszo-jezdny: 1380.0 * 1 = 1 380,000

kostka kamienna /rowery,pasy na ciągu pieszo-jezdnym/: 2.5 * 6.0 + 0.25 * (12.5 + 12.5 + 11.5 + 13.0) = 27,375

Razem   =  1 626,875 m2

9 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1 380,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

ciąg pieszo-jezdny: 1380.0 * 1 = 1 380,000

Razem   =  1 380,000 m2

10 KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 1 380,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy

dalszy 1 cm

/krotność 5/

ciąg pieszo-jezdny: 1380.0 * 1 = 1 380,000

Razem   =  1 380,000 m2

11 KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 1 380,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm

/ciąg pieszo-jezdny/

ciąg pieszo-jezdny: 1380.0 * 1 = 1 380,000

Razem   =  1 380,000 m2

12 KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 246,875 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm

chodniki

chodnik z kostki betonowej przy plebanii, przy granicy dz.:

2.0 * (20.0 + 7.5 + 35.5) + 2.5 * 11.0 + 3.0 * 10.0 + 2.4 * 15.0 = 219,500

kostka kamienna /rowery,pasy na ciągu pieszo-jezdnym/: 2.5 * 6.0 + 0.25 * (12.5 + 12.5 + 11.5 + 13.0) = 27,375

Razem   =   246,875 m2

13 KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 246,875 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy

dalszy 1 cm    krotność 2

chodniki

chodnik z kostki betonowej przy plebanii, przy granicy dz.:

2.0 * (20.0 + 7.5 + 35.5) + 2.5 * 11.0 + 3.0 * 10.0 + 2.4 * 15.0 = 219,500

kostka kamienna /rowery,pasy na ciągu pieszo-jezdnym/: 2.5 * 6.0 + 0.25 * (12.5 + 12.5 + 11.5 + 13.0) = 27,375

Razem   =   246,875 m2

14 NNRKB 003-0511-04-30 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 219,500 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Ułożenie chodników i placy z betonowej kostki brukowej, o różnej barwie,o grub.6 cm,przy mechanicznym ubijaniu

elementów nawierzchni, ilość szt. elementów na 1 m2: ponad 50

analogia

chodniki

chodnik z kostki betonowej przy plebanii, przy granicy dz.:

2.0 * (20.0 + 7.5 + 35.5) + 2.5 * 11.0 + 3.0 * 10.0 + 2.4 * 15.0 = 219,500

Razem   =   219,500 m2

15 NNRKB 003-0511-04-30 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1 380,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Ułożenie chodników i placy z betonowej kostki brukowej, o różnej barwie,o grub. 8 cm,przy mechanicznym ubijaniu

elementów nawierzchni, ilość szt. elementów na 1 m2: ponad 50
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ciąg pieszo - jezdny: 1380.0 * 1 = 1 380,000

Razem   =  1 380,000 m2

16 KNR 231-0302-04-00 IGM Warszawa 27,375 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki:

8 cm

kostka kamienna /rowery,pasy na ciągu pieszo-jezdnym/: 2.5 * 6.0 + 0.25 * (12.5 + 12.5 + 11.5 + 13.0) = 27,375

Razem   =   27,375 m2

17 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 24,745 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem

beton B 15

pod krawężnik drogowy: (0.3 * 0.15 + 0.15 * 0.13) * 104 = 6,708

pod krawężnik uliczny z prześwitem 12cm: (0.3 * 0.2 + 0.15 * 0.13) * 57.0 = 4,532

pod krawęnik uliczny z prześwitem 4cm: (0.3 * 0.12 + 0.15 * 0.13) * 68.0 = 3,774

pod obrzeże chodnikowe:

(0.21 * 0.1 + 0.1 * 0.13) * (41.0 * 2 + 1.5 + 4.0 + 5.5 + 39.0 * 2 + 1.0 * 2 + 3.5 + 2.0 + 6.0 * 2 + 2 * 3.14 * 2.5 + 6.5

* 4 + 2 * 3.14 * 5.5 + 2 * 3.14 * 3.1) = 9,731

Razem   =   24,745 m3

18 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 125,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

pod krawężnik uliczny z prześwitem 12cm: 57.0 * 1 = 57,000

pod krawęnik uliczny z prześwitem 4cm: 68.0 * 1 = 68,000

Razem   =   125,000 m

19 KNR 231-0403-07-00 IGM Warszawa 3,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek za ustawienie krawężników betonowych, na łukach o promieniu: do 10 m

na łuku: 3.0 * 1 = 3,000

Razem   =   3,000 m

20 KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 104,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

pod krawężnik drogowy: 104.0 * 1 = 104,000

Razem   =   104,000 m

21 KNR 221-0101-04-00 MBGPiK 131,678 m3
 [ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na

odległość : do 1,0 km

gruz betonowy

plac- elementy betonowe/poz.1,2,3/: 197.5 * 0.05 + 1401.875 * 0.08 + 214.5 * 0.15 * 0.3 = 131,678

Razem   =   131,678 m3

22 KNR 221-0101-05-00 MBGPiK 131,678 m3
 [ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na

odległość : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km - gruz betonowy,   krotność 14

plac- elementy betonowe/poz.1,2,3/: 197.5 * 0.05 + 1401.875 * 0.08 + 214.5 * 0.15 * 0.3 = 131,678

Razem   =   131,678 m3

23 KNR 221-0101-04-00 MBGPiK 535,656 m3
 [ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na

odległość : do 1,0 km      -podbudowy

plac- podbudowy/poz.4,5/: 1401.875 * 0.15 + 1626.875 * 0.2 = 535,656

Razem   =   535,656 m3
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24 KNR 221-0101-05-00 MBGPiK 535,656 m3
 [ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na

odległość : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km  -podbudowy, krotność 14

plac- podbudowy/poz.4,5/: 1401.875 * 0.15 + 1626.875 * 0.2 = 535,656

Razem   =   535,656 m3

2 Mała architektura

2.2 Mała architektura

2.2.1 Schody

25 KNR 401-0212-04-00 WACETOB Warszawa 0,443 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rozebranie - mechaniczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm

ostrożne rozebranie stopnia nieniszczące pozostałej części schodów

rozebranie stopnia: 0.18 * 0.34 * 7.24 = 0,443

Razem   =   0,443 m3

26 PKZ 016-0123-04-00 PP PKZ 7,240 m
 [ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Montaż stopni prostych blokowych, o przekroju do 0,06 m2

analogia  uzupełnienie stopniem kamiennym w miejscu zdemontowanego stopnia betonowego

uzupełnienie brakującego stopnia: 7.24 = 7,240

Razem   =   7,240 m

27 KNR 401-0619-01-00 IGM Warszawa 12,318 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Oczyszczenie łatwo dostępnych powierzchni  metodą oczyszczania szczotkami stalowymi

analogia oczyszcenie powierzchni stopni istniejących

pow.do oczyszczenia: (0.15 + 0.26) * 7.14 + (0.17 + 0.3) * 6.8 + (0.18 + 0.27) * 6.6 + (0.17 + 0.33) * 6.45 = 12,318

Razem   =   12,318 m2

28 Analiza ind. 1,000 kpl

Wykonanie spoinowania istniejąch schodów z użyciem specjalistycznych zapraw /np. Atlas Ten 10/ z doborem koloru

spoiny

/z korektą  ustawienia wszystkich stopni /4 szt/, odnowienie balustrady przy schodach, mocowanie balustrady-roboty

należy  wykonanać w zakresie koniecznym /

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

2.2.2 Słup ogłoszeniowy

29 KNR 201-0125-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,785 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubości warstwy do 15 cm, z przerzutem na hałdę przy

granicy robót: humus bez darni

3.14 * 0.5 * 0.5 = 0,785

Razem   =   0,785 m2

30 KNR 201-0306-02-00 WACETOB Warszawa 0,589 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy ręczne wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze

złożeniem urobku na odkład: grunt kat. III

3.14 * 0.5 * 0.5 * 0.75 = 0,589

Razem   =   0,589 m3

31 KNR 202-1101-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,471 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich:

pospółki

analogia podłoże zagęszczone mechanicznie do I=0,95

3.14 * 0.5 * 0.5 * 0.6 = 0,471

Razem   =   0,471 m3
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32 KNR 202-0204-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,298 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Stopy fundamentowe żelbetowe  z betonu zwykłego B-15, o objętości: do 0,5 m3  analogia

3.14 * 0.5 * 0.5 * 0.38 = 0,298

Razem   =   0,298 m3

33 KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,002 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi

gładkimi o średnicy: do 7 mm

w wieńcu

wieniec: 0.5 * 6 / 0.25 * 0.6 * 0.222 * 0.001 = 0,002

Razem   =   0,002 t

34 KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,019 t
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi

żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm

pręty 12mm -stopa,wieniec

płyta,wieniec: (6 * 0.75 * 2 + 0.5 * 6 * 4) * 0.888 * 0.001 = 0,019

Razem   =   0,019 t

35 KNR 202-0604-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,785 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na gorąco z

zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na tekturze

3.14 * 0.5 * 0.5 = 0,785

Razem   =   0,785 m2

36 KNR 202-0103-01-20 WACETOB Warszawa 0,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie

specjalistycznej do cegieł klinkierowych o grubości: 1 cegły

0.5 * 0.2 * 6 = 0,600

Razem   =   0,600 m2

37 KNR 202-0923-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,600 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Spoinowanie ścian zaprawą cementową: niebarwioną

0.5 * 0.2 * 6 = 0,600

Razem   =   0,600 m2

38 KNR 027-0162-02-00 IGM Warszawa 5,370 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]

Ścianki działowe wysokości do 4,5 m,budynków jedno kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P

+W (pióro i wpust) o grubości ścianki: 11,5 cm

0.5 * 1.79 * 6 = 5,370

Razem   =   5,370 m2

39 KNR 202-0212-12-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,058 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wieńce monolityczne, z betonu zwykłego B-15, na ścianach: zewnętrznych o szerokości do 30 cm

0.5 * 0.12 * 0.16 * 6 = 0,058

Razem   =   0,058 m3

40 KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 0,360 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Ułożenie na wiencu ekranu zabezpieczającego z folii

analogia

0.5 * 0.12 * 6 = 0,360

Razem   =   0,360 m2
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41 KNR 202-0406-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,065 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murłaty o przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2

0.12 * 0.12 * 0.5 * 6 + 0.16 * 0.18 * 0.75 = 0,065

Razem   =   0,065 m3

42 KNR 202-0407-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,008 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - słupy o długości do 2 m i przekroju poprzecznym

drewna: ponad 180 cm2

0.16 * 0.16 * 0.3 = 0,008

Razem   =   0,008 m3

43 KNR 202-0408-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,050 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykłe o długości do 4,5 m i przekroju

poprzecznym drewna: do 180 cm2

0.07 * 0.14 * 0.85 * 6 = 0,050

Razem   =   0,050 m3

44 KNR 202-0410-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,785 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i

osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: do 16 cm

0.7 * 0.85 * 0.5 * 6 = 1,785

Razem   =   1,785 m2

45 KNR 202-0504-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,785 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pokrycie dachów dachówką,z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ

dachówki: karpiówka ceramiczna w koronkę

/uwaga-powierzchnia dachu jest bardzo mała/

pokrycie dachówką: 0.7 * 0.85 * 0.5 * 6 = 1,785

Razem   =   1,785 m2

46 KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 6,300 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego ATLAS CERMIT

DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20

0.5 * 2.1 * 6 = 6,300

Razem   =   6,300 m2

47 KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 6,300 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS

CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach

poziomych

0.5 * 2.1 * 6 = 6,300

Razem   =   6,300 m2

48 Analiza ind. 1,000 szt

Zwieńczenie słupa

element kowalski-dekoracyjny

z umocowaniem i opierzeniem

1 * 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

2.2.3 Stojaki dla rowerów, barierki metalowe, hydrant nadziemny

49 Analiza ind. 2,000 szt

Parking dla rowerów-stojak  wraz z montażem

typ Agora 08213 Firmy Komserwis

( 5szt. rowerów w jednym stojaku)
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2 * 1 = 2,000

Razem   =   2,000 szt

50 Analiza ind. 50,000 szt

Barierka ze słupków z łańcuchem z montażem

typ słupków Agora 05256 łańcuch 006205

Firma Komserwis

słupki 50 sztuk

(45 + 5) * 1 = 50,000

Razem   =   50,000 szt

51 Analiza ind. 100,000 m

Barierka ze słupków z łańcuchem z montażem

typ słupków Agora 05256, łańcuch 006205

Firma Komserwis

Łańcuch długość 100,0m

(90.0 + 10.0) * 1 = 100,000

Razem   =   100,000 m

52 KNR 405-0210-04-00 PROINBUD Warszawa 2,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]

Wymiana hydrantu nadziemnego na hydrant ozdobny

typ 8007 firmy Jafar

analogia

2 * 1 = 2,000

Razem   =   2,000 kpl

2.3 Roboty porządkowe

53 Analiza ind. 1,000 kpl

Uporządkowanie terenu do przekazania Inwestorowi

/w tym usunięcie wszelkich odpadów z opłatami za składowanie, naprawa zniszczonych i uszkodzonych miejsc

trawnika,nawierzchni,urządzeń itp.;sprzątanie i porządkowanie/

54 Analiza ind. 107,500 m2

Wykonanie trawnika -z uzupełnieniem ziemi urodzajnej,uprawą, siewem

4.5 * 30.0 * 0.5 + 40.0 = 107,500

Razem   =   107,500 m2

2.4 Oświetlenie

55 KNR 201-0701-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

wykopy ręczne wykonywane w zbliżeniu trasy kabla do istniejącej infrastruktury,obiektów, itp.

wykopy ręczne: 12.0 + 2.5 + 5.0 = 19,500

wykopy ręcznew etaoie I: - 5.0 = -  5,000

Razem   =   14,500 m

56 KNR 201-0702-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 79,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV koparko-spycharką 0,15 m3, przy szerokości dna rowu do

0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

wykop: 12.5 + 32.5 + 7.5 + 15.0 + 12.5 + 22.5 +  10.0 + 6.0 + 10.0 + 25.0 + 17.5 +  12.5 + 40.0 = 223,500

wykop w etapie I: - (25.0 + 40. + 22.5 + 17.5 + 23.0 + 10.5 + 6.0) = -  144,500

Razem   =   79,000 m

57 KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 98,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m    UWAGA do R,M,S  krotność =2

podsypka o gr.0,1m pod kabel oraz zasypka gr.0,1m nad kablem

wykopy ręczne: 12.0 + 2.5 + 5.0 + 5.0 = 24,500

wykop: 12.5 + 32.5 + 7.5 + 15.0 + 12.5 + 22.5 + 10.0 + 6.0 + 10.0 + 25.0 + 17.5 + 12.5 + 40.0 = 223,500

wykopy w etapie I: - (5.0 + 144.5) = -  149,500
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Razem   =   98,500 m

58 KNR 510-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych  z przykryciem folią

YAKY 4x25mm2

YAKY 4x25mm2: 246.0 * 1 = 246,000

YAKY 4x25mm2 w etapie I: - 177.5 = -  177,500

Razem   =   68,500 m

59 KNR 510-0303-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,200 m
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o średnicy: do 75 mm

rura osłonowa typ DVK 75 Arot

PCW DVK 75 Arot: 48.0 * 1 = 48,000

PCW DVK 75 Arot w etapie I: - (3.0 * 2 + 2.4 * 2 + 2.0) = -  12,800

Razem   =   35,200 m

60 KNR 508-0608-07-00 WACETOB Warszawa 108,350 m
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4

bednarka w wykopie: (12.0 + 2.5 + 5.0 + 5.0) * 1.1 = 26,950

(12.5 + 32.5 + 7.5 + 15.0 + 12.5 + 22.5 + 10.0 + 6.0 + 10.0 + 25.0 + 17.5 + 12.5 + 40.0) * 1.1 = 245,850

bednarka w wykopie w etapie I: - (5.0 * 1.1) - (25.0 + 40.0 + 22.5 + 17.5 + 23.0 + 10.5 + 6.0) * 1.1 = -  164,450

Razem   =   108,350 m

61 KNR 508-0620-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaż przez skręcanie uchwytów uziemiających na rurach, o średnicy: do 100 mm

analogia

podłączenia: 12 * 1 = 12,000

Razem   =   12,000 szt

62 Analiza ind. 1,000 kpl

Inwentaryzacja geodezyjna trasy kabla

1 * 1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

63 KNR 201-0704-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8

m ( w miejscach o ograniczonej dostępności dla maszyn)

wykopy ręczne: 12.0 + 2.5 + 5.0 + 5.0 = 24,500

Razem   =   24,500 m

64 KNR 201-0705-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 74,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, spycharko-koparką 0,15 m3, przy szerokości dna

wykopu 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

wykop: 12.5 + 32.5 + 7.5 + 15.0 + 12.5 + 22.5 + 10.0 + 6.0 + 10.0 + 25.0 + 17.5 + 12.5 + 40.0 = 223,500

wykop w etapie I: - (5.0 + 25.0 + 40.0 + 22.5 + 17.5 + 23.0 + 10.5 + 6.0) = -  149,500

Razem   =   74,000 m

65 KNR 201-0310-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,400 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku

na odkład: grunt kat. III

wykopy pod fundamenty prefabrykowane słupów LS4

wykopy ręczne: 0.5 * 0.5 * 0.8 * 9 + 0.5 * 0.5 * 0.5 * 3 = 2,175

wykopy ręczne w etapie I: - (0.5 * 0.5 * 0.8 * 7 + 0.5 * 0.5 * 0.5 * 3) = -  1,775

Razem   =   0,400 m3
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66 ZAŁ.1 - KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż: kompletne  fundamenty prefabrykowane pod latarnie LS 4 Elmonter

w nakładach uwzględnić:

fundament prefabrykowany BLS 80 oparty na płycie chodnikowej 50x50x7cm,śruby montażowe

latarnie LS4- fundament: 9 * 1 = 9,000

latarnie LS4- fundament -w etapie I: - 7 * 1 = -  7,000

Razem   =   2,000 szt

67 ZAŁ.1 - KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 9,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych analogia-(docelowo-kompletna latarnia z koroną i oprawą na fundamencie

prefabrykowanym wraz z montażem,uzbrojeniem itp.)

w nakładach uwzględnić: typ latarni LS4 Elmonter, śruby montażowe

latarnie LS4: 9 * 1 = 9,000

Razem   =   9,000 szt

68 KNR 510-1002-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Montaż korony KS03 Elmonter, na słupie

korona KS 03: 9 * 1 = 9,000

Razem   =   9,000 szt

69 KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Montaż na zamontowanej koronie opraw OP 07 Elmonter

/klosz przeźroczysty,szyszkowy/

do lamp sodowych o 1 lampie

oprawa OP 07, lampa sodowa Master SON PIA Plus 100 W

korony OP 07 i lampy Master SON PIA Plus 100W: 9 * 1 = 9,000

Razem   =   9,000 szt

70 ZAŁ.1 - KNNR 005-0203-01-00 MRRiB 70,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przewody kabelkowe wciągane do rur - łączny przkrój żył: do 7,5 mm2 analogia

Przewód YDYp 3x2,5

YDYp 3x2,5mm2: 70.0 * 1 = 70,000

Razem   =   70,000 m

71 ZAŁ.1 - KNNR 005-0404-01-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Tablice rozdzielcze elektryczne, o masie: do 10 kg

skrzynka z tworzywa sztucznego 2x12 modułów

skrzynka z tw.sztucznego: 1 * 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

72 ZAŁ.1 - KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Aparaty elektryczne

wyłącznik instalacyjny 1 fazowy 16A

analogia

wyłącznik instalacyjny 1 fazowy 16A: 1 * 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

73 ZAŁ.1 - KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Aparaty elektryczne

wyłącznik instalacyjny 1 fazowy 6A

analogia

wyłącznik instalacyjny 1 fazowy 6A: 1 * 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt
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74 ZAŁ.1 - KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Aparaty elektryczne

Zegar astronomiczny PSO - 02

analogia

zegar astronomiczny PSO - 02: 1 * 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

75 ZAŁ.1 - KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Aparaty elektryczne

Przełącznik 4G16-90-S18-R114

analogia

przełącznik 4G16-90-S18-R114: 1 * 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

76 ZAŁ.1 - KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Aparaty elektryczne

Stycznik 1 fazowy 16A

analogia

stycznik 1 fazowy 16A: 1 * 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt

77 KNR 508-0902-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

sprawdzenie: 1 * 1 = 1,000

Razem   =   1,000 pomiar

78 KNR 508-0902-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - następny

sprawdzenie: 1 * 1 = 1,000

Razem   =   1,000 pomiar

79 KNR 508-0902-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego pierwsza

sprawdzenie: 1 * 1 = 1,000

Razem   =   1,000 pomiar

80 KNR 508-0902-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego następna

sprawdzenie: 1 * 1 = 1,000

Razem   =   1,000 pomiar

81 KNR 201-0505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,250 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

plantowanie: (12.0 + 2.5 + 5.0 + 5.0) * 0.5 = 12,250

(12.5 + 32.5 + 7.5 + 15.0 + 12.5 + 22.5 + 10.0 + 6.0 + 10.0 + 25.0 + 17.5 + 12.5 + 40.0) * 0.5 = 111,750

plantowanie w etapie I: - (5.0 * 0.5) - (25.0 + 40. + 22.5 + 17.5 + 23.0 + 10.5 + 6.0) * 0.5 = -  74,750

Razem   =   49,250 m2

- - -    Koniec  wydruku    - - - 

 


