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PODBUDOWA | ULEPSZONE PODtOZE Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania ogélne dotygze wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonywaniem ulepszonego padt@ gruntu stabilizowanego
cementem w zwizku z remontem Placu Ks. Abp. Balowskiego w miejscowiui
Grodziec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpemetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zganych z
wykonaniem i odbiorem ulepszonego pa@t@ gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-
96012 i obejmu:

a) wykonanie ulepszonego podigrubdci 10 cm i R=1,5 MPa z gruntu stabilizowanego
cementem w mieszarkach stacjonarnych,

1.4.0kreslenie podstawowe

1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa — mieszanka gruntmeon& i wody, a w razie
potrzeby rownie dodatkow ulepszagych, np. popiotdw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnychsieach.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cemengrwotowa zagszczona i
stwardniata w wyniku ukiczenia procesu wzania cementu.

1.4.3. Podiaze gruntowe ulepszone cementem — jedna lub dwie twyargag:szczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadasa\arstwa podbudowy.

1.4.4. E; — modut spgzystadsci na rozcaganie.

1.4.5. Pozostate oki&enia podane w niniejszej STa szgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi normami i definiciami podanymi w ST 0D.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z

Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne".



2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Cement
Nalezy stosowé cement klasy 32.5 portlandzki (CEM 1), portlandzkdodatkami (CEM II)

lub hutniczy (CEM IlIl) wg PN-EN 197-1: 2002. Wymaga dla cementu zestawiono w
tablicy 1.

Tablica 1. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN197-D220

Klasa cementu

Lp. Wiasciwosci
32,5

1 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie

mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie

mniej niz: 325
3 | Czas wiqzania:

- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60

- koniec wazania, najpgniej po uptywie, h 12
4 | Staté¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu néaidg wykona zgodnie z PN-EN 196-1: 1996; PN-EN 196-2: 1996: PN
EN 196-3: 1996; PN-EN 196-6: 1996.

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwszy od trzech miesty, mazna

go stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego
przydatné¢ do robot.



2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementehezgaocent na podstawie
wynikébw bada laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanyciv
PN-S-96012.

Do wykonania podbuddw i ulepszonego padi@ gruntow stabilizowany cementem ngle
stosowa grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uznéd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymatd¢é na $ciskanie i mrozoodpordé probek gruntu
stabilizowanegoazgodne z wymaganiami okfenymi w p.2.6 tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymaganiga Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodcych przez sitgt 40 mm, %
(m/m), nie mniej ni: 100
b) ziarn przechodgcych przez sitgt 20 mm, %
(m/m), powyzej 85 PN-B-04481
c) ziarn przechodgych przez sitg# 4 mm, %
(m/m), powyej: 30
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 20
ponizej
2 | Granica ptynngci, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz; 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH Od5do 8 PN-B-04481
5 | Zawartd¢ czsci organicznych, % (m/m), nje 2 PN-B-04481
wigcej niz:
6 |Zawart@¢ siarczandw, w przeliczeniu na §0
%(m/m), nie wgcej niz: 1 PN-B-06714-28

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapneopig@ami lotnymi.

Grunty z granicy ptynnizi od 40 do 60% i wskaniku plastycznéci od 15 do 30% magby¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczyath Wwarunkiem @ycia specjalnych
maszyn, umgiwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.



Dodatkowe kryteria oceny przydatmd gruntu do stabilizacji cementem; zaleca stycie
gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50 ,wg BN-64/8931-01,
— zawartdci ziarn pozostagych na sici¢t 2 mm — co najmniej 30%,
— zawartgci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm — nieqeej niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatiw gruntu do stabilizacji cementema swyniki
wytrzymataci nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem enéuwalnie do piegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250. Bez bad@aboratoryjnych mzna
stosowa wodochgowa wock pitha. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet nie mae by
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zzeyypodam norma lub do momentu
poréwnania wynikow wytrzymakezi na $ciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z wogl watpliwa i z wodh wodochgowa. Brak r&nic potwierdza przydatroi
wody do stabilizacji gruntu cementem.

2.5. Dodatki ulepszaga

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkazhsadnionych, stosujegsnastpujace
dodatki ulepszage:

— wapno wg PN-B-30020,
— popioty lotne wg PN-S-96035,
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigo@jce
aproba¢ techniczia wydary przez uprawniomjednostk.

2.6. Grunty stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej wytrzymatéé gruntu

stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinnansge wymagania okrdone w
tablicy 3.



Tablica 3. Wymagania dla gruntdw stabilizowanycmeatem

Wytrzymaita¢ nasciskanie | Wskaznik
Lp Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni probek nasyconych wad | mrozood-
' drogowej (MPa) POrnGcCi
po 7 dniach| Po 28 dniagh
1 | Ulepszone podi@ od1,0dol60d15do25 0,6
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonywania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania ulepszonego pozHoz gruntu stabilizowanego
cementem powinien wykagaie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— mieszarek stacjonarnych,
- ukiadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtainych do zagszczania,
— zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub rolatyalcéw wibracyjnych
do zagszczania w miejscach trudnodgstych.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejo
4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.
Mieszank gruntowo-cementoyy mozna przewozi dowolnymi ésrodkami transportu, w
sposOb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, greggsvaniem i wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot



Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00@M0Mymagania ogolne”.

5.2. Warunki przyspienia do robot

Ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem niezenby¢ wykonywana wtedy,
gdy podiae jest zamarziie i podczas opaddéw deszczu. Nie malozpoczyna stabilizacji
gruntu cementem, eli prognozy meteorologiczne wskazua maliwy spadek temperatury
ponizej 5°C w czasie najbliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podia
Podtaze gruntowe powinno liywyprofilowane i odpowiednio przygotowane.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowanidepszonego podi@a powinny by
wczesniej przygotowane.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utheia¢ nacagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wekszych ni co 10 metrow.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamvaydraulicznymi ma by ukladana
w prowadnicach, to po wytyczeniu ulepszonego padtmaley ustawé na podiau
prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly éosle linie krawedzi uktadanej warstwy
wedtug dokumentacji projektowej. Wysako prowadnic powinna odpowiaélagrubgci
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwamydrhulicznymi, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinnyduystawione stabilnie, w sposob wyklucgsj ich
przesuwanie gipod wptywem oddziatywania maszymytych do wykonania warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zaleca s taki dobor mieszanki, aby spetwymagania wytrzymakziowe okrglone w p.2.6
tablica 3, przy jak najmniejszej zawaitocementu.

Maksymalna zawarté cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla utetego podioa
wynosi 8%.

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej, okrédonej
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B844z tolerang +10%, -20% jej
wartcici.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniatrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymigni okrélonymi w
tablicy 3.



5.5. Stabilizacja metadmieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ephce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjopapowinna b§ wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu @sgzosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie paminby¢ krotszy od 1 minuty, o ile
krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony pmgmiera po wsipnych prébach. W
mieszarkach typu agtego pedkos¢ podawania materiatéw powinnadwystalona i na biaco
kontrolowana w taki sposéb, aby zapefyednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20%
jej wartasci.

Przed utgeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ woda. Mieszanka
dowieziona z wytworni powinna Byuktadana przy pomocy ukiadarek lub rowniarek.
Grubas¢ uktadania mieszanki powinnadiaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grudim
warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna doywyprofilowana do wymaganych gdnych,
spadkow podtnych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozktadania mieszanki rigle
wykorzysta prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rovanoprofilu warstwy. Od
uzycia prowadnic mazna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiedry
rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przyshpi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementeezygorowadzé przy wyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie ulepszonego pozo o przekroju daszkowym powinno rozpggzsic od
krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo nakfadajcymi sk w strorg osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczyominno rozpock Sic od nizej
potozonej kravedzi i przesuwa pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore
wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce st w czasie zagpzczania zamenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, mugsby¢ natychmiast naprawiane przez wymian
mieszanki na peln glkebokas¢, wyrOwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.



Operacje zagszczania i obrobki powierzchniowej mygshy¢ zakaiczone przed uptywem
dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczenie nalgy kontynuowg& do osagniccia wskanika zagszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanve@iN-S-96012 i ST.

Specjala uwag: nalezry poswieci¢ zag:szczeni mieszanki wasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich anizer obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowanie, ggane podczas zagzczania lub w inny sposob
wadliwe, musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pednubaé, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowngegaczenie. Roboty tey svykonane na
koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na calej szerokwi.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem
kolejnego pasa natg pionowg krawedz wykonanego pasa zwil¢ woda. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w wonej i zagszczonej mieszance, naeniezwitocznie obei¢
pionowa krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb
naleey wykona poprzecza spoiry robocz na pohczeniu dziatek roboczych. Od obcia
pionowej krawedzi w wykonanej mieszance muta odsipi¢c wtedy, gdy czas porulzy
zakaiczeniem zagszczenia jednego pasa, a rozgoeeanm wbudowaniaagsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wysjpuja spoiny robocze to spoiny w warstwiezdeej
wyzej powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1
m dla spoiny poprzecznej.

5.8. Pietgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Piekgnacja powinna yprzeprowadzona wedtug jednego z gasjcych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjasfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w §lk od 0,5 do
1,0 kg/nf,

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczynmiosiadajcymi  aprobat
techniczia wydary przez uprawniogjednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickycia
przez lrzyniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotigapianie woda w agu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni,



d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcaafalia z tworzywa sztucznego, womna na
zaktad o szerokwi co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni
warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymyvi@ jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pieynacji, zaproponowane przez Wykonawamne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyiiera.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po ulepszonym pgaddo okresie
7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruethmologiczny mize odbywa sic
wytacznie za zgoglInzyniera.

5.10. Utrzymanie ulepszonego pazio

Ulepszone podie po wykonaniu przed uteniem nasipnej warstwy, powinny hky
utrzymywane w dobrym stanie.z# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera,
gotowy warstwe do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawi wszelkie uszkodzenia
warstwy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprgmikiych z niewtdciwego utrzymania
warstwy obciza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw warstw uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznyclkjdia jak opady deszczushiegu oraz

mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyma ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystapi mazliwos¢ uszkodzenia warstwy.

Warstwa stabilizowana cementem powinn& pyzykryta przed zim warstwy nawierzchni
lub zabezpieczona przed niszcym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sigo
zaakceptowany przez4yniera.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykénaadania cementu i gruntéw

przeznaczonych do wykonania robot i przedstawyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptaciji.



6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw w czasie wykonywania i ulepszonego

poditaza z gruntu stabilizowanego cementem podano w tallic

Tablica 1.
Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba Maksymalna
e bada na dziennej powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada dziatce roboczej ulepszonego podia
przypadajca na jedno
badanie
1 | Uziarnienie  mieszanki gruntu lub
kruszywa
2 | Wilgotng¢  mieszanki  gruntu  lub
kruszywa ze spoiwami 6 6000
3 | Rozdrobnienie gruntt!
4 | Zagiszczenie warstwy
5 | Gruba¢ ulepszonego podia
6 | Wytrzymaitad¢ nasciskanie
- 7i 28-dn|owa przy stabilizaciji , 6000 1
cementem i wapnem, 6 prébek
7 | Mrozoodporné: ? przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
Badanie spoiwa:
8 | — cementu, . . . -
9 | - wapna, przy prolektowanlu_skia_ldu. mieszanki i przy
) kazdej zmianie
10 | - popiotéw lotnych,
11| - ;uzla granulowanego
12 | Badanie wody Dla kalego vatpliwegozrodia
13 | Badanie wigciwosci gruntu lub kruszywg  dla kdej partii i przy kadej aminie rodzaju

gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych.
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem.

6.3.2. Uziarnienie gruntu



Prébki do bada nalezy pobierg z mieszarek przed podaniem cementu. Uziarnierie lu
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna fgyrowna wilgotnéci optymalnej, okrdonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z toleranct10%-20% jej warteci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b¥ rozdrobniony tak, aby wskaik rozdrobnienia byt co najmniej rowny
80% (przez sito érednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).

6.3.5. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do oginiccia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.6. Grubé&c¢ warstwy

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpadrednio po jej zaggzczeniu w odlegkei co najmniej
0,5 m od krawdzi. Grubad¢ warstwy nie mee r@ni¢ sic od projektowanej o wcej niz + 1
cm.

6.3.7. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymalai¢ na sciskanie okréla sk na probach walcowych @ednicy i wysokéci 8cm.
Prébki do badanalezy pobiera z miejsc wybranych losowo, w warstwie razbnej przed jej
zag:szczeniem. Probki w ikgi 6 sztuk nalgy formowa i przechowywaé zgodnie z normami
dotyczicymi poszczegolnych rodzajéw stabilizacji spoiwaririzy probki naley bad& po 7
lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowysyvam w przypadku. Wyniki
wytrzymataci nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Mrozoodporni
Wskaznik mrozoodporn&ti okreslany przez spadek wytrzymato na sciskanie probek
poddawanych cyklom zamiania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami

podanymi w ST.

6.3.9. Badanie cementu.



Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éktewtasciwosci podane w ST.

6.3.10. Badanie wody

W przypadkach watpliwych naley przeprowadz badania wody wg PN-B-32250.

6.3.11. Badanie wkgiwosci gruntu

Wiasciwosci gruntu naley bada przy kadej zmianie rodzaju gruntu. Weiwosci powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.4. Wymagania dotyaza cech geometrycznych i wytrzymatmwych ulepszonego podia.

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego ulepszonego padto

Lp. | WyszczegOlnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ bada i
pomiarow
1 | Szerokéc 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiwzna w sposob egty planografem albo co
20 m tat na kadym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne Wysok'écm\{ve . 0 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie*)
7 | Grubd¢ warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej mz na
2000 nf

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona
w punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& ulepszonego podia

Szeroka&¢ warstwy nie mee r@nié¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5
cm.

Na jezdniach bez krawnikdw szerokéci warstwy powinna by wicksza od szerokoi
warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wafto wskazan w Dokumentacii
Projektowej.



6.4.3. ROwné¢ ulepszonego podia

Nieréwnaici podiwzne ulepszonego podia naley mierzye 4-metrove tata lub planografem
zgodnie z norrp BN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne ulepszonego padiaaley mierzy 4-metrovy tata.
Nieréwnaci nie powinny przekracza

— 15 mm dla ulepszonego pod&
6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego padto

Spadki poprzeczne warstwy powinny ¢byzgodne z Dokumentacja Projekipwz
+ 0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe ulepszonego podia

Rdéznice pomedzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cm, -2 cm.

6.4.7. Grubé¢ ulepszonego podia
Gruba¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:

— dla ulepszonego podta +10%, -15%.
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegdtaza

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne ulepszonego peaito

Jezeli po wykonaniu bada na stwardniatej warstwie stwierdzigsize odchylenia cech
geometrycznych przekraczajvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na
cak grubac¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszizanny rodzaj naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zeptowany przez kyniera.

Jezeli szeroké¢ warstwy jest mniejsza od szergkbprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom iey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézywarstwe



przez zerwanie warstwy na pehgrubagé¢ do potowy szerokai pasa ruchu i wbudowanie
nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Robmetywykonawca
wykona na wiasny koszt.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazigm grubéci Wykonawca wykona
napraw¢ ulepszonego podka przez zerwanie wykonanej warstwy, uswe zerwanego
materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowieldnatasciwosciach i o wymaganej
grubaici. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt Whakacy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatd¢ ulepszonego podia

Jezeli wytrzymalaé srednia probek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymoiega na now o0 odpowiednich
wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢@magania ogolne”.

Jednostl obmiaru robét jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego
podiaza.

8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/0¢gmagania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndgci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatioci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



- oznakowanie robat,

— dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanjejitransport na miejsce
wbudowania,

— wykonanie odcinka probnego

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie odwiezieni@wadnic oraz innych
materiatéw i uradzeh pomocniczych,

— roztozenie i zagszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzanie pomiarow i badiboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji
Technicznej,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.Przepisy zwhzane

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczeytizymatcci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analizaraéhzna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczazasu wizania i staléci

objetosci.

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczopnia zmielenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezerawartéci zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezsktadu ziarnowego.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezerawartéci zanieczyszcze
organicznych.

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezerawartdéci siarki metod
bromows.

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezeizpadu krzemianowego.

PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezeizpadu wapniowego.

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezexzpadwelazawego.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezdnieralngci w bebnie Los
Angeles.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulemszgodize z gruntu
stabilizowanego cementem.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wrska piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modatlksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obcizenie piyh.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanmawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nagnosci gruntu jak podiga
nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.



