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SPIS DAALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : 031-001-P14 KOBRAwer. 94

Roboty remontowo-budowlane obejmujace modemizacje Placu Ks.Abp B.Dabrowskiego w miejscowosci
Grodziec

Budowa:  Roboty remontowo-budowlane obejmujgee modemizadie Placu Ks.Abp B.Dabrowskiego w migjscowosci Grodziec
Ohiekt: - Roboty remontowo-budowlane obejmujace modemizacje Placu Ks.Abp B.Dabrowskiego w miejscowosci Grodziec
Adres:  Plac Ks.Abp B.Dabrowskiego, 62-580 Grodziec

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Sl
Lp. \ Kod CPV QOpis dzialu
1 Nawierzchnie
11 Nawierzchnia placu
111 Nawierzchnia placu
2 Mata architektura
22 Mata architektura
221 Schody
222 Stup ogloszeniowy
223 Stojaki dla rowerdw, barierki metalowe, hydrant nadzienmy
23 Roboty porzadkowe
24 Odwietlenie

- Koniecwydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 031-001-P14

ORGBUD-SERWS Poznan

KOBRA wer. 9.4

Roboty remontowo-budowlane obejmujace modemizacje Placu Ks.Abp B.Dabrowskiego w miejscowosci

Grodziec
Budowa:  Roboty remontowo-budowlane obejmujgee modemizadie Placu Ks.Abp B.Dabrowskiego w migjscowosci Grodziec
Ohiekt: - Roboty remontowo-budowlane obejmujace modemizacje Placu Ks.Abp B.Dabrowskiego w miejscowosci Grodziec
Adres:  Plac Ks.Abp B.Dabrowskiego, 62-580 Grodziec

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Nawierzchnie
1.1 | Nawierzchnia placu
1.1.1| Nawierzchnia placu
1| KNR 231-0815-06-00 IGM Warszawa 197,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dia pieszych, z piyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce
cempiask.
chodnik przy plebanii, przy granicy dz.: 20*(20+75+365+10.0)+30*100+20+05*350= 197,500
Razem = 197,500 | m2
2| KSNR 006-0803-05-00 WACETOB Warszawa 1401875\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 |
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regulamej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane recznie
analogia kostka betonowa
dag pieszojezdny.
15*100+35*200+385*125*05+385*120*05+100*130*05+11.5*50*05+(7.5+25) *
80/2+100*165+(125+50)*4.0/2+11.0*465= 1401,875
Razem = 1401875 | m2
3| KSNR 006-0806-02-00 WACETOB Warszawa 214500\ m
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 |
Rozebranie kraweznikéw betonowych utazonych na podsypce cementowo-piaskowe)
od plebanii do ul.Parkowej na placu: 50+355+75+125+6.0+39.0= 105,500
od ul Wejskiej do ul.Parkowej na placu: 25+85+305+65+17.5+150+285= 109,000
Razem = 214,500 | m
4| KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 1401,875 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15cm
(diag pieszo- jezdny)
dag pieszojezdny.
15*100+35*200+385*125*05+385*120*0.5+100*13.0*05+11.5*50*05+(7.5+25) *
80/2+100*165+(125+50)*4.0/2+11.0*465= 1401,875
Razem = 1401875 | m2
5| Analizaind. 120,000 | m3
Zasypanie reczne nierownosci terenu pod nawierzchnig pieszojezdng z wykonaniem wszystkich niezbednych prac
towarzyszacych -odkrycie nawierzchni w celu zasypania,zaslepienie,itp.piaskiemwarstwami max.15cmz
mechanicznym zageszczeniem do uzyskania stopnia zageszczenie 1= 0,95; w nakiadach nalezy uwzgledni¢
materialy-piasek,
analogia na podst.poz.:KNR 202 1101 07 20 i zat. nr 1-KNNR 001 0320 05 00
Zasypanie nierownosai terenu pod nawierzchnig pieszojezdna; 120*1.0*10= 120,000
Razem = 120,000 | m3
6| KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1626,875 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii 11V, o giebokosci: 20 cm
(ciag pieszojezdny i chodnik)
chodnik z kostki betonowej przy plebanii, przy granicy dz.:
20*(200+75+355)+25*11.0+30*10.0+24*150= 219,500
diag pieszo-jezdny: 1380.0*1= 1380,000
kostka kamienna /rowery,pasy na ciagu pieszo-jezdnyn: 25*6.0+0.25*(125+125+115+130) = 27,375
Razem = 1626,875 | m2
7| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1626,875 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: -V
chodnik z kostki betonowej przy plebanii, przy granicy dz.:
20*(200+75+355)+25*11.0+30*10.0+24*150= 219,500
diag pieszo-jezdny: 1380.0*1= 1380,000
kostka kamienna /pasy na ciagu pieszo-jezdnyn: 25*60+025*%(125+125+115+130) = 27,375
Razem = 1626,875 | m2
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Str: 2
Podstawa kalkulagji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
8| KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 1626,875 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzetem rolniczym,o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 12 cm
chodnik z kostki betonowej przy plebanii, przy granicy dz.:
20*(200+75+355)+25*11.0+3.0*100+24*150= 219,500
ciag pieszo-jezdny: 1380.0*1= 1380,000
kostka kamienna /rowery,pasy na ciagu pieszo-jezdnym: 25*6.0+0.25*(125+125+115+130) = 27,375
Razem = 1626,875 | m2
9| KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1380,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
diag pieszo-jezdny: 1380.0*1= 1380,000
Razem = 1380,000 | m2
10 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 1380,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1cm
/krotnosc 5/
diag pieszo-jezdny: 1380.0* 1= 1.380,000
Razem = 1380,000 | m2
11| KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 1380,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosc warstwy po zageszezeniu: 3 cm
[ciag pieszojezdny/
ciag pieszojezdny: 1380.0*1= 1380,000
Razem = 1380,000 | m2
12| KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 246,875| m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosc warstwy po zageszezeniu: 3 cm
chodniki
chodnik z kostki betonowej przy plebanii, przy granicy dz.:
20*(200+75+355)+25*11.0+30*10.0+24*150= 219,500
kostka kamienna /rowery,pasy na ciagu pieszo-jezdnyn: 25*6.0+0.25*(125+125+115+130) = 27,375
Razem = 246,875 | m2
13 | KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa 246,875 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, 0 grubosci warstwy po zageszcezeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1cm  krotnos¢ 2
chodniki
chodnik z kostki betonowej przy plebanii, przy granicy dz.:
20*(200+75+355)+25*11.0+30*10.0+24*150= 219,500
kostka kamienna /rowery,pasy na ciagu pieszo-jezdnym: 25*6.0+025*(125+125+11.5+13.0) = 27,375
Razem = 246,875 | m2
14| NNRKB 003-0511-04-30 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 219,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1994 . ]
UtoZenie chodnikdw i placy z betonowej kostki brukowej, o réznej barwie,o grub.6 cm,przy mechanicznym ubijaniu
elementdw nawierzchni, ilos¢ szt. elementdw na 1 m2: ponad 50
analogia
chodniki
chodnik z kostki betonowej przy plebanii, przy granicy dz.:
20*(200+75+355)+25*11.0+3.0*100+24*150= 219,500
Razem = 219,500 | m2
15 | NNRKB 003-0511-04-30 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 1380,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1994 r. |

UtoZenie chodnikéw i placy z betonowej kostki brukowej, o réznej barwie,o grub. 8 cm,przy mechanicznym ubijaniu
elementdw nawierzchni, ilos¢ szt. elementéw na 1 m2: ponad 50
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Str: 3
Podstawa kalkulagji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
analogia
ciag pieszo-jezdny
diag pieszo - jezdny: 1380.0*1= 1380,000
Razem = 1380,000 | m2
16| KNR 231-0302-04-00 IGM Warszawa 27,375\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregulamej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokosci kostki:
8cm
kostka kamienna /rowery,pasy na ciagu pieszo-jezdnym: 25*6.0+0.25*(125+125+115+130) = 27,375
Razem = 27,375 | m2
17| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 24,745\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
beton B 15
pod kraweznik drogowy: (03*0.15+0.15%0.13) * 104 = 6,708
pod kraweznik uliczny z prze$witem 12cm: (0.3*02+0.15*0.13)*57.0= 4532
pod krawenik uliczny z prze$witem 4cm: (0.3*0.12+0.15*0.13) *68.0= 3,774
pod obrzeze chodnikowe:
(021*01+01*0.13)*(41.0*2+15+4.0+55+39.0*2+1.0*2+35+20+6.0*2+2*314*25+65
*4+2*314*55+2*314*31) = 9,731
Razem = 24,745 | m3
18| KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 125000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowe)
pod kraweznik uliczny z prze$witem 12cm: 570*1= 57,000
pod krawenik uliczny z prze$witem 4cm: 680*1= 68,000
Razem = 125,000 | m
19| KNR 231-0403-07-00 IGM Warszawa 3000\ m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Dodatek za ustawienie kraweznikow betonowych, na tukach o promieniu: do 10 m
na tuku: 30*1= 3,000
Razem = 3,000 m
20| KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 104,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
pod kraweznik drogowy: 1040*1= 104,000
Razem = 104,000 | m
21| KNR 221-0101-04-00 MBGPIK 131,678 m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtod¢ : do 1,0 km
gruz betonowy
plac- elementy betonowe/poz.1,2,3/: 197.5*0.05+1401.875*0.08 + 2145*0.15*0.3= 131,678
Razem = 131,678 | m3
22| KNR 221-0101-05-00 MBGPIK 131,678 | m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km- gruz betonowy,  krotnoscé 14
plac- elementy betonowe/poz.1,2,3/: 197.5*0.05 +1401.875*0.08 + 2145*0.15*0.3= 131,678
Razem = 131,678 | m3
23| KNR 221-0101-04-00 MBGPIK 535,656 | m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢: do1,0km  -podbudowy
plac- podbudowy/poz.4,5/: 1401.875*0.15 + 1626.875* 0.2 = 535,656
Razem = 535,656 | M3
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Str: 4
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
24| KNR 221-0101-05-00 MBGPIK 535,656 m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km -podbudowy, krotnosc 14
plac- podoudowy/poz.4,5/: 1401.875*0.15 + 1626.875* 0.2 = 535,656
Razem = 535,656 | m3
2| Mata architektura
2.2| Mata architektura
2.2.1| Schody
25| KNR 401-0212-04-00 WACETOB Warszawa 0,443\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Rozebranie - mechaniczne rozbicie elementdw konstrukdji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
ostrozne rozebranie stopnia nieniszczace pozostatej czesci schodow
rozebranie stopnia: 018*0.34*7.24= 0,443
Razem = 0,443 | m3
26 | PKZ 016-0123-04-00 PP PKZ 7240 m
[ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]
Montaz stopni prostych blokowych, o przekroju do 0,06 m2
analogia uzupetnienie stopniem kamiennym w migjscu zdemontowanego stopnia betonowego
uzupetnienie brakujacego stopnia: 724= 7,240
Razem = 7,240 m
27| KNR 401-0619-01-00 IGM Warszawa 12,318 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Oczyszczenie fatwo dostepnych powierzchni metodg oczyszczania szczotkami stalowymi
analogia oczyszcenie powierzchni stopni istnigjacych
pow.do oczyszczenia: (0.15+0.26) * 7.14+(0.17 +0.3) * 6.8 + (0.18 + 0.27) * 6.6 + (0.17 + 0.33) * 6.45 = 12,318
Razem = 12,318 | m2
28| Analizaind. 1,000 | kpl
VWkonanie spoinowania istniejach schoddw z uzyciem spegjalistycznych zapraw /np. Atlas Ten 10/ z doborem koloru
spainy
[z korekta ustawienia wszystkich stopni /4 szt/, odnowienie balustrady przy schodach, mocowanie balustrady-roboty
nalezy wykonana¢ w zakresie koniecznym/
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
2.2.2 | Stup ogtoszeniowy
29| KNR 201-0125-01-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 0,785| m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem na hatde przy
granicy robdt: humus bez dami
314*05*05= 0,785
Razem = 0,785 | m2
30 | KNR 201-0306-02-00 WACETOB Warszawa 0,589 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]
VWkopy reczne waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 mi glebokosci do 1,5 mze
Ziozeniem urobku na odktad: grunt kat. IlI
314*05*05*0.75= 0,589
Razem = 0,589 | m3
31 | KNR 202-1101-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0471\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podiktady na podiozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdinego, wykonane z ubitych materiatow sypkich:
pospAtki
analogia podioze zageszczone mechanicznie do 1=0,95
314*05*05*06= 0471
Razem = 0471 | m3
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Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
32| KNR 202-0204-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,298 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Stopy fundamentowe Zelbetowe z betonu zwykiego B-15, o objetosci: do 0,5 m3 analogia
314*05*05*0.38= 0,298
Razem = 0,298 | m3
33 | KNR 202-0290-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,002 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukdji - przygotowanie i montaz Zbrojenia elementdw budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi o $rednicy: do 7 nm
wwiencu
wieniec: 05*6/0.25*0.6*0.222*0.001 = 0,002
Razem = 0,002 |t
34| KNR 202-0290-02-10 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 0,019/t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukdji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
prety 12mm-stopa,wieniec
plytawieniec: (6*0.75%2+05*6*4)*0.888*0.001 = 0,019
Razem = 0,019t
35| KNR 202-0604-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,785| m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na goraco z
zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na tekturze
314*05*05= 0,785
Razem = 0,785 | m2
36| KNR 202-0103-01-20 WACETOB Warszawa 0,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z cegiet Klinkierowych petnych na zaprawie
spegjalistycznej do cegiet Klinkierowych o grubosci: 1 cegly
05*02*6= 0,600
Razem = 0,600 | M2
37 | KNR 202-0923-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Spoinowanie $cian zaprawa cementowa; niebariong,
05*02*6= 0,600
Razem = 0,600 | m2
38| KNR 027-0162-02-00 IGM Warszawa 5370| m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 . ]
Scianki dziatowe wysokosdi do 4,5 mbudynkéw jedno kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P
+W (pidro i wpust) o grubosci $cianki: 11,5cm
05*1.79*6= 5,370
Razem = 5370 | m2
39| KNR 202-0212-12-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,058 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Werice monadlityczne, z betonu 2mykiego B-15, na scianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
05*0.12*0.16*6= 0,058
Razem = 0,058 | m3
40 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 0,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 1. ]
UtoZenie na wiencu ekranu zabezpieczajacego z folii
analogia
05*0.12*6= 0,360
Razem = 0,360 | m2
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41 | KNR 202-0406-01-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 0,065 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murtaty o przekroju poprzecznym drewna: do 180 cn2
012*0.12*05*6+0.16*0.18*0.75= 0,065
Razem = 0,065 | m3
42| KNR 202-0407-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,008 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasycone - stupy o dtugosci do 2 mi przekroju poprzecznym
drewna: ponad 180 cn2
016*0.16*0.3= 0,008
Razem = 0,008 | m3
43 | KNR 202-0408-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,050 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykie o dtugosci do 4,5 mi przekroju
poprzecznym drewna: do 180 cm2
0.07*0.14*0.85*6= 0,050
Razem = 0,050 | m3
44 | KNR 202-0410-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,785\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Otacenie potaci dachowych tatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniemi
osadzeniem wytazdw dachowych i okienek dymnikowych - rozstawfat: do 16 cm
0.7*085*05*6= 1,785
Razem = 1,785| m2
45 | KNR 202-0504-04-00 1IZOiIEPB ORGBUD WAwa 1,785\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Pokrycie dachéw dachdwka,z wykonaniemi osadzeniem faw kominiarskich, pokryciem narozy i kalenic gasiorami, - typ
dachdwki: karpidwka ceramiczna w koronke
Juwaga-powierzchnia dachu jest bardzo mata/
pokrycie dachowka; 0.7*0.85*05*6= 1,785
Razem = 1,785 | m2
46 | KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa 6,300| m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20
05*21*6= 6,300
Razem = 6,300 | M2
47 | KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa 6,300| m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
VWykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub ATLAS
CERMIT SN 20, na uprzednio przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
05*21*6= 6,300
Razem = 6,300 | M2
48 | Analizaind. 1,000 | szt
Zwiericzenie stupa
element kowalski-dekoracyjny
Z umocowaniemi opierzeniem
1*1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
2.2.3| Stojaki dla roweréw, barierki metalowe, hydrant nadziemny
49| Analizaiind. 2,000 | szt
Parking dla rowerow-stojak wraz z montazem
typ Agora 08213 Firmy Komsennis

(5szt. rowerdw w jednym stojaku)
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2*%1= 2,000
Razem = 2,000 | szt
S0| Analizaind. 50,000 | szt
Barierka ze stupkéw z tancuchem z montazem
typ stupkéw Agora 05256 tancuch 006205
Firma Komserwis
stupki 50 sztuk
(@5+5)*1= 50,000
Razem = 50,000 | szt
51| Analizaind. 100,000\ m
Barierka ze stupkéw z tancuchem z montazem
typ stupkéw Agora 05256, tarcuch 006205
Firma Kormsennis
tarcuch dtugos¢ 100,0m
(90.0+100)*1= 100,000
Razem = 100,000| m
52| KNR 405-0210-04-00 PROINBUD Warszawa 2,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1994 . ]
Wymiana hydrantu nadziemnego na hydrant ozdobny
typ 8007 firmy Jafar
analogia
2*1= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
2.3 | Roboty porzadkowe
53| Anadlizaind. 1,000 kpl
Uporzadkowanie terenu do przekazania Inwestorowi
/w tym usuniecie wszelkich odpaddw z optatami za sktadowanie, naprawa zniszczonych i uszkodzonych miejsc
trawnika,nawierzchni,urzadzen itp.;sprzatanie i porzadkowanie/
54| Analizaind. 107,500 | m2
VWkonanie trawnika -z uzupetnieniem ziemi urodzajnej,uprawag, siewem
45*30.0*05+400= 107,500
Razem = 107,500 | m2
2.4 | Oswietlenie
55| KNR 201-0701-02-10 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 14500\ m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne kopanie rowdw dia kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 mi gtebokosci rowu do 0,8 m
wykopy reczne wykonywane w zblizeniu trasy kabla do istniejacej infrastruktury,obiektow, itp.
wykopy reczne: 120+25+50= 19,500
wykopy recznew etacie |: -50= - 5,000
Razem = 14,500 | m
56 | KNR 201-0702-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 79,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96
Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat.ll1-\V koparko-spycharka 0,15 mB3, przy szerokosci dna rowu do
0,4 mi gtebokosci romudo 0,8 m
wykop: 125+325+75+150+125+225+ 100+6.0+10.0+250+17.5+ 125+40.0= 223500
wykop w etapie I: -(250+40.+225+175+230+105+6.0) = - 144,500
Razem = 79,000 | m
57| KNR 510-0301-01-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 98,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 04 m UWAGAdo RM,S krotnos¢ =2
podsypka o gr.0,1m pod kabel oraz zasypka gr.0,1m nad kablem
wykopy reczne: 120+25+50+50= 24,500
wykop: 125+325+75+150+125+225+100+6.0+100+250+17.5+125+400= 223500
wykopy w etapie I: -(5.0+1445) = - 149,500
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Razem = 98,500 | m
58 | KNR 510-0103-03-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 68,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Reczne ukiadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych z przykryciem foliq
YAKY-4;
YAKY 4x25mm2: 2460*1= 246,000
YAKY 425mm2 w etapie I: -1775= - 177,500
Razem = 68,500 | m
59| KNR 510-0303-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 35200 m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Ukadanie w wykopie rur ochronnych z PCW, o $rednicy: do 75 mm
rura ostonowa typ DVK 75 Arot
PCWDVK 75 Arot: 480*1= 48,000
PCWDVK 75 Arot wetapie I: -(30*2+24*2+20)= - 12,800
Razem = 35200 | m
60| KNR 508-0608-07-00 WACETOB Warszawa 108,350 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4
bednarka wwykopie: (120+25+50+50)*1.1= 26,950
(125+325+75+150+125+225+100+6.0+100+250+17.5+125+400)*1.1= 245,850
bednarka wwykopie w etapie I: -(50*1.1)-(250+400+225+175+230+105+6.0) *1.1= - 164,450
Razem = 108,350 | m
61 | KNR 508-0620-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 12,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz przez skrecanie uchwytow uziemiajacych na rurach, o srednicy: do 100 mm
analogia
podtaczenia: 12*1= 12,000
Razem = 12,000 | szt
62| Analizaind. 1,000 | kpl
Innentaryzacja geodezyjna trasy kabla
1*1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
63 | KNR 201-0704-02-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa 24,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne zasypywanie rondw dia kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 mi grebokosci rowu do 0,8
m ( wmigjscach o ograniczonej dostepnosci dla maszyn)
wykopy reczne: 120+25+50+50= 24,500
Razem = 24,500 | m
64| KNR 201-0705-02-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa 74,000 m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lI-IV, spycharko-koparkg 0,15 m3, przy szerokosci dna
wykopu 0,4 mi gtebokosci romu do 0,8 m
wykop: 125+325+75+150+125+225+100+6.0+10.0+25.0+17.5+125+400= 223,500
wykop w etapie I; -(50+250+400+225+175+230+105+6.0) = - 149,500
Razem = 74,000 | m
65| KNR 201-0310-02-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 0,400| m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
VWkopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 mi giebokosci do 1,5 m, ze Zazeniem urobku
na odktad: grunt kat. Il
wykopy pod fundamenty prefabrykowane stupdw LS4
wykopy reczne: 05*05*08*9+05*05*05*3= 2175
wykopy reczne w etapie |: -(05*05*08*7+05*05*05*3)= - 1775
Razem = 0,400 | m3
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66| ZAt_1 - KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Montaz: kompletne fundamenty prefabrykowane pod latamie LS 4 Elmonter
w nakiadach uwzglednic:
fundament prefabrykowany BLS 80 oparty na ptycie chodnikowej 50x50x7cm,$ruby montazowe
latarnie LS4- fundament; 9*1= 9,000
latarnie LS4- fundament -w etapie |: -7*1= 7,000
Razem = 2,000 | szt
67| ZAt_1 - KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 9,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych analogia-(docelowo-kompletna latamia z korong i oprawa na fundamencie
prefabrykowanymwraz z montazem,uzbrojeniemitp.)
w naktadach uwzglednié: typ latami LS4 Elmonter, Sruby montazowe
latarnie LS4: 9*1= 9,000
Razem = 9,000 | szt
68| KNR 510-1002-01-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz korony KSO3 Elmonter, na stupie
korona KS 03: 9*1= 9,000
Razem = 9,000 | szt
69| KNR 510-1005-07-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Montaz na zamontowanej koronie opraw OP 07 Elmonter
/Klosz przezroczysty,szyszkowy/
do lamp sodowych o 1 lanpie
oprawa OP 07, lampa sodowa Master SON PIA Plus 100 W
korony OP 07 i lampy Master SON PIA Plus 100W: 9*1= 9,000
Razem = 9,000 | szt
70| ZAt_1 - KNNR 005-0203-01-00 MRRiB 70,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Przewody kabelkowe weciggane do rur - faczny przkrdj zyt: do 7,5 mm2 analogia
Przewdd YDYp 3x2,5
YDYp 3x2,5mm2: 700*1= 70,000
Razem = 70,000 | m
71| ZAt_1 - KNNR 005-0404-01-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Tablice rozdzielcze elektryczne, o masie: do 10 kg
skrzynka z tworzywa sztucznego 2x12 modutdw
skrzynka z tw.sztucznego: 1*1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
72| ZAt_1 - KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. |
Aparaty elektryczne
wytacznik instalacyjny 1 fazowy 16A
analogia
wylacznik instalacyjny 1 fazowy 16A: 1*1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
73| ZAt_1 - KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Aparaty elektryczne
wylacznik instalacyjny 1 fazowy 6A
analogia
wytacznik instalacyjny 1 fazowy 6A: 1*1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
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74| ZAk_1 - KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 1,000| szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Aparaty elektryczne
Zeggar astronomiczny PSO - 02
analogia
zegar astronomiczny PSO - 02: 1*1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
75| ZAt_1 - KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Aparaty elektryczne
Przetacznik 4G16-90-S18-R114
analogia
przetacznik 4G16-90-S18-R114: 1*1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
76| ZAt_1 - KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 1,000| szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r. ]
Aparaty elektryczne
Stycznik 1 fazowy 16A
analogia
stycznik 1 fazowy 16A: 1*1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
77 | KNR 508-0902-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania: pormiar impedandji petli zwarciowe - pierwszy
sprawdzenie: 1*1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
78 | KNR 508-0902-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania: pomiar impedandii petli zwarciowe) - nastepny
sprawdzenie: 1*1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
79 | KNR 508-0902-05-00 WACETOB Warszawa 1,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
VWykonanie proby zadziatania wytacznika réznicowopradowego pierwsza
sprawdzenie: 1*1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
80 | KNR 508-0902-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
VWykonanie proby zadziatania wytacznika réznicowopradowego nastepna
sprawdzenie: 1*1= 1,000
Razem = 1,000 | pomiar
81 | KNR 201-0505-01-00 IZOiIEPB ORGBUD WAwa 49,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.HlI
plantowanie: (120+25+50+50)*05= 12,250
(125+325+75+150+125+225+100+6.0+100+250+17.5+125+40.0) *0.5= 111,750
plantowanie w etapie I: -(5.0*05)- (25.0+40. +225+175+230+105+6.0) *05= - 74,750
Razem = 49,250 | m2

- Koniec wydruku - - -




