
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
D.05.03.01 

 
 
 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej w związku z remontem Placu Ks. Abp. 
B. Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
nawierzchni z kostki kamiennej i obejmują: 
a) wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej wysokości 7÷9 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce 
cementowo - piaskowej według zasad niniejszej ST są: 
 
2.1. Kostka kamienna 
 
Kostka kamienna nieregularna wysokości 7÷9 według PN-EN-1342. 
 
 
 
 
 



Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej. 

 
 
2.2. Materiały na podsypkę cementowo-piaskową 
 
NaleŜy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw; 
– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 
wg PN-B-11113:1996, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
2.4. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypełnienia spoin między kostkami - wymagania jak 
w ST D.08.01.01. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Betoniarka - do wytworzenia mieszanki cementowo - piaskowej na podsypkę oraz do 
wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej na wypełnienie spoin między kostką. 
3.2. Pozostałe roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej wykonane 
będą ręcznie. 
 
4. Transport 
 
4.1. Kostkę kamienną moŜna przewozić luźno usypaną dowolnymi środkami transportu. 
 
4.2. Piasek - przewoŜony będzie dowolnymi środkami transportu samowyładowczego. 
Podczas transportu i składowania naleŜy zabezpieczyć róŜne asortymenty piasku przed 
zanieczyszczeniem i mieszaniem się między sobą. 
 
4.3. Cement - przewoŜony będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewoŜenia tego 
typu materiałów. UŜyte środki transportu muszą uzyskać akceptację InŜyniera. 
 
4.4. Woda - przewoŜona będzie beczkowozami. 
 
 
 
 



5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania 
powyŜszych robót. Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację InŜyniera. 
 
5.2.2. Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej. 
Podsypkę cementowo - piaskową naleŜy wykonać z przygotowanej mieszanki cementowo - 
piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na ręcznym rozścieleniu mieszanki 
cementowo - piaskowej na wykonanej podbudowie. Podsypkę pod kostkę na powierzchniach 
brukowanych wykonać grubości 5 cm. 
 
5.2.3. Układanie kostki nieregularnej 
 
Kostkę moŜna układać w róŜne desenie: 
- deseń rzędowy prosty 
- deseń łukowy,  
Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości 
kostki. Przy róŜnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, 
który poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawęŜnikach. Szerokość spoin między 
kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co 
najmniej o 1/4 szerokości kostki. Kostka uŜyta do układania nawierzchni powinna być 
jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. 
 
5.2.7. Ubijanie kostki 
 
Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do 
wypełnienia spoin. Kostkę na podsypce piaskowo-cementowej przy wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, naleŜy ubijać dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno 
nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniŜenie kostek do wymaganej niwelety. 
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do 
wymaganego przekroju. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania moŜna stosować wibratory płytowe lub 
lekkie walce wibracyjne. 
 
5.2.8. Wypełnienie spoin między kostką kamienną. 
Wypełnienie spoin naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją: wymieszać wypełniacz-piasek 
kwarcowy z Ŝywicą/utwardzaczem, wypełnić puste przestrzenie pomiędzy kostkami do 
głębokości minimum 50 mm, zamieść dokładnie powierzchnię kostki kamiennej.  
 
5.3. Pielęgnacja nawierzchni 
Sposób pielęgnacji nawierzchni zaleŜy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju 
podsypki. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo 
piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu 



jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię naleŜy przykryć 
piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni.  
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-
B-11100. 
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, 
podanych wpunkcie 2. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Sprawdzenie podsypki 
 
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz 
z wymaganiami określonymi w p. 5. 
 
6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 
 
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
- zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z ST 
- zbadaniu rodzaju i gatunku uŜytej kostki, zgodnie z wymogami ST, 
 
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 
nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom ST. Ubicie kostki sprawdza 
się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na 
poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być 
dostrzegane. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
 
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
zawartymi w ST. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu 
dowolnie obranych miejscach na kaŜdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości 
około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie 
cementowo-piaskowej równieŜ przez sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Równość 
Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności podłuŜne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 
6.4.5. Szerokość nawierzchni 



Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.6. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 
± 1,0 cm. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. 'Wymagania ogólne". 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod nawierzchnię, 
- ułoŜenie kostki kamiennej wraz z ubiciem, 
- wypełnienie spoin masą zalewową, 
- wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót. 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie 
(związłości). 
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą. 
PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego uŜytku. 


