SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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KRAW EZNIKI BETONOWE



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreysymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z ustawieniem kragnikdw betonowych w zvazku z remontem
Placu Ks. Abp. B. Bbrowskiego w miejscow&ti Grodziec.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimaetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obejmugych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy ustawieniu
kraweznikOw betonowych i obejmuj

a) ustawienie kragznikow betonowych typu ulicznego 15x30x100 cm kolsrarego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grith@ cm i tawie betonowej z oporem

b) ustawienie kraeznikbéw betonowych typu drogowego 15x30x100 cm kolerarego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grith@ cm i tawie betonowej z oporem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczompddzielenia
powierzchni znajduacych se na tym samym poziomie lub naznych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy zyetstej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pceniu z innymi krawznikami,

c) jako oddzielenie porgilzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu
drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraanika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiadawymiar rzeczywisty w okrgonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yiagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za zgodia

Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania Ogalne”



2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach zwanych z ustawieniem kragnika na tawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST s
2.1. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikOw na fawach nafy stosowa nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— wod,

— materiaty do wykonania tawy.

2.2. Krawezniki betonowe
2.2.1. Wymagania ogolne wobec krganikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yjreez w
warstwiescieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowgmejez producenta jako
powierzchnia widoczna powinna mieninimalra gruba¢ 4 mm),

— skane krawedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik maze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniwzgédnia se¢
przy okré&laniu wymiar6w nominalnych kraginika); zalecana dtugé prostego odcinka
krawgznika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraeznika maze byt obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kragnikow mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob
utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie,

— krawezniki tukowe mog@ by¢ wykonane jako wypukite lub wiste,

—rozr&nia st dwa typy krawznikow:

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgdych s na r&nych

poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znagdygh s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni
i pobocza).

2.2.2. Wymagania techniczne wobec kraginikow

Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.



Tablica 1. Wymagania wobec kraymika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosamvanivarunkach

kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalgeznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszezalnych od- C Dlugosé: = 1%, =4 mmi< 10 mm
chylek od wymiarow nomi- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nalnych, z doktadnoscia do - dla powierzchni: = 3%, = 3 mm, = 5 mm,
milimetra - dla innych czedei: = 5%, > 3 mm, < 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i prostoliniowosci. dla
diugosci pomiarowej
300 mm = 1.5 mm
400 mm = 2.0 mm
500 mm = 2.5 mm
300 mim = 4.0 min
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosc¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 0,5 kg/m’,
rozmrazanie z udzialem soli
odladzajacych
2.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
Badanie nalezy przeprowadzic Wytrz. wytrzymalos¢, MPa wynik, MPa
na 8 szt. 3 6.0 =6.0
2.3 | Trwalos¢ ze wzgledu na F Krawezniki majq zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymaltosc) jesli
wytrzymalosé spelnione s wymagania pkfu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
2.4 | Odpornos¢ na scieranie GiH Odpornosé przy pomiarze na tarczy
Klasa Bohmego,
odpornosci wg zal. H normy — badanie alternatywne
4 < 18000 mm’/5000 mm*
2.5 | Nasigkliwosé E =4 % - wg PN-EN-1340
2.6 | Odpornos¢ na poslizg/ I a)jesli goma powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
poslizgniecie i/lub polerowana — zadawalajaca odpornosc,
b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-rowa¢ minimalna
jej wartos¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadiowym
przyrzadem do badania tarcia),
c¢)trwalos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie
zostalo odstoniete kruszywo podlegajace intensyw-nemu
polerowaniu.
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a)powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury.
b)tekstura powinna by¢ porownana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
c)réznice w jednolitosei tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwoscei surowcow i
warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie J a)barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caly element.
b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
c)roznice w jednolitodci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wilasciwosci suroweow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie sa uwazane za istotne




W przypadku zastosouwi&kraweznikOw betonowych na powierzchniach innych ni
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniackwwtrznych, nie narsonych na kontakt
z soh odladzajca), wymagania wobec kraxnikow nalery odpowiednio dostosowalo
ustaléd PN-EN 1340

2.2.3. Sktadowanie krawznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajow, ksztaltdwh dezycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp. Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych o wymiarach: greb@,5 cm, szerokd 5 cm, dlugéci min. 5 cm
wigkszej od szerokii kraweznika.

2.3. Materiaty na podsyple i do zapraw

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskowa;

— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

b) na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw;

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spefo&go wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113, cementu 32,5 spetac@go wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoniego wbudowania po
dostarczeniu na budewpowinno odbywési¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi

materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlmgodne z BN-88/6731-08.

2.4.Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowd, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10RMEN 206-1, a tymczasowo B15 wg
PN-88/B-06250,

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.



3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggwtowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymaganidrajo
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej

Z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami

w czasie transportu, a gbérna warstwa nie powinnstawea pozascianysrodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniereidbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innynatenmatami. Podczas transportu
kruszywa powinny b§ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprzed
rozpyleniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D.0@0QWymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport materialdbw przewidzianych ninigjSZ do wykonania powgzych robot.

Zrodia pozyskania materiatébw musazyska akceptagj Inzyniera. Transport i skladowanie
kraweznikOow betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.



5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysalaowe miejsc wbudowania kraxnika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkéw wbudowania kraanikdw, wykonane
bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.3. Wykonanie koryta pod tavibetonow

Roboty ziemne (wykopy) zwkane z wykonaniem koryta gruntowego poddd&tonowy z
oporem, wykonaneglle recznie. Geometria wykopu orazhbkai¢ — zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumensaejojektovs. Wskanik zag:szczenia
1s=0,97.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy pod krganiki

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na katetonow z oporem, Wykonawca jest
zobowhzany do przygotowania receptury na beton. Recepiimaa by opracowana dla
konkretnych materiatéw, zaakceptowana vorgj przez liiyniera. Receptura zostanie
opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-B-062eton zwykty”. Sporadzona
receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera. Transport wytworzonego betonu na miejsce
wbudowania omoéwiono w punkcie 4.2 niniejszej STwkdetonow zwykia w gruntach
spoistych wykonuje sibez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa szalowanie.
Lawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw naje
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czynernastosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiezmas zalewows Wykonana tawa wraz z oporem
po zagszczeniu betonu powinna odpowiadaymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w
Dokumentacji Projektowe.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej paviznik.

Na wykonanej tawie betonowej najerozscieli¢ recznie podsypk cementowo piaskoyv
grubasci 3 cm, celem prawidtowego osadzenia ksawka. Podsypk cementowo-piaskoav
wykong& nalezy w proporcji 1:4.

5.2.7. Wbudowanie kraginikbw betonowych

Roboty zwiazane w wbudowaniem kraanikdw winny by¢ wykonane przy temperaturze
otoczenia nie rej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie kkgwika naley dokon& zgodnie z
.,Dokumentacy Projektowy”. Przy wbudowywaniu kragznika naley bezwzgkdnie
przestrzegawytyczonej trasy przebiegu krainika oraz usytuowania wysokmowego,
zgodnego z DokumentacdProjektova. Dopuszczalne odgistwa od Dokumentaciji
Projektowej, tdl cm w niwelecie kraeznika i. 5 cm w usytuowaniu poziomym.



5.2.8. Wypelnienie spoin rudzy kraweznikami

Spoiny kravgznikdw nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic
zwirem, piaskiem lub zaprancementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kragznikOw zapravg cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do
kraweznikOw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kgamikdw przed zalaniem zapraw
nalezy oczyci¢ i zmy¢ wods.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyské& wymagane dokumenty, dopuszcza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgadnaleklaracje zgodroi, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi cechy zewatrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygtu zewrtrznego krawznikOw nalery przeprowadzi na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ogamszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i
krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy dtaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materialéw stosowanych przgwishiu kraveznikdw betonowych
powinny obejmowé witasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdbw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynos cm. Zagszczenie podtza powinno by
zgodne z pkt 5.2.4.



6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodné¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentgajojektows. Profil
podtuzny gornej powierzchni tawy powinien ygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost; 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m
tawy. Tolerancje wymiaroOw wynogz

- dla wysokdci 10% wysokdci projektowanej,

- dla szeroké&g 10% szerokéci projektowanej,

c) rowna¢ gornej powierzchni taw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. P&rgt pomiedzy gorra powierzchm tawy i
przylozom tata nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie taw z kruszyw.

Zageszczenie taw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku
nie mog wykazywa sladu uradzenia zagszczajcego. Lawy z tlucznia, badane padb
wyjecia poszczegolnych ziarn tlucznia, nie powinny palavna wygcie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&gunku nie mee przekracza2 cm
na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krkgwikOw

Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii kredmikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszeykraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynodi cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

c) rowna¢ gornej powierzchni kraggznikdw, sprawdzane przez przyenie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy gorm
powierzchna kraweznika i przytazong tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione
catkowicie na pefa gicbokasé.

7. Obmiar robo6t

Jednostk obmiaru robét jest 1m (metr) wbudowanego kgavika.
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 ,Wyan&gogolne”.



8. Odbidr robot
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogoéine”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy,

Odbior tych robdét powinien lgyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” oraz niniejszej ST.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania oddpie ptatndci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta pod tayy

— wykonanie tawy z wykonaniem szalunku i zalanieteglin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kragznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedivymaga
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie spkdu,

— roboty tymczasowe, ktéra potrzebne do wykonania robét podstawowych,

— prace towarzysze, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane
do robot tymczasowych.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwodotyczice
cementu powszechnegaytiku]

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig
PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-88/B-06250 Beton zwykty



PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@ao nawierzchni drogowych.
swir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamadn@awierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@ao nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



