PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej Kroélikow-Biata Kolonia - Biata- Bystrzyca ( odc. 0,56km)
ADRES INWESTYCJI : Krolikow-Biata Kolonia - Biata- Bystrzyca

INWESTOR : Gmina Grodziec

ADRE$ INWESTORA : ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec

BRANZA : Drogowa

SOPRZADZIE. KALKULACJE : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



A-B UG Grodziec dr dm w m. Krélikbw-Biata Kolonia-Biata

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j|.m. |Poszcz I?azem
1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |km
d.1{0119-03 terenie rowninnym
SST
D.01.01.01
0.560 km 0.560
RAZEM 0.560
2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3|KNR 2-01 [Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
d.2|0108-02
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
3 ROBOTY ZIEMNE - zjazdy
4/KNR 2-31 |Koryto pod zjazdy do posesji , na pola i skrzyzowania z drogg grunto- |m?2
d.3|0101-01 wa gtebok. 0,5 cm
SST Krotnos¢ = 0.25
D.04.01.01
13*30 m?2 390.000
RAZEM 390.000
5/|KNR 2-01 [Formowanie i zageszczanie nasypow m3
d.3|0235-01
SST
D.02.03.01
120.00 m3 120.000
RAZEM 120.000
4 PODBUDOWY
6/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.4|/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
560*4.5+30 m?2 2550.000
RAZEM 2550.000
7|KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy ttuczniowej o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.4|0114-05
SST
D.04.04.04
2550.00 m?2 2550.000
RAZEM 2550.000
8|KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy tluczniowej grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.4|0114-07
SST
D.04.04.04
560.00*4.30 m?2 2408.000
RAZEM 2408.000
5 NAWIERZCHNIA
9|KNR 2-31 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego dla KR-1 - grub.po zageszcz. |m2
d.5|0311-05 + |5cm
KNR 2-31
0311-06
SST
D.05.03.05
560.00*4.00+30 m?2 2270.000
RAZEM 2270.000
6 ZJAZDY GOSPODARCZE
10|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.6|0605-07
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
11|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.6/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll
65.00 m3 65.000
RAZEM 65.000
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A-B UG Grodziec dr dm w m. Krélikbw-Biata Kolonia-Biata

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy ttuczniowej o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.6/0114-05
SST
D.04.04.04
390.00 m?2 390.000
RAZEM 390.000
13|KNR 2-01 |[Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego Kkat.I-lll m2
d.6|0505-01
160.00 m2 160.000
RAZEM 160.000
7 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
14|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm L=3,5m szt.
d.7|0702-01
SST
D.07.02.01
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych o pow do 0,3m2 szt.
d.7|0703-01
SST
D.07.02.01
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
16|KNR 2-01 |Profilowanie poboczy m2
d.8|0505-01
SST
D.06.03.01
560.00*0.5*2 m?2 560.000
RAZEM 560.000
17| SST Dowdz gruntu - uzupetnienie poboczy m3
d.8|D.06.03.01
560.00*0.5*2*0.28 m3 156.800
RAZEM 156.800
18|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.8/0206-01 gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km - odtworzenie rowow
250*0.6 m3 150.000
RAZEM 150.000
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