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D -07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SH) wymagania dotyexe wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramalhdowy jak w tytule.

2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dektiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robét wymienionych w p. 1.1

.1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drpgapostaci:

— znakdw ostrzegawczych i zakazu
Podstaw do ustawienia znakéw dotygz/ch zmiany organizacji ruchu jest opracowanie dawiacji na ,zmiag
organizacji ruchuw zwizku z wykonywaniem prac wymienionych w p. 1.1 azgibszenie wisciwemu Zarzdcy drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub @bl napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchdidgo umieszczana jest $eznaku. Tarcza me by
wykonana z rénych materiatdw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczpé i jako jednolita lub skfadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €%¢ znaku, stiaaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ byt wykonane jako malowane
lub oklejane (foli odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegbinych (znak z przejrzystychrayw
syntetycznych) lico znaku me by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazwjasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o
odbiciu powrotnym - wspoidimym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarczakan
wraz z elementami stgcymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.6. Znak nowy - znak iytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany weskr do 3 miegcy od daty
produkgiji.

1.4.7. Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowanzgz okres diiszy n#z 3 miesice od daty
produkciji.

1.4.8.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowgkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkd.1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéjoiet’1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyerce materiatow

Ogélne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podamoST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegokidry nie ma normy, musi posigdaprobag
technicza wydary przez uprawniom jednostkk. Znaki drogowe powinny mdecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawnigfjednostk.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyct@manog, by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,
— z betonu wykonywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,

— inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacprojektows. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-
B-06250 [1].

2.3.1.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powatpowiadé wymaganiom PN-B-06251 [2].
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g06Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nglevykona® zgodnie z dokumentacprojektows i, a w przypadku
braku wystarczagych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarmprzez Irkyniera.
Konstrukcje wsporcze nina wykong& z ocynkowanych rur lub dtownikéw wzgkdnie innych ksztatownikéw,
zaakceptowanych przezzymiera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsporczejr 2 katownikdw podano w tablicy
li2.

Tablica 1. Rury stalowe oigle bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubge Masa 1 m Dopuszczalne odchyki

zewretrzna scianki kg/m srednicy grubaci

mm mm zewretrznej $cianki
44,5 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3

76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +1,25% +15 %
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od 11,5do 41,4

2.4.2 Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub égmormy zaakceptowanej
przez Irkyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusekegnie¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwidoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz s¢
w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dde@gich: dokladnych, zgodnych z zamowienie

z dopuszczalpodchylg = 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych disgiadokiadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkie cicie i z
dopuszczalp odchylkg dla calej diugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powprmaakracza 1,5 mm na 1 m diugei
rury.
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Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przemyn(np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-
84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], #MN84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujezgiatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania vazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i wkszych i grubéci scianek
3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (doty&adnic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co nigjnabejmowa: znak wytwércy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteugporca

Producent lub dostawca dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieaagch na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droltadki dla pieszych, stupy lataitp.), take elementéw skacych do
zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukdjpwiazany jest do wydania gwarancji na okres tré@it@naku
uzgodniony z odbioec Przedmiotem gwarancjiaswiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow
mocupcych oraz trwalké zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakdw pionowych ostrzegawczyetkazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementéw,zgkych do zamocowania znakéw do innych obiektéw lulnskakcji -
gwarancja mge byt wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji @rsgej dla znakéw drogowych bramowych i
wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie diadiej konstrukcji wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalos¢ materialdw na wplywy zewttrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykéczenia
znaku, musz wykazywa petn odpornd¢ na oddzialywanieswiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i
wystgpujace w normalnych warunkach oddzialywania chemicametyn korozj elektrochemiczg) - przez caly czas
trwalosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie oléleé, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azekidos¢pnic nazyczenie odbiorcy:
a) instrukci montau znaku,
b) dane szczegbdlowe o ewentualnych ograniczeniach wvgémsu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

2.16. Przechowywanie i sktadowanie materialtow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionbwygnakéw drogowych powinien &y
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nafg przechowywéa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bykiadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniorgodiczu.
Prefabrykaty naley uktada na podktadach z zachowaniem grzitu minimum 10 cm midzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalaaidriatlow dziatajcych korodujco
i w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniami.

3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
OgbIne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wrgkasi maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
— koparek kolowych, np. 0,15%iub koparek gsienicowych, np. 0,25 ™
— zurawi samochodowych o agigu do 4 t,
— ewentualnie wiertnic do wykonywania doéw pod stupkgruncie spoistym,
— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,ha mokro”
— $rodkow transportowych do przewozu materiaow,
— przewanych zbiornikéw na wog
— sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyecgce transportu
OgbIne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymaganidnejipkt 4.
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4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowania digh

Transport cementu powinien odbyévsk zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévske zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcjionegych znakéw, powinny liyprzewaone srodkami
transportowymi w warunkach zabezpieezgrh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabdyw nasrodkach
transportu powinno ysymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i gpuz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposéb unietiiwiajacy ich przesuwanie giv czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogblne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M}0@O ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naly wyznaczy:
— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegié¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nglezabezpieczy w taki spos6b, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata midiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektovs.

5.3. Wykonanie wykopdéw i fundamentéw dla konstrukcji weporczych znakéw

Sposoéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@govwpowinien b dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgtz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z dokumentacjprojektows lub
wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana bylo przystpi¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowych.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinn
by¢ wykonane zgodnie z dokumentagjonowa i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieesej niz £ 2 cm,
— odchylka w odlegléci ustawienia znaku od kragzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnegtopn nie
wiecej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegioumieszczenia znaku zgodnie z Instrakejznakach
drogowych pionowych [28].

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych wysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o igmehni wikszej od 4,5 ) gdy wystpuje
mozliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - musg zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju adzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgednidokumentagj
projektows, lub wskazaniami lkyniera. Podobne zabezpieczenie malstosowd w przypadku innych konstrukcji
wsporczych, gdy najechanie na nie wekgizym stopniu zagia bezpieczestwu wytkownikéw pojazdow, rii najechanie
pojazdu na barier jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lubyhier.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robét

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblolet 6.
6.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:

— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentapjojektows (lokalizacja, wymiary, wysoki@& zamocowania
znakéw),
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— zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
— prawidlowa¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodmeinktem 5.3,
— poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkieg

— poprawnd@¢ ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych, zgodnijgunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanychcz elementéw konstrukcji wsporczych:

— przed ogidzinami, spoin i przylegajce do niej elementyézone (od 10 do 20 mm z4dej strony) nalkey doktadnie
oczysci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacii i pomiaréw,

— ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powikszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiar6w spoin powinny léystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne ispmiierze,

— w przypadkach watpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzynéal@meczeniowej spoin, zgodnie
z PN-M-06515 [18],

— zlkcza o wadach wkszych nt dopuszczalne, okilene w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione powtérnym
spawaniem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz koksfirwsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozigsta
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér rob6t oznakowania pionowego dokonywany jestasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bylokonany po calkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw pomiarow
i bada jakasciowych okrgélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogélnego zastosowania
4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
- Ustawa z dnia 20 czerwea 1997 . Prawo o ruoigodym ( Dz.U. Nr 98, poz 602, Z péniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wiraa 2003r w sprawie szczegblowych warunkdwadasnia ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tymadreniem (Dz.U Nr 177, poz.1729).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegdlowych warunkéw technicznyatwdakow i sygnalow
drogowych oraz bezpiediwa ruchu drogowegavarunkow



