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OPIS   TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej 
w miejscowości Grodziec 

 
 
1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej             

w miejscowości Grodziec. Niniejsze opracowanie odwołuje się do projektu 

wykonawczego pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 

300 m3/d w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną”. 

 W ramach projektowanego przedsięwzięcia projektuje się kanalizację 

sanitarną wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec w ulicy 

Głównej będącej częścią drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Gizałki – Rychwał – 

Tuliszków.  

 

2. Kategoria obiektu budowlanego 

 Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane projektowany obiekt zaliczany jest do 

XXVI kategorii.  

 

3. Podstawa opracowania 

• mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1: 500, 

• dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia                       

z Inwestorem, 

• opina Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  

• obowiązujące normy i przepisy w zakresie zagadnień omawianych                        

w projekcie. 

 

 4. Cel i zakres opracowania 

 Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej         

w ul. Głównej dla odprowadzania ścieków sanitarnych z miejscowości Grodziec. 

 Ścieki sanitarne z projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą 

grawitacyjnie kolektorem PP ∅ 200, 315 i 160 mm do projektowanej studni S33         
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i docelowo dalej na teren projektowanej oczyszczalni ścieków ( wg odrębnego 

opracowania ).  

Zakres opracowania obejmuje: 

• kolektor sanitarny ∅ 200mm z rur PP klasy S SN860    –  830,0 mb, 

• kolektor sanitarny ∅ 315 mm z rur PP klasy S SN8       –  140,0 mb, 

• przykanaliki kanalizacji san. ∅ 160 mm z rur PP S SN8  – 25 szt. / 213 mb.  

               

5. Lokalizacja inwestycji 

 Realizacja przedsięwzięcia przewidywana jest na działce oznaczonej  

numerem geodezyjnym 393 – obręb Grodziec, Gm. Grodziec.   

 

6. Istniejące uzbrojenie terenu 

 Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują urządzenia 

podziemne takie jak: sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe, przewody 

energetyczne i telefoniczne oraz projektowana kanalizacja deszczowa. Urządzenia te 

zinwentaryzowane są na mapie sytuacyjno-wysokościowej.  

Niezależnie od tego przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy próbne 

ręczne celem wyznaczenia przebiegu trasy urządzeń podziemnych i miejsc 

skrzyżowania z projektowaną kanalizacją sanitarną w celu ich odpowiedniego 

zabezpieczenia.  

 

7. Opis rozwiązań projektowych 

            Rozwiązanie gospodarki ściekowej nastąpi poprzez zaprojektowanie sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej dla ścieków bytowych 

z możliwością odprowadzenia ścieków z każdej posesji położnej przy  ul. Głównej.  

 Odprowadzenie ścieków sanitarnych zaprojektowano układem 

grawitacyjnym. Ścieki z kolektora sanitarnego odprowadzane będą grawitacyjnie do 

studni S33 o rzędnych 106,05/102,20 i docelowo dalej na teren projektowanej 

oczyszczalni ścieków ( wg odrębnego opracowania ). Projektuje się również kolektory 

grawitacyjne odprowadzające ścieki do studni S90, skąd docelowo przewiduje się 

odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną, wg odrębnego opracowania, na teren 

oczyszczalni ścieków. 



 

 
                           PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. 62-500 KONIN, ul. Wojska Polskiego 18 

4Kanalizacja sanitarna w miejscowości Grodziec, ul. Główna  
                                                   

 Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie włazowe – 

rewizyjne z kręgów betonowych ∅ 1000/500 typu BS wykonanych z betonu C 35/45 

W – 8 przystosowane do czynności eksploatacyjnych w kanałach.  

 

7.1. Trasa, średnice, konstrukcja oraz posadowienie kolektorów 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną projektuje się z rur                                   

kanalizacyjnych PP ∅ 200 i ∅ 315  klasy S o nominalnej sztywności obwodowej rury 

SN 8. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur kanalizacyjnych PP 

∅ 160 klasy S SN8. 

 Trasę projektowanych kolektorów przewidziano w pasie drogowym. 

Posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych kanałów grawitacyjnych 

przedstawiono na profilach podłużnych (rys. nr 2-9).  

 Realizację posadowienia kanałów w wykopie należy wykonać w oparciu 

o warunki stwierdzone faktycznie, kierując się poniższymi zasadami: 

• kanał należy układać na rodzimym podłożu, jeżeli stanowi je suchy 

nienaruszony grunt sypki umożliwiający wyprofilowanie kształtu spodu 

przewodu, 

• jeżeli dno wykopu stanowią piaski pylaste lub grunty spoiste to należy 

wykonać podłoże z piasku średnioziarnistego lub pospółki grubości 15 cm  

z zagęszczeniem.  

 Na odcinkach przejścia kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką rurę 

przewodową należy ułożyć w rurze osłonowej stalowej zabezpieczonej 

antykorozyjnie. Miejsca przejścia w rurze osłonowej wskazano na planie sytuacyjno-

wysokościowym. Średnicę oraz długość rur osłonowych zaznaczono na profilach 

podłużnych kanalizacji. Zabezpieczenie antykorozyjne rur osłonowych należy 

wykonać w postaci dwukrotnego pokrycia abizolem. Na rurze przewodowej należy 

umieścić płozy dystansowe. Końce rury ochronnej zabezpieczyć szczelnym 

zamknięciem gumowym z możliwością łatwego demontażu w razie awarii. 

  

7.2. Studnie rewizyjne  

 Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscach załamania trasy 

oraz planowanych włączeń przyłączy kanalizacyjnych projektuje się studnie 

rewizyjne ∅ 1000 mm z prefabrykowanych elementów betonowych z betonu klasy 
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min. C 35/45, wodoszczelnego W-8, spełniających wymagania normy PN-EN            

206-1:2003. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowiącym 

monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej.   

W prefabrykowanym elemencie dna studni jest wyprofilowane koryto (kineta) 

przeznaczone do przepływu ścieków i łączenia kanałów.  Kręgi łączone są                     

z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek gumowych typu BS. 

Kręgi wyposażone są fabrycznie w stopnie włazowe.  Stopnie włazowe należy 

zastosować z żeliwa szarego, zabezpieczonego lakierem asfaltowym. Jako ostatni 

krąg studni projektuje się zwężkę redukcyjną 1000/625 mm. Projektuje się włazy 

żeliwne z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego D 400. Włazy dla studni nr S74, 

S34, S38, S91 należy umocnić płytą żelbetową z żeliwnym kołnierzem na 

podbudowie betonowej, posiadającą aprobatę techniczną Instytutu Budowy Dróg 

i Mostów. 

 Przejścia kanałów przez ściany studni należy wykonać jako szczelne                        

w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, 

stosując fabrycznie osadzone króćce połączeniowe.  

W miejscach włączeń kolektorów powyżej dna studni 1,0 m przewidziano studnie 

kaskadowe. Zestawienie studni zawarto w dalszej części dokumentacji. 

 

 

8. Roboty przygotowawcze 

 Pierwszą czynnością przed przystąpieniem do wykonania wykopów jest 

wyznaczenie osi kanałów oraz założenie kołków „świadków”. Następnie należy 

wyznaczyć krawędzie wykopu. W oparciu o plan sytuacyjno-wysokościowy i profile 

podłużne należy ustalić lokalizację urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu                

i wykonać próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie należy 

podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionymi 

rysunkami.  

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy 

powiadomić użytkownika urządzenia.  
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9. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, natomiast w miejscach 

występowania uzbrojenia podziemnego ręcznie z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na 

załączonych rysunkach.  

 Wykopy wykonywać jako pionowe, wąskoprzestrzenne z umocnieniem 

pełnym przy użyciu wyprasek stalowych. Odsłonięte uzbrojenie istniejące 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie. Zasypkę rur do wysokości 

0,3 m ponad wierzch rury wykonać ręcznie. Ostatnią warstwę wykopu należy odspoić 

ręcznie, by nie zniszczyć struktury gruntu. 

 W strefie występowania wysokich wód gruntowych należy przewidzieć 

odwadnianie wykopów poprzez zastosowanie igłofiltrów, oraz dokonać wymiany 

gruntu na całej objętości wykopu.   

 Otwarte wykopy w trakcie robót zabezpieczyć, a w porze nocnej oświetlić. 

Przy przejściach ustawić kładki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania robót 

zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przejścia 

poprzeczne pod drogą wojewódzką projektuje się bez naruszenia stanu nawierzchni 

metodą przewiertu w rurze ochronnej. Komory przewiertu należy zlokalizować                

w odległości min. 1,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Rury ochronne należy 

wyprowadzić na odległość min. 1,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Rury użyte do 

budowy kanalizacji powinny spełniać wymogi stosownych norm oraz posiadać 

certyfikaty i deklaracje zgodności. Opuszczenie i układanie rur na dnie wykopu 

odbywać się może dopiero po wykonaniu podłoża. Przewód po opuszczeniu 

powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ swego 

obwodu.  

 

10. Odbudowa nawierzchni drogi i poboczy 

 Po realizacji przedsięwzięcia przewiduje się odbudowę nawierzchni 

asfaltowej o pow. ok. 330 m2. 

 Przewiduje się również odbudowę nawierzchni z kostki chodnikowej              

o pow. ok. 52 m2 na podbudowie z kruszywa kamiennego.  

 Przewiduje się również odbudowę nawierzchni poboczy z bruku                      

i tłucznia kamiennego o pow. ok. 1216 m2.  
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 Przewiduje się także wyrównanie nawierzchni w/w terenu w przekroju 

podłużnym i poprzecznym przed utwardzeniem,  przywracając istniejące rzędne 

terenu.  

 

11. Uwagi końcowe 

 Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania                      

i odbioru robót budowlano-montażowych” z zachowaniem obowiązujących przepisów 

BHP. Przed zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót 

zanikowych.  

Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej projektowanej sieci. 

 

Wszelkie u żyte w niniejszym projekcie nazwy producentów s ą przykładowe                     
i maj ą na celu wył ącznie wskazanie standardu jako ściowego przyj ętych 
systemów, elementów wykonawczych oraz dostawców urz ądzeń.  
 
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z: 
 
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli – Polipropylen (PP) - – Część1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 
13101:2004(U) 

Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki Kanalizacyjne 
PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 
 
 
 
           Opracowała:                                                                 Projektant  

 

mgr inż. Agnieszka Karmowska                                       mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak   
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PODSTAWOWE ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW                       

KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

Lp. Nazwa materiału j.m. Ilość 

1. Rura PP ∅ 200 mm S SN8  mb 830,0 

2. Rura PP ∅ 315mm S SN8  mb 140,0 

3. Rura PP ∅ 160 mm S SN8  szt. 213,0 

4. Rura osłonowa stal. cz. 329,9x8,0 mm z izol. bit. Z01 mb 68 

5. Studnie kanalizacyjne BS ∅ 1000 mm  szt. 58 

6. Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym ∅ 600 D400 szt. 54 

7. Właz ∅ 600 z płytą żelbetową z żeliwem kołnierzowym 
na podbudowie betonowej  

szt. 4 

8. Korek PP ∅ 160 mm  szt.  9 

 

 

 

  


