DROGA — JEZDNIA UTWARDZONA

S T T e i e TR e B ST N A A TS AT AT T N

+1,00:1,50m,

1-RURA PRZEWODOWA PCV-U

2—RURA OStLONOWA—STALOWA

3—MANSZETA UNIWERSALNA  FIRMY "INTEGRA"—GLIWICE
4—PrOZY DYSTANSOWE FIRMY "INTEGRA”—GLIWICE

— ODSTEP MIEDZY PLOZAMI 1,00+1,50 m

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
DLA RURY PRZEWODOWEJ PP ¢ 200

Lp.[ Nazwa materiatu j. m. llos¢ llos¢ llos¢ llos¢
1. | Rura stalowa cz. 323,9x8,0 mm z izol. bit. Z01 mb 9,0 11,0 15,0 16,0
2. |Manszeta typ N 200 FIRMY "INTEGRA”—GLIWICE szt. 2 2 2 2
3. | Ptoza dystansowa typu 200—-L szt. 8 9 12 14
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Nozwa Budowa gminnej oczyszczalni sciekow
zadania : | O przepustowosci 300 m3/d w m. Grodziec
wraz z kanalizacja sanitarng

. . . SKALA NR RYSUNKU
Temat Zabezpieczenie rurociggu

rysunku : przejscie pod droga - 12




