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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczeqgo kanalizacji sanitarnej w ul. Gidwnej
w miejscowosci Grodziec

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glownej
w miejscowosci Grodziec. Niniejsze opracowanie odwotuje sie do projektu
wykonawczego pn. ,Budowa gminnej oczyszczalni sciekbw o przepustowosci
300 m*/d w miejscowoséci Grodziec wraz z kanalizacjg sanitarng”.

W ramach projektowanego przedsiewziecia projektuje sie kanalizacje
sanitarng wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodziec w ulicy
Glownej bedacej czescig drogi wojewddzkiej nr 443 Jarocin — Gizatki — Rychwat —

Tuliszkéw.

2. Kategoria obiektu budowlaneqgo

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane projektowany obiekt zaliczany jest do
XXVI kategorii.

3. Podstawa opracowania

* mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1: 500,

e dane 1z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia
Z Inwestorem,

» opina Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu

e obowigzujgce normy i przepisy w zakresie zagadnien omawianych

w projekcie.

4. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej
w ul. Gtéwnej dla odprowadzania $ciekow sanitarnych z miejscowosci Grodziec.
Scieki sanitarne z projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg

grawitacyjnie kolektorem PP [0 200, 315 i 160 mm do projektowanej studni S33
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i docelowo dalej na teren projektowanej oczyszczalni sciekow ( wg odrebnego
opracowania ).
Zakres opracowania obejmuje:

* kolektor sanitarny [0 200mm z rur PP klasy S SN860 - 830,0 mb,

* kolektor sanitarny [0 315 mm z rur PP klasy S SN8 — 140,0 mb,

* przykanaliki kanalizacji san. 0 160 mm z rur PP S SN8 — 25 szt. /213 mb.

5. Lokalizacja inwestyciji

Realizacja przedsiewziecia przewidywana jest na dzialce o0znaczonej

numerem geodezyjnym 393 — obreb Grodziec, Gm. Grodziec.

6. Istniejace uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg urzadzenia
podziemne takie jak: sie¢ wodociggowa, przylacza wodociggowe, przewody
energetyczne i telefoniczne oraz projektowana kanalizacja deszczowa. Urzadzenia te
zinwentaryzowane sg na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.

Niezaleznie od tego przed przystapieniem do robdét nalezy wykonaé przekopy prébne
reczne celem wyznaczenia przebiegu trasy urzadzen podziemnych i miejsc
skrzyzowania z projektowang kanalizacjg sanitarng w celu ich odpowiedniego

zabezpieczenia.

7. Opis rozwiazan projektowych

Rozwigzanie gospodarki sciekowe] nastgpi poprzez zaprojektowanie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej dla sciekow bytowych
z mozliwoécig odprowadzenia sciekdw z kazdej posesji potoznej przy ul. Gtéwne;.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych zaprojektowano uktadem
grawitacyjnym. Scieki z kolektora sanitarnego odprowadzane bedg grawitacyjnie do
studni S33 o rzednych 106,05/102,20 i docelowo dalej na teren projektowanej
oczyszczalni sciekow ( wg odrebnego opracowania ). Projektuje sie rowniez kolektory
grawitacyjne odprowadzajgce Scieki do studni S90, skad docelowo przewiduje sie
odprowadzanie sciekdéw kanalizacjg sanitarng, wg odrebnego opracowania, na teren

oczyszczalni sciekow.
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Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie wiazowe -
rewizyjne z kregow betonowych [0 1000/500 typu BS wykonanych z betonu C 35/45

W — 8 przystosowane do czynnosci eksploatacyjnych w kanatach.

7.1. Trasa, Srednice, konstrukcja oraz posadowienie kolektorow

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng projektuje sie z rur
kanalizacyjnych PP [0 200 i [0 315 klasy S o nominalnej sztywnosci obwodowej rury
SN 8. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PP
0 160 klasy S SN8.

Trase projektowanych kolektorbw przewidziano w pasie drogowym.
Posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych kanatéw grawitacyjnych
przedstawiono na profilach podtuznych (rys. nr 2-9).

Realizacje posadowienia kanatdbw w wykopie nalezy wykona¢ w oparciu

o warunki stwierdzone faktycznie, kierujgc sie ponizszymi zasadami:

 kanal nalezy uktada¢ na rodzimym podtozu, jezeli stanowi je suchy
nienaruszony grunt sypki umozliwiajgcy wyprofilowanie ksztaltu spodu
przewodu,

* jezeli dno wykopu stanowig piaski pylaste lub grunty spoiste to nalezy
wykona¢ podioze z piasku $rednioziarnistego lub pospotki grubosci 15 cm
Z zageszczeniem.

Na odcinkach przejscia kanalizacji sanitarnej pod drogg wojewddzkag rure
przewodowg nalezy ulozy¢ w rurze ostonowej stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie. Miejsca przejscia w rurze ostonowej wskazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym. Srednice oraz diugo$é rur ostonowych zaznaczono na profilach
podiuznych kanalizacji. Zabezpieczenie antykorozyjne rur ostonowych nalezy
wykonac¢ w postaci dwukrotnego pokrycia abizolem. Na rurze przewodowej nalezy
umiesci¢ plozy dystansowe. Konce rury ochronnej zabezpieczyé szczelnym

zamknieciem gumowym z mozliwoscig tatwego demontazu w razie awarii.

7.2. Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscach zatamania trasy
oraz planowanych wigczen przytaczy kanalizacyjnych projektuje sie studnie

rewizyjne [0 1000 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu klasy
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min. C 35/45, wodoszczelnego W-8, spetniajgcych wymagania normy PN-EN
206-1:2003. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowigcym
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej.
W prefabrykowanym elemencie dna studni jest wyprofilowane koryto (kineta)
przeznaczone do przeptywu Sciekow i lgczenia kanaldw. Kregi taczone sg
z elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych typu BS.
Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wilazowe. Stopnie wlazowe nalezy
zastosowaé z zeliwa szarego, zabezpieczonego lakierem asfaltowym. Jako ostatni
krag studni projektuje sie zwezke redukcyjng 1000/625 mm. Projektuje sie wiazy
zeliwne z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego D 400. Wtazy dla studni nr S74,
S34, S38, S91 nalezy umocni¢ piyta zelbetowg z zeliwnym kotnierzem na
podbudowie betonowej, posiadajaca aprobate techniczng Instytutu Budowy Drog
i Mostow.

Przejscia kanalow przez $ciany studni nalezy wykonaé¢ jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow,
stosujgc fabrycznie osadzone krééce potaczeniowe.
W miejscach wigczen kolektorow powyzej dna studni 1,0 m przewidziano studnie

kaskadowe. Zestawienie studni zawarto w dalszej czesci dokumentacji.

8. Roboty przygotowawcze

Pierwszg czynnoscig przed przystgpieniem do wykonania wykopow jest
wyznaczenie osi kanatow oraz zatozenie kotkow ,Swiadkéw”. Nastepnie nalezy
wyznaczy¢ krawedzie wykopu. W oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy i profile
podiuzne nalezy ustaliC lokalizacje urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu
i wykona¢ prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie nalezy
podwiesi¢ 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z przedstawionymi
rysunkami.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy

powiadomic uzytkownika urzadzenia.
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9. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢c mechanicznie, natomiast w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego recznie z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa. Sposbéb zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano na
zatgczonych rysunkach.

Wykopy wykonywac¢ jako pionowe, waskoprzestrzenne z umocnieniem
peinym przy uzyciu wyprasek stalowych. Odstoniete uzbrojenie istniejgce
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie. Zasypke rur do wysokosci
0,3 m ponad wierzch rury wykonac recznie. Ostatnig warstwe wykopu nalezy odspoi¢
recznie, by nie zniszczyc¢ struktury gruntu.

W strefie wystepowania wysokich wéd gruntowych nalezy przewidzieé
odwadnianie wykopow poprzez zastosowanie igtofiltrow, oraz dokonaé wymiany
gruntu na catej objetosci wykopu.

Otwarte wykopy w trakcie robot zabezpieczyé, a w porze nocnej oswietlic.
Przy przejsciach ustawi¢ ktadki dla pieszych. Wykop w trakcie wykonywania roboét
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. PrzejScia
poprzeczne pod drogg wojewddzka projektuje sie bez naruszenia stanu nawierzchni
metodg przewiertu w rurze ochronnej. Komory przewiertu nalezy zlokalizowac
w odlegtosci min. 1,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni. Rury ochronne nalezy
wyprowadzi¢ na odlegto$¢ min. 1,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni. Rury uzyte do
budowy kanalizacji powinny spetniaé wymogi stosownych norm oraz posiadac
certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci. Opuszczenie i ukiadanie rur na dnie wykopu
odbywaé¢ sie moze dopiero po wykonaniu podioza. Przewdd po opuszczeniu
powinien scisle przylega¢ do poditoza na catej swej dlugosci w co najmniej ¥4 swego

obwodul.

10. Odbudowa nawierzchni drogi i poboczy

Po realizacji przedsiewziecia przewiduje sie odbudowe nawierzchni
asfaltowej o pow. ok. 330 m?.

Przewiduje sie rowniez odbudowe nawierzchni z kostki chodnikowej
o pow. ok. 52 m? na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Przewiduje sie réwniez odbudowe nawierzchni poboczy 2z bruku

i tlucznia kamiennego o pow. ok. 1216 m?.
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Przewiduje sie takze wyrOwnanie nawierzchni w/w terenu w przekroju
podiuznym i poprzecznym przed utwardzeniem, przywracajgc istniejgce rzedne

terenu.

11. Uwagi koncowe

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych” z zachowaniem obowigzujgcych przepisow
BHP. Przed zasypaniem dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych roboét
zanikowych.

Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej projektowanej sieci.

Wszelkie u zyte w niniejszym projekcie nazwy producentdow s g przyktadowe
i majg na celu wyt gcznie wskazanie standardu jako $ciowego przyj etych
systemow, elementéw wykonawczych oraz dostawcow urz gdzen.

Caltosé robét nalezy wykonac¢ zgodnie z:

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw cziych do odprowadzania
nieczystdci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) weanz
konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) - — &Z1: Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1917:2004 Studzienki wilazowe i niewlazowe etobu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wiéknem stalowynyelbetowe.

PN-EN Stopnie do podziemnych studzienek z edopsm dla personelu —
13101:2004(U) Wymagania, znakowanie, badania i ocena zg&zno
PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni do

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, baatypu,
znakowanie, sterowanie jadaia.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizaey

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewoddéw kanafipgch

Opracowata: Projektant

mgr ire. Agnieszka Karmowska mgr id. Krzysztof Wawrzyniak
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PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW

KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp. Nazwa materiatu j.m. llos¢
1. | Rura PFJ 200 mm S SN8 mb 830,0
2. |Rura PPJ 315mm S SN8 mb 140,0
3. | Rura PAJ 160 mm S SN8 szt. 213,0
4. | Rura ostonowa stal. cz. 329,9x8,0 mm z izol. 20Xl mb 68
5. | Studnie kanalizacyjne BS 1000 mm Szt. 58
6. | Wlazzeliwny z wypelnieniem betonowyim 600 D400 | szt. 54
Wiaz [0 600 z ptys zelbetowy z zeliwem kotnierzowym

7. . : Szt. 4
na podbudowie betonowej

8. | Korek PP 160 mm Szt. 9
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