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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 2 — ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam,
ze projekt budowlany pn. ,Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami
w miejscowosci Grodziec” zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Grodzcu 2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w miejscowosci Grodziec

1. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami do poszczegodlnych posesji miejscowosci Grodziec.
W ramach projektowanego przedsiewziecia przewiduje sie kolektory

sanitarne grawitacyjne.

Inwestor: Urzad Gminy Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 Grodziec

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejagce zagospodarowanie terenu stanowig budynki mieszkalne
jednorodzinne oraz utwardzone i nieutwardzone drogi. Zgodnie z planem
sytuacyjno-wysokosciowym na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej
wystepuje inne uzbrojenie nad- i podziemne:

e sie¢ wodociggowa,
e przytgcza wodociggowe,
e kable energetyczne eNN,
e kable telefoniczne.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemnego

nie naniesionego na plan sytuacyjno-wysokosciowy.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Realizacja przedsiewziecia przewidywana jest na dziatkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 529/2; 529/3; 509; 535/2; 535/1; 532/1;
457; 5120/1; 525; 5120/2; 421; 418/1; 417; 2463; 2461/11; 2452; 340; 393;
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Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Grodzcu 3

368/6; 368/1; 303; 302; 339; 2453/1; 338; 336/3; 334; 332; 331; 329; 301/6;
328/2; 328/1; 327/4; 326/4; 325/7; 323; 299; 286/1; 298; 297; 296; 294; 295;
335/2; 337/3; 337/2; 337/1; 2461/26; 316; 28; 276; 225/3; 225/2.

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
odprowadzajgcej docelowo scieki na teren projektowanej oczyszczalni sciekow
(wg odrebnego opracowania).

Scieki kolektorami grawitacyjnymi bedg sptywaty do projektowane;
studni rewizyjnej S1 & 1000 o rzednych 100,56/97,78 i dalej do oczyszczalni
Sciekoéw. Przewiduje sie rowniez przykanaliki sanitarne do poszczegdlnych
posesji zakonczone studnig rewizyjng, a takze zaslepione korkiem zgodnie
z planem sytuacyjno-wysokosciowym.

Trasy i spadki niwelety projektowanych kanatéw przedstawiono na
planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000.

Nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu oraz zieleni na trasie
planowanej inwestycji. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie

przewiduje sie usuniecia drzew.

1.4 Dane o terenie informujace o ochronie zabytkow, przyrody

i innej na podstawie ustalen ,,planu”

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w strefie

ochrony zabytkow, przyrody i innej.

1.5 Dane okreslajace wplyw eksploataciji goérniczej na teren

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie

w granicach terenu gorniczego.

USLUGI PROJEKTOWE 62-500 KONIN ul. Nadbrzezna 6B/1



Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Grodzcu 4

1.6 Dane informujace o charakterze i cechach istniejacych

i przewidywanych zaqrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow obiektow budowlanych

W ramach realizacji tej inwestycji nie bedzie ucigzliwosci i zagrozenia

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych sieci.

1.7 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu

Nie wystepuja.

Opracowat:

magr inz. Krzysztof Wawrzyniak
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Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Grodzcu 5

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w miejscowosci Grodziec

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami do poszczegodlnych posesji miejscowosci Grodziec.
W ramach projektowanego przedsiewziecia przewiduje sie kolektory

sanitarne grawitacyjne.

2. Kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane projektowany obiekt zaliczany jest
do XXVI kategorii.

3. Podstawa opracowania

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000,

e dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia
Zz Inwestorem,

e opinia ZUD w Koninie

e obowigzujgce normy i przepisy w zakresie zagadnien omawianych

W projekcie.

4. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie kanalizacji
sanitarnej dla odprowadzania $ciekéw sanitarnych z miejscowosci Grodziec.

Scieki sanitarne z projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane
bedg grawitacyjnie kolektorem PP & 315 do projektowanej studni S1 i docelowo
na teren projektowanej oczyszczalni sciekdw (wg odrebnego opracowania).
Projektuje sie rowniez przykanaliki sanitarne odprowadzajgce $cieki sanitarne
Z poszczegolnych posesji zakonczone studnig rewizyjng, a takze przewiduje sie

przykanaliki zaslepione korkiem.
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Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Grodzcu 6

Zakres opracowania obejmuje:

e kolektor sanitarny & 200 mm z rur PP klasy S SN 8 — 1420,0 mb
e kolektor sanitarny & 315 mm z rur PP klasy S SN 8 — 1606,0 mb
e przykanaliki kanalizacji sanitarnej & 160 mm z rur PP klasy S SN8,

— 8 szt. do granicy dziatki w pkt. ,P” o tacznej dtugosci - 67,0 mb,
— 41 szt. do studni rewizyjnej na terenie dziatki o tagcznejdt. — 295,0 mb,

e przykanalik kanalizacji sanitarnej & 200 mm z rur PP klasy S SN8,

— 1 szt. do studni rewizyjnej na terenie dziatki o dlugosci  — 6,0 mb.

5. Lokalizacja inwestycji

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie na dziatkach
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 529/2; 529/3; 509; 535/2; 535/1; 532/1;
457; 5120/1; 525; 5120/2; 421; 418/1; 417; 2463; 2461/11; 2452; 340; 393;
368/6; 368/1; 303; 302; 339; 2453/1; 338; 336/3; 334; 332; 331; 329; 301/6;
328/2; 328/1; 327/4; 326/4; 325/7; 323; 299; 286/1; 298; 297; 296; 294; 295;
335/2; 337/3; 337/2; 337/1; 2461/26; 316; 28; 276; 225/3; 225/2.

6. Istniejace uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg urzadzenia
podziemne takie jak: sieC wodociggowa, przytgcza wodociggowe, przewody
energetyczne i telefoniczne. Urzadzenia te zinwentaryzowane sg na mapie
sytuacyjno-wysokosciowe;.

Niezaleznie od tego przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy
probne reczne celem wyznaczenia przebiegu trasy urzadzen podziemnych
i miejsc skrzyzowania z projektowang kanalizacjg sanitarng w celu ich

odpowiedniego zabezpieczenia.

7. Warunki gruntowo-wodne

W zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w miejscowosci Grodziec, wykonano dokumentacje geotechniczng dla terenu
przeznaczonego pod lokalizacje przedsiewziecia.

Rejon badan nalezy do zlewni rzeki Czarnej Strugi i Warty.

USLUGI PROJEKTOWE 62-500 KONIN ul. Nadbrzezna 6B/1
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Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng ustalajgcg warunki gruntowo-
wodne dla trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej zostaty wykonane trzy
wiercenia do gtebokosci 4,0 — 5,0 m p.p.t..

Na podstawie materiatow uzyskanych z wiercen badawczych i innych
robét geotechnicznych ustalono, ze przedmiotowy teren jest terenem
stosunkowo ptaskim, o deniwelacjach kilkudziesieciu centymetrow, tatwo
dostepny. Podtoze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, sktadajgce sie
z gleby, piaskéw drobnoziarnistych z domieszkg piaskow Srednich i lokalnie
drobnych otoczakow oraz glin piaszczystych.

W rejonie projektowanej inwestycji stwierdzono sSrednio ptytkie
zaleganie wod gruntowych, co moze lokalnie utrudni¢ wykonywanie wykopow.
Przypowierzchniowg  warstwe  wodonosng  zasilana jest  opadami
atmosferycznymi i podatna na wahania sezonowe i wieloletnie. Stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej we wszystkich trzech
otworach badawczych na gtebokosci 1,9 — 2,6 m.p.p.t..

8. Opis rozwiazan projektowych

Rozwigzanie gospodarki sciekowej nastgpi poprzez zaprojektowanie
sieci kanalizacji sanitarnej dla Sciekow bytowych z mozliwoscig odprowadzenia
Sciekéw z kazdej posesii.

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych zaprojektowano ukladem
grawitacyjnym. Scieki z kolektora sanitarnego odprowadzane bedg
grawitacyjnie do studni S1 o rzednych 100,56/97,78 i docelowo dalej na teren
projektowanej oczyszczalni Sciekdw. Projektuje sie rowniez kolektory
grawitacyjne odprowadzajace scieki do studni S90, skad docelowo przewiduje
sie odprowadzanie sciekow kanalizacjg sanitarng, wg odrebnego opracowania,
na teren oczyszczalni sciekow.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie wikazowe —
rewizyjne z kregéw betonowych & 1000/500 typu BS wykonanych z betonu
B-45 przystosowane do czynnosci eksploatacyjnych w kanatach.

Ponadto projektuje sie przykanaliki do poszczegolnych posesji dla
podtgczenia przytaczy kanalizacji sanitarnej. Wtgczenie przykanalikow z posesji

nastgpi za pomoca studni z kregéw betonowych & 1000/500 typu BS
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Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Grodzcu 8

wykonanych z betonu B-45. Przewiduje sie rowniez przykanaliki zaslepione

korkiem w punkcie ,P”.

8.1. Trasa, Srednice, konstrukcja oraz posadowienie kolektorow

Kanalizacje  sanitarng  grawitacyjng  projektuje sie z  rur
kanalizacyjnych PP & 200 i & 315 klasy S o nominalnej sztywnosci obwodowej
rury SN 8. Przykanaliki sanitarne projektuje sie z rur kanalizacyjnych PP & 160
i 200 klasy S, nominalna sztywnos¢ obwodowa rury SN 8.

Trase projektowanych kolektorow przewidziano w drogach.
Posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych kanatow grawitacyjnych
przedstawiono na profilach podtuznych (rys. nr 2.0-2.7).

Projektowane przykanaliki sanitarne do poszczegdlnych posesji
przedstawiono na profilach podtuznych (rys. nr 2.8-2.13). W tabeli
zamieszczonej w dalszej czesci opracowania zestawiono dtugosci, spadki oraz
rzedne wigczen przykanalikdow do studni rewizyjnych. Czes¢ podtaczen do
studni rewizyjnych przewiduje sie za pomocg kaskady. Zestawienie studni
kaskadowych zawarto w projekcie.

Realizacje posadowienia kanatow w wykopie nalezy wykona¢ w oparciu

o warunki stwierdzone faktycznie, kierujgc sie ponizszymi zasadami:

e kanat nalezy uktada¢ na rodzimym podtozu, jezeli stanowi je suchy
nienaruszony grunt sypki umozliwiajacy wyprofilowanie ksztattu spodu
przewodu,

e jezeli dno wykopu stanowig piaski pylaste lub grunty spoiste to nalezy
wykonac¢ poditoze z piasku srednioziarnistego lub pospotki grubosci
15 cm z zageszczeniem.

Na odcinkach przejscia kanalizacji sanitarnej pod drogg wojewddzkg
rure przewodowg nalezy utozy¢ w rurze ostonowej stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie. Miejsca przejscia w rurze ostonowej wskazano na planie
sytuacyjno-wysokosciowym. Srednice oraz diugo$é rur ostonowych zaznaczono
na profilach podluznych kanalizacji. Zabezpieczenie antykorozyjne rur
ostonowych nalezy wykona¢ w postaci dwukrotnego pokrycia abizolem. Na

rurze przewodowej nalezy umiesci¢ ptozy dystansowe. Konce rury ochronnej
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Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Grodzcu 9

zabezpieczy¢ szczelnym zamknieciem gumowym z mozliwoscig fatwego

demontazu w razie awarii.

8.2. Studnie rewizyjne

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscach zatamania
trasy oraz planowanych witaczen przytaczy kanalizacyjnych projektuje sie
studnie rewizyjne & 1000 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych
z betonu klasy B-45, wodoszczelnego, spetniajgcych wymagania normy PN-
92/B-10729.

Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowigcym
monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie
dna studni jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu
Sciekow i fgczenia kanatow. Kregi taczone sg z elementem dna oraz pomiedzy
sobg za pomoca uszczelek gumowych typu BS. Kregi wyposazone sg
fabrycznie w stopnie wtazowe. Stopnie wlazowe nalezy zastosowac z Zeliwa
szarego, zabezpieczonego lakierem asfaltowym. Jako ostatni krag studni
projektuje sie zwezke redukcyjng 1000/625 mm. Projektuje sie wtazy zeliwne
typu ciezkiego D 400 z otworami wentylacyjnymi.

Przejscia kanatéw przez Sciany studni nalezy wykonac¢ jako szczelne
w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow,
stosujgc fabrycznie osadzone krééce potgczeniowe.

W miejscach wigczen kolektorow powyzej dna studni 0,6 m przewidziano
studnie kaskadowe.

Zestawienie studni zawarto w dalszej czesci dokumentaciji.

9. Roboty przygotowawcze

Pierwszg czynnoscig przed przystgpieniem do wykonania wykopow jest
wyznaczenie osi kanatow oraz zatozenie kotkow ,Swiadkow”. Nastepnie nalezy
wyznaczy¢ krawedzie wykopu. W oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy
i profile podtuzne nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzeh podziemnego uzbrojenia
terenu i wykonac¢ probne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie
nalezy podwiesic | zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem  zgodnie

z przedstawionymi rysunkami. W przypadku natrafienia na
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niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy powiadomi¢ uzytkownika

urzadzenia.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego recznie z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa. Sposob zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano
na zatgczonych rysunkach.

Wykopy wykonywac jako pionowe, waskoprzestrzenne z umocnieniem
petnym przy uzyciu wyprasek stalowych. Odstoniete uzbrojenie istniejace
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie. Zasypke rur do
wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury wykonacC recznie. Ostatnig warstwe
wykopu nalezy odspoi¢ recznie, by nie zniszczy¢ struktury gruntu.

W strefie wystepowania wysokich wod gruntowych nalezy przewidzie¢
odwadnianie wykopow poprzez zastosowanie igtofiltrow.

Otwarte wykopy w trakcie robot zabezpieczy¢, a w porze nocnej
oswietlic. Przy przejSciach ustawi¢ kftadki dla pieszych. Wykop w trakcie
wykonywania robdt zabezpieczy¢ i oznakowacC zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przejscia poprzeczne pod drogg wojewodzka projektuje sie bez
naruszenia stanu nawierzchni metodg przewiertu w rurze ochronnej. Komory
przewiertu nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,0 m od zewnetrznej
krawedzi jezdni. Rury ochronne nalezy wyprowadzi¢ na odlegtos¢ min. 1,0 m od
zewnetrznej krawedzi jezdni.

Rury uzyte do budowy kanalizacji powinny spetnia¢ wymogi stosownych
norm oraz posiadac certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Opuszczenie i uktadanie
rur na dnie wykopu odbywac sie moze dopiero po wykonaniu podtoza. Przewdd
po opuszczeniu powinien Scisle przylegaC¢ do podtoza na catej swej dtugosci

W CO najmniej 4 swego obwodu.

11. Odbudowa nawierzchni drogi i poboczy

Po realizacji przedsiewziecia przewiduje sie odbudowe nawierzchni

asfaltowej o pow. ok. 486 m? na podbudowie z ttucznia kamiennego.
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Przewiduje sie rowniez odbudowe nawierzchni z kostki brukowej o pow.
ok. 314 m? na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Przewiduje sie rowniez odbudowe nawierzchni poboczy z bruku
i thucznia kamiennego o pow. ok. 1216 m? oraz z ptyt chodnikowych o pow. ok.
390 m*.

Przewiduje sie takze wyréwnanie nawierzchni w/w terenu w przekroju
podtuznym i poprzecznym przed utwardzeniem, przywracajgc istniejgce rzedne

terenu.

12. Uwagi koncowe

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych” z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP. Przed =zasypaniem dokonaC inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanych robét zanikowych.
Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej projektowanej
sieci.
Wszelkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw s3a
przyktadowe i maja na celu wytacznie wskazanie standardu jakosciowego
przyjetych systemoéw, elementéw wykonawczych oraz dostawcow
urzadzen.

Catos$é robot nalezy wykonac zgodnie z:

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

.....

konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) - — Czgs¢l: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla personelu —

13101:2004(U) Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cia.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Inne aktualne PN (EN-PN)

Opracowali:

mgr inz. Grazyna Sigowska, mgr inz. Leszek Adamczyk
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INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dla obiektu: ,Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w miejscowosci
Grodziec”

1. Zakres robo6t oraz kolejnosc¢ realizacji

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie nastepujacy zakres

robot:

- wykonanie wykopéw o gtebokosci od 1,40 - 5,01 m p.p.t,
waskoprzestrzennych umocnionych przy uzyciu wyprasek stalowych,

- wykonanie przewiertOw wraz z przecigganiem rury przewodowej w rurach
stalowych,

- utozenie rur sieci kanalizacyjnej PP & 160, 200, 315 mm klasy S SN8
w wykonanych wykopach,

- budowa studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych 1000/500.

2. Wykaz obiektow budowlanych

W rejonie prowadzonych robdt wystepujg budynki mieszkalne

jednorodzinne oraz utwardzone i nieutwardzone drogi.

3. Elementy zaqospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Podczas realizacji robdt budowlanych mogg wystgpiC zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi na etapie wykonywania wykopow ziemnych dla utozenia
kolektorow sanitarnych oraz budowy studni rewizyjnych. Nalezy wiec zachowac
szczegoblng ostroznos¢ przy wchodzeniu do wykopu podczas montazu rur,

wykopy powinny by¢ umocnione. Roboty powinny zosta¢ oznakowane znakami
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ostrzegawczymi ,roboty drogowe”. Pracownicy wykonujacy prace powinni byc

ubrani w kamizelki ochronne.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy wykonujgcy zakres robot wynikajacy z niniejszego projektu
budowlanego powinni zostaC przeszkoleni w zakresie prowadzenia robdt
ziemnych, uktadania przewoddéw oraz budowy studni. Kierownik budowy przed
przystgpieniem do robot winien wskaza¢ pracownikom mogace wystapic
zagrozenia dla ich zdrowia i zycia, jak réwniez powinien przeprowadzi¢

szkolenie BHP na tym stanowisku pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom

Do srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom nalezy
zaliczy¢ oznakowanie pasa prowadzonych robot. Ponadto prace powinny by¢
tak zorganizowane, aby jeden z pracownikow obserwowat pozostatych, aby ich
ostrzec o zagrozeniach m.in. o oberwaniu ziemi skarpy wykopu, o zblizajgcym

sie pojezdzie samochodowym.

Sporzadzajqcy informacje:

mgr inz. Krzysztof Wawrzyniak
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ZESTAWIENIE MATERIALOW KANALIZACJI SANITARNE]

Lp. Nazwa materialu j.m. Hos¢
1. | Rura PP & 200 S SN8 mb 1420,0
2. | RuraPP & 315 S SN8 mb 1606,0
3. | Rura ostonowa stal. cz. 273,0x7,1 mm z izol. bit. Z01 mb 69
4. | Manszeta typ N 200 szt. 12
5. | Ploza dystansowa typu 200-L szt. 56
6. | Krag denny pelny B-45 & 1000/650 szt 99
7. | Krag betonowy B-45 & 1000/250 szt 45
8. | Krag betonowy B-45 < 1000/500 szt 54
9. | Krag betonowy B-45 & 1000/1000 szt 129
10. | Zwezka B-45 & 1000/625x620 szt 99
11. | Wiaz zeliwny & 600 D400 szt 99
12. | Stopnie wlazowe zeliwne szt 1044

ZESTAWIENIE MATERIAEOW PRZYKANALIKOW

L.p Nazwa materialu j.m. Hos¢
1. Rura PP & 160 S SN8 mb 362,0
2. Rura PP & 200 S SN8 mb 6,0
3. Krag denny pelny B-45 & 1000/650 szt 42
4. Krag betonowy B-45 & 1000/250 szt 38
5. Krag betonowy B-45 & 1000/500 szt 7
6. Krag betonowy B-45 & 1000/1000 szt 3
7. Zwezka B-45 0 1000/625x320 szt 12
8. Zwezka B-45 0 1000/625x620 szt 30
9. Wrtaz zeliwny & 600 D400 szt 42
10. | Korek & 160 do rur PP szt 8
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11.

Stopnie wlazowe zeliwne

szt

250
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Zestawienie studni kanalizacyjnych

Nr Rzedna | Rzedna | Wysokos¢ K':ag ”Oé? ”Oé{; llos¢ kregdéw | Krag
studni [ terenu [dna studni| studni zwezkowy | kregow kregow 1000/1000 | denny
ptyta 1000/250 | 1000/500
S1 100,56 97,78 2,78 0,62 1 0 1 0,65
S2 100,96 97,84 3,12 0,62 1 1 1 0,65
S3 101,30 98,02 3,28 0,62 1 1 1 0,65
S4 101,62 98,20 3,42 0,62 0 0 2 0,65
S5 101,94 98,38 3,56 0,62 0 0 2 0,65
S6 102,04 98,44 3,60 0,62 1 0 2 0,65
S7 102,22 98,53 3,69 0,62 1 0 2 0,65
S8 103,11 98,71 4,40 0,62 0 0 3 0,65
S9 103,90 98,89 5,01 0,62 0 1 3 0,65
S$10 | 103,90 99,00 4,90 0,62 0 1 3 0,65
S 11 103,90 99,14 4,76 0,62 1 0 3 0,65
S$13 | 104,00 99,36 4,64 0,62 1 0 3 0,65
S14 | 104,05 99,54 4,51 0,62 0 0 3 0,65
S$15 | 104,10 99,72 4,38 0,62 0 0 3 0,65
S$16 | 104,20 99,90 4,30 0,62 1 1 2 0,65
S$17 | 104,40 100,04 4,36 0,62 0 0 3 0,65
S$19 | 104,50 100,28 4,22 0,62 1 1 2 0,65
S$20 | 104,70 100,46 4,24 0,62 1 1 2 0,65
S21 104,30 100,64 3,66 0,62 1 0 2 0,65
S22 | 104,90 100,82 4,08 0,62 0 1 2 0,65
$23 | 105,30 101,00 4,30 0,62 1 1 2 0,65
S$25 | 106,00 101,26 4,74 0,62 1 0 3 0,65
S$28 | 106,10 101,50 4,60 0,62 1 0 3 0,65
$29 | 106,10 101,68 4,42 0,62 0 0 3 0,65
$32 | 106,02 102,04 3,98 0,62 0 1 2 0,65
S$36 | 106,26 102,40 3,86 0,62 0 1 2 0,65
S$38 | 106,70 102,61 4,09 0,62 0 1 2 0,65
S$43 | 106,40 103,54 2,86 0,62 0 1 1 0,65
S44 | 106,10 103,72 2,38 0,62 0 0 1 0,65
S46 | 106,11 103,86 2,25 0,62 1 1 0 0,65
S$47 | 106,20 104,08 2,12 0,62 1 1 0 0,65
S48 | 106,31 104,21 2,10 0,62 1 1 0 0,65
S$49 | 106,35 104,35 2,00 0,62 0 1 0 0,65
S$50 | 106,55 104,56 1,99 0,62 0 1 0 0,65




S 51 106,04 103,97 2,07 0,62 0 1 0 0,65
S$52 | 105,96 104,08 1,88 0,62 0 1 0 0,65
S$53 | 105,75 104,22 1,53 0,62 0 0 0 0,65
S54 | 105,75 104,26 1,49 0,62 0 0 0 0,65
S$55 | 105,75 104,30 1,45 0,62 0 0 0 0,65
S$56 | 106,30 103,83 2,47 0,62 0 0 1 0,65
S 57 | 106,00 104,01 1,99 0,62 0 1 0 0,65
S$58 | 106,40 104,87 1,53 0,62 0 0 0 0,65
S$59 | 106,40 104,90 1,50 0,62 0 0 0 0,65
S$60 | 106,40 105,00 1,40 0,62 0 0 0 0,65
S 61 106,70 104,56 2,14 0,62 1 1 0 0,65
S$62 | 106,43 104,62 1,81 0,62 1 0 0 0,65
S$63 | 106,35 104,69 1,66 0,62 1 0 0 0,65
S64 | 106,58 104,76 1,82 0,62 1 0 0 0,65
S$65 | 106,78 104,82 1,96 0,62 0 1 0 0,65
S$66 | 106,90 104,90 2,00 0,62 0 1 0 0,65
S68 | 105,95 102,98 2,97 0,62 0 1 1 0,65
S74 | 106,60 102,64 3,96 0,62 0 1 2 0,65
S78 | 106,49 104,45 2,04 0,62 0 1 0 0,65
S79 | 106,56 104,53 2,03 0,62 0 1 0 0,65
S$80 | 106,67 104,67 2,00 0,62 0 1 0 0,65
S 81 103,60 99,29 4,31 0,62 1 1 2 0,65
S$82 | 103,50 99,46 4,04 0,62 0 1 2 0,65
S84 | 103,00 99,80 3,20 0,62 1 1 1 0,65
S$86 | 102,50 100,01 2,49 0,62 0 0 1 0,65
S87 | 102,20 100,13 2,07 0,62 0 1 0 0,65
S88 | 102,10 100,26 1,84 0,62 1 0 0 0,65
S$89 | 103,20 100,70 2,50 0,62 0 0 1 0,65
S$92 | 105,40 101,91 3,49 0,62 0 0 2 0,65
S$93 | 105,60 103,40 2,20 0,62 1 1 0 0,65
S94 | 105,60 103,46 2,14 0,62 1 1 0 0,65
S95 | 105,57 103,56 2,01 0,62 0 1 0 0,65
S97 | 105,65 103,53 2,12 0,62 1 1 0 0,65
S$98 | 105,70 103,60 2,10 0,62 1 1 0 0,65
S99 | 105,50 103,70 1,80 0,62 1 0 0 0,65
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Zestawienie studni kaskadowych

Nr Rzedna | Rzedna RZan(:-l Wysokos¢ K.rqg HOS,C HOS,C llos¢ kregdéw | Krag
studni| terenu |dna studni wigczenia studni zwezkowy | kregow kregow 1000/1000 | denn
kanatu ptyta 1000/250 | 1000/500 y
S$12 | 103,95 99,28 101,91 4,67 0,62 1 0 3 0,65
S$18 | 104,50 100,22 102,41 4,28 0,62 1 1 2 0,65
S$24 | 105,60 101,18 104,16 4,42 0,62 0 0 3 0,65
S$26 | 106,10 101,33 104,49 4,77 0,62 1 0 3 0,65
S$27 | 106,10 101,43 104,58 4,67 0,62 1 0 3 0,65
103,88
S$30 | 106,20 101,86 4,34 0,62 1 1 2 0,65
103,92
S 31 106,13 101,98 104,49 4,15 0,62 1 1 2 0,65
103,91
S$33 | 106,02 102,10 3,92 0,62 0 1 2 0,65
104,01
S$34 | 106,05 102,20 103,74 3,85 0,62 0 1 2 0,65
§$35 | 106,15 102,33 104,11 3,82 0,62 1 0 2 0,65
S$37 | 106,65 102,57 104,53 4,08 0,62 0 1 2 0,65
S$39 | 106,90 102,93 104,86 3,97 0,62 0 1 2 0,65
104,42
S$40 | 106,70 103,06 3,64 0,62 1 0 2 0,65
104,65
103,99
sS4 106,60 103,23 3,37 0,62 0 0 2 0,65
104,62
S$42 | 106,60 103,35 104,63 3,25 0,62 1 1 1 0,65
S45 | 106,00 103,80 104,31 2,20 0,62 1 1 0 0,65
S$67 | 106,40 102,84 104,96 3,56 0,62 0 0 2 0,65
104,08
S$69 | 105,70 103,15 2,55 0,62 0 0 1 0,65
104,32
S$70 | 105,65 103,20 104,23 2,45 0,62 0 0 1 0,65
103,31
S71 105,60 103,27 2,33 0,62 1 1 0 0,65
104,18
S$72 | 105,50 103,36 104,42 2,14 0,62 1 1 0 0,65
S$73 | 106,55 102,49 104,36 4,06 0,62 0 1 2 0,65
S$75 | 106,70 102,78 104,78 3,92 0,62 0 1 2 0,65
S$76 | 106,70 102,86 104,54 3,84 0,62 1 0 2 0,65
S$77 | 107,00 102,99 104,75 4,01 0,62 0 1 2 0,65
$83 | 103,30 99,63 100,45 3,67 0,62 1 0 2 0,65
100,91
S$85 | 102,80 99,91 2,89 0,62 0 1 1 0,65
100,94
$90 | 105,30 101,61 103,74 3,69 0,62 1 0 2 0,65
S 91 105,30 101,80 103,20 3,50 0,62 0 0 2 0,65
$96 | 105,60 103,46 104,09 2,14 0,62 1 1 0 0,65
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Zestawienie studni przykanalikowych

Nr Rzedna | Rzedna | Wysokos¢ K':ag ”Oé? ”Oé{; llos¢ kregdéw | Krag
studni [ terenu [dna studni| studni zwezkowy | kregow kregow 1000/1000 | denny
ptyta 1000/250 | 1000/500
Sp1 103,80 102,00 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp2 104,30 102,50 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp3 105,65 104,25 1,40 0,32 1 0 0 0,65
Sp4 106,00 104,60 1,40 0,32 1 0 0 0,65
Sp5 106,10 104,70 1,40 0,32 1 0 0 0,65
Sp6 106,20 104,00 2,20 0,62 1 1 0 0,65
Sp7 106,20 104,00 2,20 0,62 1 1 0 0,65
Sp8 106,01 104,61 1,40 0,32 1 0 0 0,65
Sp9 106,03 104,03 2,00 0,62 0 1 0 0,65
Sp10 | 106,01 104,21 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp11 | 106,02 103,82 2,20 0,62 1 1 0 0,65
Sp12 | 106,15 104,35 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp13 | 106,65 104,85 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp14 | 106,80 105,00 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp15 | 106,60 104,80 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp16 | 106,64 104,14 2,50 0,62 0 0 1 0,65
Sp17 | 106,60 104,80 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp18 | 106,12 104,52 1,60 0,62 1 0 0 0,65
Sp19 | 106,33 104,53 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp20 | 106,30 104,50 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp21 | 106,30 104,50 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp22 | 106,10 104,60 1,50 0,32 1 0 0 0,65
Sp23 | 106,47 105,07 1,40 0,32 1 0 0 0,65
Sp24 | 106,69 104,85 1,84 0,62 1 0 0 0,65
Sp25 | 106,60 104,69 1,91 0,62 0 1 0 0,65
Sp26 | 106,53 104,73 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp27 | 106,70 104,90 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp28 | 106,40 104,60 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp29 | 107,00 103,02 3,98 0,62 0 1 2 0,65
Sp30 | 106,60 104,80 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp31 | 102,80 101,00 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp32 | 102,80 101,00 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp33 | 102,20 100,40 1,80 0,62 1 0 0 0,65
Sp34 | 102,10 100,33 1,77 0,62 1 0 0 0,65
Sp35 | 105,90 104,50 1,40 0,32 1 0 0 0,65
Sp36 | 105,66 104,26 1,40 0,32 1 0 0 0,65
Sp37 | 105,60 103,50 2,10 0,62 1 1 0 0,65
Sp38 | 105,71 104,31 1,40 0,32 1 0 0 0,65
Sp39 | 105,71 104,31 1,40 0,32 1 0 0 0,65
Sp40 | 105,78 104,38 1,40 0,32 1 0 0 0,65
Sp41 | 105,80 104,20 1,60 0,62 1 0 0 0,65
Sp42 | 106,50 105,10 1,40 0,32 1 0 0 0,65




Zestawienie studni przykanalikowych

. U* rr _ﬂ < . 0 z z
Nr m::._-: | Rzedna studni ugo$¢ | Spadek |Srednica| Nr %:.9: . N@az.a N@QEW H.f, . Nazwisko i imie Adres
przykanalikowej [m] [%o] [mm] | wlaczeniowej | studni | wlaczenia | dzialki
103,80 103,95 . .
Sp1 6,0 1,5 @160 S$12 101,91 525 Parafia Ewangelicko-Augsburska Konin
102,00 99,28
104,30 104,50 karb Pan .
Sp2 6.0 15 2160 s18 10241 | 512072 Skarb Pafistwa Grodziec, ul. Leéna 50
102,50 100,22 Nadle$nictwo Grodziec
105,65 105,60 Kkarb Par .
Sp3 6.0 15 2160 s24 104,16 | 5120/1 Skarb Pafistwa Grodziec, ul. Leéna 50
104,25 101,18 Nadle$nictwo Grodziec
106,00 106,10 . . .
Sp4 7,0 1,5 @160 S26 104,49 421 Stanistawski Jerzy Rychwat, ul. Koninska 44
104,60 101,33
106,10 106,10 Roézanski Czestaw ) . .
Sp5 8,0 1,5 @160 S27 104,58 418/1 Grodziec, ul. Zwierzyniecka 6|
104,70 101,43 Roézanska Halina
106,20 106,20 5tdzielni o i
Sp6 8.0 15 2160 S30 103,88 417 Spotdzielnia W&mw Rolnicznych Grodziec
104,00 101,86 w Grodzecu
106,20 106,20 Nﬁﬂamagﬁ%moﬁw_%o% m
Sp7 50 15 2160 S30 10392 | 2461/26 stugowe TL VAN P Grodziec
104.00 101.86 Grzegorz Durkiewicz
' ' i Mirostaw Durkiewicz
106,01 106,13 A
Sp8 8,0 15 2160 S31 104,49 2463 Skarb Pasistwa
104,61 101,98 Starosta Koninski
106,03 106,02 A
Sp9 8,0 15 2160 $33 103,91 2463 Skarb Pasistwa
104,03 102,10 Starosta Koninski
106,01 106,02 A
Sp10 5,0 4,0 2160 $33 104,01 | 2461/11 . Skarb Pafistwa
104,21 102,10 Agencja Nieruchomosci Rolnych
106,02 106,05 S .
Sp11 5,0 1,5 @160 S34 103,74 2452 Karkowski Kazimierz Grodziec, ul. Gtéwna 43
103,82 102,20
106,15 106,15 Jozwiak Wiadystaw . ,
Sp12 6,0 4,0 @160 S35 104,11 340 - Grodziec, ul. Glowna 41A
104,35 102,33 Jozwiak Helena
106,65 106,65 Bonczysty Jacek Grodziec, ul. Gtéwna 27
Sp13 8,0 4,0 2160 837 104,53 wwwm oY
104,85 102,57 Bonczysta Marzena Grodziec, ul. Gtéwna 31




. rr < . 0 z
Nr m::.r: | Rzgdna studni Dlugo$é¢ | Spadek |Srednica| Nr m:_.a_: . wnmaz.a N@QEW H.f, . Nazwisko i imie Adres
przykanalikowej [m] [%o] [mm] | wlaczeniowej | studni | wlaczenia | dzialki
106,80 106,90 Dobropolski Kazimierz .
Sp14 9,0 1,5 160 S39 104,86 331 Grodziec, ul. Gtoéwna 23
105,00 102,93 Dobropolska Daniela
Szambelan Kazimierz .
106,60 106,70 Grodziec, ul. Polna 7
Szambelan Krystyna
Sp15 10,0 1,5 160 S40 104,65 329
Michalak Czestaw . .
104,80 103,06 Zychlin, ul. Bukowa 20
Michalak Krystyna
106,64 106,60 Kubiak Michat Grodziec
Sp16 10,0 1,5 160 s41 103,99 328/2
104,14 103,23 Kubiak Jadwiga Grodziec, ul. Gtéwna 19
106,60 106,60 Grzesiak Agnieszka
Sp17 12,0 1,5 @160 sS4 104,62 328/1 Grzesiak Jan Grodziec, ul. Glowna 19A
104,80 103,23
Grzesiak Wanda
106,12 106,00 .
Sp18 14,0 1,5 @160 S$45 104,31 323 Wysocka Renata Grodziec, ul. Gtowna 9
104,52 103,80
106,33 106,20 L Wieniawski
Sp19 9,0 46 | o160 S47 104,12 206 Gotaszewski Marian Konin, ul. Wieniawskiego
104,53 104,08 8/45
106,30 106,20 Wesotowski Zdzistaw .
Sp20 8,0 4,8 @160 S47 104,12 297 Grodziec, ul. Gtéwna 16
104,50 104,08 Wesotowska Bozena
106,30 106,31 Mazur Jan .
Sp21 8,0 3,1 2160 S48 104,25 298 Grodziec, ul. Glownal8
104,50 104,21 Mazur Halina
106,10 106,35 Chowanski Rafat .
Sp22 9,0 2,3 2160 S49 104,39 286/1 Grodziec, ul. Gtéwna 20
104,60 104,35 Chowanska Arleta
106,47 106,55 Jozefowicz Jakub .
Sp23 10,0 47 @160 S50 104,60 299 Grodziec, ul. Gtéwna 22
105,07 104,56 Jozefowicz Jadwiga
106,69 106,67 . .
Sp24 9,0 1,5 @160 S80 104,71 302 Parafia Ewangelicko-Augsburska Konin
104,85 104,67
106,60 106,56 . .
Sp25 8,0 1,5 @160 S79 104,57 302 Parafia Ewangelicko-Augsburska Konin
104,69 104,53
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Nr m::.r: | Rzgdna studni ugo$¢ | Spadek |Srednica| Nr %:.9: . N@az.a N@QEW H.f, . Nazwisko i imie Adres
przykanalikowej [m] [%o] [mm] | wlaczeniowej | studni | wlaczenia | dzialki
106,53 106,49 . . .
Sp26 7,0 3,4 @160 S78 104,49 315/3 Michalak Danuta Halina Grodziec, ul. Gtowna 34
104,73 104,45
106,70 106,70
Sp27 8,0 15 160 S75 104,78 316 Skarb Panstwa
104,90 102,78
Tomasik Marian
106,40 106,70
Tomasik Genowefa .
Sp28 4,0 1,5 @160 S76 104,54 368/6 — Grodziec, ul. Gtowna 40
Bednarski Piotr
104,60 102,86
Bednarska Beata
107,00 107,00 . . .
Sp29 6,0 0,5 @200 S77 102,99 368/1 Gmina Grodziec Grodziec
103,02 102,99
106,60 107,00 S .
Sp30 3,0 1,5 @160 S77 104,75 315/4 Karkowski Kazimierz Jerzy Grodziec, ul. Gtowna 43
104,80 102,99
102,80 102,80 . . . o
Sp31 6,0 1,5 @160 S85 100,91 28 Kruszczak Wawrzyniec Bronistaw|  Grodziec, ul. Wiejska 72
101,00 99,91
Drangowski Jerzy
102,80 102,80 Drangowska Maria
Drangowski Roman ) ) )
Sp32 4,0 1,5 @160 S85 100,94 532/1 Grodziec, ul. Zwierzyniecka 9
Drangowska Aleksandra
101,00 99,91 Kolinska Janina Anna
Kolinski Jacek
102,20 102,20 Nowak Leszek
Sp33 4,0 1,5 @160 S87 100,34 535/1 Ladek
100,40 100,13 Nowak Sabina
102,10 102,10 i i i
Sp34 5.0 15 2160 S88 100,26 535/2 Balcerzak Anna Grodziec, ul. Zwierzyniecka
100,33 100,26 1A
105,90 105,50 Ly . . :
Sp35 5,0 1,5 @160 S72 104,42 339 Slesinska Alina Grodziec, ul. Gtéwna 39
104,50 103,36
105,66 105,60 Rusniak Marian . )
Sp36 5,0 1,5 @160 S71 104,18 338 Grodziec, ul. Gtowna 37
104,26 103,27 Rusniak Jozefa




Nr m:_a.:: | Rzgdna studni Dlugo$é¢ | Spadek |Srednica| Nr m:_.a_: . WN@az.a WN@QEW H.Aw . Nazwisko i imie Adres
przykanalikowej [m] [%o] [mm] | wlaczeniowej | studni | wlaczenia | dzialki

105,60 105,60 . . .

Sp37 11,0 1,7 @160 S71 103,31 Gmina Grodziec Grodziec
103,50 103,27
105,71 105,65 .

Sp38 5,0 1,5 @160 S70 104,23 337/1 Matczak Jozefa Irena Grodziec, ul. Gtéwna 35
104,31 103,20
105,71 105,65 Walicki Zygfryd .

Sp39 5,0 15 @160 S70 104,23 337/2 Grodziec, ul. Glowna 33
104,31 103,20 Walicka Marianna
105,78 105,70 Guzniczak Elzbieta Jolanta Konin, ul. 11 Listopada 21/95

Sp40 4,0 1,5 160 S69 104,32 337/3
104,38 103,15 Guzniczak Marianna Grodziec, ul. Gtéwna 31
105,80 105,70 o . .

Sp41 8,0 1,5 @160 S69 104,08 336/3 Mikotajczyk Halina Grodziec, ul. Targowa 2
104,20 103,15
106,50 106,40 S .

Sp42 9,0 1,5 @160 S67 104,96 332 Andrzejewski Aleksander Wieloteka 15
105,10 102,84




