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mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak 
ul. Nadbrzeżna 6B/1 
62-500 Konin  
 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 
 
                   Na podstawie art. 20 ust. 2 – ustawy Prawo Budowlane oświadczam, 

że projekt budowlany pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami                     

w miejscowości Grodziec” został opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

                                                                                Projektant: 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami                 
w miejscowości Grodziec 

 
1. CZĘŚĆ OPISOWA  

1.1 Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz                     

z przykanalikami do poszczególnych posesji miejscowości Grodziec. 

 W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się kolektory 

sanitarne grawitacyjne. 

 

Inwestor:  Urząd Gminy Grodziec 
      ul. Główna 17 
      62-580 Grodziec 
 

1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Istniejące zagospodarowanie terenu stanowią budynki mieszkalne 

jednorodzinne oraz utwardzone i nieutwardzone drogi. Zgodnie z planem 

sytuacyjno-wysokościowym na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej 

występuje inne uzbrojenie nad- i podziemne:                              

• sieć wodociągowa, 

• przyłącza wodociągowe, 

• kable energetyczne eNN, 

• kable telefoniczne. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenie podziemnego                                

nie naniesionego na plan sytuacyjno-wysokościowy.  

 

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Realizacja przedsięwzięcia przewidywana jest na działkach 

oznaczonych numerami geodezyjnymi: 529/2; 529/3; 509; 535/2; 535/1; 532/1; 

457; 5120/1; 525; 5120/2; 421; 418/1; 417; 2463; 2461/11; 2452; 340; 393; 
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368/6; 368/1; 303; 302; 339; 2453/1; 338; 336/3; 334; 332; 331; 329; 301/6; 

328/2; 328/1; 327/4; 326/4; 325/7; 323; 299; 286/1; 298; 297; 296; 294; 295; 

335/2; 337/3; 337/2; 337/1; 2461/26; 316; 28; 276; 225/3; 225/2. 

 Projektuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

odprowadzającej docelowo ścieki na teren projektowanej oczyszczalni ścieków 

(wg odrębnego opracowania).                     

 Ścieki kolektorami grawitacyjnymi będą spływały do projektowanej 

studni rewizyjnej S1 ∅ 1000 o rzędnych 100,56/97,78 i dalej do oczyszczalni 

ścieków. Przewiduje się również przykanaliki sanitarne do poszczególnych 

posesji zakończone studnią rewizyjną, a także zaślepione korkiem zgodnie                

z planem sytuacyjno-wysokościowym.  

 Trasy i spadki niwelety projektowanych kanałów przedstawiono na 

planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000.  

 Nie planuje się zmian w ukształtowaniu terenu oraz zieleni na trasie 

planowanej inwestycji. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nie 

przewiduje się usunięcia drzew.  

 

1.4 Dane o terenie informujące o ochronie zabytków, przyrody            

i innej na podstawie ustaleń „planu” 

 Teren, na którym planowana jest inwestycja nie znajduje się w strefie 

ochrony zabytków, przyrody i innej.   

 

1.5 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren 

 Teren, na którym planowana jest inwestycja nie znajduje się                           

w granicach terenu górniczego.   
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1.6 Dane informujące o charakterze i cechach istniejących               

i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny                    

i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych 

 W ramach realizacji tej inwestycji nie będzie uciążliwości i zagrożenia 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych sieci. 

 

1.7 Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu 

Nie występują. 

 

                                                                                            Opracował: 

                                                                            mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak  
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OPIS   TECHNICZNY 

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami                 
w miejscowości Grodziec 
 
 
1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz                     

z przykanalikami do poszczególnych posesji miejscowości Grodziec. 

 W ramach projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się kolektory 

sanitarne grawitacyjne. 

 

2. Kategoria obiektu budowlanego 

 Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane projektowany obiekt zaliczany jest 

do XXVI kategorii.  

 

3. Podstawa opracowania 

• mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000, 

• dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia                       

z Inwestorem, 

• opinia ZUD w Koninie 

• obowiązujące normy i przepisy w zakresie zagadnień omawianych                        

w projekcie. 

 

 4. Cel i zakres opracowania 

 Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie kanalizacji 

sanitarnej dla odprowadzania ścieków sanitarnych z miejscowości Grodziec. 

 Ścieki sanitarne z projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane 

będą grawitacyjnie kolektorem PP ∅ 315 do projektowanej studni S1 i docelowo 

na teren projektowanej oczyszczalni ścieków (wg odrębnego opracowania). 

Projektuje się również przykanaliki sanitarne odprowadzające ścieki sanitarne            

z poszczególnych posesji zakończone studnią rewizyjną, a także przewiduje się 

przykanaliki zaślepione korkiem.  
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Zakres opracowania obejmuje: 

• kolektor sanitarny ∅ 200 mm z rur PP klasy S SN 8  –   1420,0 mb 

• kolektor sanitarny ∅ 315 mm z rur PP klasy S SN 8  –   1606,0 mb 

• przykanaliki kanalizacji sanitarnej ∅ 160 mm z rur PP klasy S SN8,    

– 8 szt. do granicy działki w pkt. „P” o łącznej długości –       67,0 mb, 

– 41 szt. do studni rewizyjnej na terenie działki o łącznej dł.   –     295,0 mb,  

•  przykanalik kanalizacji sanitarnej ∅ 200 mm z rur PP klasy S SN8,       

– 1  szt. do studni rewizyjnej na terenie działki o długości –         6,0 mb.  

               

5. Lokalizacja inwestycji 

 Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana będzie na działkach 

oznaczonych numerami geodezyjnymi: 529/2; 529/3; 509; 535/2; 535/1; 532/1; 

457; 5120/1; 525; 5120/2; 421; 418/1; 417; 2463; 2461/11; 2452; 340; 393; 

368/6; 368/1; 303; 302; 339; 2453/1; 338; 336/3; 334; 332; 331; 329; 301/6; 

328/2; 328/1; 327/4; 326/4; 325/7; 323; 299; 286/1; 298; 297; 296; 294; 295; 

335/2; 337/3; 337/2; 337/1; 2461/26; 316; 28; 276; 225/3; 225/2. 

 

6. Istniejące uzbrojenie terenu 

 Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują urządzenia 

podziemne takie jak: sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe, przewody 

energetyczne i telefoniczne. Urządzenia te zinwentaryzowane są na mapie 

sytuacyjno-wysokościowej.  

Niezależnie od tego przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy 

próbne ręczne celem wyznaczenia przebiegu trasy urządzeń podziemnych                  

i miejsc skrzyżowania z projektowaną kanalizacją sanitarną w celu ich 

odpowiedniego zabezpieczenia.  

 

7. Warunki gruntowo-wodne 

 W związku z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami                

w miejscowości Grodziec, wykonano dokumentację geotechniczną dla terenu 

przeznaczonego pod lokalizację przedsięwzięcia.  

Rejon badań należy do zlewni rzeki Czarnej Strugi i Warty. 
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 Zgodnie z dokumentacją geotechniczną ustalającą warunki gruntowo-

wodne dla trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej zostały wykonane trzy 

wiercenia do głębokości 4,0 – 5,0 m p.p.t..  

 Na podstawie materiałów uzyskanych z wierceń badawczych i innych 

robót geotechnicznych ustalono, że przedmiotowy teren jest terenem 

stosunkowo płaskim, o deniwelacjach kilkudziesięciu centymetrów, łatwo 

dostępny. Podłoże gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, składające się 

z gleby, piasków drobnoziarnistych z domieszką piasków średnich i lokalnie 

drobnych otoczaków oraz glin piaszczystych. 

 W rejonie projektowanej inwestycji stwierdzono średnio płytkie 

zaleganie wód gruntowych, co może lokalnie utrudnić wykonywanie wykopów. 

Przypowierzchniową warstwę wodonośną zasilana jest opadami 

atmosferycznymi i podatna na wahania sezonowe i wieloletnie. Stwierdzono 

występowanie swobodnego zwierciadła wody gruntowej we wszystkich trzech 

otworach badawczych na głębokości 1,9 – 2,6 m.p.p.t..  

 

8. Opis rozwiązań projektowych 

            Rozwiązanie gospodarki ściekowej nastąpi poprzez zaprojektowanie 

sieci kanalizacji sanitarnej dla ścieków bytowych z możliwością odprowadzenia 

ścieków z każdej posesji.  

 Odprowadzenie ścieków sanitarnych zaprojektowano układem 

grawitacyjnym. Ścieki z kolektora sanitarnego odprowadzane będą 

grawitacyjnie do studni S1 o rzędnych 100,56/97,78 i docelowo dalej na teren 

projektowanej oczyszczalni ścieków. Projektuje się również kolektory 

grawitacyjne odprowadzające ścieki do studni S90, skąd docelowo przewiduje 

się odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną, wg odrębnego opracowania, 

na teren oczyszczalni ścieków. 

 Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie włazowe – 

rewizyjne z kręgów betonowych ∅ 1000/500 typu BS wykonanych z betonu             

B-45 przystosowane do czynności eksploatacyjnych w kanałach.  

             Ponadto projektuje się przykanaliki do poszczególnych posesji dla 

podłączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej. Włączenie przykanalików z posesji 

nastąpi za pomocą studni z kręgów betonowych ∅ 1000/500 typu BS 
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wykonanych z betonu B-45. Przewiduje się również przykanaliki zaślepione 

korkiem w punkcie „P”. 

 

8.1. Trasa, średnice, konstrukcja oraz posadowienie kolektorów 

             Kanalizację sanitarną grawitacyjną projektuje się z rur                                   

kanalizacyjnych PP ∅ 200 i ∅ 315  klasy S o nominalnej sztywności obwodowej 

rury SN 8. Przykanaliki sanitarne projektuje się z rur kanalizacyjnych PP ∅ 160  

i 200 klasy S, nominalna sztywność obwodowa rury SN 8.  

 Trasę projektowanych kolektorów przewidziano w drogach. 

Posadowienie oraz spadki niwelety projektowanych kanałów grawitacyjnych 

przedstawiono na profilach podłużnych (rys. nr 2.0-2.7).  

 Projektowane przykanaliki sanitarne do poszczególnych posesji 

przedstawiono na profilach podłużnych (rys. nr 2.8-2.13). W tabeli 

zamieszczonej w dalszej części opracowania zestawiono długości, spadki oraz 

rzędne włączeń przykanalików do studni rewizyjnych. Część podłączeń do 

studni rewizyjnych przewiduje się za pomocą kaskady. Zestawienie studni 

kaskadowych zawarto w projekcie. 

 Realizację posadowienia kanałów w wykopie należy wykonać w oparciu 

o warunki stwierdzone faktycznie, kierując się poniższymi zasadami: 

• kanał należy układać na rodzimym podłożu, jeżeli stanowi je suchy 

nienaruszony grunt sypki umożliwiający wyprofilowanie kształtu spodu 

przewodu, 

• jeżeli dno wykopu stanowią piaski pylaste lub grunty spoiste to należy 

wykonać podłoże z piasku średnioziarnistego lub pospółki grubości           

15 cm  z zagęszczeniem.  

 Na odcinkach przejścia kanalizacji sanitarnej pod drogą wojewódzką 

rurę przewodową należy ułożyć w rurze osłonowej stalowej zabezpieczonej 

antykorozyjnie. Miejsca przejścia w rurze osłonowej wskazano na planie 

sytuacyjno-wysokościowym. Średnicę oraz długość rur osłonowych zaznaczono 

na profilach podłużnych kanalizacji. Zabezpieczenie antykorozyjne rur 

osłonowych należy wykonać w postaci dwukrotnego pokrycia abizolem. Na 

rurze przewodowej należy umieścić płozy dystansowe. Końce rury ochronnej 
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zabezpieczyć szczelnym zamknięciem gumowym z możliwością łatwego 

demontażu w razie awarii.  

 

8.2. Studnie rewizyjne  

 Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscach załamania 

trasy oraz planowanych włączeń przyłączy kanalizacyjnych projektuje się 

studnie rewizyjne ∅ 1000 mm z prefabrykowanych elementów betonowych               

z betonu klasy B-45, wodoszczelnego, spełniających wymagania normy PN-

92/B-10729.  

 Dno studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym stanowiącym 

monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej.  W prefabrykowanym elemencie 

dna studni jest wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przepływu 

ścieków i łączenia kanałów.  Kręgi łączone są  z elementem dna oraz pomiędzy 

sobą za pomocą uszczelek gumowych typu BS. Kręgi wyposażone są 

fabrycznie w stopnie włazowe.  Stopnie włazowe należy zastosować z żeliwa 

szarego, zabezpieczonego lakierem asfaltowym. Jako ostatni krąg studni 

projektuje się zwężkę redukcyjną 1000/625 mm. Projektuje się włazy żeliwne 

typu ciężkiego D 400 z otworami wentylacyjnymi.  

 Przejścia kanałów przez ściany studni należy wykonać jako szczelne                        

w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, 

stosując fabrycznie osadzone króćce połączeniowe.  

W miejscach włączeń kolektorów powyżej dna studni 0,6 m przewidziano 

studnie kaskadowe.  

Zestawienie studni zawarto w dalszej części dokumentacji. 

 

9. Roboty przygotowawcze 

 Pierwszą czynnością przed przystąpieniem do wykonania wykopów jest 

wyznaczenie osi kanałów oraz założenie kołków „świadków”. Następnie należy 

wyznaczyć krawędzie wykopu. W oparciu o plan sytuacyjno-wysokościowy             

i profile podłużne należy ustalić lokalizację urządzeń podziemnego uzbrojenia 

terenu i wykonać próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie 

należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie                                 

z przedstawionymi rysunkami. W przypadku natrafienia na 
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niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy powiadomić użytkownika 

urządzenia.  

 

10. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, natomiast w miejscach 

występowania uzbrojenia podziemnego ręcznie z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego wskazano 

na załączonych rysunkach.  

 Wykopy wykonywać jako pionowe, wąskoprzestrzenne z umocnieniem 

pełnym przy użyciu wyprasek stalowych. Odsłonięte uzbrojenie istniejące 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie. Zasypkę rur do 

wysokości 0,3 m ponad wierzch rury wykonać ręcznie. Ostatnią warstwę 

wykopu należy odspoić ręcznie, by nie zniszczyć struktury gruntu. 

 W strefie występowania wysokich wód gruntowych należy przewidzieć 

odwadnianie wykopów poprzez zastosowanie igłofiltrów.  

 Otwarte wykopy w trakcie robót zabezpieczyć, a w porze nocnej 

oświetlić. Przy przejściach ustawić kładki dla pieszych. Wykop w trakcie 

wykonywania robót zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 Przejścia poprzeczne pod drogą wojewódzką projektuje się bez 

naruszenia stanu nawierzchni metodą przewiertu w rurze ochronnej. Komory 

przewiertu należy zlokalizować w odległości min. 1,0 m od zewnętrznej 

krawędzi jezdni. Rury ochronne należy wyprowadzić na odległość min. 1,0 m od 

zewnętrznej krawędzi jezdni. 

 Rury użyte do budowy kanalizacji powinny spełniać wymogi stosownych 

norm oraz posiadać certyfikaty i deklaracje zgodności. Opuszczenie i układanie 

rur na dnie wykopu odbywać się może dopiero po wykonaniu podłoża. Przewód 

po opuszczeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości           

w co najmniej ¼ swego obwodu.  

 

11. Odbudowa nawierzchni drogi i poboczy 

 Po realizacji przedsięwzięcia przewiduje się odbudowę nawierzchni 

asfaltowej o pow. ok. 486 m2 na podbudowie z tłucznia kamiennego.  
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 Przewiduje się również odbudowę nawierzchni z kostki brukowej o pow. 

ok. 314 m2 na podbudowie z kruszywa kamiennego.  

 Przewiduje się również odbudowę nawierzchni poboczy z bruku                      

i tłucznia kamiennego o pow. ok. 1216 m2 oraz z płyt chodnikowych o pow. ok. 

390 m2.  

 Przewiduje się także wyrównanie nawierzchni w/w terenu w przekroju 

podłużnym i poprzecznym przed utwardzeniem,  przywracając istniejące rzędne 

terenu.  

 

12. Uwagi końcowe 

 Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania                      

i odbioru robót budowlano-montażowych” z zachowaniem obowiązujących 

przepisów BHP. Przed zasypaniem dokonać inwentaryzacji geodezyjnej 

wykonanych robót zanikowych.  

Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej projektowanej 

sieci. 

Wszelkie użyte w niniejszym projekcie nazwy producentów są 

przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego 

przyjętych systemów, elementów wykonawczych oraz dostawców 

urządzeń.        

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 
 
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli – Polipropylen (PP) - – Część1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 
13101:2004(U) 

Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki Kanalizacyjne 
PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
Inne aktualne PN (EN-PN) 
 
       Opracowali: 

   mgr inż. Grażyna Sigowska, mgr inż. Leszek Adamczyk 
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I N F O R M A C J A 

 
Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Dla obiektu: „Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w miejscowości 
Grodziec” 
 
 
1. Zakres robót oraz kolejność realizacji  

 W ramach niniejszego projektu przewiduje się następujący zakres 

robót: 

- wykonanie wykopów o głębokości od 1,40 – 5,01 m p.p.t., 

wąskoprzestrzennych umocnionych przy użyciu wyprasek stalowych, 

- wykonanie przewiertów wraz z przeciąganiem rury przewodowej w rurach 

stalowych, 

- ułożenie rur sieci kanalizacyjnej PP ∅ 160, 200, 315 mm klasy S SN8            

w wykonanych wykopach, 

- budowa studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych 1000/500. 

 

2. Wykaz obiektów budowlanych 

 W rejonie prowadzonych robót występują budynki mieszkalne 

jednorodzinne oraz utwardzone i nieutwardzone drogi. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Brak elementów zagospodarowania stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń 

 Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi na etapie wykonywania wykopów ziemnych dla ułożenia 

kolektorów sanitarnych oraz budowy studni rewizyjnych. Należy więc zachować 

szczególną ostrożność przy wchodzeniu do wykopu podczas montażu rur, 

wykopy powinny być umocnione. Roboty powinny zostać oznakowane znakami 
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ostrzegawczymi „roboty drogowe”. Pracownicy wykonujący prace powinni być 

ubrani w kamizelki ochronne.  

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 Pracownicy wykonujący zakres robót wynikający z niniejszego projektu 

budowlanego powinni zostać przeszkoleni w zakresie prowadzenia robót 

ziemnych, układania przewodów oraz budowy studni.  Kierownik budowy przed 

przystąpieniem do robót winien wskazać pracownikom mogące wystąpić 

zagrożenia dla ich zdrowia i życia, jak również powinien przeprowadzić 

szkolenie BHP na tym stanowisku pracy.  

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom 

 Do środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom należy 

zaliczyć oznakowanie pasa prowadzonych robót. Ponadto prace powinny być 

tak zorganizowane, aby jeden z pracowników obserwował pozostałych, aby ich 

ostrzec o zagrożeniach m.in. o oberwaniu ziemi skarpy wykopu, o zbliżającym 

się pojeździe samochodowym. 

  

                                                                   Sporządzający informację: 
 

                                                               mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak  
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ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

Lp.  Nazwa materiału j.m. Ilość 

1. Rura PP ∅ 200 S SN8 mb 1420,0 

2. Rura PP ∅ 315 S SN8 mb 1606,0 

3. Rura osłonowa stal. cz. 273,0x7,1 mm z izol. bit. Z01  mb 69 

4. Manszeta typ N 200 szt. 12 

5. Płoza dystansowa typu 200-L szt. 56 

6. Krąg denny pełny B-45 ∅ 1000/650 szt 99 

7. Krąg betonowy B-45 ∅ 1000/250 szt 45 

8. Krąg betonowy B-45 ∅ 1000/500 szt 54 

9. Krąg betonowy B-45 ∅ 1000/1000 szt 129 

10. Zwężka B-45 ∅ 1000/625x620 szt 99 

11. Właz żeliwny ∅ 600 D400 szt 99 

12. Stopnie włazowe żeliwne szt 1044 

 

 

ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW PRZYKANALIKÓW 

 

L.p.  Nazwa materiału j.m. Ilość 

1. Rura PP ∅ 160 S SN8  mb 362,0 

2. Rura PP ∅ 200 S SN8  mb 6,0 

3. Krąg denny pełny B-45 ∅ 1000/650 szt 42 

4. Krąg betonowy B-45 ∅ 1000/250 szt 38 

5. Krąg betonowy B-45 ∅ 1000/500 szt 7 

6. Krąg betonowy B-45 ∅ 1000/1000 szt 3 

7. Zwężka B-45 ∅ 1000/625x320 szt 12 

8. Zwężka B-45 ∅ 1000/625x620 szt 30 

9. Właz żeliwny ∅ 600 D400 szt 42 

10. Korek ∅ 160 do rur PP  szt 8 
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11. Stopnie włazowe żeliwne szt 250 

 

  



1

Nr 
studni

Rzędna 
terenu

Rzędna 
dna studni

Wysokość 
studni

Krąg 
zwężkowy 

płyta

Ilość 
kręgów  

1000/250

Ilość 
kręgów  

1000/500

Ilość kręgów  
1000/1000

Krąg 
denny

S 1 100,56 97,78 2,78 0,62 1 0 1 0,65

S 2 100,96 97,84 3,12 0,62 1 1 1 0,65

S 3 101,30 98,02 3,28 0,62 1 1 1 0,65

S 4 101,62 98,20 3,42 0,62 0 0 2 0,65

S 5 101,94 98,38 3,56 0,62 0 0 2 0,65

S 6 102,04 98,44 3,60 0,62 1 0 2 0,65

S 7 102,22 98,53 3,69 0,62 1 0 2 0,65

S 8 103,11 98,71 4,40 0,62 0 0 3 0,65

S 9 103,90 98,89 5,01 0,62 0 1 3 0,65

S 10 103,90 99,00 4,90 0,62 0 1 3 0,65

S 11 103,90 99,14 4,76 0,62 1 0 3 0,65

S 13 104,00 99,36 4,64 0,62 1 0 3 0,65

S 14 104,05 99,54 4,51 0,62 0 0 3 0,65

S 15 104,10 99,72 4,38 0,62 0 0 3 0,65

S 16 104,20 99,90 4,30 0,62 1 1 2 0,65

S 17 104,40 100,04 4,36 0,62 0 0 3 0,65

S 19 104,50 100,28 4,22 0,62 1 1 2 0,65

S 20 104,70 100,46 4,24 0,62 1 1 2 0,65

S 21 104,30 100,64 3,66 0,62 1 0 2 0,65

S 22 104,90 100,82 4,08 0,62 0 1 2 0,65

S 23 105,30 101,00 4,30 0,62 1 1 2 0,65

S 25 106,00 101,26 4,74 0,62 1 0 3 0,65

S 28 106,10 101,50 4,60 0,62 1 0 3 0,65

S 29 106,10 101,68 4,42 0,62 0 0 3 0,65

S 32 106,02 102,04 3,98 0,62 0 1 2 0,65

S 36 106,26 102,40 3,86 0,62 0 1 2 0,65

S 38 106,70 102,61 4,09 0,62 0 1 2 0,65

S 43 106,40 103,54 2,86 0,62 0 1 1 0,65

S 44 106,10 103,72 2,38 0,62 0 0 1 0,65

S 46 106,11 103,86 2,25 0,62 1 1 0 0,65

S 47 106,20 104,08 2,12 0,62 1 1 0 0,65

S 48 106,31 104,21 2,10 0,62 1 1 0 0,65

S 49 106,35 104,35 2,00 0,62 0 1 0 0,65

S 50 106,55 104,56 1,99 0,62 0 1 0 0,65

Zestawienie studni kanalizacyjnych



2

S 51 106,04 103,97 2,07 0,62 0 1 0 0,65

S 52 105,96 104,08 1,88 0,62 0 1 0 0,65

S 53 105,75 104,22 1,53 0,62 0 0 0 0,65

S 54 105,75 104,26 1,49 0,62 0 0 0 0,65

S 55 105,75 104,30 1,45 0,62 0 0 0 0,65

S 56 106,30 103,83 2,47 0,62 0 0 1 0,65

S 57 106,00 104,01 1,99 0,62 0 1 0 0,65

S 58 106,40 104,87 1,53 0,62 0 0 0 0,65

S 59 106,40 104,90 1,50 0,62 0 0 0 0,65

S 60 106,40 105,00 1,40 0,62 0 0 0 0,65

S 61 106,70 104,56 2,14 0,62 1 1 0 0,65

S 62 106,43 104,62 1,81 0,62 1 0 0 0,65

S 63 106,35 104,69 1,66 0,62 1 0 0 0,65

S 64 106,58 104,76 1,82 0,62 1 0 0 0,65

S 65 106,78 104,82 1,96 0,62 0 1 0 0,65

S 66 106,90 104,90 2,00 0,62 0 1 0 0,65

S 68 105,95 102,98 2,97 0,62 0 1 1 0,65

S 74 106,60 102,64 3,96 0,62 0 1 2 0,65

S 78 106,49 104,45 2,04 0,62 0 1 0 0,65

S 79 106,56 104,53 2,03 0,62 0 1 0 0,65

S 80 106,67 104,67 2,00 0,62 0 1 0 0,65

S 81 103,60 99,29 4,31 0,62 1 1 2 0,65

S 82 103,50 99,46 4,04 0,62 0 1 2 0,65

S 84 103,00 99,80 3,20 0,62 1 1 1 0,65

S 86 102,50 100,01 2,49 0,62 0 0 1 0,65

S 87 102,20 100,13 2,07 0,62 0 1 0 0,65

S 88 102,10 100,26 1,84 0,62 1 0 0 0,65

S 89 103,20 100,70 2,50 0,62 0 0 1 0,65

S 92 105,40 101,91 3,49 0,62 0 0 2 0,65

S 93 105,60 103,40 2,20 0,62 1 1 0 0,65

S 94 105,60 103,46 2,14 0,62 1 1 0 0,65

S 95 105,57 103,56 2,01 0,62 0 1 0 0,65

S 97 105,65 103,53 2,12 0,62 1 1 0 0,65

S 98 105,70 103,60 2,10 0,62 1 1 0 0,65

S 99 105,50 103,70 1,80 0,62 1 0 0 0,65
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Ilość kręgów  
1000/1000

Krąg 
denny

S 12 103,95 99,28 101,91 4,67 0,62 1 0 3 0,65

S 18 104,50 100,22 102,41 4,28 0,62 1 1 2 0,65

S 24 105,60 101,18 104,16 4,42 0,62 0 0 3 0,65

S 26 106,10 101,33 104,49 4,77 0,62 1 0 3 0,65

S 27 106,10 101,43 104,58 4,67 0,62 1 0 3 0,65

103,88

103,92

S 31 106,13 101,98 104,49 4,15 0,62 1 1 2 0,65

103,91

104,01

S 34 106,05 102,20 103,74 3,85 0,62 0 1 2 0,65

S 35 106,15 102,33 104,11 3,82 0,62 1 0 2 0,65

S 37 106,65 102,57 104,53 4,08 0,62 0 1 2 0,65

S 39 106,90 102,93 104,86 3,97 0,62 0 1 2 0,65

104,42

104,65

103,99

104,62

S 42 106,60 103,35 104,63 3,25 0,62 1 1 1 0,65

S 45 106,00 103,80 104,31 2,20 0,62 1 1 0 0,65

S 67 106,40 102,84 104,96 3,56 0,62 0 0 2 0,65

104,08

104,32

S 70 105,65 103,20 104,23 2,45 0,62 0 0 1 0,65

103,31

104,18

S 72 105,50 103,36 104,42 2,14 0,62 1 1 0 0,65

S 73 106,55 102,49 104,36 4,06 0,62 0 1 2 0,65

S 75 106,70 102,78 104,78 3,92 0,62 0 1 2 0,65

S 76 106,70 102,86 104,54 3,84 0,62 1 0 2 0,65

S 77 107,00 102,99 104,75 4,01 0,62 0 1 2 0,65

S 83 103,30 99,63 100,45 3,67 0,62 1 0 2 0,65

100,91

100,94

S 90 105,30 101,61 103,74 3,69 0,62 1 0 2 0,65

S 91 105,30 101,80 103,20 3,50 0,62 0 0 2 0,65

S 96 105,60 103,46 104,09 2,14 0,62 1 1 0 0,65

Zestawienie studni kaskadowych

S 30 106,20 101,86 4,34 0,62 1 1 2 0,65

S 33 106,02 102,10 3,92 0,62 0 1 2 0,65

S 40 106,70 103,06 3,64 0,62 1 0 2 0,65

S 41 106,60 103,23 3,37 0,62 0 0 2 0,65

S 85 102,80 99,91 2,89 0,62 0 1 1 0,65

S 71 105,60 103,27 2,33 0,62 1 1 0 0,65

S 69 105,70 103,15 2,55 0,650,62 0 0 1
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Rzędna 
terenu
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1000/1000
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Sp1 103,80 102,00 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp2 104,30 102,50 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp3 105,65 104,25 1,40 0,32 1 0 0 0,65

Sp4 106,00 104,60 1,40 0,32 1 0 0 0,65

Sp5 106,10 104,70 1,40 0,32 1 0 0 0,65

Sp6 106,20 104,00 2,20 0,62 1 1 0 0,65

Sp7 106,20 104,00 2,20 0,62 1 1 0 0,65

Sp8 106,01 104,61 1,40 0,32 1 0 0 0,65

Sp9 106,03 104,03 2,00 0,62 0 1 0 0,65

Sp10 106,01 104,21 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp11 106,02 103,82 2,20 0,62 1 1 0 0,65

Sp12 106,15 104,35 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp13 106,65 104,85 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp14 106,80 105,00 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp15 106,60 104,80 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp16 106,64 104,14 2,50 0,62 0 0 1 0,65

Sp17 106,60 104,80 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp18 106,12 104,52 1,60 0,62 1 0 0 0,65

Sp19 106,33 104,53 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp20 106,30 104,50 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp21 106,30 104,50 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp22 106,10 104,60 1,50 0,32 1 0 0 0,65

Sp23 106,47 105,07 1,40 0,32 1 0 0 0,65

Sp24 106,69 104,85 1,84 0,62 1 0 0 0,65

Sp25 106,60 104,69 1,91 0,62 0 1 0 0,65

Sp26 106,53 104,73 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp27 106,70 104,90 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp28 106,40 104,60 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp29 107,00 103,02 3,98 0,62 0 1 2 0,65

Sp30 106,60 104,80 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp31 102,80 101,00 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp32 102,80 101,00 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp33 102,20 100,40 1,80 0,62 1 0 0 0,65

Sp34 102,10 100,33 1,77 0,62 1 0 0 0,65

Sp35 105,90 104,50 1,40 0,32 1 0 0 0,65

Sp36 105,66 104,26 1,40 0,32 1 0 0 0,65

Sp37 105,60 103,50 2,10 0,62 1 1 0 0,65

Sp38 105,71 104,31 1,40 0,32 1 0 0 0,65

Sp39 105,71 104,31 1,40 0,32 1 0 0 0,65

Sp40 105,78 104,38 1,40 0,32 1 0 0 0,65

Sp41 105,80 104,20 1,60 0,62 1 0 0 0,65

Sp42 106,50 105,10 1,40 0,32 1 0 0 0,65

Zestawienie studni przykanalikowych
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