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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEPOMPOWNI P-2 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Zbiornik  monolityczny ¿elbetowy o wymiarach gabarytowych: 
- Dùugo�ã           L = 6,50 m 
- Szeroko�ã          S= 5,50m 
- Wysoko�ã wewn¹trz zbiornika H = 3,20 m 
- Powierzchnia zabudowy  P = 35,75 m2 
- Pojemno�ã zbiornika                   V = 118,50 m3 

Zbiornik zamkniêty pùyt¹ ¿elbetow¹ zagùêbiony w gruncie.  
Polskie Normy i przepisy ni¿ej wyszczególnione stanowi¹ podstawê do sporz¹dzenia 
projektu wraz z obliczeniami statycznymi: 

1.1.1 NORMY PAÑSTWOWE 
  1/ PN � 82/B � 02001 Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia staùe. 
  2/ PN � 88/B � 02014 Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia gruntem. 
  3/ PN � 82/B � 02004 Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia zmienne technolo -      

giczne. Obci¹¿enie pojazdami. 
  4/ PN � B-03264 Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
  5/ PN � 82/B � 01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i ¿elbetowe. Podstawowe zasady 
projektowania. 

  6/ PN � 86/B � 01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i ¿elbetowe. Ochrona materiaùowo 
� konstrukcyjna. Wymagania. 

  7/ PN � 88/B � 06250 Beton zwykùy 
  8/ PN � 91/B � 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
  9/ PN � 62/B � 06251 Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne. 
10/ PN � 85/B � 10702 Wodoci¹gi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
1.1.2 NORMY BRANÝOWE 

12/BN � 84/8814 � 07 Zbiorniki ¿elbetowe na gnojowicê. Projektowanie, 
warunki wykonania i badania techniczne przy odbiorze. 

13/BN � 62/6738 � 07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
 

1.2 KONSTRUKCJA ZBIORNIKA 
 

Zbiornik prostopadùo�cienny o dùugo�ci L= 6,50 m i szeroko�ci 5,50 m. Úciany 
¿elbetowe o grubo�ci 25 cm poù¹czone zostan¹ z pùyt¹ denn¹ ¿elbetow¹ monolityczn¹ 
o grubo�ci 30 cm w sposób sztywny. 
W przerwie roboczej (styk �ciany z pùyt¹ denn¹) zastosowaã ta�mê bentonitow¹ dla 
uzyskania szczelno�ci poù¹czenia elementów.  
Przykrycie zbiornika stanowi pùyta ¿elbetowa monolityczna o grubo�ci 20cm, oparta 
na �cianach zbiornika. 
 Materiaùy okre�lono na rysunkach konstrukcyjnych. 
Wykonaã zgodnie z czê�ci¹ rysunkow¹ opracowania. 
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1.2.1 WARUNKI POSADOWIENIA ZBIORNIKA 
 

Projekt obejmuje zbrojenie pùyty dennej dla nastêpuj¹cych warunków podùo¿a 
gruntowego : piasek ró¿noziarnisty z przewag¹ drobnego, jasno be¿owo-szary, �rednio 
zagêszczony, maùo wilgotny do zawodnionego w sp¹gu. Poziom wód gruntowych 
wystêpuje na gùêboko�ci 1,9m poni¿ej terenu. 
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem MSWiA z dn. 24.09.1998 roku w sprawie ustalania 

      geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126, 
poz. 839) oraz PN�B�02479:1998, stwierdza siê, i¿ objêty obszar opracowaniem 
projektowym charakteryzuje siê prostymi warunki gruntowe. 

     Kategori¹ geotechniczna - pierwsza. 
 

1.2.2 BETON KONSTRUKCYJNY. 
 
Beton konstrukcyjny dla pùyty dennej, �ciany (pùaszcza) zbiornika, sùupów C30/37 
B37 o stopniu wodoszczelno�ci W � 8 i stopniu mrozoodporno�ci min. F150. 
Zaùo¿ono, ¿e osi¹gniêcie technologicznej szczelno�ci betonu nast¹pi poprzez: 

- Wùa�ciwy dobór kruszywa nienasi¹kliwego wg krzywej przesiewu pomiêdzy krzywymi 
granicznymi, jak dla betonów szczelnych; 

- Wskaênik w/c < 0,55;  
- U¿ycie betonu o konsystencji gêstoplastycznej z wibrowaniem o wysokiej czêstotliwo�ci; 
- Betonowanie pùyty dennej i pùaszcza w sposób ci¹gùy w granicach przerwy roboczej; 
- Betonowanie �ciany warstwami o grubo�ci do 30 cm . 

Dla wykonstruowania zbrojenia pùyty dennej, stropu zbiornika i siatek dla �ciany 
pionowej u¿yto w projekcie stali zbrojeniowej klasy AIIIN BST500.  
Otulina zbrojenia 3,0 cm dla pùyty stropowej, dla pùyty dennej �cian zbiornika 5cm. 
 

1.2.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
 

Úciany zbiornika od zewnêtrz zabezpieczone 2 � krotnie lepikiem smoùowym lub 
asfaltowym, od wewn¹trz �ciany zabezpieczone poprzez gruntowanie �rodkiem Harz 
SG, nastêpnie dwukrotnie �rodkiem Harz Ep 39HC. 
 

2. UWAGI I ZALECENIA WYKONAWCZE 
 

Wszystkie roboty budowlano � monta¿owe wykonywaã zgodnie z projektem 
przepisami i sztuk¹ budowlan¹ � pod nadzorem osoby posiadaj¹cej odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane). 

UWAGA:  

Przy wykonywaniu zbrojenia elementów ¿elbetowych nale¿y zachowaã odpowiednie 
grubo�ci otuliny oraz dùugo�ci zakùadów prêtów zgodnie z norm¹  PN-B-03264.  
Podczas wylewania mieszanki betonowej ka¿dorazowo nale¿y stosowaã wibrator wgùêbny. 
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