SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TECHNOLOGIA

S.01
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techni&jz &t wymagania dotyee wykonania, dostawy
i odbioru rob6t zwjzanych z budow obiektéw technologicznych i ich wyposmiem w instalacje
i urzadzenia na terenie przeznaczonym pod budgminnej oczyszczalnciekbw o przepustowi
300 n'd w miejscowsci Grodziec wraz z kanalizacpanitara.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbidtabo6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizd®pbdt, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaiptycz prowadzenia Robdét przy wykonaniu obiektow
technologicznych wraz z instalacjami technologiecrinywyposaeniem technologicznym:
1.3.1. Budowa budynku techniczno—socjalnego, peodsty budynek oczyszczalni stanawsy
zblokowany obiekt zawiergly pomieszczenia techniczno-socjalne wraz z obiektanstalacjami
i urzadzeniami technologicznymi zazanymi z technologioczyszczaniaciekow.
1.3.2. Wyposzenie reaktora SBR
1.3.3. Budowa i wyposganie pompowniciekdw
1.3.4. Wykonanie monta siotopiaskownika i prasy
1.3.5.Wykonanie ruroggéw i sieci technologicznycldzacych poszczegdlne obiekty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okrglenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techn&zs zgodne z odpowiednimi normami,
a w szczegolnwi PN-92/B-01707, PN-ISO 3545-1:1996, PN-ISO 11PN-92/M-74001, PN-86/H-
74374.01, PN-M-44015:1997 PN-92/B-01707, PN-B-022249.

* Blok biologiczny/reaktor biologiczny — kluczowy @bt stopnia biologicznego oczyszczalni,
gdzie realizowaneagprocesy oczyszczansaiekOw osadem czynnym,

* Punkt mechanicznego oczyszczabiekdédw — uradzenie kompaktowe realizige procesy
oczyszczaniasciekow wg whlasnego systemu automatyzacji i steréayamposiadajce
zhermetyzowane elementy transportu i magazynowayizielonych odpadow,

* Pompa - urzdzenie mechaniczne shce do przettaczanigciekbw z poziomu riszego na
WYZSzy.

» Mieszadlo - urzdzenie mechaniczne ghce do mieszanigciekOw w zbiornikach

» Zintegrowane sito - ugglizenie mechaniczne shce do zatrzymywania egci statych.

» Prasa i stacja koagulantu — ugizenie/obiekt w @ig technologicznym gospodarki osadowej,
ktérego zadaniem jest odwodnienie osadu oraz dazewakrélonych chemikaliow
wspomagajcych proces.

1.5. Ogdllne wymagania dotycce Robot
Ogolne wymagania dotyge Robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Urzdzenia, maszyny, podzespoty i zespoly pochoez dostaw zewatrznych powinny b¥ zgodne
z Dokumentagj Projektows, warunkami zaméwienia i wymaganiami o{mymi z OST ,Wymagania
Ogodlne”. Kontrola techniczna wykonawcy powinna sz przydatné¢ dostaw na podstawie
otrzymanych atestéw wazglnie dokumentoéw magazynowych lub wlasnych hadfdszystkie uradzenia,
maszyny i aparaty winny posiadaertyfikaty bezpieczestwa, deklaracje zgodéa z obowhzujacymi
przepisami i normami.



Wykonawca zobowizany jest do zbierania dokumentacji dostaw w posteestow,$wiadectw jakdci,
specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTRart gwarancyjnych, rysunkéw montanowych itp..
Nalezy stosowdé urzdzenia o tatwo dogpnych czsciach zamiennych. Do kdego dostarczonego
urzadzenia Wykonawca musi dostaréztosowny atest.

Zrodta pozyskiwania wszelkich maszyn i agizen technologicznych oraz materiatéw powinnyéby
wybrane przez Wykonawcez wyprzedzeniem przed rozpgciem robdt. Materiaty (ueglzenia, elementy
prefabrykowane, ruroggi, ztaczki, ksztattki, armatura itp.)

Uzyte przez Wykonawg rob6t do zabudowy lub wymiany w obiektach oczyahtizsciekdw musz
spetni@ odpowiednie normy: ISO 9905; 1994 (PN-ISO 99087)99SO 5199: 1986 (PN-90/M44150),
ISO 9908: 1993 (PN-ISO 9908: 1996), ISO 7005 (PN-M05), ISO 9906: 1999, ISO 3069: 1974 (PN-
91/M-44151) IEC 529 (PN-92/E08106), IEC 34 (PN-IB&); DIN 24960 oraz posiad@dpowiedni atest,
a takee zaleca s aby pochodzity z wytworni posiadajych certyfikat potwierdzagy wdrazenie systemu
zapewnienia jakixi na zgodn&t z normy ISO 9001.

3. SPRZT WYKONAWCY
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania Ogolne .
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robjdk i te przy wykonywaniu
czynndgci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow, spetu itp. Sprzt
uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inspektora Nadzoru.
Roboty zwiazane z wykonaniem obiektdw, instalacji i momta uradzen technologicznych dala
wykonywane ¢cznie oraz przy pomocy napujacych maszyn i uegdzen:
3.1. elektronargzia kczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarcae, wkretarki itd.
3.2. zestaw naedlzi monterskadusarskich,
3.3. zestaw do spawania acetylenowo —tlenowego,
3.4. agregat spawalniczy elektryczny,
3.5. pétautomat spawalniczy 400 amper,
3.6. agregat pompy do malowania,
3.7. klucze dynamometryczne,
3.8. dwig samojezdny o rsmasci 30 ton przy wysigu 18m,
3.9. wcigarka mechaniczna — elektryczna 1,6-3,2Mg
3.10. wchgarka mechaniczna — elektryczna 3,2-5,0Mg
3.11. getarka do rur do 2100,
3.12. pr@ciarka do rur
3.13. zgrzewarka do rur PE, PEHD,
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do realizacji robot powinien bygodny z ustaleniami ST oraz projektu organizaujiot,
ktory uzyskat akceptagjinspektora Nadzoru.. Operatorzy lub masggininaszyn budowlanych, kierowcy
wozkow i innych maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Stanowiska
pracy operatorow maszyn lub innychadzex technicznych, ktére nie posiaddjabin, powinny by :
- zadaszone i zabezpieczone przed spagiii przedmiotami,
- ostonkte w okresie zimowym.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w OST ,Wymagagdine,,.
Na okres budowy Wykonawca winien opracéwarojekt organizacji ruchu kotowego we wiasnym
zakresie i uzgodhigo z odpowiednimi organami.
Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwiylieniem wymogow bezpiecistwa,
zaréwno w obbie pasa Robot, jak i poza ninSicodki transportowe, porusza@ge st po drogach powinny
spelnig odpowiednie wymagania w zakresie parametrow changtupcych pojazdy, w szczegoélem w
odniesieniu do gabarytéw i ohgenia na G.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynik& z niedotrzymania wymienionych pokey
warunkéw obcizaja Wykonawe,.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie sprawnych techniczéredkéw transportu
i takich ktére nie wptya niekorzystnie na jakéé wykonywanych Rob6t i dostarczonych materiatéw.



Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwdylieniem wymogow bezpieczstwa,
zarowno w obgbie pasa Robot, jak i poza nirSicodki transportowe, porusz@e st po drogach powinny
spenig odpowiednie wymagania w zakresie parametrow chanagtupcych pojazdy, w szczegoélem w
odniesieniu do gabarytéw i olgenia na . Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wyfika z
niedotrzymania wymienionych povsgj warunkow obcizaja Wykonawe.

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takicginodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robot i dostarczonych materiatéw. Sadkach transportu
przewaone materialy powinny ldy zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukéadgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwgrc

Do transportu materiatdw i ugdzen stosowa nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora nadzorgrodki transportu:

0 samochod erarowy samowytadowczy 3.5 Mg

0 samochod dostawczy 3,5 Mg

0 samochaod 10,15 Mg

0 ciagnik siodtowy z naczepdo 16Mg

0 Zuraw samochodowy

przyczepa dizycowa do samochodu do 4,5Mg

specjalistyczny samochdd cysterna do transportgliaata

Transport powinien zapewria

- stabilnd¢ pozycji zaladowanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem,

- kontrok zatadunku i wytadunku.

Roztadowanie materiatowe¢bzie dokonywane z zachowaniefnrodkdéw ostranosci zapobiegajcych
uszkodzeniu materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robot podano w OST jiégania Ogolne ”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptrzarys metodologii Robét, projekt organizaciji
i harmonogram Robot uwaglniajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane Roboty zwrane z
wykonywaniem instalacji technologicznych motm uradzen sieci miedzy obiektowych. Zarys
metodologii Rob6t powinien ldysporadzony przez Wykonawgczgodnie z odpowiednimi normami
i zawier& wszystkie niezédne elementy Robot zadane z wykonaniem zakresudRob
zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi instrukcjami Gtéwnego Uezdlu
Geodezji i Kartografii. Zniszczone nawierzchnie giréhodnikéw i zieleni po zakezonych Robotach
nalezy doprowadzt do stanu pierwotnego.

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeok®t zgodnie z wymaganiami obaziljacych PN
i EN-PN i przepisami.
Montazu maszyn, urmzeir oraz zespotow i podzespotéw osgrrtechnologicznego nate dokonywa w
oparciu 0 rysunki zestawieniowe, opisy techniczdekumentacje techniczno —ruchowe (DTR-ki)
i instrukcje obstugi poszczegolinych elementow ilagfa Montaz mozna rozpoczé po rozpakowaniu,
rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpiefiz&ansportowych. Przed przypteniem do montau
naley przygotowa miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty technologicitp.) oraz zgtosi gotowaé
pracy. Bez zgody Inspektora Nadzoru nie wolno rozpb prac montanowych. Zaleca e¢si
przeprowadzenie prac montanowych nietypowych maszyreadzen przez specjalistyczne brygady i pod
nadzorem przedstawicieli Producenta.

5.2. Zakres robét przygotowawczych
1) Prace geodezyjne zygane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.
2) Przegcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.
3) Wykonanie niezédnych drog tymczasowych zasilania w engrdektryczm i wode oraz
odprowadzeniaciekow.
4) Dostarczenie na teren budowy nigdfoych materiatow, uedlzen i sprz:tu budowlanego.
5) Wykonanie niezédnych prac badawczych i projektowych.
Zakres robo6t zasadniczych dla budowy i meatiastalacji, urzdzen i obiektéw technologicznych



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakti Robét podano w OST ,Wymagania Ogolne ,,

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania Robét musdpowiada wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej oraz mugzposiada aktualneswiadectwa jakéci, swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
atesty, swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwigetza zgodné& z wymaganiami
Zamawiajicego i uzyskéa kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptdngpektora Nadzoru. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie badaradesty gwarancji wystawione przez producenta na
stosowane materialy, potwierdzeg,ze materiaty spetniajwarunki techniczne wymagane przez gzaine
normy.

6.2. Kontrola jakosci wykonania Robot

Kontrola zwizana z wykonaniem obiektow, instalacji i maomta uradzehr technologicznych
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich etapdédw RobdiklV przeprowadzonych bada
nalezy uzna za widciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu Roboétagposipetnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledany etap poprawii po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie. Wszystkie elementy Robét, kidykaza odstpstwa od postanowie
niniejszej specyfikacji zostamozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Kontrola jak@ci wykonania Robot polega na sprawdzeniu zgédnaykonania Rob6t z Dokumentacj
Projektova, Specyfikacg Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z Waammk
Technicznymi Rob6t Budowlanych.
Kontrola jakdci wykonanego zakresu RoboOt dotyczy zgadamnojego wykonania z przepisami,
Dokumentagj Projektows, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobownzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobo6t w zakresie i z ¢ztotliwascia
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we vdiavych PN (EN-PN) a cgstotliwosé ich wykonania
musi pozwolé na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catéci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badaVNykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamdb@anie p&niej niz
w terminie i w formie okrdonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujaly proces budowy. Badania
laboratoryjnesciekow i osadéwéciekowych wykonywanych w trakcie rozruchu zostastalone w trakcie
jego trwania.
Dodatkowo, na zakazenie rozruchu, wykonawca przekazuje do badapiaiE sciekow
oczyszczonych do laboratorium wskazanego przezekispa Nadzoru. Skiadciekéw oczyszczonych
w tej prébie powinien byzgodny z wymaganym przepisami prawa RzeczpospBidiskiej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygz obmiaru podano w OST ,Wymagania Ogolne ” Obrroadt polega na
okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot.
Obmiar Rob6t obejmuje Roboty ety Umow oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktorych konieczgowvykonania uwzgidniona ledzie w trakcie trwania Robot
migdzy Wykonawg a Inspektorem Nadzoru. Obmiar robét ckaeilos¢ wykonanych rob6t zgodnie
Z postanowieniami Kontraktu. Hé robét oblicza s wedtug specyfikacji dostawy wdzen oraz ich
montau, z uwzgtdnieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje ksigdze
obmiaru. Wszystkie uszlzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggdiceptacii
Inspektora Nadzoru i musposiada wlasne certyfikaty legalizacii.
Jednostki obmiarowe: sztuki - materiaty i kompletyrzdzenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w OST ,Wymag@gélne ”



Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartcéci oraz uzyskanie wkaiwego efektu ekologicznego.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadagr Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumenrgaopwykonawca robot. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontra@taz obowizujacymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Podana przez Wykonawcena jednostkowa powinna uwgdihi¢ przygotowanie szczegotowych

rysunkéw i obliczé dla wszystkich niezfminych Rob6t technologiczno instalacyjnych konieciny

dla realizacji Robét zgodnie z Rysunkami, Specyfikawymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotygze ptatnéci podano w OST ,Wymagania Ogolne ”
Ptatng¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgippkasci Robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.1. Ogdlne wymagania dotycce ptatnaci

Ptatné¢ za jednost& obmiarowg roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robot, ocgfakasci uzytych materiatoéw i jakéci wykonania robot, na
podstawie wynikdéw pomiarow i bafla
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu natevykona zakres rob6t wymieniony specyfikacji.

9.2. Cena wykonania robot

(1) Cena wykonania robét mierzonychsatukachobejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatéw, spzi urzdzen oraz ich sktadowanie,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy

- wykonanie okr&onych w postanowieniach Kontraktu bagpomiaréw, sondowai sprawdzé robot,
- przygotowanie i uruchomienie udzenia.

- szkolenie w zakresie eksploataciji i obstugi

(2) Cena wykonania rob6t mierzonych w kompletaastawa i montaurzadzen i instalacji
technologicznych obejmuje :

- badania laboratoryjne rob6t i materiatow i tedbogo wraz z opracowaniem dokumentacji,

- przegcie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowychrerie robot,

- zakup i dostarczenie materiatdéw, spwzi urzadzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie niezeédnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych acazczasowe
odwodnienie,

- wywdz z terenu budowy materiatdwezimych,

- wykonanie okr&onych w postanowieniach Kontraktu bagpomiaréw, sondowai sprawdzé robot,
- przygotowanie urmdzen do montau,

- monta urzadzen wraz z wszelkimi niezgnymi instalacjami, wypoganiem, modutami i przgtzami
technologicznymi,

- préby szczelngi zbiornikdw i instalacii,

- uporazidkowanie placu budowy po robotach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zriBhB-
01706:1992/Az1:1999.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagawnjarojektowaniu

PN-92/N-01255 - Barwy bezpieamwa i znaki bezpiecastwa.

PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpiedzstwa. Ewakuacja.

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektaatidwlanych.

PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budictwie. Ogolne zasady ochrony.
PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja kounitji spawanych.

PN-78/M - 69011 - Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach stalowych. Podzialmhagania.
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulongtali weglowych i niskostopowych
PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stakglowych i niskostopowych

PN-75/M — 69703 - Spawalnictwo. Wadwaty spawanych. Nazwy i olélenia.



PN-85/M — 69775 - Spawalnictwo. Wadli§&oztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadéevona
postawie ogldzin zewrtrznych.

PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i ksztaltki. Syiebstosowane w specyfikacjach

technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe ogkoju okagtym.

PN-1SO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwagtiione i walcowane ogolnego przeznaczenia.

PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnyfymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jedkpst
dhugcici

PN-1S04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szweapadkich kacach. Wymiary, i masy na jednostk
diugasci

PN-64/H-74204 - Ruroggi - Rury stalowe przewodoweSrednice zewetrzne

PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogdlne wynmaga badania

PN-ISO 7005-1:1996 - Kotnierze metalowe - Kotniestalowe

PN-86/H-74374.01 - Armatura i ruragi - Pohczenia kotnierzowe - Uszczelki —~Wymagania ogolne.
PN-89/H-02650 - Armatura i ruragi - Cisnienia i temperatury.

PN-75/B-23-100 - Materialy do izolacji cieplnej #8kien nieorganicznych - Welna mineralna.
PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN20225:1994 - G#ci zlaczne -Sruby, wkrty i nakrtki — Wymiarowanie.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodggowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagamiprojektowaniu.

PN-B-02424:1999 - Rurogji - Ksztaltki - Wymagania i metody bada

DIN 1945 - Pomiar wydajriei dmuchawy i pomiar énienia dmuchaw.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami atyhoi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztatt i wygnazegow

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stakglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegbéw do spawania oraz inne obgemijace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w rzse
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

11. OPIS PARAMETROW GLOWNYCH URZ ADZEN

11.1 Przepompownigiekow P-1

Pompy posiadgj ogranicznik temperatury w trzech fazach uzw#ojgtojana silnika oraz czujnik
wilgotnasciowy. Elementy te wykluczgjmozliwosé uszkodzenia silnika w przypadku przgeinia lub
dostania si wilgoci do jego witrza. Silnik uszczelniony jest od strony zespolmpowego podwojnym
uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowejaietry pomp: wysokd podnoszenia 8,75 m
H.0, nominalna wydajng 60-75 nih, moc silnika 3,0-4,0 kW. Kréciec ttoczny przygeiany jest do
pofaczenia ze stapsprzgajpca wspotpracujca z rurowym systemem automatycznego mocowania pomp
tancuch wyciagowy ze stali kwasoodpornepurawik z wychgarky o udzwigu 250 kg cynkowane
ogniowo, linka néna kwasoodporna.

11.2 Przepompownigiekdéw P-2

Pompy posiadgj ogranicznik temperatury w trzech fazach uzwojstojana silnika oraz czujnik
wilgotnosciowy. Elementy te wykluczajmozliwos¢ uszkodzenia silnika w przypadku przgenia lub
dostania si wilgoci do jego watrza. Silnik uszczelniony jest od strony zespolmpowego podwdjnym
uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowejafatry pomp: wysoké podnoszenia 8,75 m,bi
nominalna wydajn& 60-75 ni’h, moc silnika 3,0-4,0 kW. Kréciec ttoczny przygeiany jest do
pofaczenia ze stapsprzgajca wspotpracujca z rurowym systemem automatycznego mocowania pomp
tancuch wyciagowy ze stali kwasoodpornepurawik z wychgarks o udwigu 250 kg cynkowane
ogniowo, linka néna kwasoodporna.

Mieszadto smiglowe 3 — topatkowesrednioobrotowe o mocy: 1,4-1,6 kW, w wersji instgjaej
umazliwia nastawg strumienia cieczy w ptaszcayie poziomej i pionowej. Mieszadto wypasae jest w:
ogranicznik temperatury w trzech fazach uzviggeojana silnika oraz czujnik wilgotégiowy. Elementy

te wykluczag maozliwos¢ uszkodzenia silnika w przypadku przgeinia lub dostania giwilgoci do jego
wngtrza. Silnik uszczelniony podwdéjnym uszczelnienim@chanicznym w komorze olejowej.

11.3 Zintegrowane wdzenie do oczyszczaniaiekOw

Sito spiralne z oddzieleniemgtzi statych zeciekow poprzez cedzenie na sicie o perforacji o&kam,

z plukaniem i prasowaniem. Piaskownik: efektysseparacji piasku 90%. Samoczynne usuwanie
piasku przenaikami srubowymi. Obudowy, koryta, inne elementy opréczgupy i szaf sterowniczych



wykonane ze stali austenicznej, kwasoodpornej. Kazaterownicza zintegrowana dla caio
wyposaenia ze sterownikiem programowalnym, uktadznego sterowania za pomogrzyciskow, bez
napiciowe wyjcie do uktadu wizualizacji. Parametry giizenia Qominane=90 nm/h przy efektywsdci
separacji piasku 90%

11.4 Wyposaenie rektora

Turbina napowietrzag£o-mieszajca

Srednica 2000 mm, wydajié tlenowa 80-85 kg @h z nagdem o mocy 30 kW, nad przystosowany
do wspodipracy z przemiennikiem gstotliwosci w zakresie obrotow watu od 15 do 60 obr./min.
Wzmocniona powtoka antykorozyjna ralp. Zakres efektywnego mieszania turbiny - do 6t¢bakasci.
System pltywajcy - na trzech ptywakach z rdavoscig ptynnej regulacji stopnia zanurzenia topat turbiny
poprzez dolewanie ptynu przeciw mnego do wewstrz ptywakoéw. Mocowanie systemu do minimum
dwéch pionowych prowadnic umocowanych do dna ipstrabiornika. Nie dopuszczagsmocowania
systemu na f&cuchach lub linkach. Turbina, system plygeyj z profili , ptywaki z blachy ,w cakei
wykonane ze stali kwasoodpornej — klasy 1.4301mElysrubowe i kotwy ze stali kwasoodporne;j.
Pompascieku oczyszczonego, pompa posiada ogranicznik éeatyry w trzech fazach uzwajetojana
silnika oraz czujnik wilgotniciowy. Elementy te wykluczgjmozliwosé¢ uszkodzenia silnika w przypadku
przechzenia lub dostania siwilgoci do jego wetrza. Silnik uszczelniony jest od strony zespotu
pompowego podwojnym uszczelnieniem mechanicznynomdeze olejowej. Parametry pomp: wysé&ko
podnoszenia 4,63 m.B, nominalna wydajnid 180-216 n¥h, moc silnika 4,7-5,5 kW. Kréciec ttoczny
przygotowany jest do pgdzenia ze stap sprzgajpca wspoOilpracujca z rurowym systemem
automatycznego mocowania pompneach wycggowy ze stali kwasoodpornejurawik z wycagarka o
udzwigu 250 kg cynkowane ogniowo, linkasma kwasoodporna.

Pompa osadu posiada ogranicznik temperatury w Hriazach uzwojé stojana silnika oraz czujnik
wilgotnosciowy. Elementy te wykluczgjmaozliwosé uszkodzenia silnika w przypadku przgenia lub
dostania si wilgoci do jego watrza. Silnik uszczelniony jest od strony zespotmpowego podwojnym
uszczelnieniem mechanicznym w komorze olejowejaPetry pomp: wysokd podnoszenia 8,65 m
H.,0 , nominalna wydajnigé 52-56 ni/h , moc silnika 2,9-3,2 kW. Kréciec tloczny przygaoany jest do
pofaczenia ze stapsprzgajca wspotpracujca z rurowym systemem automatycznego mocowania pomp
tancuch wyciagowy ze stali kwasoodpornejurawik z wychgarky o udwigu 250 kg cynkowane
ogniowo, linka néna kwasoodporna.

11.5 Zagszczacz osadu

Mieszadto smiglowe 3 — topatkowesrednioobrotowe o mocy: 2,5-3,0 kW, w wersji instgjaej
umazliwia nastawg strumienia cieczy w ptaszcayie poziomej i pionowej. Mieszadto wypasae jest w:
ogranicznik temperatury w trzech fazach uzviggeojana silnika oraz czujnik wilgotégiowy. Elementy
te wykluczag mazliwos¢ uszkodzenia silnika w przypadku przgeinia lub dostania giwilgoci do jego
wngtrza. Silnik uszczelniony podwdéjnym uszczelnienim@chanicznym w komorze olejowej.

11.6 Prasa tanowa w skilad urgdzenia wchody dwa podstawowe elementy zespolone w jerwart
konstrukcg - zagszczacz wspny i wiaciwa prasa tanowa. W zagszczaczu wspnym nasfpuje
wstgpne odseparowanie wody zkszapce koncentragj osadu uwodnionego z 0,5-3% do wacio5-
12% dla osadéw biologicznych i do ok. 18% dla osadudineralnych. Zastosowanie zespolonego
zagszczacza wgpnego umgliwia odwadnianie osadow o gym uwodnieniu pocgkowym.
Wyposa&ona w automatyczny system regulacji peloia tdmy oraz nacigu potazenia tamy
pneumatyczny. Plukaniesta wylacznie filtratem w sposéb gwarargay nie zatykanie dysz ptugzych,
zapewniajcy 100% pokrycia zapotrzebowania na woptuczca. Wydajndé urzmdzenia 6 rih,
uwodnienie osadu po prasie nie mniejsze2ti% suchej masy, wykonanie materialowe stal nexa ,
szerokac¢ tasm filtracyjnych co najmniej 600 mm , moc 0,18 2% kW. Pompa osadow&aubowa o
ptynnej regulacji wydatku od 2,5 do 6°mo mocy od 1 do 1,5 kW. Prasa wypas@a w zespot odzysku
wody.

11.7 Stacja przygotowania i dozowania polielektwolipojemné¢ 1000 | . Stacja wyposgana jest w
mieszadio i pompdozupcg nurnikowg , pompa posiada regulacje wydatku w zakresie 8d@®Kh. Moc
silnika mieszadta od 0,9 kW do 1,2 kW.

11.8 Mieszarka osadow z wapnem. Korpus z kamatyposaony w pokrywe z otworami zsypowymi,
kosz zsypowy oraz dwa watki ngipwe z topatkami mieszgjymi przeciwbignie nagdzane za pomac
jednego lub dwoch silnikéw. Moc catkowita gdzenia od 1,5- 4,5 kW. Ca&l® wykonana ze stali
nierdzewnej (oprocz napu zabezpieczonego antykorozyjnie)

11.9 Silos na wapno o pojenticdo 5 n?, zbiornik wykonany ze stali konstrukcyjnej zabezmione;
antykorozyjnie , wyposamny w uktad przeciw zbrylaniu wapna w silosie (¢étewibrator moc od 0,15 do



0,3 kW), Systemem sygnalizgy minimalny stan napetnienia wapna w silosie, w&sunozowa,
hermetyczny uktad zatadowczy przystosowany do wspély z cementowozem, filtr tkaninowy, dralgnk
wejsciowa , pomost z barietk

11.10 Dozownik wapna dtug6d5,2 m wykonany ze stali nierdzewnej, moc 0,55 hakowy dozownik
wapna z ptyng regulacy wydatku przy pomocy falownika.

11.11 Przenanik slimakowy mieszaniny osadu i wapna , wykonany adi sierdzewnej, diug@ 5,0 m
srednicaslimaka 200mm. Moc od 1,0- 1,7 kW

11.12 spgzarka o mocy 1,1 kW

11.13 Stacja zlewczaciekdw dowaonych. Stacja kontenerowa  z ociepleniem, ogrzesvani
elektrycznym z regulowan temperatwyy, oswietleniem wewegtrznym i wentylaci mechanicza.
Przepustow stacji zgodnie z wynosi od 6 do 8 samochoddwiaaeynych na godzin Stacja zlewcza
wyposa&ona jest w panel steggy, przeptywomierz elektromagnetycznygpomiarowy, sptzarke, sito,
prag do skratek. Stacja wykonuje pomiar przephsgieku a take pomiary takie jak: pH, konduktancji i
temperatury. Stacja umdwia odbidr ciekow tylko dostawcom zarejestrowanym w systenWewmtrz
stacji znajduje si zasuwa , ktora jest pmizona z uktadem pomiarowym w celu zangkia doptywu
sciekéw surowych w przypadku doptyvgiekdw o odczynie pH nie mieszcym sk w granicach 6,5-
8,5. Kontener oraz gj pomiarowy wykonany ze stali kwasoodpornej.

11.4 Przengnik slimakowy, wykonany ze stali nierdzewnej, didgd=2,5 m, podajcy osad z prasy do
mieszarki moc silnika od 0,8-1,2 kW.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTA Z INSTALACJI | URZ ADZEN WENTYLACJI
PODSTAWOWEJ

S.02

1. Wstep
1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacjdstawowej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacithtécznej (SST) & wymagania dotyexe
realizacji instalacji wentylacji podstawowej -budowa gminnej oczyszczalnisciekdéw
o przepustowszi 300 ni'd w miejscowéci Grodziec wraz z kanalizacganitara.

1.2. Przedmiot i zakres robét etyjch specyfikagj techniczi

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowyvgkonanie n/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje nagpujace roboty instalacyjne:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawim@avywiewnej (wentylatory rewersyjne)
- monta urzadzen.

2. Materialy
2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow

Ogdllne wymagania dotygze materialtdow podano w OST ,, Wymagania Ogdlne”,
2.2. SzczegOtowe wymagania dotyoz materiatdw

Wykonawca zobowjzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowanigstdnych materiatow,
producentow, typdw uszizen oraz rozwazan projektowych.

Wentylatory montowé na podstawach przygotowanych do zamocowania pegatzych zespotow
wentylatora; naley szczegolnie doktadnie wypoziomofvas wentylatora oraz ustawikierunek
wylotu iwlotu. Instalacje naly wykona& zgodnie z obowdizujacymi przepisami, aktualnymi
wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obemkiowego stosowania oraz normami,
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym ij&oe Przetargowym, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanom@aowych. tom |Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”, ,Warunkami Technicznymi wydanymiadstacji metra A22” odnoseymi si do
poszczegoblnych robot oraz zgodnie ze sgtikdowlam. Obowhzkiem wykonawcow instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatowodrgsci i atestow, aprobat technicznych,
swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanychrialite i urzdzer. Wszelkie urzdzenia oraz
narzdzia musz by¢ oznaczone znakiem bezpieagva, a w stosunku do wdzen, ktére nie
podlegay obowhzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiést@a i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowzany dostarczayodpowiedn deklaracg zgodndci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowkzkowego stosowania oraz wymaganiami ékmeymi wiasciwymi
przepisami. Obowizkiem Wykonawcy jest upewnieniegsize zastosowane wdzenia posiadaj
aktualne certyfikaty zgodsoi lub atesty, dopuszczenia, etc. i mdiy¢ dostarczone przez dostawcow
w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, aztakesli zachodzi koniecznig zmiany typu
badz wielkosci zamawianego uadzenia (np. j&di w momencie sktadania zamoOwienia
wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym agizenia nie $ juz produkowane), naky
niezwtocznie wysipi¢ o0 zgod na zmiar typu (producenta) uggzenia.

Wszelkie zmiany typdéw, wielkgi urzadzen imateriatow, przyjtych rozwhzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elemektorych typ
(producent) nie zostaly okdlene (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, matgrimontaowe)
musz odpowiada aktualnym wydaniom Polskich Norm i spelhi@bowihzujace wymagania. Jaké
montau elementéw instalacji (przewody rurowe, kanaly tyktyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyz sprztu i maszyn do rob6t instalacyjnych
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w OST ,, Wymagania Ogolne”,

3.2. Szczegdbtowe wymagania dotyoz sprztu i maszyn do robét instalacyjnych



Wszelkie prace zwkrzane zobstug sprztu imaszyn musg byé wykonywane przez osoby
przeszkolone, ajak tego wymagaprzepisy, posiadage uprawnienia. Ugglzenia, ktorych ruch
stwarza zagreenie dla zdrowia ludzkiego, m@dpy¢ uruchomione dopiero po uprzednim oster@u
0s0b znajdujcych s¢ w ich bezpérednim gsiedztwie. Prace montawe przy wykorzystaniu spgt
mechanicznego musapetnid wymagania bhp i p.po

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne dotywe srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST ,Wymagania Ogolne ,,

4.2. Wymagania szczegétowe dotyozsrodkdw transportu
Urzadzenia lgda dostarczane na plac budowy transportem samochadovBodczas roziadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, agmty, elementy tlumikéw, natg zachowa
szczegOlla ostraznos¢, aby ich nie uszkodgi pamgtajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich
wymaga bhp. Na terenie budowy przewiduje siansport ¢czny, w czsci wspomagany uszizeniami
mechanicznymi stanowdymi wyposaenie wentylatorni podstawowej. Transport na terdmidowy
musi spetnid wymagania zawarte w i ogolnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robét
5.1.0g6lne wymagania wykonania robo6t budowlanych
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania Ogalne”
5.2. Szczego6towe wymagania wykonania rob6t budoyelan
Podstaw do wykonania instalacji magstanowé jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez
wykonawcoOw instalacji zgodnie z Projektem Budowlanywarunkami Pozwolenia na Budew
Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami maganiami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lbnnych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. Projekty Wykonawcze mggzosiadéd komplet uzgodnie wiasciwych rzeczoznawcow (do
spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieqaezeciwpaarowych oraz do spraw BHP
i ergonomii), potwierdzagych ich zgodng: z Projektem Budowlanym i obogdujacymi przepisami.
Projekty Wykonawcze poszczegolnych instalacji iickgsci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane g dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiadz, insfytiye tym dostawcow mediow) lub
odrebne pozwolenia na budeywmusz by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz postadeymagane
pozwolenia na budog Przed rozpoeziem robot Projekty Wykonawcze muszostg zaakceptowane
przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomanivszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Przetargowym oraz prac gmanych zich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowiazujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokiawh, normami, przepisami,
wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztbkdowlan.
Instalacje naley wykona w taki sposob, aby ich dziatanie spelnialo wszelkiymagania zawarte
w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanydkudhentach. Przy wykonywaniu instalacji
naleey przestrzega wszelkich zaleae oraz wykorzystyw& wszystkie informacje podane
w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie vwgana szczegOlowe mgjza zadanie
utatwienie okrélenia niezlednych prac i weadnym wypadku nie ograniczaajymaga ogdlnych.
W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolngci
a) inwentaryzacja ikomisyjne przgje wszelkich istnigicych czsci skladowych instalaciji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych,rétdostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na budpw
b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materigtévweadzer, niezlzdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac taysmcych (w tym dostawa wszelkich
materiatdw eksploatacyjnych potrzebnych do rozrualtalacji),
c) zainstalowanie (montawszelkich materiatow i uadizen,
d) podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energielektrycza, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchagzzmi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, vggzonymi
z zakresu robot,
e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wradakumentowaniem ich wynikow (protokéty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),
f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulédpprowadzenie instalacji do agniccia wyma-
ganych parametréw pracy),



g)

h)

i)
)

K)
)

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instald@inaliz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegoldoi pomiaréw przeptywdw, wydatkdw, diien, temperatur,
wilgotnosci, poziomow gténosci, wielkosci elektrycznych),

przeprowadzenie niegbinych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przeoudipdnie wiadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestwez odpowiednie wtadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatdodrngsci i atestow swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zsmst@nych materiatdw i ugdzen.
W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubadzenia nie posiadajaktualnych certyfikatow
(atestéw, dopuszcae etc.), wykonawca zobowiany jest do uzyskania ich wlkasnym kosztem
i staraniem bdz do wystpienia o akceptagjinnego materiatlu lub ugdzenia, posiadagego
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etopéhowane materialy lub wdzenia musg
by¢ rownowane z zastosowanymi w projekcie pod weztgm technicznym, jakciowym,
estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

wykonanie przeg i przepustdéw instalacyjnych przez elementy kormslyjne niewymagaice
dodatkowych oblicag konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszieale (np. przég
instalacyjnych przezciany i stropy, przéf szczelnych przeZciany paarowe, przei przez
fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveami przegrodach budowlanych otworéw

p)

Q)

(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fuméatoéw i konstrukcji wsporczych
pod uradzenia iinstalacje, a w szczegdobfundamentdéw i konstrukcji pod wszelkie pompy,
centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chiodge iinne urzdzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budyrdpartych na gtownej konstrukcji
budynku, wraz zobréhk iuszczelnieniem wszelkich przéj instalacji elementow
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementayspecyfikowanymi w cgci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te mad®/¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym
oraz wykonawcami poszczegoélnych robét budowlancsiokcyjnych,

wykonanie uszczelnfewszelkich przei instalacji przez elementy budynku zgodnie ze gztuk
budowlan,

wykonanie wszelkich prz&} instalacji przezsciany istropy oddziele przeciwpagarowych
zgodnie z obowdizujacymi przepisami, atake certyfikatami zgodriwi lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjanyikanywania tego typu prz& (odpowiedni
spos6b montar klap ppa. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie speyjh,
atestowanych prz&j przewodéw  (rur) instalaciji grzewczych, chtodnidayc
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

monta odpowiednich elementéw zapobieggjch rozprzestrzenianiu esihatasu oraz drga
spowodowanych pracinstalacji, takich jak: obudowy iostony tlugoe, tlumiki dwicku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadkintiace, hczniki elastyczne przewodéw
rurowych i kanatdw wentylacyjnych, odpowiednie e@anty izolacyjne, antywibracyjne i ttuptde

w miejscach styku instalacji z elementami budynkapewnienie odpowiedniej konstrukcji
urzadzen i elementéw instalacji — wentylatory, etc.) orawstsowanie odpowiednich rozman
ograniczajcych rozprzestrzenianie digahatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwopdaostatych w zwaizku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlandymw oddzielenia pearowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaty wyrde (w odpowiednich projektach braswych) whczone
do zakresu robo6t wykonawcy rob6t innej binainp. robot ogélnobudowlanych),

kontrola istniegcych linii rzgdnych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscu dwyl oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanyar aleceniobiorcami z pozostatych hran
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

sporadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalagwzgkdniajpcego wymagania
Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego, a@atika do Kontraktu, etc. Instalacji
Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonaweozsazytywnych opinii rzeczoznawcow: do
spraw ochrony przeciwgarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz doawprBHP



i ergonomii, potwierdzagych jego zgodni z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia
na Budow oraz aktualnymi wydaniami obogziujacych norm iprzepisami, uzyskanie
wymaganych pozwote na budow i uzgodnié, a take zatwierdzenie Projektu Wykonawczego
lub jego elementow przez wildwe wiadze, instytucje oraz dostawcéw mediow,

v) Projekt Wykonawczy musi uwzglniat wszelkie zmiany w pozostatych beach (architektura,
konstrukcja, etc.) wstosunku do stanu, ktéry stah@odstave do opracowania Projektu
Przetargowego instalacji sanitarnych — zaréwno kvemie ewentualnych arzawji pomieszcze
jak i prowadzenia gtéwnych przewodow instalacijizi@kalizacji gtbwnych urgdzen,

w) Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzagrzez Inwestora,

X) dokumentowanie na bhigco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znafgo s¢ stale
w biurze budowy wszelkich odgistw od projektu i uzupetnigych informacji dotycacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

y) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacjvigkonawczej,

Z) przeprowadzenie szkolenia personelwzytilownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumensglych szkolenie,

aa) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji inati i wszystkich dostarczonych udzen wraz
z planem przegtldw i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

bb) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych iasfalw formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

cc) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolocbwyykonanych w sposéb trwaty i opra-
wionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisa ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzdzen, gtdbwnej armatury, ospeu kanatow wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki)
oraz wszystkich klap przeciwparowych przy pomocy szyldbw grawerowanych
w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

dd) oznaczenie przewoddéw wentylacyjnych (rodzaj przawodazwa inumer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklgjestizalek wskazagych kierunek przeptywu
w przewodach,

ee) przekazanie petnej listy (zawiegag] adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (predtaw)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcowécizzamiennych,

ff) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej utagji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowaniaruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametréw programu na podsawiomiarow dziatacej instalaciji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametn@eyp

gg) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdinystalacji, jak i ich elementow w caltym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dieguinowej producentow ugdzea,

hh) okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;j.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawemaszczegolngci:

a) dokladny opis wszelkich instalacji w budynku wraadpowiednimi bilansami,

b) szczego6towe specyfikacje zastosowanych materiatdneadzen,

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutowchematow) przedstawige rzeczywiste roz-
mieszczenie umdzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie agpriw szczegolrxi
elementéw odcinagych iregulacyjnych) atak aktualne wielkéci (przeptyw, moc, typ
urzadzenia, etc.),

d) koreke obliczex hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw welatyyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnygudnie ze stanem faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zazoagmi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegOlnéci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi onazepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymzieczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow

f) listg nastaw wszystkich elementdéw regulacyjnych (np.aréw i przepustnic regulacyjnych),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopusziegeetc. wszystkich zastosowanych elementow
instalaciji,

Nalezy zwrock szczegdla uwag; na to, aby wtrakcie prac nie doszio do uszkodzeani

zanieczyszczenia montowanych elementéw instalagiiz bnnych elementéw budynku. Wszelkie

otwarte zakaczenia przewoddéw (zaréwno przewodow rurowych, jdéariatdw wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpie¢zydpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnow&, aby



wnetrze przewodow wolne bylo od wszelkich zanieczysédadz ciat obcych. Wszelkie elementy
instalacji, ktére mogby¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpiec&yub czasowo (na
czas robot, ktore magpowodowa ich uszkodzenie) zdemontoiaprzechowa do czasu ponownego
montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. VKezeprzejcia przewoddéw przez
przegrody budowlane nalg odpowiednio do rodzaju przewodu uszcz&loiaz zabezpieczyprzed
przenoszeniem dr@ai hataséw (naley zastosowa odpowiednie przégia instalacyjne). Wszelkie
punkty styku instalacji z budynkiem musby¢ wykonane w sposéb unierdiwiajacy powstawanie
hatasu i przenoszenie dfga instalacji na budynek. Wszystkie agizenia mechaniczne najeodse-
parow& od budynku oraz od instalacji w sposéb uniglimoajacy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drga Elementy instalacji wymagaje obstugi naley w miak mazliwosci lokalizowa
poza pomieszczeniami, w obszarach ogolnieegagth. Wszelkie domiary wdzen oraz wymiary
budynku nalgy w czasie robét na bigco sprawdzaw naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegOldoi przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezalee od pokrycia odpowiedsipowioka zabezpieczaga, nalery
pokry¢ powtoka malarsly w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w rGgnych obszarach

i w odniesieniu do rinych instalacji). Naley zastosowé& powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniag odpowiedni trwalcs¢ oraz estetyk instalacji. Wytyczne
okreslajace, w ktorych obszarach naje zastosowa dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych
elementach instalacji oraz typ i kolor powlok zogtprzekazane na etapie wykonywania instalacji.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogoblne wymagania kontroli jada
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w OST ,Wymagania Ogolne”.
6.2. SzczegoOtowe wymagania — odbiordaiyoperacyjny
Odbiory medzyoperacyjneaelementem kontroli wykonania robét poprzedeggh zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub gskbiorstwa. Naley je przeprowadza
w stosunku do nagbujacych rodzajow robaot:
- Przegcia dla przewodéw przeziany i stropy.
- Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.
- Kraty i kanaly nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdélne wymagania dotyge przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne wymagania dotygee przedmiaru podano w OST ,Wymagania Ogolne”.

7.2. Szczegoblowe wymagania dotyee przedmiaru i obmiaru robot
Jednostl obmiarowy dla poszczegélnych elementéw instalagjiszt. — dla urgdzer; m? — dla blachy;
mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla matékiamasowych.
W wycenie robot naley uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego fimiawania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowaniag\pieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynkuejgeia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
pofaczenia roziczne, materialy i elementy montave i uszczelniace, izolacje, powtoki malarskie
i zabezpieczafe, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpiecr@ajaca robot, ksztattki, elementy
taczace i dostosowupe, osprat, filtry, ttumiki dzwieku i drga, klapy przeciwpgarowe, atestowane
przegcia instalacyjne przez oddzielenia zpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiddgplwatacyjne potrzebne do napetnienia
i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi iczgéni konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i popravnmkcjonowania instalacji. Przy wycenie robot
nalezy zwrocic uwag; na wszelkie wymagania, wtym ogoélne, ktére magie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Uwaga: w ,Przedmiarze Robo6t” wyspecyfikowano jedymiazniejsze materiaty, uszizenia i czsci
skladowe instalacji. Wszelkie materialy, anizenia, czsci sktadowe, opracowania, czyrigg etc.,
ktére nie zostaty wyszczeg6lnione w ,Przedmiarze b&®g naley uwzgkdni¢c w cenach
jednostkowych wyspecyfikowanych elementow instalacj
Na przyktad wszelk armatue, osprzt, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaly dditie wyspe-
cyfikowane) naley uwzgkdni¢ w wycenie przewodow. Wszelkie dane liczbowe odaoszse do
wielkosci lub ilosci poszczegolnych elementdw instalacji zawarte migfszym opracowaniu podano
informacyjnie. Podanie tych wielko nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziakeod za wiaciwe



parametry instalacji i odpowiednilo$¢ poszczegolnych ezci sktadowych instalacji. Podstawowym
kryterium doboru poszczegdlnych elementéw instalgegt spetnienie wymaga postawionych
poszczegblnym instalacjom (zapewnienie standardé@kaosgiowych iilosciowych okrélonych

W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normaamych dokumentach przekazanych przez
Inwestora). Przy okétaniu cen urzdzen i czesci sktadowych instalacji oraz wakm robét naley
uwzgledni¢ mazliwosé zwiekszenia wydajneci urzadzen o 5%.

8. Odbidr robot instalacyjnych
8.1. Ogdblne wymagania odbioru robot
Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania Ogolne”.

8.2. Odbiory robét
Odbidr robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenrie
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, radij do eksploatacji i osgaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia irsia o gotowéri obiektow do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o Zadaeniu robot na budowie.
Przedmiotem odbioruage instalacje wentylacji i technologiczne, ktérgodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.
8.2.1. Odbior cgciowy
Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikajych”, ktére musg by¢ wykonane przed
zakaiczeniem catéci zadania. Naley sprawdz:
- zgodnd¢ wykonania z projektem,
- uzycie wiaciwych materiatéw,
- Wykonanie prawidtowych patzei i konstrukcji.
Odbiory czsciowe przeprowadzagiv trybie przewidzianym dla odbioréw kocowych, jednak
bez oceny prawidlowdi dziatania calego ugglzenia.

8.2.2. Odbior kacowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnyskalacji naley dokon& komisyjnego

odbioru kacowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét mortavych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy inwestora izytkownika; w przypadkach szczegdlnych w skiad kdmicchodz

réwniez:

- przedstawiciel stray pazarne.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaggowanych instytucji zostaty dokonane

uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanpméhcznik do protokétu kacowego.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

- zgodna¢ wykonania z projektem,

- zgodna¢ wykonania z warunkami.

Przy odbiorze kiicowym naley przedstawd komisji nasgpujace dokumenty:

- Dokumentag techniczm z naniesionymi  elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksizke obmiaréw,

- protokoty odbioréw cgciowych na roboty ,zanikage”,

- protokoty wykonanych préb i bafia

- S$wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow uadzen i materiatbw podlegagych
odbiorom technicznym, a ta& decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw

- Instrukcje obstugi iDokumentacje Techniczno Ruchowiradzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji aglevykonywa w uzgodnieniu z inwestorem

przed dokonaniem odbioréw kcowych. Podczas odbioru koowego nagpuje sprawdzenie

dziatania poszczegollnych udzen iparametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie

stosownych dokumentow. Z dokonanego odbioru #yalsporadzic protokét kacowy

z adnotagj o jakaci wykonania prac z uwzglinieniem opisow poszczegoélnych parametrow

podlegajcych odbiorowi oraz zgoddoi terminéw realizacji. Protokét nate podpisa przez

osoby prowadgce budow.

8.3. Zobow#zania wykonawcy po zakezeniu robot



Przedsibiorstwo wykonawcze dolzie musiato zapewéj po odbiorze, obecké wykwalifikowanego
technika, uczestnigzego w projekcie, w celu przeszkolenia personeljacego obstugiwa sprzt
i urzadzenia instalaciji.

9. Rozliczenie robot
9.1 Ogdblne wymagania rozliczenia robot

Ogolne wymagania dotygee rozliczenia rob6t podano w OST ,Wymagania Ogoln

9.2. Szczego6towe wymagania rozliczenia robot

10.

Oferent jest zobowrany do zasggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty konieozimy
informacji odndnie wszelkich dokumentowgbacych podstaw przetargu. Obowikiem oferenta jest
ztozenie ryczaltowej oferty uwzeflniajacej wszelkie dostawy iprace konieczne do wykonania
instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagamiwestora i reprezentowaty wymagany standard.
Oferent jest zobowrany do uwzgldnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infogja
zawartych w Dokumentaciji Przetargowej i innych dolkmtach przekazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy si¢c skontaktowd z projektantem.

Przepisy zwazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagiintylacyjnych — katalogi producentow.
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych agdzen i materiatdw.

Polskie Normy wprowadzone do obowikowego stosowania:

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwigmégania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przedadezsh pomieszcie w budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamigszczé w budynkach.

Inne normy:
PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenwliogia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parameipjiczeniowe powietrza zewtiznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametryobliczeniowe  powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przetigmudzi.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJNA
S.03

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru robo6t w zakresie budowy instalacji wodgciwo-kanalizacyjnej — budowa gminnej
oczyszczalniciekéw o przepustowési 300 ni'd w miejscowéci Grodziec wraz z kanalizacganitar.

Zakres stosowania Szczegoétowej SpecyfikaaghmiEznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Zakres robot oldiych Specyfikacja Technican

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynnéici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodgowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. instalacje. Nisu@j specyfikacja techniczna zwana jest
z wykonaniem r¥iej wymienionych robét:

- monta rurochgow,

- monta armatury,

- monta urzadze,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Ogo6lne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentacjprojektowvs,
specyfikacy technicza, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskieg@z zgodnie
z ustaw, Prawo budowlane i ,Warunkami technicznymi wykorsanodbioru rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmasn
powodowd obnizenia wartdci funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany
materiatdw i elementéw okinych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty montave naley realizow& zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robbtidowlano-monteowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nomnaoraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosavaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatbewimien by dokonywany
wedtug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody



- Instalacja wodoagowa ldzie wykonana zrur wodagjowych, z stalowych ze szwem
ocynkowanych.

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z runakaacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pieieniami.

- Dostarczone na budaewrury powinny by proste, czyste od zewtnz iwewrmtrz, bez
widocznych werdw i ubytkdw spowodowanych koradjub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
— Instalacja ma Bywyposaona w typows armatue odcinajca oraz armatur wypltywowa
0 podwyszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
- lzolaci cieptochronn rurockgow naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
- Otuliny musa posiadé aprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydary przez Centralny €0odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&..

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowkany do gywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robék tez przy wykonywaniu
czynnaci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkgladunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.4. Rury
- Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ftugésztattki
nalezy przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportmetpdunku i magazyno-
wania rur i ksztattek naky unikat ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wypogania
- Transport elementéw wypasnia do ,biatego monta” powinien odbywa sic krytymi
srodkami. Zaleca si transportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy
wyposaenia naley przechowywé& w magazynach Ilub w pomieszczeniach zagtgoh
w pojemnikach.
4.6. Armatura
- Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatue nalezy
skladow& w magazynach zamkti/ch.

4.7. I1zolacja termiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpim powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzpjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalaidgplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Najeunika diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ulalatiowe.

- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi& ptaszczyzny
i krawgdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdss do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéssie w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontawe
- Demonta istniepcej instalacji wodoagowo-kanalizacyjnej wykonywanyelizie bez odzysku
elementow.
- Rurochgi stalowe nalgy pociké¢ palnikami lub tarcg na odcinki diugéci pozwalajcej na
wyniesienie z budynku i transport.
- Materialy uzyskane z demouta naley posegregow@di wywiez¢é do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Monta rurocagéw



Rurochgi taczone kda przez zgrzewanie. Wymagania ogéine dlagmd spawanych okione
sa w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odhil rob6t”.

Przed uktadaniem przewoddéw nalesprawdzt tras; oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (np.¢pr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwec.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przejgcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé migdzy
zewretrzna $ciamp rury iwewretrznag tulei naley wypeini odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnigedynie maliwo$¢é osiowego ruchu
przewodu. Diugé& tulei powinna by wigksza od grubixi sciany lub stropu. Prz&gia przez
przegrody okrélone jako granice oddzielenia j@owego nalgy wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Przewody pionowe natg mocowa do scian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi klyzastosowany
€0 najmniej jeden uchwyt.

Wykonan, instalacg nalezy zaizolowa akustycznie welpmineralm, grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniammgiowykona rewizje.

5.3. Monta armatury i osprgu

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloemmnielementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw mustipoddana prébie szczeku.

Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw badania szczedoonalezy przeprowadi
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnéei nalezy sporadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalg rozpocza¢ po zakaczeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu
préby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxdgkni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawididaiowykonania powygszych roboét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny I8y natlazone na styk ipowinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanial&gi wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nagtnej warstwy nie powinny pokrywa odpowiednich stykéw
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych nagglzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robo6t zwihzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesavpowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnwymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montsowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdbw powinng bkgiopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.



- Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesll&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dam faz robot uznd za niezgodm z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
- Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanontaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”
- W stosunku do nagtujacych robét naley przeprowadi odbiory medzy operacyjne:
- przefcia dla przewoddw przegziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkovegni
- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodrig z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
- Zodbiorbw megdzyoperacyjnych naky spis& protokdt stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz
przydatng¢ robét i elementow do prawidiowego monia
- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robot naley dokond koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
- Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zaimi iuzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
dokumenty dotycre jakéci wbudowanych materiatowsWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychggéziowych,
protokot przeprowadzenia proby szczdltiacatej instalacii,
- Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
zgodna¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowhedotyczcych usunicia usterek,
- aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgs zmiany iuzu-
petnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
- Ogodlne wymagania dotyaeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyargig ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Normy:

PN-84/B-01701 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne — Oznaczenia na rysunkach
PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwgmwa budynkéw — Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne — Instalacja wodagjowa przeciwpgarowa (Poprawka Apl)
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne
odbiorze — Wspdllne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne
odbiorze — Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne
odbiorze — Przewody wody zimnej i cieptej z rud@tgych ocynkowanych
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy
odbiorze — Przewody wody zimnej z polichlorku wunylpolietylenu

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwartepileewodow wodoaigowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania

Wymagania i badania przy

Wymagania i badania przy

Wymagania i badania przy



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA PODZIEMNYCH SIECI PRZESYLOWYCH
S.04

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotyere wykonania i odbioru
podziemnych sieci wodagjowych w ramach inwestycji — budowa gminnej oczyaht sciekow
o przepustowszi 300 ni'd w miejscowéci Grodziec wraz z kanalizacganitara.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygontraktowy przy zlecaniu i realizacji robotzgr
przebudowie i budowie sieci wodagobwej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebugdoludowy sieci wodoagowej .

Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy speriziemnych przesytowych w gruntach nawod-

nionych i nienawodnionych.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggpowej obejmuje:

— oznakowanie robdt,

— dostavg materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umaeeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podta i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewoddéw wodoggowych, odgadzien, monta rur ochronnych i armatury

— zasypanie i zagpzczenie wykopu z demortam umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przewdd - ruroa wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia mediow .

1.4.2. Pozostale okienia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/8600.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci woglpmivej powinny
odpowiadé@ normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm kvggih lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materialy powinny odpowiadavymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materialy jqoa
kontakt z wod do picia musz posiada pozytywry opinig Paistwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ichsrednice zalene & od istniejcych przewoddéw i zostaly uzgodnione w projekcie
budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodoagowej i sieci technologicznych stosuje sastpujace materiaty:

— rury cisnieniowe z PCV-U SDR 26 lite HDPE SDR 17 lite iletge nierdzewne OH18N9.

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinligta zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07
i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501.



2.5. Kruszywo na podsyplk

Podsypka pod rurcgji maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsypgkpowinien
odpowiadé wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:
— zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z ghkim doszczelnieniem z obudaw

2.7. Elementy montaowe

Jako elementy montawe naleéy stosowa:
— zlacza kielichowo-kotnierzoweeliwne dla rur PE oraz¢zniki rurowe systemu producenta rur.

2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1Rury przewodowe

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podin w sposob gwarantgy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadantsdiémycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych ( PE ) nglesktadow& w taki sposéb, aby stykaly esione

z podtzem na catej swej dtugoi. Mozna je skltadowé&na gsto utazonych podktadach. Wysoké sterty
rur PE nie powinna przekragzd,5 m. Sktadowane rury nie powinny dyparaone na bezpwoednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatunai@jscu przechowywania nie powinna przekrécza
30°C,

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatogrgranty)

Armatura zgodnie z normpowinna by przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonyebdpr
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozg.

2.9.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka wodagu.
Podtae skiadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem ezpleczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsiania i poboru.

2.9.4.Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniagamynach zamkgtiych. Sktadowany cement
musi by bezwzgtdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge by diuzszy niz
3 miesice.

3. SPRZET
3.1. Sprat do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni ngmtiacy sprzt do wykonania robot ziemnych

i wykonczeniowych:

— pite motorows tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy osmosci do 10 ton,

- kopark: podstbierry 0,25 ni do 0,40 m,

— spychark kotowa lub gasienicova do 100 KM,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.2. Sprt do robot montazowych

W zalenosci od potrzeb i przyiej technologii robdt, Wykonawca zapewni rpsfacy sprzt
montaowy:

- samochdéd dostawczy do 0,9t,

- samochdéd skrzyniowy do 5 t,

- samochdéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochdd beczkowdz 4 t,

- przyczep diuzycows do 10 t,



- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciagarke reczrp od 3 do 5,

— zgrzewarlk do rur PE,

— zespo6t pgdotworcezy trojfazowy przewmmy 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm

Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynid@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potéeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsEzione przed przesuwaniemg sprzez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie tramgpnie powinny styk&isie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o fadowaniu
i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji witrznej oraz tadow@ do granic
wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowycmie naley rzuc&, a szczegOl ostraznosé
nalezy zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tenapgnze blisko 8C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstw& miae przewysza scian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg
uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlaestwy naley przedziela elementami
drewnianymi o grubsxi wigkszej ni wystapce czsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbytvasie krytymi srodkami transportu, zgodnie z oba@wiljacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowaligem powinna by zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczenuszkodzeniem. Skrzynki naetaczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktada je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powimmozliwiaé uzycie sprztu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktore nie spowoduj
segregacji sktadnikow,

zmiany skladu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych

oraz zapewni wlasciwy czas transportu umliwiajacy prawidiowe wbudowanie i zaggzczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrmiodkami. Wykonawca zapewsiiodki
transportowe w iléci gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatow, w miaipostpu robét.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach shoaami krytymi, chronicymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze



Przed przysipieniem do robdét Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale

oznaczy je w terenie za pomokotkéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej§t reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymomas(z rzdnymi

sprawdzanymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i iedime przekae Inzynierowi

Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli i uzytkownikow

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedimowym, ustalajc warunki wykonywania robot

w strefie tych urzdzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem awvgdmpowan z wykopdéw Ilub z opadéw

atmosferycznych powinny Byzachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawa co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna dyvyprofilowana ze spadkiem urdwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegagy do wykopu;

¢) w razie koniecznézi wykonany zostanie gj odprowadzaicy woce na bezpiecznodlegiaé.

5.1. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonaweakaha rozbiorki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbiérki odwiezie i ztp w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na szerok&ci wykopu.
Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. z#di materialy obudowy nie as fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw oaferycznych, to powinny one &y
zabezpieczone przez Wykonawpoprzez zastosowanie odpowiednigtodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wigiwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopowecznie z zastosowaniem gdzer do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane przez
Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny kbyozpoczynane od najsj potazonego punktu ruroggu przesuwagc
sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez utaenie przy jego kraadziach
bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednémize byty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w swietle obudowy powinna k&y dostosowana ddrednicy przewodu

i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy prowadzé w miar
jego gtbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@mgwanego wykopu, krzyjace sk lub biegrnce
réwnolegle z wykopem powinny Byabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie pgtpathvieszone
w sposob zapewniggy ich eksploatagj

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinpaojektowej, przy
czym powinno by ono na poziomie wszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu pglevykona bezpdrednio przed wykonaniem
podsypki i utgeniem przewodow. Uswtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem Kontraktu.

5.2. Przygotowanie podiga

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtblpodtaze naley wykona z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubi 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektows.

W gruntach gliniastych natg wykona poditaze z pospotkizwiru lub ttucznia o grubai 10 cm zgodnie
z dokumentagj projektow.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w dokumentacji projektowej.

5.3. Roboty montaowe
5.3.1.Warunki og6lne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewmiozliwosé spuszczenia wody z ruragidw nie mniej
jednak nk 0,1%.



Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplrieodkéw zabezpieczagych podiae

i przewdd przed przemarzaniem powinna ligka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wietzch
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byleksze ni glkgbokas¢ przemarzania gruntow
hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla ruérednicy pontej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefeohz=1,0m,hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny l&yzabezpieczone izolacgiepln w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz edany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentac;j

5.3.2.Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien biytak utazony na podtau naturalnym, aby opieraksna nim wzdta catej dtugdci co

najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swoge Poszczegdlne odcinki rur powinny by

unieruchomione przez obsypanie piaskiemdrpaku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potagenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Polczenie rur naley wykonywa w sposob naspuijacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damzeti elektrooporowe,

— ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazelkami gumowymi dostarczonymi
w komplecie przez producenta rur.

— ksztaltki zeliwne kotnierzowe przez sieenie kotnierzyérubami z podktadki nakrtka w wykonaniu
odpornym na korogj (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedriatazeniu uszczelki
gumowej pomidzy faczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu rglestosowa tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy

kat nachylenia w stopniach przekracza gaspce wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdat kdchylenia przekracza wielk®d dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podanw warunkach technicznych wytwérni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wiesikozmiany kierunku w pionie lub poziomie na gteniu rur
(ztaczu kielichowym) przekraczd Rata odchylenia.

Wykonawca jest zobowizany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapeze od +5 do +3C.

5.3.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniew glanie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia pgleimieszcz& przy
koncéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowésktattek,

Blok oporowy powinien by tak ustawiony, aby swtylna sciam opierat s¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé migdzy tylma sciam bloku

a gruntem rodzimym zadebetonem klasy B15.

Odlegtas¢ migdzy blokiem oporowym §cianka przewodu wodoggowego powinna kynie mniejsza ri
0,10 m. Przestrzemigdzy przewodem a blokiem nalezala betonem klasy B15 izolag go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonyw& dowolra metod,, natomiast porej - do rzdnej
spodu bloku - wykop nakg pogkbi¢ recznie tu: przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodochgowego.

5.3.4.Armatura odcinajca

Armatur; odcinajca (zasuwy) naley instalowa:

- na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),

— na odgadzieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojede;.

5.3.5.Hydranty nadziemne i podziemne

Hydranty naley umieszcz&
- w terenie zabudowanym w odlegid 100 m jeden od drugiego,



— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodgowej
rozdzielczej,
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojede;.

5.3.6.Zasypanie wykopOw i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowaauszkodzenia ufmnego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przemilgociowej i cieplnej. Grub& warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej powinna wythata przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatlem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendbygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-drednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w olkbie strefy niebezpiecznej powiniendbyagszczony ubijakiemecznym po obu
stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza zag;szczgé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien bggodny z dokumentacprojektova.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istidej drodze o nawierzchni ulepszonej i trughio
osiagnigcia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nalezasgpic goérmy warstwe zasypu
wzmocnior, podbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania majce na celu:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skladu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopéw,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrolizasie trwania budowy.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobot w zakresie

I Z czstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy
statych punktoéw niwelacyjnych z doktadiety odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatdbw i elementow obudowy pogteln ich zgodosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymdanymi przez wytworeg

— badanie zachowania warunkow bezpiéste@a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istigiejgo uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidiowdri podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tinowilgotnacsci
i zgodndci z okrglonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerod, grubdci i zag;szczenia wykonanego podeowzmocnionegoz kruszywa,

- badanie w zakresie zgodiodo z dokumentagj techniczi i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznynyitwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

- badanie ulgenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychety i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kagpzj

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegtnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantéw,



- badanie szczeldoi catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papradanie wskaikow zagszczenia
poszczegdllnych jego warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi
wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keghmi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powirprzekraczéa dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- rbznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczy w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gtedgch przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimnsadnym jego punkcie przekroazydla
przewoddéw z tworzyw sztucznych =5 cm i nie mapowodowa na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopier zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosk mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarova jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jedrost

— rozbiérka starych przewodoéw w m

— rozbiérka nawierzchni w fn

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne czyritd
Zwigzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopdw,

przygotowanie podia,

roboty montaowe wykonania ruroggéw,

— préby szczeln&i przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego gpstrobot.

Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powairby mniejsza od 50 m i powinna
wynosic okoto 300 m dla przewoddéw z tworzywa sztucznegobRE wzgédu na sposéb prowadzenia
wykopow.

Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
Z tym, ze powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia rojmia lub
uzasadniona wzgllami techniczno-ekonomicznymi. Zynier Kontraktu dokonuje odbioru robot
zanikapcych.

8.3. Odbidr koncowy
Odbiorowi kaxcowemu podlega:



— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznego nkowego (polegafe na
sprawdzeniu protokotow bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznya$anwych),

— badanie szczeldoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowidkenczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@étl.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiedn@imnobowazujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byijete w formie protokétu, szczegotowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisareez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji

przeprowadzagej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioruidmwego nalgy uzna

za doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnwmi catego przewodu)

zostaly spetnione. deli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostalo spetnione,

nalezy ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zalecsci od tego okrdié

konieczne dalsze pagiowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodgpmwej obejmuje:

— dostaw materiatow,

- wykonanie robo6t przygotowawczych, w tym prac rozkadvych,

- wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z uoraeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podia i fundamentu,

- ulozenie przewoddw wraz z morm armatury i innego wyposaania,
- przeprowadzenie préby szczedoh

- przeprowadzenie baddakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Ste wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypa&enia.
Terminologia

2. PN-B-10725 Wodoggi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-86/H-74374 Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoélne

4. PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogoélne wyamag i badania

5. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy Kklinowe kotnierzoweeliwne.
74024/00 Wymagania i badania

6. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w ilastiach wodnych i gazowych

7. PN-89/M-74091  Armatura przemystowa. Hydrantyziewhne na énienie nominalne MPe

8. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzgmtucznych do przesytania

wody. Polietylen (PE)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
S.05

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budowkanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji budayminnej oczyszczalniciekdw o
przepustowséci 300 n¥'d w miejscowéci Grodziec wraz z kanalizacpanitarg.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokéimepostpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwdanych z realizagjprzedsiwziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z wykonaniem

kanalizacji sanitarnej. Projektowany uklad kanaljzsanitarnej obejmuje budawv

- kanatu grawitacyjnego PVC-U SN 8 lite / HDPE SNt& |

- przewdd ttoczny HDPE

— studzienek pakzeniowych z kiggbw betonowychp 1,0 m

Zakres robo6t przy wykonywaniu kanalizacji sanitquoteejmuje:

— oznakowanie robdt,

— dostavg materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrknisjacych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umaeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtma i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgaeén, studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zaggzczenie wykopu z demortm umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - gi&analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaaiakow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.
1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat- liniowa budowla przeznaczona dnitacyjnego odprowadzanaiekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczonydfravadzanidciekow bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Odgakienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki stdony budynku do pe¢zenia
z kanatem sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony theraniasciekw z kanatéw bocznych i odprowa-
dzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgmna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajijna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na caidmgrostych.

1.4.3.3. Studzienka pgmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondackenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukizidianalizacyjna maga dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, spltywajcych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.



1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczas€ztudzienki przeznaczona do czysecioeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegio pomidzy rzdma dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryza@na spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komomtyta przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemegliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigemkk rewi-
zyjnych lub komor kanalizacyjnych, urdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta — koryto przeptywowe w dnie stediki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub égnkanalizacyjnej pomdzy kinet asciarg komory
robocze;j.

1.45. Elementy odwodnienia wykopu

1.45.1. Dren -gzek podtany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

1.45.2. Geowitbknina (lub widknina) - materiat wgtrzony zwykle metog zgrzeblania i iglowania
z niechgtych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetycamycw tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylaneh (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzagy sie m.in. duza wytrzymatdcia oraz wodoprzepuszczakuig.

1.4.6. Pozostate okéenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi ,Wymagania ogdine

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee rob6t podano w OST Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padav OST ,Wymagania
ogolne”

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizeapitarnej
powinny odpowiad& normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku tbrakrm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materialy powinny odpowitadgmaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1.Rury z tworzywa sztucznego

Rury kanalizacyjne HDPErednicy 0,10 m, & stosowane gtdwnie do budowy kolektorow ttocznych
kanalizacji sanitarnej ( osadu ).

2.2.2.Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC -U lite i HDPE lite zgodmestosowane do budowy kanalizacji sanitarnej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatéw) powinna liywykonana z:

— kregdw betonowych lubelbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917,

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza popej wegcia kanatbw powinna Hy wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymait obliczeniowej nie mniejszej hid0 MPa (N/mrf) lub alternatywnie
z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kegdw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o dstarosciach podanych w pkt
2.3.1.

2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:



- wiazy zeliwne typu cg¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie
drogi, z pokrywami zawieragymi logo Gdaska.

2.3.5.Stopnie zlazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadagce wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6.Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanaelbetu, wg KB1-38.4.3.3Srednica piyty

powinna by wicksza odsrednicy zewntrznej kiegéw, zgodnie z dokumentagprojektowvs.

2.4. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego takiru. Uzyty material na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNIB11L.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiéaa/maganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501.

2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpda wymaganiom PN-C-89221 lub BN-
84/6366-10, tj. by rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wggukowanymi z polichlorku
winylu i odpowiednich dodatkéw metedvyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny méepowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle do osi,
w sposoOb umdiwiajacy doktadne ichdczenie. Szczeliny wlotowe (szparki pozthe) powinny znajdowa

sie¢ miedzy karbami rurki, powinny iywolne od grudek i resztek materiatu i powinny gk wykonane,

aby przeptywajca przez nie woda nie napotykata oporow. Szczefowinny by réwnomiernie

rozmieszczone na diugmi i obwodzie rurki. Ziczki, shwace do paiczenia rurek drenarskich
karbowanych (przez ich sjgenie) powinny b§ wykonane z polietylenu wysokdacieniowego.

Wymagania dla ztzki os$rednicy zewgtrznej nominalnej 50 mm powinny odpowig@daN-84/6366-10.

2.8. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarnelgzych nk otwory w rurocigu drenarskim, ktérymi
mdégtby sé do nich dosta Do otworow tych naley szczeliny stykowe mdzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtane w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkai ziarn do 2 mm, w ktorym zawaéd ziarn osrednicy wikszej nz 0,5 mm
wynosi wkcej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawaéd ziarn osrednicy wikszej nz 0,5 mm
wynosi nie wécej niz 50 %, lecz zawartd ziarn osrednicy wekszej nz 0,25 mm wynosi wicej niz
50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczaldoi piaskdw powinien wynoéico najmniej 8 m/da przy oznaczaniu wg

PN-B-04492 Zwiry i piaski nie powinny mié zawartéci zwiazkow siarki w przeliczeniu na S@igkszej

niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714FR2&1sypk pod rurki drenarskie natg wykon&

z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-B-11113.

2.9. Geowltdknina

Geowlbknina powinna Wy materiatem odpornym na dziatanie wilgodgirodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bezdes dziur i przerw cigtosci z dobg sczepnécia
Z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentagjektows, aprobatami technicznymi i ST.

2.10. Skltadowanie materiatéw

2.10.1.Rury
Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stejcej. Powierzchnia sktadowania powinna lwwardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem giwod opadowych.



W przypadku skfadowania poziomego piersvszarstwe rur naley utozy¢ na podkladach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malaklada wyroby w pozycji staicej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi gatunkdéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.10.2.Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesanacisk kggow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysgkskladowania nie powinna przekraézh8
m. Skladowanie powinno umlwia¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow.

2.10.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skiadowana na otwarte] przestrzeni, na powierzchiwardzonej
z odpowiednimi spadkami umiwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dytozone w sposob upardkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdtoh pryzmach.
Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachaoankj
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalyaokaé stosow i
pryzm nie powinna przekracz@,2 m.

2.10.4.Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigdggh korodugco. Whazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamnanma by utwardzona i odwodniona.
2.10.5.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.10.6.Rurki drenarskie

Rurki drenarskie naly przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjscZwoje
rurek drenarskich natg uktada ptasko w stosy do wysokci 4 zwojow w temp. do Z&, a powyej
25°C do wysokéci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, banwgturalnego PVC) natg chroni
przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturpgizpj (°C, natomiast rurki o zwkszonej
odporndci na obniona temperatug (typu O, barwy czarnej) naig chront w temperaturze porgj -10°C.
Ztaczki nalery przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikaBrzy sktadowaniu
na odkrytych placach nalg chront przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W mggaegh
zamknitych temperatura otoczenia nie ieoprzekracza 40°C, a odlegté¢ sktadowania powinna By
wieksza nk 1 m od czynnych uszizer grzejnych. W przypadku skladowania w workach zalse
uktad& je w warstwach nie przekraczaych wysokdéci 5 workéw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag# sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— wibromtotu do zapuszczania grodzic

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymagania ogélne”



4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzgjje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wyfkiem rur beto-
nowych o stosunkerednicy nominalnej do dtugoi, wieckszej n 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przex@oe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem
pod wptywem sit bezwtadroi wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
ukfadaniu rur gérna warstwa nie soprzewysza $cian srodka transportu o weej niz 1/3 srednicy
zewrgetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wgj niz 2 m). Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy
uktada na podktadach drewnianych,szaoszczegoélne warstwy w miejscach stykangangirobow naley
przektadé materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kegdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@aolzyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzenreewwonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, roxpokdindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdbw. Podnoszenie i opuszczaniegkiw o srednicach 1,2 m natg wykonywa& za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych roOwrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nde by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem. Jednostki tadunkowe najeuktad& na srodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie. Cegly transportowane luzem mglaklada nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchimidka transport. Wysoké tadunku nie powinna
przekracza wysokdaci burt. Cegty luzem magby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkdwgowinien si odbywa mechanicznie za pomgoc
urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek iyladunek
wyrobow przewaonych luzem powinien odbywasi¢ recznie przy ayciu przyrzadow pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tymikiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu
lekkiego naley uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalows.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeekietsrodki transportowe, ktére nie spowosluj
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki,iezyszczenia mieszanki i okenia temperatury
przekraczajcej grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie tma przewozi dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbyinsi:

— za pomog urzadzen wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadku
przewaenia na paletach,

- recznie przy ayciu przyraddéw pomocniczych, w przypadku przeieaia luzem.

Przy przewozie rurek luzem naje



— ukiada je réwnolegle do bocznyckcian srodka przewozowego na jednakowej wysiiona catej
powierzchni,

— wszystkie sciany bocznesrodka przewozowego oraz poszczegdélnedyzwyrobow zabezpieczy
warstwg materiatu wycidtkowego (np. stomy, siana, weiny drzewnej, matéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przeceguwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,zno

przewoz¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunkiek nie naley rzucg.

Szczeg6la ostraznosé nalezy zachowa w temperaturze®C i nizsze;.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozt w sposob zabezpieczay je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagagé@re”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ odakona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pompo&otkéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawgdziowych. W
przypadku niedostatecznej §t reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i melne przekae Inzynierowi
Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem diediniowym, ustalajc warunki wykonywania robot
w strefie tych urzdzea.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpocgiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naiy zabezpieczyi podwiest na szerok&ci wykopu.
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto- wykopu (ecznie
lub mechanicznie) powinny bydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgis mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajee si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@naran i uszczelnienie stykéw. Deskowari@an
nalezy prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dyvywieziony przez
Wykonawe na odktad lub ztzony wzdhe wykopu zgodnie z dokumentagprojektows.

Szalowanie wykopow powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technjckn
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewdiasztywnad¢ i niezmiennéé ukfadu oraz bezpiecastwo konstrukcji.
Szalowanie powinno ktyskonstruowane w sposob u#liwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie
rozparcie oraz mortd posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projake;.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneging@ojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsaym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje
pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢hbyykonane bezpwoednio przed wykonaniem podsypki
z drenaem korytkowym i utgeniem przewoddéw rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpiécoy przed zalaniemaszeniami wody i rozlgnieniem
struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenau korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykoplezy rozpocaé¢ od wylotu rurki drenarskiej
do studzienki zbiorczej i prowadzku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odph@zeroké¢ dna
rowka drenarskiego powinna byo najmniej o 5 cm wksza od zewgtrznej srednicy uktadanej rurki
drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalevykona zgodnie z dokumentacjprojektovs, a jeli w
dokumentacji nie ok&bono inaczej, nachylenie powinno wynésid 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.
Przed przysipieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkdalery oczyci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda §ejest) wszdzie siczyta sé rowna warstewld, nie tworac zagkbien. Na
oczyszczonym dnie nate wykona podsyplk z piasku o grubii 5cm. Podsypk przy siczacej sk
wodzie naley wykona tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.



Ukfadanie drenau zaleca s wykona niezwlocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, idoy najwyej
otwor rurki naley zastont odpowiedni zalepka (np. kamieniem, ksztalik plastykows) w celu
uniemaliwienia przedostawaniacpiasku i castek gruntu do wgtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga utiwaienia dopltywu do niego wody gruntowej poprzezzdiny
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podite) w rurkach. Na budowie naleuzy¢ tylko jednego rodzaju
materiatu. Perforowane rurki z tworzyw sztucznyzlgtadkimi powierzchniami ich stykow, naletaczy¢
za pomog specjalnie produkowanychaeizek.

Geowlbkniny mog by¢ zastosowane do owigtiia przewodu dziurkowanego, owgnia kruszywa.

5.5. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystycwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych modin jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodiaze naley wykona z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubwi 30 cm hcznie z utgeniem rur drenarskich odwadrieych, zgodnie
z dokumentagj projektowa.

W gruntach gliniastych natg wykona poditaze z pospétkizwiru lub ttucznia o grubéei 30 cm zgodnie z
dokumentagj projektows.

Zageszczenie podiaa powinno by zgodne z okridonym w dokumentacji projektowej.

5.6. Roboty montaowe

Spadki i gebokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatow powinny zapeivdopuszczalne minimalne qukosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mday¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow agrednicy 0,20 i 0,25 m - %oo,
- dla kanatow dgrednicy 0,30 m - 360
— dla odgadzien o srednicy 0,16 m — 15 %o

— najwkksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia aksymalnych pydkosci przeptywu
i wynosz dla rur betonowych i ceramicznych 15 % déa rur PVC 25 %.

- glebokas¢ posadowienia powinna zapewfirzykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejszelnd
m (gkbokas¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1.Kanaly

Kanatysciekowe grawitacyjne natg wykona z rur kamionkowych kielichowych.

Poszczegdlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrpdku diugdci

rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita patoia do czasu wykonania prob szczétmo

Rury naley uktad& w temperaturze powgj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongywa

w temperaturze nie mniejszejgni8 C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naleyy zabezpieczy konce ut@zonego

kanatu przed zamuleniem.

Policzenia kanatdw stosowanalery zawsze w studzience. aK zawarty m¢dzy osiami kanatow

doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien Eat sic w granicach od 45 do 80

Uszczelnienia ziczy przewoddw rurowych nioa wykoné:

— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymprzypadku stosowania rur kamionkowych,

Rury kanatowe kamionkowe naleuktada zgodnie z instrukgjmonta&u podam przez producenta rur.

5.6.2.0dgatzienia

Przy wykonywaniu odgakien nalery przestrzeganastpujacych zasad:
trasa odgakzienia powinna by prosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla
podhiczenia z kanatem na trojnik),

- minimalny przekréj przewodu odgaienia powinien wynogi1l60 mm,

— wiaczenie odgakienia do kanatu m@ by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, lub
wiaczenia bocznego na trojnik,

— spadki odgaizien powinny wynost min. 15%o

— wiaczenie odgakienia do kanalu poprzez studzienkolczeniowa naley dokonywa licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecgriowtaczenia odgakzienia na wysok&i wiekszej
nalezy stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrrpozascianky studzienki,



— wiaczenia odgakien z dwdch stron do kanatu zbiorczego na tréjnik powi by¢ usytuowane
w odlegtaci min. 2,0 m od siebie.

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanal@p,20+ 0,30 m nalgy wykon& o érednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganast¢pujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierukauatu,

— studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach natdaczy¢ 0§ w oS,

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatdbw w studzience przekracza 0,50 lenastosowd
studzienki spadowe-kaskadowe,

- Studzienki zlokalizowane na kanatachsrednicy do 0,40 m wgtznie powinny mié spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewirz studzienki. Rénica poziomdéw przy tym rozwkaniu nie
powinna przekracza4,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, agm#niowych i kaskadowych) przedstawiony jest

w Katalogu Budownictwa.

Studzienki rewizyjne sktadapgie z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wtazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndiewysok@&¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky

otebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupuewalaj zapewnd ww. wysokaci)

dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejaniz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy wykona& przy wyciu uszczelnianych ksztattek

przegciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentaojektows.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oefplokasci przekraczicej 3,0 m z ksgow

betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m. Posadowienie komina mglevykon& na plycie

zelbetowej przejciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdoavask nad spocznikiem

0 najwikszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wilazowych, wowczas béppdnio na komorze

roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet,.

Kineta w dolnej cesci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny z

przekrojem kanatu, a povsgj przedhiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia

kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetavipna mi€ ksztait tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiadsednicy kanatu powinna ona stanéwprzegcie z jednego
wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnymiejscach naf@mnych na obazenia

dynamiczne) powinny méawtaz typu cézkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach

gorna krawdz wtazu powinna znajdowssig na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego #alzamontowa mijankowo stopnie ziazowe

w dwoch rezdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlediti poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.4.Studzienki na odgetieniach

Studzienki na odgatieniach nalgy wykona z tworzyw sztucznych jako gotowy wyréb o konstijukc

teleskopowej, sktadagy sk z pokrywy, trzonu i kinety patzeniowej. Minimalny wymiar studzienki w

planie wynosi 400 mm. Odggdienia w tych studzienkach najetaczy¢ kielichami z uszczeklami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku grdieo30 cm, po utéeniu kanatu. Grunt zasypki wokot

studzienki wymaga starannego gszrzenia warstwami 230 cm.



Montazu studzienek naky dokon& zgodnie z instrukajmontazowa producenta

5.6.5.1zolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagagdnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwykiej
stosowane jako rury ochronne powinny poséamawretrzng izolacg bitumiczrg ZO2.

Studzienki zabezpieczaegirzez posmarowanie z zextre izolach bitumiczry. Dopuszcza gistosowanie
innego srodka izolacyjnego uzgodnionego zzymierem Kontraktu. W&rodowisku stabo agresywnym,
niezalenie od czynnika agresji, studzienki natezabezpieczy przez zagruntowanie izolacpsfaltove
oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowynzimano.

5.6.6.Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. \Wseka zag;szczenia powinien
by¢ zgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca drga Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénadania materiatbw do betonu i zapraw

i ustalic recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w zakresie

i Z czestotliwoscia okreslonag w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadnécia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istiiejgo uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokc, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgod®oi z dokumentagj projektows zatlazenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidlovéoi utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidlovéoi uszczelniania przewoddw,

— badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno wynosi
wiecej niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokmi warstwy podtéa nie powinno przekracéza 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenieglasci osi utazonego przewodu od Osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekracza+ 5 mm,

— odchylenie spadku uonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku}10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny dywykonane z doktadricia do+ 5 mm.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w , Wymaganidnejo

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacdjiianej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w , Wymaganidrajo

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami liyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikapych i ulegaicych zakryciu przeprowadza esidla poszczegdlnych faz robdt
podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebrgé przed wykonaniem naginej czsci robdt,
uniemaliwiajacych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgailen wraz z podtéem i drenaem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odganiach,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

Diugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatr$oi podano w ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robot,

— dostaw materiatéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamgmscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podita i fundamentu,

— wykonanie drenau korytkowego,

— wykonanie wiczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgaeén, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagpzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kaaalimych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowiebeézpdrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlazewodow wodoagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa rang do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny -dtaacyjna



11.
12.
13.
14.
15.
16.

17
18
19

PN-EN-295

PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/67383,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

. PN-B-24620
. PN-85/C-89205
. PN-C-89221

Rury i ksztaltki kamionkowe i icholgczenia w sieci drerrawej
i kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagaiiadania

Zwikczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, bédatypu,
znakowanie, sterowanie jadaia

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Daay typu cézkiego)

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowyeran
Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalijaey

Studzienki wlazowe i niewtazowe etonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowynrelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowessiwane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfiinego polichlorku winylu.

Rury drenarskie karbowane z niggikstvanego polichlorku winylu



