1.

OPIS TECHNICZNY
do projektu wiaty skladowiska osadu, skratek i piasku

Podstawa opracowania.

1.1. Uzgodnienia z inwestorem.
1.2.  Normy i normatywy obowigzujgce przy projektowaniu.
1.3. Obowigzujgce normy i przepisy oraz przyjete obcigzenia do obliczen:

2.

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

e PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe

e PN-82/B-02001 Obcigzenia state

e PN-80/B-02010 Obcigzenia $niegiem - Il strefa;
¢ PN-87/B-02011 Obcigzenia wiatrem - | strefa;
e PN-82/B-02003 Obcigzenie uzytkowe

Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest konstrukcja zelbetowo-stalowa wiaty do
skladowania osadu, skratek i piasku. Konstrukcja zelbetowa wydziela dwa poletka.

3. Dane liczbowe.

- Dtugosé 12,0m

- Szerokos$c¢ 6,0m

- Wysokosé 3,15-3,80m
—  Powierzchnia uzytkowa 68,44 m?

4. Warunki gruntowo-wodne.

Do zaprojektowania ptyty zelbetowej i $cian oporowych zatozono, ze w poziomie
posadowienia zalega piasek drobny. Poziomu wéd gruntowych ponize;j
posadowienia.

Kategoria geotechniczna pierwsza.

Roboty ziemne.

Prace ziemne powinny by¢ wykonywane mechanicznie. W pierwszej kolejnosci
nalezy zebra¢ grunt nasypowy i dopiero przystapi¢ do prac zasadniczych. Przy
wykonywaniu wykopow blisko siebie nalezy zaczyna¢ wykopy dla czesci gtebiegj
posadowionych.

Ostatnig warstwe gruntu grubosci 15cm nalezy usung¢ sposobem recznym
bezposrednio przed utozeniem ochronnej warstwy chudego betonu.



6. Elementy konstrukcyjne.
6.1. Plyta zelbetowa i Sciany oporowe.

Zaprojektowano ptyte i sciany zelbetowe wylewane na mokro z betonu C30/37
B-37, w rozstawie osiowym co 3,0m. Pod beton konstrukcyjny wykona¢ polewke z
betonu C7/10 B-10. Jako izolacja pozioma dwie warstwy papy na lepiku na
gorgco /zamiennie mozna zastosowac dwie warstwy folii polietylenowej gr. 0,5mm
utozone szczelnie/.

6.2. Konstrukcja stalowa.

Stalowa konstrukcja wiaty zostata zaprojektowana w oparciu o rozwigzania
konstrukcyjno-technologiczne indywidualne.

Gtowng konstrukcje nosng stanowig ramy stalowe o rozstawie osiowym co 3,6 m i
4,2m z profili walcowanych, potgczone ze sciana oporowg za pomocg spawania
do marki stalowej. Spawanie wykonac nalezy na catym obwodzie profila
stalowego.

Stupy ramy z profili zamknietych RK 100x100x5.Stup mocowany ze sciang po
przez spawanie do marki zabetonowanej w scianie.

Rygiel dachowy z profili zamknietych RK 100x100x5. Potaczenie rygla ze stupem
po przez spawanie.

Jako ptatwie dachowe przyjeto profil zamkniety RK 80x100x4. Ptatwie mocowane
pomiedzy ryglami dachowymi.

Potaczenie ptatwi z ryglem po przez spawanie.

Pokrycie dachu blacha trapezowa uktadana na ptatwiach i mocowana do nich
Srubami samogwintujgcymi.

6.3. Wytyczne montazu.
Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji stalowej nalezy umiejscowic i oznaczy¢
osie stupow na Scianie oporowej oraz sprawdzi¢ poziom wierzchu sciany
oporowe;j.
Montaz konstrukcji przeprowadzi¢ w oparciu o rysunki uktadu osi i rysunku
fundamentow.
Wymagane doktadnosci montazu konstrukcji :
- usytuowanie osi stupow 10mm
- odchylenie rygla ramy od linii prostej w ptaszczyznie pionowej 10mm
- odchylenie ptatwi od linii prostej w ptaszczyznie poziomej 10mm

6.4. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
przez pomalowanie .
Konstrukcje nalezy pomalowac :
- 2x farbg epoksydowg chemoodporng czerwono-tlenkowa.
- 2 x farbg epoksydowg chemoodporng
- minimalna grubos¢ powtoki 60 pm
Gruntowanie konstrukcji nalezy wykonac przed montazem.
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