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CZESC OPISOWA

informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003cres¢ opisowa
zawiera:

1. Zakres robot
- kanalizacja sanitarna -4113 m

— przykanaliki -8B / 155 szt.
Przewiduje si kolejnas¢ realizacii:
| etap — kanalizacja sanitarna
Il etap — przykanaliki

lll etap — roboty naprawcze nawierzchni drég, wjazd innych.

2. Wykazy istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie olgtym inwestycja istnigj urzadzenia podziemne takie jak:

— kable telefoniczne
— kable energetyczne

— wodochgi
Obiekty nadziemne istnigge:

— zabudowa @gta
— drogi umocnione:
* powiatowa
* gminna
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mag stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludnasci

Takimi elementamisg



wykopy ziemne liniowe przekraczage gkb. 3,5 m,
monta rurocggw i studni kanalizacyjnych z betonu B-45,

przewierty pod drogami umocnionymi, ktérych wykoieawarunkuy komory

montaowe o znacznych ghokasciach i rozmiarach.

4. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robét budowlanych
Wysoki stopié zagraenia:

przewierty i roboty wzdtz drég powodujce ograniczenie ruchu,
roboty ziemne i instalacyjne wagju drog: powiatowej,
dokonanie ¢cznego odkrycia i prz&gia pod urgdzeniami podziemnymi wym.

w pkt. 2 po uprzednim ich wskazaniu przezéstaieli tych urzdzen.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow

Przed przysipieniem do wykonania w/w robét okitenych wysokim zagrieniem

nalezy zapozné pracownikéw z:

6. Srodki

technology ich wykonawstwa,

przestrzeganiem zabezpiefizarzdzen,

dokumentagg budowlam ze wskazaniem szczegétowym aozen

podziemnych nidzy innymi: kable energetyczne, wodgyi kanalizacja
sanitarna,

organizacj ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pizejvpomocy

w przypadku wysipienie wypadku.

techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w sferze szczétpego

zagrozenia zdrowia

1) Zorganizowanie placu budowy wypasaego wsrodki BHP, p.pa i podrkczne

medykamenty,

2) Zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo egdowego lub catkowitego

ograniczenia ruchu wagju robét, na ktorych przewidujegsioboty.



Zaleca sg, aby Kierownik budowy opracowat plan ,bioz” przed przystapieniem
do robot zgodnie z rozporadzeniem Nr 1126 z 23.06.2003 r. Ministra Infrastrukury
§ 3-7.

Konin, maj 2015r.
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