
ZESTAWIENIE PRZEWIERTÓW I DANYCH 
UZUPEŁNIAJ ĄCYCH DO KOLEKTORÓW  

 

Obiekt: Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości Grodziec          
gm. Grodziec 

 

1. RUROCIĄGI SANITARNE I PRZYKANALIKI - PRZEWIERTY 
 

− Przewiert rurą stal. osłonową φ 279 mm, rurociąg przewodowy φ 160 mm 
 

2 szt. x 10 m = 20 m 
3 szt. x 5 m = 15 m 

__________________ 
RAZEM :       35 m 

 
− Przewiert rurą stal. osłonową φ 323 mm, rurociąg przewodowy φ 200 mm 

1 szt. x 5 m = 5 m 

1 szt. x 8 m = 8 m 

__________________ 
RAZEM :       13 m 

 

 

2. RUROCIĄGI SANITARNE – WYKOPY 
 
Kategorie gruntu:        II        - 60%    w tym: 
                                                 - wykop ręczny – 5%  
                                                 - wykop mechaniczny – 95% 
 
                                    III       - 40%   w tym: 
                                                 - wykop ręczny – 5%  
                                                 - wykop mechaniczny – 95% 

 
 
 
 
 



3. PRZYKANALIKI – WYKOPY 
 
Kategorie gruntu: II – 60%, w tym: 
                                    - wykop ręczny 20% 
                                    - wykop mechaniczny 80% 
 
                             III – 40%, w tym: 
                                    - wykop ręczny 20% 
                                    - wykop mechaniczny 80% 
 

 
 
 

 
 
                                                                                                      Opracował: 

 


