OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: GRODZIEC UL. WIEJSKA, MICKIEWICZA
WRAZ Z DZIALKAMI GMINA GRODZIEC

KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYKANALIKAMI

|. Dane ewidencyjne.

1.1.Inwestor: Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 GRODZIEC

1.2.Zadanie inwestycyjne:  Budowa kanalizacji san#pz przykanalikami
w miejscowdci Grodziec ul. Wiejska, Mickiewicza

wraz z dziatkami
1.3.Obiekt: Rurogigi sanitarne
1.4.Lokalizacja: Grodziec gm. Grodziec
1.5.Umowa nr
1.6.Brarza Sanitarna
1.7.Faza Projekt budowlany

1.8.Autor opracowania: mgrinJan Chajdasz



Il. Podstawa opracowania.
2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Projekt kanalizacji sanitarnej w miejscéaioGrodziec ul. Wiejska, Mickiewicza

wraz z dziatkami gm. Grodziec opracowany przez mgrJana Chajdasza.
2.3. Podktady sytuacyjno — wysakiowe w skali 1:1000.
2.4. Opracowanie braowe.

2.5. Uzgodnienia wg zg¢zonych dokumentow.

lll. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacjinitaenej na terenie

miejscowdci Grodziec ul. Wiejska, Mickiewicza wraz z dziatkegm. Grodziec .
Kolektory sanitarne o dtugoi -4113 m.
Przykanaliki w ilgci 155 szt. o diugei - 825 m.

Kanalizacja zostata zlokalizowana na dziatkach ngoa decyzj celu publicznego dla

m. Grodziec gm. Grodziec.

IV. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obszar, przez ktory przebiega projektowana traslkzaciji, jest uzbrojonym

terenem zabudowy mieszkaniowej niskiej, wiejskiej.

Aktualnie na terenie przeznaczonym pod bugowanalizacji sanitarnej
znajdup sie n/w urzdzenia: sié i przylacza wodocigowe, kabel telefoniczny, kabel
elektryczny. Teren, na ktorym projektowana jest dt@acja sanitarna, patony jest
wzdtuz drogi powiatowej. Zrzutsciekdw przewidziano dooczyszczalni sciekow

w m. Grodziec (aktualnie w budowie).



V. Projektowane zagospodarowanie terenu.

1. Sie¢ kanalizacyjg zlokalizowano w cjgu drogi powiatowej oraz drég gminnych.
Przedmiotowe przedswiziecie inwestycyjne nie zmieni uksztaltowania terenu
i zieleni.

2. Teren, na ktérym jest projektowana kanalizacja,jes¢ wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3. Informacja i dane o charakterze i cechach isinigh przewidywanych zagten dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia zytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnymzepisami odfbnymi:

uktad grawitacyjny zaprojektowanych przewodéw ka@adyjnych zapewnia

ich samooczyszczenie i powinien dzéahaie blokugc przeptywdw, a tym

samym nie powinien doprowadzdlo podtopié@ nieruchoméci, z ktorych g

odprowadzanécieki oraz do spirzen sciekdw w studzienkach usytuowanych

w sieci kanalizacyjnej,

— projektowane ogciowe napetnienie przewodow kanalizacyjnych do 0,6
srednicy umaliwia niezbedny przeptyw powietrza, ktérego tlen cmia
zagniwaniesciekow. Gdyby jednak w trakcie eksploatacji sieanéilizacyjnej
proces ten gijuz rozpocat, przeptyw powietrza usuwa wyzwadap s¢ gazy,
jak: metan, siarkowodor i dwutlenekegla, nie powodujc dokuczliwdci
Zwigzanych z nieprzyjemnymi zapachami i toksycimg

— przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowani&gmaganych
odlegtcici, nie naraajac na niebezpiecastwo istniegcych w gsiedztwie
innych obiektéw i infrastruktury technicznej,

— przewidziano wykonanie prob szczedob sieci kanalizacyjnej po jej
wybudowaniu w celu niedopuszczenia do przedostawagi sciekow do
gruntu,

— zapewniono odpowiedni daegt do obiektéw zlokalizowanych na sieci

kanalizacyjnej, potrzebny podczas eksploatacjindeswaciji sieci.

Konin, maj 2014 r.

Opracowat:



