OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej

w m. Grodziec ul. Wiejska, Mickiewicza wraz z dzidkami gm. Grodziec

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie ept zaliczone

do Kategorii XXVI — sieci, jak: kanalizacje o wspotzynniku wielkosci obiektu = 1,0

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania niniejszego projektu stangiwi

zamowienie Gminy Grodziec woj., wielkopolskie,

— mapy sytuacyjno-wysokeaiowe w skali 1:1000 dla m. Grodziec gm. Grodziec

— wizja terenowa i lokalizacja studni w terenie wraokreleniem miejsca i gbokadici
odprowadzenidciekOw z poszczegoblnych posesii,

— obowizujgce normy i przepisy,

— ocena warunkow gruntowo — wodnych.

2. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje budowanalizacji sanitarnej w miejsco¥m
Grodziec ul. Wiejska, Mickiewicza wraz z dziatkagm. Grodziec .
Niniejsza dokumentacja obejmuje regmtjacy zakres robot:
— Kolektory sanitarne atznej dtugéci 4113 m, w tym:
» kolektor S1 dt. 937 m
* kolektor S2 dt. 37 m
» kolektor S3 dt. 330 m
* kolektor S4 dt. 943 m
» kolektor S5dt. 77 m
» kolektor S6 dt. 6 m



* kolektor S7 dt. 25 m

* kolektor S8 dt. 167 m

* kolektor S9 dt. 738 m

» kolektor S10 dt. 156 m
* kolektor S11 dt. 124 m
» kolektor S12 dt. 157 m
* kolektor S13 dt. 124 m
* kolektor S14 dt. 240 m
* kolektor S15 dt. 52 m

— Przykanaliki w ilgci 155 szt. odcznej diugéci 825 m.

3. Uzgodnienia i protokoty

W dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnsgelkich niezbdnych uzgodni@
kolizji z istniepcymi urzdzeniami podziemnymi i nadziemnymi tj.:
— Zespot Uzgadniania Dokumentacji w Koninie,
— zakres kanalizacji uzgodniono z GmiGrodziec,
— Zarzd Drog Powiatowych w Koninie,

— Wielkopolska Sié Szerokopasmowa w Poznaniu

4. Uzbrojenie techniczne na trasie kanatéw

Na trasie projektowanych kolektorow oraz w icfsiedztwie wysipuja urzadzenia
poziemne, a mianowicie:
— wodochg
— kable energetyczne

— kable linii telefonicznych.

Trasy tych urzdzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjne w trakcie aktacji map
syt. — wys. w skali 1:1000 w 2013 r. Niezale od tego przed przygtieniem do robot
przewiduje si wykonanie probnych przekopdéwcznych w celu wyznaczenia przebiegu
istniegcych uradzen podziemnych i miejsc skrzgwania z projektowan kanalizacy

sanitarm w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed agzkniem. Prace te nale



prowadz¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksplogiygh te urgdzenia. Ponadto
w celu zachowania bezpiecstwa zaleca sibezwzgédne wyhczenie energii elektrycznej
w rejonie prowadzonych robot. Dotyczy to szczegdlmiejsc skrzyowania projektowanych

kolektorow z kablami energetycznymi.

5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1.Zasieg projektowanej kanalizaciji

Zaskg projektowanej kanalizacji mdznej diugéci wynosacy 4113 m obejmuje
istniegce budynki i dziatki potbone w m. Grodziec ul. Wiejska, Mickiewicza wraz
z dziatkami gm. Grodziec. Dla urdovienia sprowadzeniasciekbw z caléci terenu
przewidzianego do skanalizowania, maksymalnego aogstia sieci oraz zrzuticiekdw do
istniejgce] kanalizacji przewidziano minimalne spadki néektorach 5, a na kolektorze S9

od studni Sistn. do S113 zaprojektowano spadek 4%o

5.2.Trasa kanatéw

Trasy kanatéw pokazano na planach syt-wys. w ka0 00.
Scieki z zakresu objego niniejszym projektem sprowadzonedd kolektorami w ildci
15 szt. do istniecej sieci kanalizacyjnej w m. Grodziec. Kolektotpkalizowano w pasie

drég osiedlowych oraz w drodze powiatowe;j.

5.3. Gtebokos¢ posadowienia kanatow

Zagkbienie kanalizacji ok&gono na profilach poditnych projektowanych
kolektorow. W projekcie gkono do lokalizacji kanatow nitiwie ptytko przy maliwosci
wykonania wiaciwie przyhczy przykanalikowych. Gbokasci ich w wiekszaci nie
przekracza 2,50 m do 3,00 m. Wyjek stanowd odcinki sieci kanalizacyjnej na kolektorze

S1i S9, ktorych gbokasci dochodz momentami do 4,00 m.



5.4.Srednice i spadki

Na zahczonych profilach podinych kanatow podano wszystkie projektowane
parametry sieci tj.srednice, materiat, konstrukgj podiae, spadki, glbokasci oraz
lokalizacg studni. Dla kolektorow przewidziangednic ¢ 200 mm. Projektowane spadki
dostosowano do warunkow terenowych oraz optymalmggdtbien kanatow i wynosz one
w wickszaici 5 promili. Wyjatek stanowi odcinek kolektora S9 od studni Sisim.S113,

gdzie spadek wynosi 4 promile.

5.5.Konstrukcja kolektoréw kanalizacji sanitarnej

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowanouzr PCV litych klasy S @grednicy
¢ 200 mm utaonych na podsypce z pospotki gr. 15 cm. Uzbrojesigei stanowd beda
typowe studnie kanalizacyjne rozgaie z kegow betonowychel000 z betonu B-45,
z wlazami typu cizkiego. Studnie te rozstawiono na trasach kanatéediggtaciach 30-50
m, na zalamaniach trasy, przy zmianie spadkéw ovamiejscach, gdzie jest mlowe
podiczenie do nich przykanalika. Studnie zaprojektowpko rozgagzne, kaskadowe lub
przelotowe o srednicy ¢ 1000 mm, z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetonowych z betonu klasy B-45, wodoszczelnegozZ@(@inie z nora DIN 4034 czs¢
1, lgczonych na uszczelk elastomerow. Kineta studni wykonana jest jako monolit
z wyprofilowanym dnem, prz&iem szczelnie zwibrowanym w procesie produkcji lub
taczonym za pomacuszczelki gumowej typu Steinhoff lub Forscheda;zégdtowy wykaz
studni przedstawiajzestawienia studni zgdzone do niniejszego opracowania.

5.6.Przykanaliki

Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV litych klasy ¢ 160 mm ut@onych
na pospotce gruBoi 10 cm. Na kadym zakaczeniu przykanalika zaprojektowano
studzienki z PC\Wp 425 mm,. Lokalizagj przykanalikow pokazano na zetonych planach
syt.-wys. w skali 1:1000 oraz w ¢zxi opisowej przedstawiono ich zestawienie z podanie

parametrow.



6. Organizacja i technologia robot

Na kolektorach wykopy przewidziano do wykonania ssgaem mechanicznym
i recznym w szalunkach stalowych @ianach pionowych. Na prace te nglezwroci
szczegolp uwag;, zwlaszcza na umocnienigcian wykopdw. Zaleca @i aby diugéc¢
otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bégkidlegtéci od budynku — 5 m. Przy
zaktadaniu ruroggdéw naley zwrdci uwag na staranne wykonanie pogiotj. zagszczenie
podsypki. Po uktadaniu ruraegjéw, ich uszczelnieniu, natg je zasypa gruntem rodzimym
z czsciowy lub catkowiy wymiamg gruntu z zagszczeniem warstwami. Roboty ziemne na
przykanalikach naley wykona& analogicznie jak na kolektorach gtownych. Zaleca s
w trakcie robot w pobfu urzdzen elektrycznych wydczenie energii elektryczne;.
Po wykonaniu robot natg teren zniwelowé zagsci¢, doprowadzajc nawierzchrg drog
stanu poprzedzagego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robot blashmy montaowych
wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opve&oorganizacj ruchu kotowego,
ustawt wiasciwe znaki ostrzegawcze, wykanaabezpieczenie iswietlenie wykopéw oraz
kitadki dla pieszych. Zasypki wykopow dok@naezpdrednio po odbiorze odcinka roboét

przez inspektora nadzoru.

7. lzolacje

Rury oraz studnie z betonu B-45 nie wymagajadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia ant#gnego elementoweliwnych na
sieci naley zadb&, aby powioki te nie stykaly siz materiatami z mas bitumicznych
/destrukcyjne dziatanie na tworzywol/.

W czasie wykonywania robot przestrzégazepisow BHP.

8. Warunki gruntowo — wodne

Ustalono na podstawie badgodiaza gruntowego,ze na rozpatrywanym terenie
w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej wysitja gtdwnie piaski drobnoziarniste, gliny
piaszczyste i piaski gliniastescednich parametrach geotechnicznych w petni zapggaych
wiasciwe utazenie rur kanalizacyjnych. Ponadto ustalore, woda gruntowa wyspuje
srednio na gjbokdsci od 2,00 do 2,60 m p.p.t. na trasie projektowanyolektorow.



W zwigzku z tym przewidziano odwodnienie wykopow tam, igdoboty ziemne konieczne
Sa do wykonania poej poziomu wody gruntowej.
— przewidywane w projekcie technicznym odwodnieniekepgow odbywa sie
bedzie okresowo w zakmosci od wahania stanu wod gruntowych,
— odpompowana przy pomocy igtofiltrow wodaedzie odprowadzana przy
pomocy rurocigéw tymczasowych do przydmych rowoéw,
- wody te nie spowodujpodtopienia terendw przylegtych jak rowhigalania
studzienki lub innych ugdzen bedacych w gsiedztwie,
— planowany termin realizacji inwestycji w okresidnien gwarantuje, 4 ilos¢
wod koniecznych do odprowadzenigdhie stosunkowo niewielka.
Reasumujc, obnienie wod nie wplynie negatywnie na posesje i tergngylegte do

planowanych robot ziemnych.

9. Dane techniczne obiektu charakteryzujce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystani oraz na zdrowie ludzii obiekty sasiadujace

pod wzgldem:

a) przewidywane iléci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanychrewcow,
materiatéw, paliw i energii (w trakcie budowy):
- ok. 40 nf wody wodocigowej do plukania przewodéw kanalizacyjnych
i studzienek, pospotka,
— kostka ,polbruk”, krawzniki betonowe,
b) rozwigzania chronjcesrodowisko:
— wigksza¢ robot ziemnych wykonywanaetizie sposobem mechanicznym
i czesciowo rcznym w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie
rozmiaréw wykopow, temu samemu B bedzie ograniczenie gbokasci
potozenia przewodow kanalizacyjnych do maksymalnej 3y00.p.t. (wyjatek
stanowj kolektory S1 i S9 — gbokas¢ do 4,00 m),
— teren po wykopachedlzie przywrécony do stanu végjowego.
c) rodzaj i przewidywana ik& wprowadzanych ddrodowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rozg#an chrongcychsrodowisko:



— z terenu projektowane] kanalizaggieki bytowo — gospodarcze w §l@ ok.
Q dsr. 60,0 ni/dob: odprowadzane dola do istniejcej kanalizacji
w m. Grodziec,
d) projektowana inwestycja nie ¢tizie miata negatywnego wplywu na istgEy
drzewostan, gleboraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje szczebige kanalizacyjg oraz studnie,
co uniemaliwi ewentualrs penetragi wod lub sciekdw. Zabezpiecza to wplyw jej na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obigkiudowlane. Przegie $ciekdw przez
kanalizacg gromadzonych dotychczas w ,.szambach” poprawi zmacwarunki zdrowotne,
higieniczne i maksymalnie zmniejszy gidiwos$¢ dla mieszkacow. Przygte rozwhzania
techniczne spetniaj wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt. 10 Rozpplzenia w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

10.Warunki wykonawstwa

1. Przed przygpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiektien byt wytyczony

w terenie przez siby geodezyjne oraz nalguzyska wpis do dziennika budowy.

2. Ustalt miejsca skrzyowan z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miefséalizji

z innym uzbrojeniem wykonywanytacznie sposobengcznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robot ziemnywh niezinwentaryzowane kable,
rurociagi, czy te elementy uzbrojenia podziemnego nglegtost to inspektorowi nadzoru.
Kolizj¢ zabezpieczyoraz powiadond wtasciciela uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania robot ziemnych w béeganim gsiedztwie znakow geodezyjnych
wszystkie roboty nalgy prowadzé recznie. Punkt poligonowy podlega szczegdlnej oclaoni
pod wzgkdem jego nienaruszalé@ /Dz. U. Nr 25 poz. 115 z 1956 r./.

5. Roboty ziemne w ulicy prowadziw sposob umdiwiajacy dojazd mieszkacow
do nieruchomgci.

6. Przed zasypaniem wykopow najlalokon& geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej
sieci.

7. Na czas prowadzenia robo6t nglaustawt wiasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykona
odpowiednie zabezpieczenieswdetlenie wykopow.

8. Inspektor nadzoru zoboyziany jest do kontroli obstugi geodezyjnej w zalkeesytyczenia
pomiaru i inwentaryzacji podwykonawczej.

9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwoleaiaudowg.



11.Uwagi koncowe

Catas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quibi
Rurochgow z Tworzyw Sztucznych” wyd. w 1994 r. oraz prizemi BHP i obowjzujagcymi
normami, a take instrukcy wykonania studni z betonu B-45.

Konin maj 2014 rok

Opracowat:



