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Prety zbrojeniowe odginat z min. promieniami wg PN-91/S-10042.
Minimalna otulina pretéw zbrojeniowych - 4cm.

Dopuszcza sie wykonanie fragmentu skrzydta z betonu B35 (C30/37).

Prety nr 1i 3 wklei¢ w istniejgce skrzydto przyczotka na zywiczng
zaprawe kotwiacg w otwory o $rednicy 12mm i gtebokosci 10cm.

W przypadku nieznacznych réznic w gabarytach uzupetnianego
fragmentu skrzydta, zaprojektowane zbrojenie rozplanowac w
proporcjonalnie wiekszym/mniejszym rozstawie, zachowujac odlegtosci
skrajnych pretow od krawedzi elementu.
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GMINA GRODZIEC
UL. GLOWNA 17
62-580 GRODZIEC

Temat opracowania

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Przebudowy mostu przez rzeke Bawét w ciggu drogi gminnej nr G489043 w km 2+013

w miejscowosci Stary Borowiec

P ) » .. |Dtugost taczna
Srednica | Dtugosc | Ilosc p—————
A-IlIN
NR
(ml
[mm] [cm] [szt.]
210
1 10 165 16 26,40
2.1 10 242 14,52
2.2 10 220 4,40
2.3 10 186 3,72
2.4 10 92 1,84
3 10 30 14 4,20
Dtugo$t taczna [m] 55,08
Masa 1m [kg/m] 0,617
RAZEM [kg] 34,0
0GOLEM STALI [kq] 34
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