KONSTRUKCJA KAP CHODNIKOWYCH
WIDOK Z GORY SKALA 1:10
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1 Wykonat dwie kapy po stronie wschodniej i zachodniej. Wszystkie zestawienia wykonano dla jednej kapy.
Prety zbrojeniowe odgina¢ z min. promieniami wg PN-91/S-10042.
Minimalna otulina pretéw zbrojeniowych - 2,5cm.
W kapach chodnikowych i belkach gzymsowych wykonaC 1 naciecie w okolicy Srodka dtugosci kapy (tak, by
Kraweznik kamienny (WldOk 7 géry) naciecie by’(g W linii spoiny ggmigdzy krgweznikami) 0 szerokoéci‘ Tcm, na‘g’(ebokAoéf 1,5cm i wypetnit je
elastyczng zywica bez frakcji mineralnej, dostosowang do materiatu nawierzchni kapy.
5. Pomiedzy kapa chodnikowa, a kraweznikami nalezy wykona¢ naciecie o szerokosci 0,5cm i gtebokosci 2,0cm
i wypetnic je elastyczng zywicg bez frakcji mineralnej, dostosowang do materiatu nawierzchni kapy.
6. Wszystkie ostre naroza sfazowat 2x2cm.
7. Beton kap chodnikowych nalezy zazbroi¢ wtdoknami polipropylenowymi wg SST.
8. Pref nr L osadzit w krawezniku na takiej wysokosci, by nie kolidowaty z pretami nr 3.
9 W ostatnim krawezniku (kraweznik o dtugosci 40cm) rowniez osadzic 2 prety nr & w rozstawie 20cm w
25 50 25 odlegtosci 10cm od krawedzi.
10. Na krawedziach ptyty pomostu pod izolacjg umieSci¢ betonowa lub stalowa listwe trojkatng o wymiarze
boku min. 3cm.
| 1. Na styku kapy chodnikowej i Scianki zaplecznej pozostawi¢ 2cm szczeline, ktorag wypetnic nalezy
Silv elastycznym kitem poliuretanowym.
W kapie po stronie wschodniej osadzi¢ rure ostonowa dwudzielng, w ktora wtozony zostanie kabel
elektryczny bez zmiany jego trasy w planie. Potozenie rury musi by¢ w planie i wysokosciowo zgodnene z
L 100 L rurg utozong w $ciankach zaplecznych.
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