110

PRZEKROJ POPRZECZNY - STAN ISTNIEJACY
SKALA 1:25

882

69

Tl

69

STARA CISWICA

betonowa balustrada ze stalowymi przeciggami

- DO ROZBIORKI

betonowa kapa chodnikowa - DO ROZBIORKI

kabel elektryczny niskiego napigcia

do przetozenia w rure ostonowa dwudzielng

JARANTOW

nawierzchnia jezdni - ptyty betonowe typu trylinka

podsypka piaskowa

izolacja pomostu - papa - DO ROZBIGRKI

warstwa zespalajgco-wyrdwnawcza

zelbetowy belka prefabrykowana typu poznafskiego, h=32cm

betonowa balustrada ze stalowymi przeciggami

- DO ROZBIORKI

betonowa kapa chodnikowa - DO ROZBIORKI

O
110

23 belki prefabrykow#ne typu poznafskiego

Inwestor

GMINA GRODZIEC
UL. GLOWNA 17
62-580 GRODZIEC

Temat opracowania

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

w miejscowosci Stary Borowiec

Przebudowy mostu przez rzeke Bawét w ciggu drogi gminnej nr G489043 w km 2+013

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej Ziotkowski 176/Pw/92  |09.2014
Sprawdzajacy mgr inz. Damian Ziotkowski WKP/0112/POOM/12 | 09.2014
Nr umowy Skala
Umowa o dzieto nr RG.2151.8/2014 z dnia 10.01.2014r. 1:25
Tytut rysunku A Rys. nr
vy PRZEKROJ POPRZECZNY - STAN ISTNIEJACY 4




