WIDOK Z GORY KONSTRUKCJA PLYT PRZEJSCIOWYCH
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- SCHEMAT OPARCIA PLYTY
o warstwa Scieralna - beton asfaltowy, gr. 4,0cm
e warstwa ochronna - beton asfaltowy, gr. 4,5cm
podbudowa sztywna - beton B10 (C8/10), gr. 16-53cm
przektadka piaskowa Ps zageszczona, gr. 5,0cm
izolag‘a ppmosfu - papa fermozgrzewalna, mod. SBS gr. 0,5cm varstwa &cieralna - befon asfaltowy, gr. &.0cm
_— N _— przeciagnigta z ptyty pomostowej na 1,0m dtugosci ptyty
przej$ciowej, dalej izolacja powtokowa odziemna gr. 0,5mm warstwa ochronna - beton asfaltowy, gr. 4,5cm
125 4\, 150 4\, 125 zelbetowa ptyta przejsciowa L=b,0m, h=19¢cm izolacja pomostu - papa termozgrzewalna, mod. SBS, gr. 0,5cm ‘
podbeton B10 (C8/10), gr. 10cm zelbetowa ptyta zespalajaca, gr. min. 20-27,5cm ‘
grun zageszczony do wskaznika Is=1,00 belka strunobetonowa typu DS-6 wydtuzona do L=6,25m
E 5 Ne 2 warstwy papy termozgrzewalnej, gr. 2x0,5cm=1,0cm ‘
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PRZEKROJ POPRZECZNY
400 ZESTAWIENIE STALI:

/\ 2x21810 , Dtugost taczna
\\2/ co 15(13)cm = Srednica | DtugoSc | Ilos¢
NR A-IlIN
25x15cm=375 13 6
x15cm cm b [mm] [cm] [szt.] (m}
,‘ @10 912
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T g 1 12 410 80 328,00
YA N N beton konstrukcyjny B30 (C25/30) 2 10 616 54, 332,64
T stal A-IIN , 3 10 46 10 4,60
@_V @—/ @—/ Viergzo=L,6m Dtugost taczna [m] 331,24 328,00
2 Masa 1m lkg/m] 0,617 0,888
Fies =2,1m RAZEM lkg] 208,1 2913
0GOLEM STALI lkq] 791
@ 80912
L=410cm
. -390- . Inwestor
gll e GMINA GRODZIEC
UL. GLOWNA 17
UWAGA: 62-580 GRODZIEC
54910 , . . L . . Temat opracowania
1. Wykonac 2 ptyty przejSciowe. Wszystkie zestawienia iloSciowe wykonano dla jednej
L=616cm I ptyty. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
. } } =590- | 2. Prety zbrojeniowe odginat z min. promieniami wg PN-91/S-10042. Przebudowy mostu przez rzeke Bawot w ciggu drogi gminnej nr G489043 w km 2+013
m-’l L X 3. Minimalna otulina pretdéw zbrojeniowych - 4cm. w miejscowosci Stary Borowiec
L. Dopuszcza sie wykgnanie ‘p’()‘/f przejéciowych z pefonu B35 (E30/‘37)4 ‘ ’ Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
10910 5. W p{yfe wproyacﬁzm ZbITOjEnIfE ’wysfajacAe z he}kl sfrunobeAforAmoweJ DS w f?,klASpOFOh’ Projektant mgr in2. Andrze] Zicfikowski 176/Pw/92 09.2014
L=kt ze gorne zbrojenie belki wygiac do poziomu gornego zbrojenia ptyty przejSciowej, a
=46Cm dolne z!)rOJenle belki do’ dqlnego zprgema p’fyfy. o ‘ ) ‘ Sprawdzajacy mgr inz. Damian Ziotkowski WKP/0112/POOM/12 [ 09.2014
_15- 6. Krawedz podpory na ktorej opierac sie bedzie ptyta przejSciowa nalezy sku¢ zgodnie z
i 7 ~ . 10% i i i 7 i ¢ Nr umow Skala
_10__,_|__0_ pochy!enlem podtuznym P’(yfy tj. 10%. Po skuciu powierzchnie nalezy wyprofllkoac y Umowa o dzielo nr RG.2151.8/2014 2 dnia 10.01.2014r. 1:20
A A maferl/afem do napraw cienkowarstwowych. Na tak przygotowanym podtozu nalezy
woow utozyt przektadke - 2 warstwy papy termozgrzewalnej o gr. Smm. Tytut rysunku KONSTRUKCJA PLYT PRZEJSCIOWYCH Rys. nr 16




